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SECCAOT - LINHAS DE ORIENTACAO E ESPECIFICACOES TECNICAS

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a que os Estudos e Projectos a realizar até ao inicio da
Construcdo e que todas as altera¢des, ampliacdes, remodelagdes ou beneficiagdes ao Edificio
Hospitalar, quer realizadas nos termos da Clausula 91.* do Contrato de Gestdo, quer ao abrigo
do disposto na Cldusula 94.* do Contrato de Gestao, respeitem as especifica¢des técnicas estipu-
ladas pelo Caderno de Encargos, com as actualizacdes resultantes de alteragc@o legislativa ou
regulamentar aplicdveis e observem os normativos e as orientacdes emanadas directamente da

Entidade Publica Contratante ou da entidade responsavel do Ministério da Satde.
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SECCAO II - ESPECIFICACOES DE SERVICO

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a efectuar a manutencdo e conservagdo do Edificio
Hospitalar nas condicdes expressas na Clausula 93.* do Contrato de Gestdo, no presente Anexo

e no Anexo 10 ao Caderno de Encargos.
1. Manual de Manutenc¢ao (MM)

O Manual de Manutencdo do Edificio Hospitalar define as actividades da Entidade Gestora do
Edificio em matéria de manuten¢do de forma a garantir a integridade dos bens e o seu desempe-
nho aferido pelos pardmetros de desempenho e indicadores de qualidade no contexto operacio-
nal do Hospital, eliminando os riscos de ocorréncia de falhas que ponham em causa a seguranca

das pessoas, ambiente e seus valores, nomeadamente:

> Assegurar um sistema de manutencao dos edificios, espacos envolventes, instala-
coOes técnicas especiais e equipamentos, capaz de garantir durante o tempo de vigéncia
do contrato, as mesmas caracteristicas estruturais, funcionais e de seguranga definidas
no Projecto e/ou na construcao e apetrechamento do equipamento, e dando cumprimen-
to aos indicadores de qualidade especificados;

> Minimizar perturba¢des da manutencio na operacdo da unidade de satide (hospi-
tal), durante a prestacdo dos servigos;

> Prestar servigos de manutencio com eficicia e com qualidade, de acordo com os
requisitos técnicos e operacionais e cumprindo as normas em vigor;

> Que todos os edificios, instalacdes técnicas e equipamentos ndo geram ou causam
acidentes aos utilizadores e ao ambiente;

> Manter um ambiente seguro no interior e no exterior e utilizar préticas de traba-
lho adequadas para garantir que os padrdes de qualidade permanecam altos e que qual-

quer desvio seja reconhecido e corrigido.

Em suma, o Manual de Manuten¢do visa assegurar que o Edificio Hospitalar tem as necessdrias
condi¢cdes de operabilidade que garantam aos utilizadores um ambiente seguro, funcional e
capaz de ininterruptamente proporcionar a operacionabilidade que se impde num Estabeleci-
mento Hospitalar, satisfazendo, no minimo, os Pardmetros de Desempenho constantes do apén-

dice ao Anexo XXIII e os indicadores de qualidade definidos no apéndice 2 ao presente anexo.
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1.1  Especificacoes de Servico

As especifica¢des de servigo do Edificio Hospitalar definem as condigdes de operagdo e gestdo
da manutenc¢do do Edificio Hospitalar com vista a garantir a integridade dos bens no contexto
operacional do Hospital, de modo a que os potenciais riscos de ocorréncia de falhas que ponham

em causa a seguranga das pessoas, o ambiente e o valor dos bens sejam eliminados.

As especificagdes de servico do Edificio Hospitalar abrangem:

. Especificacdes de manutencdo do Edificio Hospitalar e Instalacdes Técnicas
Especiais;
. Especificacdes de manutenciao dos Espacos Envolventes.

1.1.1 Procedimentos Operativos

Os procedimentos operativos tém como objectivo definir as operagdes e gestdo da manutencao
do Edificio Hospitalar, a que a Entidade Gestora do Edificio se obriga, com vista a garantir a
integridade dos bens no contexto operacional do Hospital, eliminando os riscos da ocorréncia de

falhas que ponham em causa a seguranca das pessoas, ambiente e valor dos bens.

Estes procedimentos operativos estdo definidos no Manual de Manutencdo e incluem a manu-
tencdo preventiva, correctiva, ciclo de vida e gestdo do patriménio dos edificios e instalagdes

técnicas especiais (excepto equipamentos médicos) e espacos envolventes.

Os servicos de manutencdo estdo disponiveis e capazes de dar resposta 365(6) dias por ano,
relativamente a todos os espagos exteriores, tendo em consideracdo as condi¢des sazonais, cli-

matéricas e de natural evolugdo das plantas de forma a que:

e Seja garantido, durante todo o ano, um ambiente esteticamente agraddvel, funcional-
mente compativel com a actividade hospitalar e de acordo com o clima e a integracao
arquitectonica na drea exterior aquela que € objecto do contrato;

¢ Naio sejam perturbadas as actividades fundamentais e decorrer no Hospital e seja manti-

do o fécil acesso aos servigos hospitalares durante as 24 horas do dia;
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e Sejam proporcionados caminhos de circulacdo, de acesso e de lazer, seguros, abertos e

disponiveis a todos os Utentes e visitantes.

A Entidade Gestora do Edificio garante que todas as zonas exteriores estio em bom estado e
ordem, sdo seguras e cumprem 0s requisitos no apéndice 2 ao presente anexo, com satisfacio

dos tempos de resposta e de rectificagdo acordados.

O objectivo dos Procedimentos Operativos € dar uma resposta clara de quem, onde, quando,
como e sobre que objecto de manutencio € efectuada a ac¢do, de modo a assegurar o adequado
cumprimento das obrigacdes da Entidade Gestora do Edificio nos termos da Clausula 93.* do

Contrato de Gestao.

Os Procedimentos designam pormenorizadamente todas as tarefas ou trabalhos de ac¢do pla-

neada.

Os procedimentos de Manutencdo evidenciam o seguinte:
¢ Equipamento ou elementos construtivos do Edificio Hospitalar objecto de Manutencio;
e Normas de Seguranca quando aplicavel;
¢ Pontos de Inspecc¢do;
¢ Pessoal associado a execucao;
e Equipamentos Teste, Ferramentas e Materiais necessarios;
e Pariametros de referéncia;
e Desenhos e Fotos aplicaveis;

e Tempo de Execugao Previsto.

A Entidade Gestora do Edifico é responsavel pelas seguintes atribuicdes dos servicos de manu-
tengdo:
a) Desenvolver um sistema de manutencdo eficaz e seguro que dé cobertura a
todos os bens no Ambito do Contrato de Gestao;
b) Elaborar planos de manuten¢do preventiva, programas do ciclo de vida e planos
de renovacao/substitui¢do, os quais devem ser explicitados incluindo o cronograma previ-

sional que lhes estd associado, das partes constituintes do Edificio Hospitalar, onde se

Hospital de Loures 7/138 Anexo XVII - Linhas de Orientagéo e

Especificacdes Técnicas e de Servigo do Edificios Hospitalar



incluem as instalagdes, equipamentos € sistemas que o equipam; estes planos e programas
devem ser articulados entre si;

c) Estabelecer as intervencdes programadas e fortuitas, em funcdo das prioridades
concertadas com a Entidade Gestora do Estabelecimento, sendo esta notificada com pelo
menos um més de antecedéncia sobre as datas de realizacdo das intervengdes que possam
afectar a actividade hospitalar;

d) Planear as intervencdes com a preocupagdo de minimizar a carga dos recursos
permanentes e adequar os meios flexiveis em funcio das necessidades programadas;

e) Executar as intervengdes em tempo oportuno considerando os constrangimentos
da prestagdo de cuidados de satde, seguranga e proteccao ambiental;

f) Assegurar que o Edificio Hospitalar cumpre os niveis de conforto ambiental
traduzidos nos parametros, relativos a luminosidade, a temperatura ambiente, a qualidade
do ar interior, ao ruido, constantes das fichas de caracterizacdo por compartimento, cons-

tantes do apéndice 3 ao Anexo XVIIL

Q) Manter equipas com dimensao e especialidades adequadas aos trabalhos a reali-
zar;
h) Elaborar relatérios sobre o estado das instalacdes técnicas e dos equipamentos,

sintomas e recomendacdes, e andlise quantitativa sobre tempos de intervencgdo;
1) Elaborar estudos de diagnéstico a partir do histérico das intervencgdes e sinto-

mas mais importantes;

1)) Tratar os dados com fins de gestdo e de melhorias continuas de processos e
organizacio;
k) Fornecer informacdes, elementos e sugestdes julgadas uteis, para a melhoria da

politica de manutencio e actividades relacionadas;

D Elaborar mapas de tempos de trabalho por intervencao e por pedido de trabalho
realizado, assim como mapas da disponibilidade das instalacdes e dos equipamentos;

m) Providenciar e acompanhar a realizagdo de inspeccdes e testes exigidos por lei
ou por outras entidades ou institui¢des (como sejam companhias de seguros);

n) Levar a cabo testes de rotina de equipamentos criticos tais como geradores de
emergéncia, bombas (designadamente de esgoto), dispositivos de deteccio, alarme e extin-
¢ao de incéndios, UPS, rede eléctrica, entre outros;

0) Proceder ao controlo de todos os instrumentos de teste e outros;

P) Testar e certificar todos os instrumentos de teste: mandmetros, registadores,

entre outros;
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q) Testar e certificar todos os instrumentos fixos e providenciar a sua reparagcdo ou

substituicao, ajustes e calibracao;

r) Assegurar que o equipamento de teste é ele mesmo testado e providenciar a sua
certificacdo;
s) Assegurar que a realizacdo dos testes dos sistemas e dos equipamentos ¢é efec-

tuada por operadores credenciados pelos fabricantes, ou por credenciag¢do similar, de acor-
do com as instru¢des e nos periodos definidos pelos fabricantes;

t) Assegurar que todas as instalagcdes especiais e equipamentos foram recepcio-
nados e testados de acordo com as instrucdes dos fabricantes e constantes nos manuais de
Servico;

u) Providenciar para que as inspecgdes e testes sejam integradas no plano de
manutengdo preventiva;

V) Manter a certificacdo energética do Edificio Hospitalar vélida e a afixa-la em
local devidamente visivel, junto da entrada principal;

w) Assegurar que foram realizadas auditorias ou inspeccdes periddicas, conforme o
definido no RCCTE e RSECE, necessdrias a realizacdo e 2 manutencao da certificacdo por
perito qualificado, incluindo as relativas a qualidade de ar interior, com a periodicidade ndo
superior a prevista no RSECE, das quais existem registos actualizados;

X) Efectuar todas as ac¢des correctivas resultantes dos resultados das inspecgdes e
testes de acordo com tempos de resposta acordados para os diferentes tipos de intervengao;
y) Gerir o sistema de avaliacdo e gestdo de risco de falhas de servico e/ou de dis-
ponibilidade do Edificio Hospitalar, monitorizando os indicadores relativos a esses factores
de risco e actualizando os planos de contingéncia a implementar na ocorréncia do risco;

) Manter inalterdveis e actualizadas as capacidades de resposta previstas para os
cendrios de emergéncia e de catdstrofe identificados nos planos de emergéncia e catstrofe

da Entidade do Estabelecimento;
A Entidade Gestora do Edificio € responsavel pelo comissioning de todas as instalacdes e equi-
pamentos, incluindo a elaboracdo e compilagdo de operacdo e de servigo das instalagdes e dos

equipamentos.

1.1.1.1. Meios Humanos

Hospital de Loures 9/138 Anexo XVII - Linhas de Orientagéo e

Especificacdes Técnicas e de Servigo do Edificios Hospitalar



Os meios humanos afectos a Entidade Gestora do Edificio s@o os constantes no seguinte organi-

grama:

Conselho

Administragdo
Director
Geral (1)
-
Administrativa
2)
1 1

Resp.Q/S/A e Plan. e Controlo Desenhador e
Analise e Ensaio . L.
1) — Engenbheiro (1) Patriménio (1)
e N ! s ! N !
Téc. de Armazém e Encarregado de

Aprovisionam.(1)

[

Encarregado }

Mecénica (1)

[Construgﬁo CiVﬂ}

Electricidade (1)
. J

(Téc. AVAC (2)
L Ajudante (2) )

( Electricistas (6) A

L Ajudante (1) )

s )
Gases Medicinais

(1)

| N —

VTSR
Mecanico de Frio

)

N~

)
Serralheiro (1)
Ajudante (1)
- 7’ J

T
Canalizador (2)

~—

Pintor (1)

N~

S
Carpinteiro (2)

~—

RN
Ajudante (1)
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1.1.1.2. Meios Materiais

Oficina de Electricidade

Termografia

Luximetro

Wattimetro registador
Magquinas de aparafusar
Berbequim

Sopradores

Mala de Ferramenta Electricista
Analisador de redes
Multimetros

Pinga amperimétricas
Carregadores de baterias
Walkie talks

Multitester

Bancadas

Cadeiras de bancada

Lanternas Recarregéveis

Tinas de lavagem equipamentos
Tinas de lavagem maos

Tornos de Bancada

Oficina AVAC & Canalizacao

Conjuntos de Garrafas
Aspiradores
Maquina AP
Bombas de Transfega

Bombas Vacuo

Medidor vibracdes
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Anemometros fio quente
Anemodmetros baldo
Termo-Higrémetro Registador
Conj. Soldar Garrafas
Berbequim

Rebardora disco pequeno
Soprador de ar quente

Conjunto de manémetros

Mala de Ferramenta Avac

Mala de Ferramenta Mec Frio
Mala de Ferramenta Canalizador
Sopradores

Maiquina de desentupir esgotos
Bomba de ensaio hidrulicos
Mi4quina cortar tubos cobre
Mi4quina de abocardar tubos de cobre
Mi4quina de dobrar tubos de cobre
Miquina de cravar tubos de inox
Conjunto c¢/monoredutor de azoto
Pinga amperimétricas

Analisador de combustdo
Termdémetro infravermelhos
Analisador Ruido

Analisador de PH e Cloro
Analisador de Vélvulas TA
Compressor portatil

Mega ohmimetro

Sequéncimetro

Taquimetro

Magquina de limpeza evaporadores
Termémetros digitais

Fontes de alimentacdo

Tornos de tubos

Bancadas

Hospital de Loures
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Cadeiras de bancada
Lanternas Recarregdveis
Tinas de lavagem equip.
Tinas de lavagem maos

Tornos de Bancada

Prensa Hidrdulica

Andaimes

Conjunto Soldar Garrafas
Maiquina de soldar Eléctrodos
Maiquina de soldar Argon
Atarracha 1/2 a2"

Cabecote de 2 1/2 a 4"
Cabecote de 4 a 6"
Berbequim

Engenho de furar
Esmeriladora grande
Esmeriladora pequena
Rebardora disco pequeno
Rebardora disco grande

Mala de Ferramenta Serralheiro
Exaustor para soldaduras
Bigorna

Bancadas

Cadeiras de bancada
Lanternas Recarregdveis
Tinas de lavagem equipamento
Tinas de lavagem maos
Tornos de Bancada

Ferramenta Pesada

Oficina Serralharia

Oficina Electromedecina

Hospital de Loures
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Sopradores

Mala de Ferramenta Gases Medicinais
Multimetros

Pinga amperimétricas

Fontes de alimentacdo
Analisador de gases medicinais
Bancadas

Cadeiras de bancada

Lanternas Recarregdveis

Tinas de lavagem equipamento
Tinas de lavagem maos

Tornos de Bancada

Oficina de Carpintaria

Berbequim

Mi4quina de polir grande
Mi4quina de polir pequena
Plainas eléctricas

Serra eléctrica de Madeira
Mala de Ferramenta Carpinteiro
Agrafadora eléctrica
Tico-Tico

Lixadora Eléctrica
Bancadas

Cadeiras de bancada
Lanternas Recarregéveis
Tinas de lavagem equip.
Tinas de lavagem maos

Tornos de Bancada

Oficinas de Pintura e Construcao Civil

Hospital de Loures
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Torna eléctrica

Mala de Ferramenta C. Civil
Exaustdo para pinturas
Mi4quina de cortar azulejos
Bancadas

Cadeiras de bancada
Lanternas Recarregdveis
Tinas de lavagem equipamentos
Tinas de lavagem maos
Tornos de Bancada
Outsorcing

Bancadas

Cadeiras de bancada

Tornos de Bancada

Zona Técnica

Meios de Elevacgao

Equipamento de protec¢do

Material de Jardinagem

Miquinas de lavar

Agulhetas de cobre para mangueira
Ancinhos

Alicates do tipo universal

Chaves para bocas de rega

Chaves de cruzeta

Chaves de fenda

Chaves francesas

Carros de mao com roda em borracha (Didmetro minimo: 300 mm)
Enxadas de pontas

Enxadas rasas

Forquilhas
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Gadanhas

Limas triangulares

Limas paralelas

Tesouras de bater

Chaves de grifos

Lanternas eléctricas

Picaretas

Pedras de afiar gadanhas

Maiquina de cortas relva, motorizada com lamina de corte de 26 a 36, motor a 4 tempos
Mangueiras de borracha de 22 mm com 200 metros
Machadinhos

Martelos de picar gadanhas

Martelos de orelhas

Macgos de calceteiro

P4s quadradas

P4s de bico

Regadores grandes

Regadores pequenos

Sachos de p4 e bico

Sachos de plantar

Travadeiras

1.1.1.3. Higiene e Seguranca

Para além do cumprimento da legislacdo em vigor sobre instalagdes hospitalares, a Entidade
Gestora do Edificio € responsavel pela higiene e segurancga do seu pessoal, devendo ter em aten-

¢do ndo s o trabalho que este executa mas também as condi¢des do meio.

A Entidade Gestora do Edificio elabora um regulamento de prevengdo e seguranga e efectua
todas as accdes necessdrias a formagdo e informacdo de todo o pessoal de manutengdo, bem
como zelar para que o mesmo se apresente ao servico devidamente munido do equipamento

adequado, de modo a que as intervengdes sejam realizadas em condi¢des de seguranca.

A Entidade Gestora do Edificio providencia as medidas necessdrias para prevenir o contacto por
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parte do pessoal de manuten¢do com equipamento hospitalar contaminado.

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a manter um registo de:
» Informagdes sobre acidentes;

» Sinalizac¢do de seguranga existente.

1.1.1.4. Controlo Sanitario

Nos casos em que, durante os trabalhos de manutencao, se verifique a presenca de vermes, para-
sitas ou outros vectores de transmissdo passiveis de provocar ambientes insalubres ou sépticos,
a Entidade Gestora do Edificio, em articulagdo com a Entidade Gestora do Estabelecimento,

providencia para que sejam tomadas as medidas de higiene necessdrias.

1.1.2 Procedimentos da Manutencao Correctiva

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a que o servico de manutencao correctiva abranja todo
o edificio, espacos envolventes, instalacdes técnicas e equipamentos, dando resposta imediata e

apoio técnico 24h por dias 365 dias por ano.

A Entidade Gestora do Edificio assegura que este servigo é sensivel as necessidades dos utentes
e da pratica clinica e adaptdvel as mudancas que se verifiquem na prestacdo dos cuidados de

saude.
Estes trabalhos de manutengao correctiva serdo executados de acordo com as prioridades, com a
importincia dos equipamentos e com os niveis de servicos estabelecidos em conjunto com a
Entidade Gestora do Estabelecimento.

a) Metodologias de intervencao: perspectivas
A Entidade Gestora do Edificio procede, relativamente a manuten¢do dos espagos existentes, de
acordo com o estipulado no manual de manutencdo do Edificio Hospitalar em tudo aquilo que

for relevante para o efeito.

A actividade de manutencdo dos espagos exteriores deve ser exercida numa base correctiva.
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O servigo de manutengdo dos espacos exteriores deve providenciar o seguinte:

» Um programa de manutengdo correctiva para todas as superficies e estruturas
exteriores;

» Um servico de atendimento de emergéncia para atender as ocorréncias, tais como
arvores ou ramos caidos, alagamentos ou inundacdes (de causas naturais ou de
roturas de canalizacdes), descontinuidades do pavimento ou de empedrados, entre
outros;

» Fornecimento de flores e outra vegetagio;

A\

Servigos de jardinagem em todas as zonas que lhe estdo afectas;
» Servicos integrados de manutencdo de pavimentos exteriores, incluindo parques e
arruamentos de circulacdo vidria ou pedonal, em todas as zonas que lhe estdo

afectas.

b) Normas de servico: acessos

A Entidade Gestora do Edificio assegura que os acessos e pontos de embarque e desembarque
para deficientes, idosos, com seguranca e sem obstdculos, se mantém abertos e disponiveis sem

barreiras arquitecténicas para pessoas com mobilidade condicionada.

Neste enquadramento inserem-se também as técnicas de RCM (Manuten¢@o Centrada na Fiabi-
lidade), metodologia RAMS (Fiabilidade, Disponibilidade, Manutibilidade e Seguranca), por-
quanto a utilizacdo dos equipamentos e instalacdes em funcionamento passa necessariamente
por uma estratégia racionalizada de inspec¢des e intervencdes de manutengdo, baseadas em
metodologias crediveis e critérios testados, que permitam avaliar a seguranca e disponibilidade.
As Politicas de Manutencao sio definidas de base na fase de projecto e afinadas com informa-
cdo objectiva oriunda da andlise estatistica do conjunto dos dados de histérico e dos resultados

decorrentes das inspeccdes efectuadas.

A aplicag¢do de metodologia RAMS, permite fundamentar decisdes de inspecgdo e intervengdo,

no sentido de garantir niveis de risco e de fiabilidade aceitdveis.

A Entidade Gestora do Edificio reconhece que a implementacio destas metodologias exige rigor

no tratamento da informacdo e, sobretudo, requer uma base de normalizacdo que permita uma
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aproximagdo comum, pelo que assegura a existéncia de critérios de estruturacdo e hierarquiza-

cdo de equipamentos que permita uma abordagem coerente independentemente do sector alvo.

A andlise, com base no Sistema de Informacio, da fiabilidade através do MTBF (Tempo

Meédio entre Falhas), do MTTR (Tempo Médio para Reparar), manutibilidade, ¢ do MWT

(Tempo Médio de Espera), eficiéncia, permite determinar a disponibilidade de um equipamen-

to ou seja a sua aptidao para cumprir a fun¢do durante um tempo especificado.

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a garantir que:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

1)

os veiculos com doentes tém acesso facilitado;

todos os acessos a bombeiros se mantém em boas condicdes, livres de obsticulos e sina-
lizados;

a disponibilidade das vias de acesso de veiculos de Urgéncia, incluindo ambuléncias é
maxima;

ndo existem restri¢des de velocidade ou obsticulos nos acessos especificos solicitados
pelos bombeiros, acessos esses que devem estar claramente assinalados;

mantém a sinalizagdo horizontal e vertical por forma a prevenir o uso indevido dos
acessos de urgéncia;

existe sinalética e sistemas de controlo de velocidade para todos os veiculos, com
excepg¢do para ambulancias e os servigos de bombeiros;

0s percursos para pedes se mantém curtos, seguros e adequados, com interferéncias
minimas com as vias de circula¢do de viaturas, com passadeiras e bem iluminados de
dia e de noite;

desenvolverd planos de contingéncia de forma a garantir que as boas condic¢des de aces-
s0, saida e evacuagdo se mantém, mesmo durante ou apds periodos com condi¢des cli-
matéricas adversas, efectuando, para tal, accdes de formacdo de pessoal e disponibili-
zando equipamento e material necessdrio para a correccdo das anémalas condigdes de
circulacdo nas vias afectadas;

0 servico assegurard uma capacidade de resposta durante 24 horas, 365(6) dias por ano,
de forma a responder a estas perturbagdes, nomeadamente alagamentos e derramamen-
tos de produtos perigosos e bloqueamento de caminhos de acesso de bombeiros ou eva-

cuagdo de doentes e pessoas em geral.
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1.1.2.1 Procedimentos Envolvidos nos diversos tipos de intervencao, desenca-

deados pela Entidade Gestora do Edificio

Os procedimentos envolvidos nos diversos tipos de manutengdo correctiva, desencadeados por

iniciativa da Entidade Gestora do Edificio, estdo representados no seguinte diagrama de proces-

sos de gestdo da Manutencio do Edificio Hospitalar.

INTERVENCOES PLANEADAS

INTERVENCOES NAQ PLANEADAS |

CICLO VIDA MANUTENCAO PREVENTIVA MANUTENCAO CORRECTIVA ALTERACAO EDIFICIO |
CONDICIONADA SISTEMATICA/CONDICIONADA CORRECTIVA
MANUTENCAO EGED |= > EGEST Detecgiio Necessidade
ANALISE DE CONDICAO <« : avaria alteragdo
PCV PMP s ¥ EEST SGIC | | EPC || EGEST
| Necessidade
i EGED
Necessidade Programada PT PT
Programada
PT PT mmimimim e PT EGED
1
i
i , J
sim l sim
[}

v

A4

baixa
Prioridade

GESTAO CICLO VIDA

GESTAO MANUTENCAO
PREVENTIVA

GESTAO MANUTENCAO
CORRECTIVA

sim

PCV

nao

-

GESTAO OBRAS
NOVAS

O mecanismo de solicitagdo de intervencdes de Manutencdo Correctiva, para rectificacdo ou

reparacdo de falhas ou avarias em equipamentos ou instalacdes, é o Pedido de Trabalho.

As necessidades de intervencgdo sdo sentidas transversalmente por toda a estrutura operacional,

podendo os pedidos de trabalho ser emitidos por elementos autorizados da Entidade Gestora do

Hospital de Loures
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Edificio.

Por isso, a emissdo dos Pedidos de Trabalhos, serd feita preferencialmente por intermédio do
Sistema de Informacdo de Gestdo da Manutencdo, integrado no Sistema Global de Informacio

do Estabelecimento.

o Emissdo decorrente de aviso do Sistema de Gestdo Técnica Centralizada

O sistema de gestdo técnica centralizada detecta uma anomalia (alarme) decorrente do desvio de
um determinado factor medido ou monitorizado relativamente aos parametros pré determinados,
que por isso requer uma ac¢do de reposi¢do das normais condi¢des de funcionamento. O Pedido
de Trabalho (PT) é emitido, automaticamente ou manualmente pelo técnico da manutencio

responsdvel por aquele sistema.

. Emissdo decorrente de Operacoes de Manutengcdo Preventiva

Os técnicos de manutengdo do Estabelecimento Hospitalar no &mbito da condug@o e verificacio
de parametros e monitorizagdo da instalagc@o identificam situacdes de falha ou indicios de ocor-

réncia desta, procedendo a emissao de um PT.

. Emissdo decorrente de Inspec¢oes e Ensaios

Falha detectada por Inspec¢do e Ensaio que ocorrem quando os técnicos desenvolvem os

ensaios e verificagdes agregados as rotinas de manutengdo preventiva e condicionada.

o Emissdo decorrente de Auditorias as Instalagées Técnicas

Falha detectada pela andlise de resultados das auditorias técnicas realizadas pelos servigos de

manutencao do Estabelecimento Hospitalar.

Prioridade dos Pedidos de Trabalho

Em conformidade com os termos descritos a que a Entidade Gestora do Edificio se obriga,

resume-se de seguida a forma como se classificam as necessidades de intervenc¢do, quanto a sua
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prioridade:

. Emergente (nivel A): Situagdes de emergéncia, que poderdo causar indisponibilidade
imediata e com impacto directo nas dreas funcionais ou partes funcionais criticas da uni-
dade Hospitalar, podendo afectar a seguranca de pessoas e bens ou com impacto no meio

ambiente, se ndo forem corrigidas no intervalo de tempo definido

o Urgente (nivel B): Situacdo que poderd directamente causar indisponibilidade total,
ou redu¢do da actividade clinica nas dreas ndo criticas. O ndo cumprimento dos tempos
definidos para a correccdo na anomalia (Tempo de resposta, tempo de correccdo tempora-
ria), poderd produzir um nivel de actuacdo Emergente conforme definido, ou ndo se
enquadrando numa situacdo Emergente, possua capacidade, para produzir custos superio-

res aos expectdveis que nao se produziriam com os tempos de resposta definidos.

. Prioritdrio (nivel C): Situacido que poderad causar uma indisponibilidade parcial, na
actividade clinica nas 4reas nio criticas. O ndo cumprimento dos tempos definidos para a
correc¢do na anomalia (Tempo de resposta, tempo de correc¢do tempordaria), poderd pro-

duzir um nivel de actuagdo de Urgente conforme definido.

. Normal (nivel D): Que ndo se enquadra, nas situacdes anteriores, ndo afectando
directamente a actividade da Entidade Gestora do Estabelecimento, sendo incluindo no
plano de manutenc¢do, desde que o tempo de paragem ndo produza, custos superiores aos

expectaveis, sendo que neste caso deverd ser tratada como situacio prioritdria.

A prioridade de um Pedido de Trabalho € determinada em fun¢@o do impacto que a necessidade
que o origina causa ou poderd causar em pessoas ou na operagao e exploracio da unidade hospi-

talar.

Os Pedidos de Trabalho serdo, pois, classificados quanto a prioridade de interven¢do, pelo emis-

sor, o que definird os tempos de reac¢do requeridos para sua resolugao.

Procedimento de emissdo e resposta a Pedidos de Trabalho

Dependendo da classificacdo de prioridade do Pedido de Trabalho, poder-se-4 seguir um proce-

dimento normal (C,D) ou um procedimento de urgéncia (A,B).
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No diagrama seguinte apresenta-se o fluxo de processos gerais da Manutencao Correctiva.
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1.1.2.2 Procedimentos Envolvidos nos diversos tipos de intervencao, desenca-

deados pela Entidade Gestora do Estabelecimento

Os procedimentos envolvidos nos diversos tipos de manutengdo correctiva, desencadeados por
iniciativa da Entidade Gestora do Estabelecimento estdo representados no seguinte diagrama

geral dos processos de gestdo da Manuten¢do do Edificio Hospitalar:

INTERVENCOES PLANEADAS | | INTERVENCOES NAQ PLANEADAS |

CICLO VIDA MANUTENCAO PREVENTIVA MANUTENCAO CORRECTIVA ALTERACAO EDIFICIO |
CONDICIONADA SISTEMATIC A/CONDICIONADA CORRECTIVA
- EGED o] EGEST. i
MANUTENCAO P > Detecgdo N606551d~dde
ANALISE DE CONDICAO < avaria alteragdo
» PMP UTENTE EGEST
POV 5| EGEST SGTC EPC |,
| Necessidade
Necessidade p PT EGED PT
rogramada
Programada
PT PT
_________________________ EGED
PT :
i
i , ¢
sim . Sim
' baixa
v Y Prioridade
1
1
]
i nao nao
A4 : -
GESTAO CICLO VIDA GESTAO MANUTENCAO GESTAO MANUTENCAO GESTAO OBRAS
PREVENTIVA CORRECTIVA NOVAS
v
sim nao
PCV

O mecanismo de solicitagdo de intervencdes de Manutencdo Correctiva, para rectificacdo ou

reparacdo de falhas ou avarias em equipamentos ou instalacdes, é o Pedido de Trabalho.
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As necessidades de intervencdo sdo sentidas transversalmente por toda a estrutura operacional,
podendo os pedidos de trabalho ser emitidos por elementos autorizados quer da Entidade Gesto-

ra do Estabelecimento Hospitalar, quer do Gestor do Contrato.

Por isso, a emissdo dos Pedidos de Trabalhos, serd feita preferencialmente por intermédio do
Sistema de Informagdo de Gestdo da Manutengdo, integrado no Sistema Global de Informacao

do Estabelecimento.

. Emissdo pelos utilizadores da infra-estrutura Hospitalar

O servicos utilizadores do Estabelecimento Hospitalar directamente ou através de reclamagdes/
sugestdes de utentes detectam uma anomalia no funcionamento do bem ou instalacdo e solici-

tam a interveng@o por meio do Sistema Integrado de Informagao aos servicos de manutengao.

o Emissdo decorrente de Auditorias as Instalagées Técnicas

Falha detectada pela andlise de resultados das auditorias técnicas realizadas por entidades exter-

nas.

Prioridade dos Pedidos de Trabalho

Em conformidade com os termos descritos a que a Entidade Gestora do Edificio se obriga,

resume-se de seguida a forma como se classificam as necessidades de intervencao, quanto a sua
prioridade:

. Emergente (nivel A): Situagdes de emergéncia, que poderdo causar indisponibilidade

imediata e com impacto directo nas dreas funcionais ou partes funcionais criticas da uni-

dade Hospitalar, podendo afectar a seguranca de pessoas e bens ou com impacto no meio

ambiente, se ndo forem corrigidas no intervalo de tempo definido.

o Urgente (nivel B): Situacdo que poderd directamente causar indisponibilidade total,
ou redu¢do da actividade clinica nas dreas ndo criticas. O ndo cumprimento dos tempos
definidos para a correccio na anomalia (Tempo de resposta, tempo de correccdo tempora-
ria), poderd produzir um nivel de actuacio Emergente conforme definido, ou ndo se
enquadrando numa situacdo Emergente, possua capacidade, para produzir custos superio-

res aos expectdveis que nao se produziriam com os tempos de resposta definidos.
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. Prioritdrio (nivel C): Situacdo que poderad causar uma indisponibilidade parcial, na
actividade clinica nas 4reas nio criticas. O ndo cumprimento dos tempos definidos para a
correc¢do na anomalia (Tempo de resposta, tempo de correc¢do tempordria), poderd pro-

duzir um nivel de actuagdo de Urgente conforme definido.

o Normal (nivel D): Que ndo se enquadra, nas situacdes anteriores, nao afectando
directamente a actividade da Entidade Gestora do Estabelecimento, sendo incluindo no
plano de manutenc¢do, desde que o tempo de paragem ndo produza, custos superiores aos

expectaveis, sendo que neste caso deverd ser tratada como situacio prioritdria.

A prioridade de um Pedido de Trabalho é determinada em fun¢@o do impacto que a necessidade
que o origina causa ou poderd causar em pessoas ou na operacdo e explora¢do da unidade hospi-

talar.

Os Pedidos de Trabalho serdo, pois, classificados quanto a prioridade de intervengdo, pelo emis-

sor, o que definird os tempos de reac¢do requeridos para sua resolugao.

Procedimento de emissdo e resposta a Pedidos de Trabalho

Dependendo da classifica¢do de prioridade do Pedido de Trabalho, poder-se-d seguir um proce-

dimento normal (C,D) ou um procedimento de urgéncia (A,B).

No diagrama seguinte apresenta-se o fluxo de processos gerais da Manutencao Correctiva.
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1.1.2.3 Tempos de reaccao previstos para os diferentes tipos de intervencao

Os trabalhos correctivos podem ser desencadeados por varias origens, como sejam, através do
utilizador dos equipamentos e instala¢des, o proprio executante de manutengdo que na sua acgio
regular identifica essa necessidade ou, numa perspectiva de melhoria continua, resultantes da
avaliag@o de resultados dos niveis de desempenho ou avaliacdes de satisfacdo dos utentes, que

sejam de considerar como oportunas.

A metodologia de resposta a adoptar nestas situagdes deverd seguir o seguinte esquema de

ac¢ao:

Ap6s a deteccdo da avaria ou falha € atribuida uma classifica¢do de prioridade da mesma, tendo
por base de avaliacdo a seguranca de pessoas ou bens e ainda os respectivos reflexos nas opera-
coes da Entidade Gestora do Estabelecimento, tentando-se de imediato encetar ac¢cdes que limi-
tem a extensdo das avarias ou deficiéncias, considerando as medidas bésicas de Higiene e Segu-

ranca no Trabalho.

Caso a avaria ndo seja classificada com o nivel de prioridade maximo, de forma a afectar a pro-
ducdo da Entidade Gestora do Estabelecimento na prestacdo dos cuidados de satide, serd emiti-
do a respectiva PT e a consequente OT para reparacio das avarias, enquanto se reinem todos os

meios necessdrios, respeitando os tempos de resposta definidos.

Sdo também enquadradas na Manuten¢do Correctiva todas as remodelacdes e modificacdes
solicitadas pela Entidade Gestora do Estabelecimento, no ambito de criagdo de novos espagos
ou na melhoria de infra-estruturas, optimizagdao das condicdes da prestagdo dos cuidados de
saude, melhoria da eficiéncia energética e do ciclo de vida do edificio, a actividade da manuten-

cdo e a evolucgdo tecnoldgica.

A Entidade Gestora do Edificio tipifica os seguintes tipos de intervengdes nao planeadas, identi-
ficadas e participadas por todos os intervenientes no Edificio Hospitalar:
e Resolugdo de Anomalia ou Avaria;

® Resolugdo de Emergéncia.

A solicitag@o destes trabalhos ndo planeados é reflectida num Pedido de Trabalho que sera tra-
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duzido posteriormente numa Ordem de Trabalho, e que acompanhard o(s) executante(s), inter-

nos ou externos, onde € debitada toda a informacao técnica relativa a execugao.

Os Pedidos de Trabalho (PT) sdo gerados directamente no Sistema de Gestdo da Manutengao,

acessivel a todos os utilizadores autorizados, através da rede interna do Edificio Hospitalar.

Os Pedidos de Trabalho a emitir deverdo conter no minimo a seguinte informagao:

o N° PT: Numero atribuido automaticamente por ordem sequencial pelo sistema;

. Data/Hora: Data e hora atribuido automaticamente pelo sistema (referido a ordem de
abertura);

. Pedido Por: Identificacdo do requerente (Nome), atribuido automaticamente pelo

sistema (identificado pelo “user name”);

o TIf : Contacto do requerente (identificado pelo “user name”);

. Equipamento/Instalagdo: Identifica o equipamento ou instalacdo objecto de manu-
tencao;

. Préximo a: Descricao livre da localizacao;

o Descri¢ao da anomalia: Identifica a anomalia de forma sumaria;

] Detalhe/Incidéncia/Avaria: Identifica a forma como se faz sentir a avaria;

o Prioridade: nivel de prioridade da accdo requerida, atribuido pelo requerente.

Os Pedidos de Trabalho classificados com o respectivo nivel de prioridade pelo requerente, e
enderecados ao Departamento de Manutencgdo, serdo recepcionados, validados e emitida a res-
pectiva OT, pelo Planeamento e Controlo, de forma a planear e calendarizar o inicio dos traba-
lhos.

E sobre a OT que serdo reflectidos todos os dados técnicos e econémicos das actividades da

manutengao.

Entende-se por nivel de prioridade a importincia do equipamento ou instalacdo para a operacio-
nalidade de parte ou globalidade do sistema, na prestacdo de cuidados de saude, desenvolvida

pela Entidade Gestora do Estabelecimento.
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E com a determinacdo deste critério, que se calendarizam as OT's de origem ndo planeada, e é

estabelecido a respectiva prioridade de execucdo pelo Planeamento.

Os niveis de prioridade em uso sdo os seguintes:

A — Emergente
B — Urgente
C — Prioritério

D — Normal

Os niveis de prioridade representam assim os diferentes niveis de actuacdo de intervengdo que

estao definidos da seguinte forma:

Emergente: Situagdes de emergéncia, que poderdo causar indisponibilidade imediata e
com impacto directo nas dreas funcionais ou partes funcionais criticas da unidade Hospi-
talar, podendo afectar a seguranca de pessoas e bens ou com impacto no meio ambiente,

se ndo forem corrigidas no intervalo de tempo definido.

Urgente: Situacdo que podera directamente causar indisponibilidade total, ou reducdo da
actividade clinica nas dreas nio criticas. O ndo cumprimento dos tempos definidos para a
correc¢do na anomalia (Tempo de resposta, tempo de correccdo tempordria) poderd pro-
duzir um nivel de actuacdo Emergente conforme definido, ou ndo se enquadrando numa
situacdo Emergente, possua capacidade, para produzir custos superiores aos expectaveis

que ndo se produziriam com os tempos de resposta definidos.

Prioritdrio: Situagdo que poderd causar uma indisponibilidade parcial, na actividade clini-
ca nas areas ndo criticas. O ndo cumprimento dos tempos definidos para a correc¢do na
anomalia (Tempo de resposta, tempo de correc¢do tempordria) poderd produzir um nivel

de actuacdo de Urgente conforme definido.

Normal: Que ndo se enquadra, nas situagdes anteriores, ndo afectando directamente a
actividade da Entidade Gestora do Estabelecimento, sendo incluindo no plano de manu-
tencdo, desde que o tempo de paragem ndo produza, custos superiores aos expectaveis,

sendo que neste caso devera ser tratada como situacao prioritdria.
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A defini¢do dos tempos de resposta, interliga com a forma de actuacdo, pretendendo-se assim
minimizar os tempos de paragem e proporcionar uma actividade continua as Entidades Gestoras

do Edificio e do Estabelecimento.

Neste contexto, as formas de actuacdo foram divididas em trés graus, a cuja observancia a Enti-

dade Gestora do Edificio se obriga:

e Resposta: Actuacdo para identificacdo da ocorréncia, e efectuar uma primeira avaliacao,
no que concerne a meios, desencadear os planos de contingéncia e recorrer a Servigos

externos de emergéncia (Ex: Bombeiros).

O registo destas intervengdes serd efectuado apds a primeira avaliacdo, exceptuando nos

casos dos niveis prioritdrio e normal.

A actuacdo, excepto nos dias uteis em hordrio normal, serd efectuada pela equipa de tur-
no, presente na unidade hospitalar 24 horas, todos os dias do ano. Outros elementos da

equipa técnica estardo em prevencdo, podendo ser solicitados pela equipa presente.

e Correccdo tempordria: Restabelecer o funcionamento ou funcionalidade, mesmo que de
uma forma temporéria, do equipamento/instalacdo que afectou uma &rea ou parte funcio-
nal de modo que a mesma se mantenha operacional em todo ou em parte. Inclui-se no res-
tabelecimento tempordrio, a sanagdo da ocorréncia em situagdes que possam afectar a

seguranca de pessoas e bens ou com impacto no meio ambiente.

e Resolucdo final: Correccdo, total e sem constrangimentos, do equipamento/instalacio
onde teve origem a afectacdo da prioridade, restabelecendo a sua situacao normal de ope-
racionalidade. Inclui-se a reposi¢do da seguranca total de pessoas e bens, bem como a

eliminacio de qualquer risco para o meio Ambiente.
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A cada nivel corresponde os tempos de intervengdo, dados pela seguinte tabela:

Tempo de resposta Tempo de Correc¢do Tempordria
o Dias Uteis . o Dias Uteis ) Tempo de
Nivel Prioridade D:S I’Jt.els Fora do DSab%ldos DII_:S I/thels Fora do DSab%ldos resolugao
orério omingos orério omingos .
Horiério Horério Final
Normal e Feriados Normal e Feriados
Normal Normal
A Emergente Imediato Imediato Imediato < 2 horas < 4 horas < 4 horas < 2 dias tteis
B Urgente Imediato Imediato Imediato < 4 horas < 6 horas < 6horas < 5 dias tteis
Dia util Dia util
C Prioritario < 1 hora < 2 horas < 2 horas < 24 horas < 30 dias tteis
seguinte seguinte
Nao Apli- Nao Nao Apli-
D Normal <24 horas | <48horas | <72horas Nao Aplicavel
cével Aplicavel cével

Os tempos de intervengdo, apresentados na tabela anterior serdo contabilizados da seguinte for-

ma:

Tempo de Resposta: E contabilizado, na data e hora do pedido, sendo o mesmo vélido por
qualquer meio de comunicacao existente nas infraestruturas da unidade Hospitalar para as
situacOes de Emergente e Urgente, e data e hora de chegada do pedido no sistema de ges-
tdo da manutencdo devidamente validado por elemento previamente habilitado, para as
situacdes de prioritdrio e Normal. A contabilizagdo do tempo termina apds chegada do

técnico ao local.

Tempo de correcgao tempordria: Inicia-se apds términos do tempo de resposta, e termina,
quando for restabelecido o funcionamento ou funcionalidade, mesmo que de uma forma

tempordria, do equipamento/instalacio que afectou uma drea ou parte funcional.

Tempo de resolugdo final: Inicia-se na data e hora de chegada do pedido no sistema de
gestdo da manutencdo devidamente validado por elemento previamente habilitado, ou no
caso do pedido ja existir previamente, o inicio de contabilizagdo serd apds términos do
tempo de correc¢io tempordria, e termina, no restabelecimento da sua situagdo normal de
operacionalidade. Inclui-se a reposi¢@o da segurancga total de pessoas e bens, bem como a

eliminagdo de qualquer risco para o meio Ambiente.
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As intervengdes classificadas nos niveis 4 e 5 da norma AFNOR, abrangem situagcdes de gran-
des reparacOes e substituicdes enquadram-se nos tempos de resposta de Prioridade Normal. No
entanto os tempos de resposta continuam-se a enquadrar nesta classificagdo dos niveis 4 e 5 da
norma AFNOR mas para as intervencdes precedentes, ou seja, a resolucdo temporaria e a pré-

avaliacdo da intervengao.

Dentro da mesma prioridade a resposta é efectuada por ordem de chegada.

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a garantir a existéncia dos recursos humanos suficien-
tes para a realizagdo dos trabalhos necessarios. Os recursos humanos disponiveis ndo deverdo
ser entendidos como os existentes no local aquando da ocorréncia, ja que a existéncia de solici-
tagdes multiplas e que possam exigir mais recursos, poderao ser canalizadas para as equipas de
prevengao ou mesmo recorrendo a totalidade da equipa previstas para a manutencdo do Hospi-
tal. Entidades Externas subcontratadas sdo também meios de reforco para estas ocorréncias

simultineas, sem prejuizo das obrigacdes da Entidade Gestora do Edificio.

Nas capacidades de resposta de correc¢do tempordria das actuacdes emergentes e urgentes o
Tempo de Resposta implica para estes casos uma actuagdo imediata sobre os pedidos ou ocor-
réncias detectadas, que poderdo ser resolvidas de imediato ou ndo, no entanto serdo minimiza-

dos os danos ou prejuizos garantindo as condi¢des minimas de seguranga ou alerta.

Esta actuacdo fora do hordrio normal de trabalho serd realizada por um oficial electricista, que
actuard de imediato dentro das suas competéncias como descrito anteriormente. Para interven-
coes fora do ambito das suas competéncias ou que necessitam de mais meios humanos, mate-
riais ou equipamentos, serd necessario recorrer as equipas pluridisciplinares de prevengao,
estendendo assim o tempo de resolucdo tempordria, ji que fora do hordrio normal de trabalho

essas equipas ndo estio presentes no local.

A numeracdo dos PT's é sequencial crescente por ordem de abertura e independente da numera-

¢ao atribuida as OT's.

Esta segregacdo permite identificar e conhecer determinados indicadores do nivel de servi¢o da

actividade de manutengdo e constituirdo informacao para a Entidade Gestora do Estabelecimen-
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to nos relatérios periddicos a entregar.

Os PT's permitem avaliar de uma forma nio exaustiva:

. Nivel de servigo;
o Tempos de resposta;
o N° de PT’s Fechados;
o N° de PT’s Pendentes;
. N° de PT’s Respondidos por niveis de prioridade.
1.1.3 Procedimentos da Manutenciao Preventiva

a) Metodologias de intervencao: perspectivas
A Entidade Gestora do Edificio procede, relativamente a manutencio dos espacos existentes, de
acordo com o estipulado no Manual de Manuten¢do do Edificio Hospitalar em tudo aquilo que
for relevante para o efeito.

A actividade de manutencdo dos espagos exteriores deve ser exercida numa base preventiva.

O servigo de manuteng@o dos espacos exteriores deve providenciar o seguinte:

> Servigos de jardinagem, planeados e ad hoc;

> Um programa de manutenc¢do preventiva para todas as superficies e estruturas
exteriores;

> Um servigo de atendimento de emergéncia para atender as ocorréncias tais como

arvores ou ramos caidos, alagamentos ou inundacdes (de causas naturais ou de roturas
de canalizagdes), descontinuidades do pavimento ou de empedrados, entre outros;

> Fornecimento de flores e outra vegetacgao;

A\

Servigos de jardinagem em todas as zonas que lhe estdo afectas;
> Servigos integrados de manutengdo de pavimentos exteriores, incluindo parques e

arruamentos de circulagdo vidria ou pedonal, em todas as zonas que lhe estdo afectas.
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O Planeamento da Manutenc¢ao deve essencialmente encaixar-se no Planeamento da Produ-
cao/Exploracdo, pressupondo-se ter sido garantido, na fase de projecto, que ha condi¢des de
manutencio que, sem criar constrangimentos a utilizacdo das instalagdes, comportem este
encaixe de forma compativel. A eficiéncia da instalacdo serd obtida maximizando a articulacdo
e a compatibilidade entre os programas de exploracdo e de manutengdo, a par da execucgdo de
altera¢des pontuais que eliminem pontos fracos e melhorem a manutibilidade dos sistemas e,

portanto, diminuam a interferéncia da Manutencao na Produc¢ao/Exploracao.

E esta articulagdo que é responsével pela fiabilidade real, e que transparece no LCC (Custo do
Ciclo de Vida), indicador que inclui parcelas decorrentes das caracteristicas intrinsecas dos
equipamentos (traduzidas por fiabilidade intrinseca) e definidas na fase de projecto, e parcelas
decorrentes da Exploracao, que em conjunto com as anteriores irdo ditar a fiabilidade real do

sistema, a que a Entidade Gestora do Edificio se obriga.

Para conseguir este aumento de disponibilidade e eficdcia hd que garantir uma ligacdo activa
entre a Exploracao (operagdo/producdo) e a Manutencdo, para potenciar a minimizag¢do do
Custo do Ciclo de Vida dos equipamentos. Esta articulacéo € possivel através da implementa-

cdo de um Sistema de Informacao.

Este Sistema de Informacdo deverd permitir apds andlise determinar pontos fracos e definir as

acgdes préticas a tomar para os eliminar.

Estes dados servirdo para adequar e rever o Planeamento da Manutencdo aumentan-

do/reduzindo ou alterando a frequéncia da Manutenc¢ao Preventiva.

Assim, a Entidade Gestora do Edificio assegura como factores de eficiéncia dos equipamen-

tos/instalacoes:

Na fase de projecto/aquisicdo:

¢ Estudos de fiabilidade e manutencgio;
e Garantia de Qualidade;

¢ Estabelecimento de um sistema de manutengdo planeada do tipo preventivo;
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b)

Na fase de exploragdo:

Planeamento da Manutengdo;
Diagnéstico e detecgao de avarias,
Vigilancia do rendimento das mdquinas;

Organizagado do servico de apoio.

Normas de servico: acessos

A Entidade Gestora do Edificio assegura os acessos e pontos de embarque e desembarque para

deficientes, idosos, com seguranga e sem obsticulos, mantendo-os abertos e disponiveis sem

barreiras arquitectonicas para pessoas com mobilidade condicionada.

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a garantir que:

a) os veiculos com doentes tém acesso facilitado;

b) todos os acessos a bombeiros se mantém em boas condi¢des, livres de obstaculos e sina-
lizados;

c) a disponibilidade das vias de acesso de veiculos de Urgéncia, incluindo ambulancias é
maxima;

d) ndo existem restricdes de velocidade ou obsticulos nos acessos especificos solicitados
pelos bombeiros, acessos esses que devem estar claramente assinalados;

e) seja mantida a sinalizacdo horizontal e vertical de forma a prevenir o uso indevido dos
acessos de urgéncia;

f) existe sinalética e sistemas de controlo de velocidade para todos os veiculos, com
excepg¢do para ambulancias e os servigos de bombeiros;

g) os percursos para pedes se mantém curtos, seguros € adequados, com interferéncias
minimas com as vias de circulagdo de viaturas, com passadeiras e bem iluminados de
dia e de noite;

h) desenvolverd planos de contingéncia de forma a garantir que as boas condicdes de aces-
s0, saida e evacuagdo se mantém, mesmo durante ou apds periodos com condi¢des cli-
matéricas adversas, efectuando, para tal, accdes de formacdo de pessoal e disponibili-
zando equipamento e material necessdrio para a correccdo das anémalas condigdes de
circulacio nas vias afectadas.

i) o servico assegurard uma capacidade de resposta durante 24 horas, 365(6) dias por ano,
de forma a responder a estas perturbagdes, nomeadamente alagamentos e derramamen-
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tos de produtos perigosos e bloqueamento de caminhos de acesso de bombeiros ou eva-

cuagdo de doentes e pessoas em geral.

1.1.3.1 Estratégias de Manutencdo

Genericamente a Manutenc¢ao tem como objectivos principais:

Prever as datas em que as avarias poderdo ocorrer a fim de poder tomar antecipadamente

as medidas tendentes a evita-las;

Reduzir ao minimo os factores que contribuem para as avarias;
® Minorar na medida do possivel as consequéncias de uma avaria;

® Aumentar o tempo de vida ttil dos equipamentos.

A Manutencio Preventiva é sempre planeada, podendo ser:
e Sistematica, quando as intervengdes sdo executadas a intervalos regulares, seja

calendario (dias, meses, trimestres,...), ou horas de funcionamento.

e Nao sistematica, ou Condicionada, quando as ac¢des de manutengdo sdo execu-
tadas, ndo em funcdo de uma periodicidade preestabelecida, mas em fungdo de

um diagndstico ou de uma oportunidade.

1.1.3.2 Manutencao Preventiva

A Manutencao Preventiva (MP) consiste na execugdo planeada de trabalhos de Manutencao

como a lubrificacdo, a limpeza, a regulacdo, a substitui¢do e a revisao geral.

Esta politica de Manutencao visa a reducdo do risco de ocorréncia de avarias, ou conservagao do
edificio, e é adequada para equipamentos, ou elementos construtivos do edificio, que exibam
um comportamento regular, que permita estimar com algum rigor os modos de falha ou degra-

dacao.

Através das intervengdes de MP programadas pode manter-se um elevado nivel de Fiabilidade.

Os objectivos da MP sdo os seguintes:
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1.1.3.2.1 Objectivos Directos:

e Limitar o aparecimento de avarias, diminuindo o tempo de paragem do equipamento, ou
indisponibilidade dos servigos, e aumentando a sua disponibilidade;

¢ Reducao dos custos directos e indirectos da Manutengao;

¢ Reducdo do risco de acidentes graves nos equipamentos ou nos elementos construtivos do

edificio, aumentando a seguranga das pessoas e instalagdes.

1.1.3.2.2 Objectivos Indirectos:

¢ Racionalizar a utiliza¢do dos recursos humanos afectos a Manutencdo com a consequente
reducgdo de custos;

¢ Melhorar as economias de energia evitando o prolongamento de situagdes de fugas (como
sejam, a titulo de exemplo, dleo, gds, vapor, ar comprimido), ou perdas de calor por

radiacdo.

A Manutencao Preventiva pode ser considerada como englobando os seguintes tipos de Manu-

tengdo:

Manutencéo Preventiva

MPS - Manutengéo Preventiva Sistematica MC - Manutengéo Condicionada

MPS - Manutengdo baseada em intervencdes de periodicidade fixa, (ex. anual, mensal, semanal, etc.).
MC - Manutencido baseada em intervengdes efectuadas tendo em conta a andlise da condi¢do do equipamento (moni-

torizacdo dos parametros de funcionamento e degradagdo do equipamento).

A partir da recolha e registo sistemdtico de pardmetros convenientes a Entidade Gestora do Edi-
ficio visa ter o conhecimento do estado da maquina. Com base nos resultados obtidos pelas
equipas de inspec¢do, designadamente controlo de vibragdes, andlise de particulas em Oleos

lubrificantes, medi¢des de pressdo e temperatura pretende-se diagnosticar as anomalias ainda
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em fase incipiente, determinando-se a altura ideal para se proceder a intervencdo. Este tipo de

Manuten¢do designa-se por Manutencao Condicionada.

1.1.3.2.3 Manutencao Condicionada

A Manutencio Condicionada ¢ uma forma de accio activa e efectivamente praticada em
diversas inddstrias e equipamentos, € com a qual a Entidade Gestora do Edificio pretende
conhecer o estado de condi¢do das instalacdes e equipamentos, tendo como objectivo final
actuar apenas nos equipamentos, 6rgdos ou instalagdes que estdo de facto a necessitar de inter-

vengao ou substituicao.

Esta necessidade de conhecer qual o estado de condi¢do dos diversos equipamentos dindmicos,
conduz a implementacdo de um Plano de Manutencao Condicionada integrado no Plano de

Manutencao Preventiva, sendo esta uma das estratégias a aplicar no Edificio Hospitalar.

A implementacio de um sistema de manutengdo por controlo de condic@o ou condicionada terd

de obedecer a etapas, que de uma forma resumida poderdo estar associadas a:

Avaliacao da instalacao — fase em que toda a instalagdo € analisada sistematicamente, de
modo a determinar quais os componentes criticos ou nfo criticos que devem e podem ser

acompanhados do ponto de vista do controlo da sua condig3o.

Seleccao da técnica de monitorizacio e dos correspondentes sensores — fase em que,
para os equipamentos definidos e com base no conhecimento ou estimativa das suas ava-
rias tipicas e do seu modo de funcionamento, se selecciona a técnica ou técnicas mais
adequadas para acompanhar as respectivas condi¢cdes operacionais. Nesta conformidade e
apos definicdo dos pardmetros a controlar, definem-se os locais da sua recolha e a perio-

dicidade desta.

Definicao dos niveis de referéncia a utilizar — fase em que para os parametros seleccio-
nados se definem os niveis de referéncia e os limites que conduzam a Alarme, ou Para-

gem para intervencao nos equipamentos.
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Niveis de referéncia

Os niveis de referéncia para andalise do estado ou condi¢do serdo definidos pelo Planeamento e

Controlo, com base nas instru¢des dos fabricantes e experiéncia acumulada e estardo indicados

na propria IT.

-

il Critério

Seleccgido

Definir
Percursos e
Periodicidades

CLIENTE

=== | CriarBD

Equipamentos II
S

eleccionados

Aniélise Dado Relatério

Tendéncias
Conclusdes

de Condigdo
(Recomendacgio)

Tecnologias
Acomp. Cond.

Na figura acima, podemos observar a metodologia do A. Condig@o.
1.1.3.2.3.1 Técnicas de Inspeccao Condicionada

Como técnicas de controlo de condi¢cdo das méaquinas e equipamentos com aplicacdo na manu-

teng@o destacam-se, entre outras, as seguintes:
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Para além das tecnologias de Acompanhamento de Condicdo ji indicadas, a defini¢do do
Estado de Condicao de um equipamento pode necessitar de informagdo complementar relati-

vamente a varios pardmetros como sejam:

¢ Andlise aos parametros de rendimento
e Medicdes ultra - sénicas

e Andlise de lubrificantes em servi¢o

¢ Anadlise de Correntes (Motores de CA)
e Medigdes de caudal

e Endoscopia.

A implementacdo inicial de um sistema de Manutencio Condicionada apresenta os seguintes

custos:

¢ Determinacgio dos pontos de controlo e fixa¢éo do parametro e limites relevantes.
e Seleccdo e compra dos equipamentos de medicao e ensaio.

¢ Formacdo dos operdrios e dos engenheiros.

1.1.3.2.3.2 Vantagens da Manutencao Condicionada

O quadro seguinte resume os beneficios que se podem esperar com a introducao de um Progra-

ma de Manutencao Condicionada.
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Controlar a condicio das maquinas pode dar os

seguintes beneficios

Forma como os beneficios

surgem

1) Aumento da seguranca do operador da maquina

O tempo de aviso dado pelo controlo da condi¢io
permite parar as maquinas antes de atingirem um
estado critico, especialmente se elas ndo puderem

parar instantaneamente

2) Aumento da disponibilidade dos equipamentos,
resultando em maior produgdo a partir do capital

investido.

3) Reducdo dos custos de manutengao.

O tempo de servico das mdquinas pode ser
aumentado através da maximizacdo do tempo
entre revisdes. A duracdo da revisdo pode ser
diminuida porque a natureza do problema é
conhecida, os sobressalentes e o pessoal estdo
disponiveis. Os danos resultantes de avarias

podem ser reduzidos ou eliminados.

4) Maior eficiéncia na conduc¢do das instalacdes
permitindo regular o volume da produgdo as con-
di¢des das instalacdes e atingir um nivel de qua-

lidade estavel.

A carga e a velocidade de algumas madaquinas
podem ser ajustadas para obter um bom com-
promisso entre producdo e tempo de servico até a

préxima beneficiacao.

5) Maior capacidade de didlogo com os fabricantes
das maquinas ou os reparadores, baseado nos
conhecimentos obtidos com o controlo de condi-

¢do.

A inspeccdo de um equipamento novo, no fim da
garantia e depois de revisdes, fornece bases de

comparagdo uteis.

6) Melhores relacdes com os clientes devido a redu-

¢a0 de paragens de produ¢do imprevistas.

O tempo de aviso antes da avaria permite que

isto se realize.

7) Possibilidade de melhorar a especificacdo e o

projecto de futuras instalagdes.

O histdrico obtido através das inspeccdes pode

servir para este fim.

A previsdo da evolucdo futura do Estado de Condi¢ao do equipamento consegue-se com o

Método da Analise de Tendéncia. Este consiste na obtengdo de uma curva que traduza, no

tempo, a tendéncia da variagdo dos valores do parametro monitorizado. Com a curva é possivel

prever quando se virdo a atingir os valores criticos num qualquer processo de deterioragao.
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Curva de Analise de Tendéncia

Uma sé medi¢do muito dificilmente serd representativa de determinada condi¢do de funciona-
mento. Existem muitas influéncias internas e externas que afectam as medicdes efectuadas em
determinado momento. Sdo exemplo as vibragdes de outro equipamento, na mesma instalagdo,
que se transmitem pelo fixe ou as vibracdes transientes provocadas por pequenas variacdes de
velocidade ou carga. Assim, a Entidade Gestora do Edificio obriga-se a execugdo de vdrias
medi¢des ao longo do tempo com posterior andlise estatistica para determinacdo do seu valor e
desvio médios. A Entidade Gestora do Edificio considera que este procedimento lhe permitird
determinar se uma alteracio em amplitude é ou ndo significativa. O rigor destas estatisticas

pode ser melhorado com a sua actualizagdo regular.
1.1.3.2.4 Manutencao Preventiva Sistematica
A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a que as intervengdes sistematicas se desencadeiem

periodicamente, com base no conhecimento da lei de degradacdo aplicdvel ao caso do compo-

nente particular e de um risco de falha assumido.
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A aplicacdo da manutengdo sistemadtica ndo evita completamente a ruptura. Ela apresenta um
custo elevado, pois normalmente sdo substituidos componentes que ndo atingiram nem a metade
da sua vida potencial. Este custo assume uma maior expressao quando a substituicdo de pecas
implica a desmontagem parcial ou total do equipamento, com consequente paragem da produ-

¢do.

A Entidade Gestora do Edificio considera que, num futuro préximo, a substitui¢do sistemdatica
de materiais tenderd a desaparecer progressivamente, excepto em equipamentos e sistemas onde
se exige o maior grau de fiabilidade e seguranga, cedendo lugar aos métodos de manutencio

condicionada.

As accdes de Manutencio Preventiva Sistematica sdo calendarizadas de acordo com as reco-
mendagdes dos fabricantes dos equipamentos, experiéncias dos técnicos de manutengdo e poste-
riormente com o histérico acumulado, perfil de utilizacdo dos equipamentos e meio ambiente

onde estes estdo integrados.

1.1.3.2.5 Descricao do Processo de Elaboracao do Plano de Manutencio Pre-

ventiva

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a estabelecer um sistema de preparacdo e elaboracio
do Plano de Manutenc¢do Preventiva do Edificio Hospitalar, enquadrado com base no Manual de
Manutengdo, com vista a garantir a integridade dos bens no contexto operacional do Hospital,
eliminando os riscos de ocorréncia de falhas que ponham em causa a seguranga das pessoas,

ambiente e seus valores.

No ambito da Manuten¢@o Preventiva e de forma a contribuir para o respectivo planeamento das
actividades de manutencdo, sdo constituidos os Procedimentos Operacionais e Pontos de Ins-
peccdo, que descrevem pormenorizadamente todas as acgdes planeadas que se realizam nas

tarefas de manutengao.

Os Procedimentos definem as actividades de manutengdo, quer sejam gerais ou especificos.
Estes procedimentos descrevem, ponto a ponto, as ac¢des a tomar pelos técnicos da Manuten-
¢do.

Os Procedimentos permitem definir o conjunto de inspeccdes a realizar sob a forma de Check-
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list, a que a Entidade Gestora do Edificio se obriga e a respectiva periodicidade das operacdes

de manuteng@o.

Esta periodicidade pode ter diversos critérios previamente definidos, nomeadamente intervalos
de tempo fixo, data de calenddrio, horas de funcionamento, ciclos, Contadores, entre outros.
A partir dos Procedimentos € estabelecido o Plano da Manuten¢do Preventiva, que nos forne-

LIS

cem a informagdo do que “fazer” “onde” e “como fazer” para além de ser possivel planear

Meios Humanos, Materiais ou Equipamento especifico.
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1.1.3.2.6. Analise das Periodicidades de Intervencao

Com base na andlise das memorias descritivas de projecto, manuais técnicos dos equipamentos
e instalacdes, testes dos equipamentos, recep¢ao provisdria e reconhecimento local, estabele-
cem-se rotinas tipo de manutencdo preventiva, e definem-se a priori calendarizacdes de inter-

vencao para cada familia de equipamento, e para cada equipamento critico.

1.1.3.2.7. Definicao de Sub-Rotinas Base para OT, TPP e PI

De acordo com a informacdo produzida na fase anterior, sdo elaborados, para todos os equipa-
mentos existentes e carentes de manutencao preventiva, os TPP e PI, de 1.° e 2.° nivel, conside-
rados necessdrios, com a inclusdo da expectativa de consumo de mao-de-obra e equipamentos

necessarios para a sua execucao.

1.1.3.2.8. Dimensionamento da Carga de Mao-de-obra Necessaria

Conjugando as periodicidades de intervencdo com a estimativa de consumo de mao-de-obra, a
Entidade Gestora do Edificio obriga-se a fazer o planeamento integrado das actividades, de
modo a assegurar o cabal cumprimento de todos os TPP e PI, e a gestdo do esfor¢co de mao-de-

obra necessaria.

Esta calendarizagdo terd ainda como factor determinante a previsdo de ocorréncia de necessida-
des de manutengdo correctiva, com base numa definicio de relacio Manutencdo Preventi-
va/Manutencio Correctiva. A defini¢do desta proporg¢do serd utilizada, pela Entidade Gestora do
Edificio, na afectacdo dos elementos da equipa de manutencdo para as actividades de manuten-
cdo preventiva, garantindo ainda a reserva de disponibilidade para a necessidade de actividade

de manutencdo correctiva.
1.1.3.2.9. Implementacao do Plano de Manutenciao Preventiva
O Plano de Manuten¢do Preventiva resulta da compilacdo de todos os Procedimentos definidos

sobre os equipamentos objecto de manutencdo, descritos anteriormente, e da sua respectiva

calendarizagao.
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Este Plano, que a Entidade Gestora do Edificio se obriga a realizar, é sujeito a aprovacdo da
Entidade Gestora do Estabelecimento, atentas as obrigacOes contratuais de cada uma das Enti-

dades e a sua necessdria articulacdo.

1.1.3.2.10. Carregamento dos Dados Compilados no Software de Apoio a Gestao

de Manutencao-Revisdao da Concepc¢ao e Desenvolvimento

O carregamento do software de gestdo de manutengdo inicia-se apos o inicio das actividades de

manutengdo preventiva.

1.1.3.2.11. Documentacio e Arquivo

Apés a conclusdo do Plano de Manutengdo Preventiva, a Entidade Gestora do Edificio assegura
que ¢é efectuada uma cdpia que integra o Manual de Manutengado e outra cépia de trabalho que

ficard na posse do Director de Manutencao para consultas eventuais posteriores.

1.1.3.2.12. Indice Detalhado

Introducdo
Breve descri¢do da organiza¢do do Plano, incluindo:
e A quem se dirige;
e Responsaveis pela actualizacdo;
® Organizagdo por capitulos;
® Organizagdo dos Anexos;

e Resumo das actualizacdes efectuadas.

Organizagdo de Recursos Humanos
Apresentacdo da organizacdo de recursos humanos na qual se baseia a execucdo do Plano de
Manutenc¢do Preventiva, com indicacio de:

¢ Equipa minima de manuten¢do necesséria;

¢ Indicacdo do nimero e tipo de especialidades necessdrias;

e Forma de organizacdo dos recursos humanos (organigrama);
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e Defini¢do de funcdes dos elementos da equipa de manutengio;

e Identificagdo de empresas externas sub contratadas e ambito da sua actuagio.

Calendarizacao das actividades

Calendarizagdo global por familia de equipamentos
Cronograma das periodicidades e tipos de intervengdo preconizados, por familia de equipamen-
to. Inclui, se necessdrio, indicacdo dos trabalhos a efectuar com recurso a empresas externas e

sua articulagdo com a equipa de manutengdo.

Calendarizagdo Global de actividades
Cronograma especifico onde constam todos os trabalhos de Manutengdo Preventiva a realizar,
com base semanal, incluindo a inclusdo de consumos previsiveis de mao-de-obra para manuten-
cdo correctiva. Inclui, se necessario, indicacdo dos trabalhos a efectuar com recurso a empresas

externas e sua articulagdo com a equipa de manutencao.

Gestdo do esfor¢o de mdo-de-obra
Cronograma especifico onde consta a perspectiva de afectagdo dos elementos da equipa de
manutencao, com base semanal, incluindo a relagdo, em horas, dos trabalhos de Manutengao
Preventiva/Manutengdo Correctiva. Inclui, se necessario, indicacdo dos trabalhos a efectuar com

recurso a empresas externas e sua articulagdo com a equipa de manutencgao.

Gestdo de recursos materiais
Sobressalentes e Consumiveis
Mapa de afectacdo e consumo de sobressalentes e consumiveis a gastar nas actividades previs-

tas, com indicacdo de controlo de existéncias e necessidades de actualizacdo de stock.

Lubrificantes
Mapa de afectacdo e consumo de lubrificantes a gastar nas actividades previstas, com indicac¢io

controlo de existéncias e necessidades de actualizacdo de stock.

Organizagd@o documental
Indicacdo do sistema de organizacdo documental das actividades de manutengdo preventiva,
enquadrada no Manual de Manuteng¢do, onde se indicam todos os tipos de documentos a produ-

zir, a sua periodicidade, responsavel pela execucao, regras de arquivamento e de informagao.
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1.14 Regulamento de Prevencao e Seguranca

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a implementar um regulamento de prevengdo e segu-
ranga e a efectuar todas as ac¢des necessdrias a formag@o e de Informacao de todo o pessoal de
manutencao, bem como a zelar para que o mesmo se apresente ao servico devidamente munido
do equipamento adequado, de modo a que as intervengdes sejam realizadas em condigdes de
seguranca. A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a manter actualizado o regulamento de

prevencao e seguranga.

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a providenciar as medidas necessarias para prevenir o

contacto por parte do pessoal de manutengdo com equipamento hospitalar contaminado.

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a manter um registo de:
¢ Informagdes sobre acidentes;

e Sinalizagdo de seguranca existente.

1.14.1. Normas de Seguranca e de Manutencao

A Entidade Gestora do Edificio garante que serdo observadas as normas de seguranca, legisla-

cdo e regulamentos aplicdveis permanentemente actualizados, nomeadamente os seguintes:

e Regulamento de seguranca de instalacdes de utilizacio de energia eléctrica em B.T.;

e Regulamento de seguranca de instalacdes colectivas de edificios e entradas;

¢ Regulamento de segurancga de postos de transformacao e seccionamento;

¢ Regulamento de instalacdes telefénicas de assinante;

e Regulamento de seguranca de elevadores e monta-cargas;

e Regulamento geral de distribuicdo de dgua e drenagem de 4guas residuais (Decreto
Regulamentar n.° 23/95, de 23 de Agosto);

e Regime juridico de seguranga contra incéndio em edificios (SCIE) (Decreto -Lei n.°
220/2008, de 12 de Novembro), e Regulamento Técnico de Seguranga contra Incéndio
em Edificios (SCIE) (Portaria n.° 1532/2008, de 29 de Dezembro);

e Certificagdo energética e da qualidade do ar no interior nos edificios (Decreto-Lei n.°
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78/2006, de 4 de Abril);

Regulamento dos sistemas energéticos de climatizagdao em edificios (RSECE) (Decreto-
Lei n.° 79/2006, de 4 de Abril);

Regulamento de caracteristicas de comportamento térmico dos edificios (RCCTE)
(Decreto-Lei n.° 80/2006, de 4 de Abril);

Regulamentos gerais de segurancga contra incéndios;

Normas portuguesas aplicdveis;

Normalizagdo europeia aplicavel;

Documentos de homologac¢do de materiais;

Outros regulamentos aplicdveis, nomeadamente sobre:

Proteccao do ambiente;

Controlo do ruido;

InstalagGes de gés de queima;
Caldeiras e equipamentos sob pressio;

Seguranca de laboratdrios;

V V.V V VYV V

Proteccdo contra radiacdes ionizantes.

Apresentamos no Apéndice 6 o Manual Procedimento de Seguranca Tipo.

1.2. Planos de Actividade

Compete a Entidade Gestora do Edificio a elabora¢do e manutencdo actualizada dos seguintes

planos:
a) Plano de Manutenc¢ado Preventiva Global;
b) Plano de Manutengao Preventiva Detalhado;
c) Plano de renovacao/ substitui¢do das partes constituintes do Edificio Hospitalar;
d) Plano de Ciclo de Vida das partes constituintes do Edificio Hospitalar;
e) Plano de racionalizagc@o energética do Edificio Hospitalar, aprovado pela Direc¢do de
Geologia e Energia, apds auditoria energética.
1.2.1. Plano de Manutencao Preventiva
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As Accoes de manutencio preventiva e de inspeccio e ensaio para o Edificio Hospitalar,

com a indicacao da respectiva periodicidade.

Importa introduzir alguns conceitos que serviram de base a elabora¢do do Plano de Manuten¢do
Preventiva em geral, e muito particularmente as Especificacdes de Servigo de Manutencdo Pre-

ventiva, como € o exemplo dos niveis manutencdo assente nas normas AFNOR X 60-010.

NIVEIS DE MANUTENCAO

Nivel 1 Regulacdo simples prevista pelo construtor nos 6rgaos acessiveis sem nenhuma desmonta-

gem do equipamento, ou troca de elementos acessiveis com toda a seguranca

Nivel 2 Elimina¢do de anomalia por trocas padronizadas de elementos previstos para esse fim, ou de

operagdes menores de manutengdo preventiva

Nivel 3 Identificacdo e diagndstico das paragens de emergéncia, reparacdes por troca de componen-

tes funcionais e reparacdes mecanicas menores

Nivel 4 Trabalhos importantes de manuten¢do correctiva ou preventiva

Nivel 5 Trabalhos de renovagdo, reconstrugdo ou repara¢des importantes confiadas a oficina central

ou representantes dos equipamentos

O plano de manutengdo preventiva incide sobre os niveis 1 e 2 da norma, sendo que o primeiro
nivel serd realizado de forma periddica, sendo a maioria das ac¢des aplicadas de forma sistema-
tica e o segundo nivel com maior incidéncia sobre a manutencio condicionada. No entanto mui-
tas das accdes de manutengdo preventiva do nivel 1, incluem andlises de condi¢@o, sendo estas

efectuadas de uma forma periddica.

Ao nivel 2, designamos de grande interven¢do de manutencdo preventiva, accdes estas que se
irdo realizar ao longo do ciclo de vida de um determinado equipamento, sendo o nivel mais

elevado a substituicao do préprio equipamento.

1.2.1.1. Global

O Plano de Manutencdo Preventiva Global a elaborar pela Entidade Gestora do Edificio e orga-
nizado em conformidade com o apéndice 1 ao presente anexo conterd plano de Inspeccdes e
Ensaios para cinco anos contratuais, sem prejuizo das demais obrigacdes contratuais da Entida-

de Gestora do Edificio.
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A identificacdo dos equipamentos criticos depende de varios factores, nomeadamente da area
onde se encontra inserido e da importancia que a sua inoperacionalidade pode afectar a unidade

Hospitalar.

E assim necessério constituir critérios para determinar e identificar os equipamentos cujo estado
de manutencdo pode influenciar o seu potencial para causar impactes significativos no desem-

penho na prestagdo de cuidados de Saude, incluindo também factores ambientais.

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a que este processo seja dindmico, através de revisdes
periddicas ao longo da vida util do Edificio Hospitalar, observando entre outros, os indicadores

de fiabilidade.

A Entidade Gestora do Edificio pretende, assim, estabelecer os critérios para classificar os equi-
pamentos cujo estado de imobilizacdo, ou funcionamento deficiente, pode provocar alteracdes
sensiveis no desempenho da unidade Hospitalar, por interrup¢do na prestagdo de cuidados, ou

reducdo significativamente da qualidade dos mesmos.

1.2.1.1.1. Classificacao da Criticidade dos Equipamentos

O planeamento da manutengdo visa proporcionar maior disponibilidade no funcionamento dos
equipamentos, com especial incidéncia para os equipamentos criticos, por isso a sua elaboracio
precisa ser orientada pela unido de objectivos, através de um processo que dé sustentacdo para
uma eficiente execuc@o de um plano de manutencao, plano este que deve ser orientado em fun-
cdo da criticidade dos equipamentos/instalacdes e das func¢des que estes desempenham, visando
direccionar os esfor¢os para os equipamentos relacionados com os processos realmente criticos,

e economizando os esfor¢cos para os menos criticos.

A definicdo da criticidade de cada equipamento &, na verdade, a maneira utilizada para determi-
nar o grau de importancia de cada equipamento dentro do conjunto Hospitalar, tendo em conta
aspectos importantes tais como:

e Seguranca de pessoas e bens;

e Meio ambiente;

e Custo;
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¢ Insercdo e operacdo em drea critica;

e N°de areas funcionais afectadas

Dentro deste conceito, um equipamento pode ser classificado como:

A (equipamento critico)

AR (equipamento critico redundante)

B (equipamento importante)

C (equipamento auxiliar).

A criticidade dos equipamentos A, AR, B ou C define qual a estratégia a ser aplicada, visando

principalmente o tipo de manutengdo a ser aplicado e a actuacdo das equipes de manutencao em

cada equipamento.

O seu objectivo ¢é orientar, para uma abordagem de manutengdo, permitindo assim a focalizacio

do esforco na hierarquizacdo das prioridades de atendimento.

Para a defini¢ao da criticidade dos equipamentos foi utilizada uma metodologia, que consiste na

divisdo da classifica¢do anterior conforme tabela seguinte:

. GRAU
FACTOR DE AVALIACAO
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Qualidade: ] o
Critico para a qua- | Afecta indirectamente | Ndo causa impacto
Efeitos da falha sobre a qualidade
lidade a qualidade na qualidade

da prestacao de cuidados de satde

Actividade clinica:
Efeitos da falha sobre a perda ou

reducdo da actividade clinica

Interrompe  total-
mente a actividade

clinica

Interrompe parcialmen-

te a actividade clinica

Nao interrompe a

actividade clinica

Seguranga:

Riscos potenciais para as pessoas €

Envolve riscos

graves de elevadas

Envolve riscos mode-

Envolve riscos de

rados propor¢des minimas
meio ambiente proporgoes
Custos Elevados Moderados Baixos
Complexidade Tecnoldgica: Tempo de repara- | Tempo de reparacdo
) ) Nio representa
Efeitos sobre o tempo de reparagdo | ¢do elevado requer | aceitdvel, grau de espe- |
riscos

e da especializacdo envolvida

alta especializacdo

cializacdo regular
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A estratégia adoptada pela Entidade Gestora do Edificio € o tratamento de manutencido dado a
cada equipamento de acordo com a sua classe de criticidade com o objectivo de racionalizar o

esforco, a ordem e a prioridade de tratamento das suas necessidades.

As estratégias de manutencdo adoptadas para cada classe de criticidade de equipamentos sio as

seguintes:

Classe A — Equipamento Critico (nivel 1): definida através do cumprimento do planea-
mento de Manutencdo preventiva conforme planos periédicos, melhorias e monitoriza¢ao

de subconjuntos / componentes para substituicdo conforme condi¢ao (predictiva).

Classe AR — Equipamento Critico redundante (nivel 1): aplicando-se o mesmo principio
do equipamento critico, no entanto, o conjunto podera ser classificado como equipamento

importante, visto existir redundéncia, permitindo a sua paragem para manutengao.

Esta redundéncia poderd ser de vérios tipos, destacando-se as situacdes de emergéncia
onde existe um equipamento destinado a substituir um ou vdrios equipamentos como
emergéncia, em Stand-By que entram em operacdo de uma forma manual ou automadtica
substituindo o equipamento critico avariado e redundancia em linha, onde ambos os equi-
pamentos estdo em operacdo simultinea, assegurando sem interrup¢do a continuidade do

servico em caso de falha.
Classe B — Equipamento Importante (nivel 2): necessita de Manuten¢do Periddica basea-
da em limpeza, lubrificacdo e inspec¢do em intervalos regulares e Manuten¢do Progra-

mada orientada pelos resultados de inspeccao e planos do sistema.

Classe C — Equipamento Auxiliar: Lubrificac¢do, inspec¢do com intervalos de frequéncia

maiores € manutengdo preventiva.

1.2.1.1.2. Testes aos Equipamentos Criticos do Edificio Hospitalar

Para além do estabelecido no ambito da Manuten¢do Preventiva através do Programa de Manu-

tencdo Preventiva Detalhado (PMPD), a Entidade Gestora do Edificio obriga-se a execucgdo de
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testes especificos aos equipamentos criticos, do Edifico Hospitalar, seleccionados segundo crité-
rios de criticidade descritos, e cujos componentes t€m associados um nimero determinado de
testes, os quais sdo explicitados no apéndice 4 do presente anexo com as respectiva periodicida-

de de ocorréncia dos mesmos.

1.2.1.2. Detalhado

O Plano de Manuten¢ao Preventiva Detalhado a elaborar pela Entidade Gestora do Edificio e
organizado em conformidade com o apéndice 1 ao presente anexo, para cada ano, incluird
informacao sobre quaisquer implicagdes esperadas durante a execucdo dos trabalhos e os seus

efeitos, se os houver, nos servigos clinicos.

No apéndice 3 ao presente anexo uma listagem indicativa dos trabalhos de manutengdo preven-

tiva previstos durante o ciclo de vida do novo Edificio Hospitalar.

No apéndice 4 ao presente anexo a identificagdao dos equipamentos criticos e testes a realizar.

1.2.2 Plano de Renovacao/Substituicoes

A listagem do plano de renovagdo substituicdo no apéndice 5 expde detalhadamente uma esti-

mativa da vida util dos componentes do Edificio Hospitalar das suas instalacdes, equipamentos

e sistemas. Importa clarificar os critérios e conceitos aplicados nesse apéndice:
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A lista encontra-se dividida por dois conceitos distintos:

= O de grande reparagcdo, que poderd ser de renovacdo, traduzindo-se este
numa intervencdo de manutencao correctiva alargada das instalagdes ou equipamen-
tos, de modo a colocar o equipamento no seu estado de operacionalidade original,
nao implicando por isso a sua substituicao.

. O de Vida Util afigura a previsdo de fim de vida do equipamento, proceden-

do-se, se for caso disso a sua substituigao.

O plano apresentado manifesta-se em niimero de anos de intervalo de ocorréncia, para

cada instalacdo/equipamentos de substitui¢do ou renovagdo.

Os valores sdo estimativos, devendo ser considerados unicamente como indicadores da pro-
babilidade da substituicdo/renovagdo no intervalo de tempo designado. Assim, a Entidade
Gestora do Edificio dispde de um periodo de referéncia, para efeitos de planeamento, que
serd sempre condicionado por uma prévia avaliacdo de condicdo, sem prejuizo das obriga-

coOes contratuais que para si ou para a Entidade Gestora do Estabelecimento resultam.

. Apresenta-se para cada equipamento, tanto para a grande reparacdo ou ciclo de

vida, uma avalia¢do de condi¢do que vai determinar a ac¢io a empregar.

o Nao existem periodos fixos de substituicdo de equipamentos, 0s mesmos sé serdo
substituidos, se por avaliagdo de condi¢do concluirmos que o equipamento/instalacio

atingiu o seu fim de vida qtil.

. A avaliacdo de condigdo é efectuada por critérios mensurdveis, designadamente
areas, caudais, poténcias, temperaturas, ruido, fugas, rendimentos ou critérios abran-
gentes que, apesar de ndo ser possivel mensurar, determinam, por um conjunto de fac-
tores de desempenho ou qualidade, a necessidade de proceder a uma grande repara-

cao/renovagao ou substituicao.
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. Os critérios ndo mensurdveis aplicados na avaliacdo da vida util ou para grandes

reparacdes traduzem-se principalmente em:

Arquitectura e espagos envolventes

o Zonas afectadas e com degradacio que representa a Existéncia de fissuras,
isolamentos imperfeitos apresentando humidade, descoloracdo ou desgaste acentua-
do, superficies e pavimentos que nio proporcionem uma superficie uniforme e ade-
quada, sem aderéncia para equipamentos rodados, vdos com corrosdo acentuada,

com empenos e com acessorios a apresentar defeitos de funcionamento.

o A afirmacao “Nivel de degradacio que impeca a utilizacdo do bem a que
se destina” reproduz a avaliagdo permanente da capacidade da instala-
cdo/equipamento de desempenhar as fungdes para o qual foi projectado, cumprindo
também sem restrigdes o seu objectivo da melhoria da prestacdo de cuidados de sau-

de.

. “O destino do bem”, dependendo da zona onde esta inserido, podera ter cri-
térios distintos, devendo estes ser adequados ao local onde nos inserimos (a titulo de
exemplo: o Nivel de degradagdo das paredes de um armazém antes da exigéncia da

sua reparacdo e repintura € superior a uma parede de um quarto de internamento).

o A degradagdo serd medida, portanto, pelos indicadores de qualidade previs-
tos para o Edificio Hospitalar, a que a Entidade Gestora do Edificio se obriga, deter-

minando-se o seu nivel pela importincia e ponderacio dessas deficiéncias.

Infraestruturais Técnicas

. Os critérios baseiam-se nas deficiéncias operacionais, funcionais, regula-
mentares e de seguranca, em conformidade com as especificacdes de projecto, apli-
cando-se o mesmo principio do nivel de degradacdo segundo critérios de qualidade,

quando nio € possivel a utilizagao de critérios mensuraveis.
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1.2.3 Plano do Ciclo de Vida (PCV)

De acordo com o Apéndice 5 ao presente Anexo.

1.3 Monitorizacao e Reporte

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a manter um sistema de monitorizagdo do desempe-
nho das entidades/pessoas que actuem sob sua conta ou sob sua orientacdo, que reflicta o siste-

ma de monitorizacdo do seu préprio desempenho.

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se também a possuir um manual de gestdo de risco de

ocorréncia de falhas de servico e/ou de disponibilidade do Edificio Hospitalar.

Este manual de gestdo de risco tem como objectivo dotar a “unidade hospitalar” de um sistema
de monitorizacdo dos indicadores de risco que permitam a avaliagdo e a gestdo dos factores de

risco que possam originar falhas de servico e/ou de disponibilidade.

O sistema e as actividades de monitorizacao t€m por objectivos:

. A maximizacdo do desempenho da entidade/pessoa, com base na auto-avaliacio
através do registo dos dados;

. Assegurar a prevencdo e deteccdo de situacdes de incumprimento das obrigacdes
por parte da Entidade Gestora do Edificio, com base no registo dos pardmetros de desem-
penho previstos;

. Promover a reparacdo dentro dos tempos considerados adequados ou evitando a sua
efectiva ocorréncia;

. Avaliar o real desempenho da Entidade Gestora do Edificio ao nivel do cumprimen-

to de parametros de qualidade e nivel de servico definidos.

O sistema de monitorizagdo deverd, ainda, cumprir os seguintes requisitos:

o Permitir a consulta on-line;
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Incluir informacdo relativa a todas as varidveis necessdrias ao célculo dos parame-
tros de desempenho de resultado da Entidade Gestora do Edificio, em razao da medida da

falha, ao longo do tempo, assegurando uma granularidade temporal;

. Cumprir os requisitos definidos no apéndice 1 do Anexo XXIII ao presente Contrato,
relativamente aos parametros de desempenho de resultados e de servico da Entidade Ges-

tora do Edificio;

. Indicar a proveniéncia de cada um dos valores registados, identificando o sistema ou o

operador responsavel pela sua introdugdo no sistema de monitorizagao;

. Indicar as datas da recolha, da elaborag@o ou da actualizagdo e da entrega ou disponibi-

lizag¢do da informacao;

o Permitir o registo, para auditoria (audit log), de todas as alteragdes efectuadas, indican-

do a data, o responsével, o tipo de alteracdo efectuada e a informacao original.

Realizar a recolha e processamento automdtico da informagdo prevista no Anexo X do Con-

trato de Gestao.

1.3.1 Procedimentos de Monitorizacao

A monitorizagdo deverd incidir, em especial, sobre os Pardmetros de Desempenho, tendo em

vista o apuramento e registos de Falhas de Desempenho, nomeadamente:

. Verificacdo anual do Plano de manutencio preventiva detalhado;

. Verificagdo anual Programa ciclo de vida dos equipamentos;

. Sistema de informacdo de gestdo da manutencio;

. Registo e informacdes patrimoniais sobre o edificio e os espacos envolventes;

. Registos de reclamagdes, queixas e ac¢des desenvolvidas no ambito das mesmas pela

Entidade Gestora do Edificio;

. Relatérios mensais e informagdes trimestrais e anuais prestadas pela Entidade Gestora

do Edificio a Entidade Gestora do Estabelecimento;

e  Monitorizagdo semestral da execucao da manutengdo preventiva e o seu desenvolvimento

de acordo com o plano, as especifica¢cdes de manutencdo e o manual de manutengio;
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Monitorizagdo trimestral da manutenc¢do realizada em locais criticos, ac¢des de inspeccao
e teste e sua interac¢do ao nivel de pré-aviso e respectiva autorizagio da Entidade Gestora

do Estabelecimento;

Monitorizagao trimestral das medidas correctivas, resultante de avarias, solicitagdes de
emergéncia ou de acc¢des de inspeccgdo e testes sdo executadas de acordo com os tempos

de resposta acordados e respectivos desvios aos mesmos;

Verificar anualmente da execugdo das Inspeccdes regulamentares a todos os sistemas
equipamentos a que a elas estdo sujeitos, nomeadamente detec¢do alarme e extingdo de
incéndio;

Manutengao e visitas didrias de inspecg@o dos espacos envolventes;

Actualizagdo Anual do manual de manutencio e planos de contingéncia.

1.3.1.1 Dos indicadores de qualidade

Os procedimentos do Sistema de Monitorizagdo relativos aos indicadores de qualidade, constan-

tes do apéndice 2 ao presente anexo sdo constituidos basicamente por fichas de verificagdo e

desempenho dos diversos sistemas constituintes do Edificio.

Estes Boletins de verificagdo serdo organizados por equipamento, com as especificagdes técni-

cas desse equipamento, e por compartimento, com as diversas componentes de higiene, segu-

ranga e conforto especificados para esse compartimento.

1.3.1.2 Da avaliacao de desempenho

Os procedimentos do Sistema de Monitorizacao, relativos a avaliacdo de desempenho da Enti-

dade Gestora do Edificio assentam principalmente na plataforma informdtica que regista na sua

base de dados toda a informacao relativa:

. Aos tempos de resposta e a sua eficdcia nas solicitacdes de intervencdo.
. Ao cumprimento do plano de manutencio
. Ao registo de patriménio e sua actualizacdo
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1.3.2 Procedimentos de Reporte

A Entidade Gestora do Edificio cabe a elaboragio de:
a) Relatdrios Trimestrais de Manutengao, a entregar a Entidade Gestora do Estabelecimen-
to
b) Relatério Anual de Manutencao;

c) Registo de reclamagdes relativas a casos de violag@o do disposto no RSECE.

1.3.2.1 Sistema de Informacao de gestao da manutencao e patriménio

1.3.2.1.1 Sistema de Gestao da Manutencao

As opgdes por solucdes tecnoldgicas foram realizadas na perspectiva de melhoria e optimizagdo
dos processos e das actividades relacionadas com a manuten¢do, como forma de aumentar a

eficiéncia e eficacia da Entidade Gestora do Edificio.

Os sistemas computorizados de gestdo de manutencdo permitem a recolha e o tratamento de
uma grande quantidade de informagdo. Contudo, esta capacidade ndo tem, geralmente, reflexos
relevantes, pois ndo vai além da elaboracdo de relatérios mais ou menos sofisticados que des-

crevem o passado.

A previsdo das operagdes de manutengdo e o seu planeamento e controlo sao duas importantes
fungdes de qualquer sistema de gestdo de manutencdo; a previsdo de intervengdes € feita com
base em critérios mais ou menos rigidos e aprioristicos, ndo levando em consideragdo o resulta-

do da analise de dados de histérico.

A solucdo a implementar tem por objectivo ultrapassar estas limitacdes dos actuais sistemas
computorizados de gestdo de manuten¢do e enquadra-se numa filosofia de integracdo da fungdo

manutengao.

Para se atingir um grau evolutivo da manutencdo que reflicta a estratégia da Entidade Gestora
do Edificio, € evidente a importancia da existéncia de um sistema organizativo e de gestao dos

processos e da informagdo associada a manutengdo, tanto no que respeita ao apuramento real de
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custos, como no controlo eficiente dos equipamentos e actividades, encarado numa perspectiva
actuante para a qual é imprescindivel dispor da informacgdo a tempo de corrigir eventuais des-

Vios.

O sistema de manutengdo contribuird para garantir o bom e correcto funcionamento dos edifi-
cios, envolventes, instalacdes técnicas e equipamentos, proporcionando aos utilizadores um
ambiente seguro, funcional e capaz de ininterruptamente proporcionar a operacionalidade pre-
tendida num estabelecimento Hospitalar, satisfazendo cumulativamente os parimetros de

desempenho exigidos.

Assim, esta actividade, serd suportada com recurso a tecnologia através de um Sistema de Ges-
tdo da Manutencdo que permitird uma maior eficiéncia de operagdo, reduzindo as taxas de
indisponibilidade com a criagdo e produgdo de informacdes titeis na execugdo e controlo nas
actividades de exploracdo, sendo estas integradas on-line diminuindo tempos de inoperatividade
das instalacdes. As intervencdes serdo executadas em tempo oportuno, considerando natural-

mente os constrangimentos da prestacdo de cuidados de satde, seguranga e proteccio ambiental.

A Entidade Gestora do Edificio garantird a seguranca e integridade dos dados do sistema de
gestdo da manutencdo, através duma hierarquia preestabelecida com diferentes niveis de acesso,
sendo a integridade dos dados efectuada com recurso a servidores com sistemas de armazena-

mento redundantes e complementado por um sistema de backup actualizdvel diariamente.

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a utilizar um sistema de informacdo adequado a ges-
tdo da manutencdo (hardware e software), como suporte, no ambito do Contrato de Gestdo, as

actividades da manutengao, stocks e compras, com as seguintes funcionalidades minimas:

a) Cadastro dos bens com caracterizacgdo técnica e patrimonial;

b) Solicitagdes de manutengao (pedidos de trabalho);

¢) Ordens de trabalho (OT) como suporte a execucdo das intervengdes;
d) Histdrico de intervengdes e de custos por drea e por equipamento;
e) Inventario das existéncias em armazém,;

f) Materiais e servigos fornecidos por projecto, equipamento e obra;

g) Disponibilidade dos artigos de armazém (roturas).
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O sistema serd acessivel em rede interna de forma a permitir que os utilizadores autorizados

possam emitir pedidos de trabalho (PT).

As bases de dados terdo configuracdo e suporte a especificar e acordar com a Entidade Publica

Contratante e, com a extin¢do do Contrato de Gestdo, passardo a ser propriedade do Estado.

Este Sistema de Gestao de Manutencao permite compilar os dados da actividade regular da
manutencdo apoiando-se na gestdo directa das diferentes funcdes que a manutengdo tem de

assegurar, nomeadamente:

e Interac¢des com a Entidade Gestora do Estabelecimento ou com outros utilizadores
relevantes, na gestdo e execugdo dos pedidos;

¢ Planeamento e controlo da manutengdo;

e Manutengao Preventiva Sistematica;

e  Manutengao Preventiva Condicionada;

* Manuteng¢do Correctiva, sob condi¢do, preditiva, de emergéncia ou de ciclo de vida;

e  Orc¢amento de custos da manutengao;

¢ Informagdo para a gestdo;

e  Gestao do Patrimoénio;

e Gestao directa das acgdes de manutengdo (nivel de servigo, tempos de resposta);

e Gestdo de pecas de reserva (como sejam sfocks, compras, facturas);

e Seguimento de custos de mdo-de-obra, de material e da subcontratacao;

e Diagnéstico através da disponibilizacgdo e tratamento de dados sobre o comportamento e

as falhas do equipamento.

O Sistema de Gestao da Manutenc¢ao contribuird para garantir o bom e correcto funcionamen-
to dos edificios, envolventes, instalagdes técnicas e equipamentos, proporcionando aos utiliza-
dores um ambiente seguro, funcional, e capaz de ininterruptamente proporcionar a operacionali-
dade pretendida num estabelecimento Hospitalar, satisfazendo cumulativamente os parametros

de desempenho exigidos:
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Aumento da produtividade da manutencdo através da melhoria da utilizacido de todos os recur-

sos, nomeadamente:

e Maio-de-obra;

e  Materiais;

e Equipamentos;

e Ferramentas;

e Instalagdes;

e Subcontratos;

e Redugao dos custos da manutencdo através da disponibilizacdo atempada e rigorosa de
todos os factores de custo, permitindo tomar decisdes mais rapidamente;

¢ Redugdo dos tempos de imobilizacdo ndo programada dos equipamentos, utilizando a
manutencdo preventiva de uma forma mais extensa e completa;

¢ Aumento do tempo de vida dos equipamentos através de um maior cuidado de manu-
tencdo a que estes sdo sujeitos;

e Redugdo de todos os tempos de espera, através da melhoria da organizagdo do trabalho
e da disponibilizacdo de melhor informacgdo sobre as localizacdes dos materiais, ferra-
mentas, equipamentos, documentacio técnica e outros recursos;

e Redug¢do do tempo de imobilizagdo por avaria, porque hd um acesso mais rdpido e
selectivo ao histérico do equipamento e seus modos de avaria caracteristicos, permitin-
do uma mais eficaz deteccao;

e Menor perturbacdo do ritmo de producdo através de uma melhor articulacdo entre os
planos de manutencio e de exploracdo do Edificio Hospitalar;

e Maior eficicia da gestdo através do apoio as decisdes de caricter técnico ou econdmico
com informacdes actualizadas e fidedignas, alertando para desvios relevantes assim que
eles ocorrem;

e  Melhor organizacdo da manutengio.
1.3.2.1.2 Gestiao e execucio de pedidos e programa de manutenciao
No sentido de reduzir tempos de indisponibilidade dos equipamentos e instalagdes, aumentando

significativamente o tempo de resposta, a Entidade Gestora do Edificio, apoia-se numa tecnolo-

gia de pedidos on-line e numa estrutura de intranet, onde qualquer entidade credenciada, pode
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emitir um pedido de trabalho.

Toda esta informagdo encontra-se disponivel on-line, podendo o utilizador verificar a situagdo
do seu pedido e, em qualquer momento, solicitar relatérios com o estado dos pedidos e identifi-

car tempos de resposta da Entidade Gestora do Edificio.

O programa de manutencdo preventiva € elaborado com o objectivo principal de prolongar a
vida util dos equipamentos e instala¢des, de reduzir o nimero de avarias, perdas de eficiéncia e

substituicdes, que poderdo afectar a instalacio e, consequentemente, a operacdo do Hospital.

O Planeamento da Manutencao Preventiva, destina-se a todos equipamentos e infra-
estruturas do edificio e espagos envolventes, tendo ainda em conta os elementos construtivos,
sistemas e equipamentos com obrigagcdes/regulamentacdo legais, sistemas e equipamentos criti-
cos para os servigos clinicos, sistemas e equipamentos que ponham em causa a seguranca de

pessoas e bens e sistemas de equipamentos que possam ocasionar danos ambientais.

O Planeamento da Manutencio é enviado para o terminal do técnico correspondente, que
efectuard a intervencdo e enviard o respectivo relatério, podendo também desencadear as ac¢des
de manuten¢do correctiva e informar o sistema dessa nova intervencdo. O sistema processard
on-line a informagdo recebida, podendo, em funcdo do cumprimento do planeamento, definir

situacOes prioritdrias ou disponibilizar outros meios a estas intervencdes.

Todas as intervengdes de manutencdo preventiva serdo registadas em histérico, com informa-
coes estatisticas adequadas, com principal incidéncia na taxa de execugdo e na adequagdo da

periodicidade atribuidas a cada equipamento.

Associada a manutengdo preventiva serdo registados, conforme o planeamento, todos os testes
de rotina a equipamentos criticos, nomeadamente, geradores de emergéncia, bombas de esgoto,

dispositivos de deteccdo, alarme e extin¢do de incéndios, UPS, rede eléctrica, entre outros.

Para garantir medicdes correctas, o planeamento incorpora os testes e certificagdes de todos os
instrumentos moéveis (designadamente, aparelhos de medida, registadores) e fixos (designada-
mente, mandmetros, contadores) com 0s correspondentes ajuste, reparacdo ou substituicio em

caso de avaria, verificando o cumprimento dos erros maximos admissiveis determinados por
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calibracdo. Neste sentido, o sistema incorpora o planeamento das calibra¢des, dos equipamentos

de medida e do equipamento de teste e sua certificagao.

1.3.2.1.3 Histérico de Manutencao

O Sistema de Planeamento e Controlo dos Servi¢os Produtivos é um processo de integragdo da
gestdo da manutengdo na gestdo da produgdo; esta integragdo € conseguida com a utilizagao das
cléssicas ferramentas da gestdo da producdo aliada a aplicagdo da metodologia de andlise de um
histérico de manutencdo e a implementacido de um algoritmo que permite hierarquizar simulta-

neamente as diferentes operac¢des de producdo e de manutengao.

E necesséria uma metodologia para a andlise de um histérico de manutencio em que os concei-
tos apresentados no pardgrafo anterior ganham aplicagdo e reflectem-se na definicao da politica
de manuten¢do. O objectivo desta andlise €, garantindo um nivel de fiabilidade predeterminado,
minimizar os custos relativos as operacdes de manutencdo e aumentar a sua eficiéncia, em ter-

mos que permitam o adequado cumprimento das obrigagcdes contratuais das Entidades Gestoras.

A combinac¢do de algumas técnicas de previsdo com outras de controlo estatistico da qualidade
irdo permitir delinear uma estratégia de manutencdo em que a fiabilidade simples dos equipa-

mentos € garantida para niveis predeterminados e a custos controlados.

A metodologia € faseada em duas etapas: primeiro, e para cada equipamento (ou conjunto de
equipamentos idénticos) € feita pela Entidade Gestora do Edificio uma andlise global (ndo dis-
criminada por tipo de avarias) com base na qual s@o planeadas as inspecgdes de rotina, as accdes
de manutengdo preventiva e ac¢des de manutencio correctiva; na segunda fase pretende obter-se
um refinamento das conclusdes anteriores, isto €, com base numa andlise discriminada dos tipos
de avarias e dos componentes do equipamento, pretende-se conhecer os pontos fracos dos equi-
pamentos e das ac¢des de manutengdo; por outras palavras, € nesta segunda fase que se ird
conhecer quais os componentes de menor fiabilidade, os que contribuem de forma mais signifi-

cativa para a indisponibilidade do equipamento e os de menor garantia de manutencao.

Sdo quatro os vectores sobre os quais a primeira fase desta andlise ird incidir: controlo de condi-
¢do, inspecgdes de rotina, sendo calculados a partir destes o tempo entre avarias (TBF) e tempo

de reparacdo (TTR), a partir dos quais se obtém alguns indicadores de grande importincia como
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sejam o Tempo Médio entre Avarias (MTBF) e o Tempo de Reparacao (TTR).

1.3.2.1.4 Gestao do Patrimonio

O sistema integra um mddulo com vista a gestdo patrimonial dos edificios e espagos envolven-
tes. Esta informacgdo estard disponivel via Intranet e Internet podendo ser consultada sempre

que necessario.

A Entidade Gestora do Edificio ird recolher toda a informagdo necessdria a gestdo do Patrimé-
nio e sua identifica¢do, sendo para o efeito afixados sobre todas as instalacdes/equipamentos,
etiquetas com identificagdo por nimero e cdigos de barras. O controlo serd efectuado periodi-
camente através de equipamento préprio de leitura de cédigo de barras, podendo ser impressas

novas etiquetas para novas instalagdes/equipamentos.

Cumulativamente ao sistema de controlo e identificacdo do patriménio, existird neste médulo
uma biblioteca com toda a informagdo adequada e considerada indispensdvel, que se encontra
em formato digital, fazendo referéncia sempre que necessario a documentagdo em formato fisi-

co que se encontrard devidamente catalogada.

As informagdes digitalizadas ou em formato fisico contém, entre outras informacgdes, caracteris-
ticas dos edificios e envolventes, dreas e volumes, situacdo da condi¢@o dos edificios com regis-
to histdrico fotogréfico, restri¢gdes devidas a localizac¢do de infra-estruturas especificas (designa-
damente, Heliporto, rede de média tensdo, redes de dguas), plantas de localizagdo, acessos, dreas
envolventes e de proteccao do Hospital, desenhos das instalagdes técnicas especiais, condi¢des
de projectos das dreas e infra-estruturas técnicas, condi¢des determinadas no comissionamento e
arranque do edificio, inventdrio dos equipamentos, manuais de operagdo e de servico das insta-
lagdes e equipamentos, documentacdo legalmente exigivel, licencas e certificados de testes e

documentagao de certificacao.

Para uma correcta gestdo patrimonial a Entidade Gestora do Edificio obriga-se a:

a) Manter registos e informacgdes patrimoniais sobre os edificios e espacos envol-

ventes que fazem parte do Hospital;

b) Prestar informagdes, sempre que solicitado, a Entidade Publica Contratante, ser-
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vicos centrais do Ministério da Saude e outras entidades oficiais.

c) Elaborar e manter actualizado o Manual de Gestdo de Risco do Edificio Hospita-
lar, contendo a politica, os planos de avaliacdo, de monitorizagdo dos riscos, de con-
tingéncia e de revisdo.

d) Elaborar e manter actualizada a Compilacio Técnica decorrente das intervengdes
de manutencdo e de renovacdo/ substituicdo das partes constituintes do Edificio Hos-
pitalar, onde se incluem as instala¢des e equipamentos e os sistemas que o equipam,

durante o periodo de vigéncia do contrato da Entidade Gestora do Edifico.

Sem prejuizo do disposto no Contrato de Gestdao, a Entidade Gestora do Edificio obriga-se a
recolher, gerir e actualizar a informacao, através de um sistema de informag¢ao adequado, e man-

ter os dados disponibilizados sobre:

a) A situaga@o das condi¢des dos edificios;

b) As restricdes devidas a localizagdo do heliporto;

c) As plantas de localizagdo, acessos, dreas envolventes e drea de protec¢cdao do Hos-
pital;

d) Os desenhos das instalagdes técnicas especiais;

e) Os inventdrios de equipamentos;

f) As licengas obtidas;

g) Os certificados de testes e documentagdo de certificados.

As bases de dados terdo configuracio e suporte a especificar e a acordar com a Entidade Publica
Contratante passando, com a extin¢cdo do Contrato de Gestdo, passardo a ser propriedade do

Estado, nos termos da Clausula 121.? do Contrato de Gestdo.

A Entidade Gestora do Edificio garantird a seguranga e a integridade dos dados durante a vigén-
cia do Contrato de Gestao e na transferéncia da respectiva propriedade aquando da extingdo do

mesmo, em conformidade com o disposto na Cldusula 121.* do Contrato de Gestao.
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1.3.2.1.5 Manutencio correctiva, sob condicao, predictiva, de emergéncia (falha)

ou do ciclo de vida

A Entidade Gestora do Edificio garante a laboragdo e o planeamento das intervengdes de manu-
tencdo correctiva, sendo registado a cada intervengdo, a ordem de trabalho, o estado de opera-
cionalidade, as pecas aplicadas e os testes de controlo efectuados, tudo isto associado a uma
conta de destino para controlo e contabilizag@o de custos. A Entidade Gestora do Edificio garan-
te que serdo elaborados estudos de diagndstico a partir do histérico das intervengdes, uma andli-
se de custos e tempos de intervencao, relacionando as mesmas com o ciclo de vida de determi-

nado equipamento.

A caracterizacdo dindmica de equipamentos € uma das tecnologias utilizadas, sendo este sistema
concebido, tendo em atenc¢do todos os aspectos, sendo funcionalmente eficiente na caracteriza-

¢do da condicdo dos equipamentos.

A manutencdo por condi¢cdo serd desenvolvida pela Entidade Gestora do Edificio em comple-
mento da Manuten¢do Preventiva Sistemdtica e terd como objectivo avaliar o estado de condi-
cdo dos equipamentos seleccionados e, a partir dai, projectar a evolucdo da sua condicdo através

do método da analise de tendéncia.

A base de dados incluird informacdes, como, por exemplo, de Vibrometria (Electrobombas),
Termografia (Quadros eléctricos), definindo assim valores de alarmes e limites, que serdo
transmitidos ao técnico que estd a realizar a interven¢do, de modo a determinar, entre outras, a

profundidade das accdes a efectuar.

A aplicacdo permite que haja contadores associados aos equipamentos, podendo estes ter cardc-
ter cumulativo. Estes valores dos contadores podem ser afectados a intervengdes previstas, de
forma a condicionar a sua calendarizardo. A actualizacdo dos contadores pode ser efectuada por
via de interligacdes especificas com colectores de dados ou com sistemas de controlo de proces-

SO.

O Histdrico de todas as intervengdes de manutencdo associadas ao planeamento do ciclo de
vida, da sequéncia e frequéncia das avarias tipo, irdo determinar a substituicdo dos equipamen-

tos que, quer por razdes de custos e/ou fiabilidade, ndo permitam a determinado equipamento,
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desempenhar com seguranca a sua fun¢do, sendo assim substituidos, no fim do seu ciclo de

vida, atentas as obrigacdes contratuais que resultam para as Entidades Gestoras.

1.3.2.1.6 Workflow, tempos de pedidos, compras, ordens de trabalho, entre

outros

Para completar a andlise organizacional e uma melhor gestdo e controlo das actividades de
exploracdo do Edificio Hospitalar, o sistema dispde de uma base de dados de todos os histéricos

das intervencdes de manutengdo, permitindo melhorias continuas de processos e organizacao.

O sistema permitird, através da andlise temporal e de seguimento dos processos, determinar a

adequabilidade dos meios e a capacidade de resposta da Entidade Gestora do Edificio.

1.3.2.1.7 Gestao financeira (Compras, facturas, stocks, subcontratagdo de servicos)

O sistema ird permitir a gestdo e contabilidade financeira associada as compras de materiais ou

subcontratagdo, permitindo uma anélise de custos por ordens de trabalho.

Sera pela Entidade Gestora do Edificio efectuada uma gestdo de stocks e aprovisionamentos,
sendo os artigos em armazém (pegas, materiais, sobressalentes consumiveis, equipamento de
proteccdo individual e ferramentas) passiveis de serem utilizados directamente nas intervencoes

de manutencao.

Os dados serdo associados aos respectivos fornecedores e afectados as marcas e modelos dos
equipamentos, podendo ser definidos para cada artigo, designadamente, os padrdes de consumo

as formas de distribuicdo.

Este médulo interage com a base de dados de fornecedores, tendo a capacidade para armazenar
a informacdo referente as condig¢des técnicas e financeiras dos fornecimentos, bem como refe-

renciar indices de qualidade.

No que diz respeito a informagao relativa ao pessoal, a mesma serd definida para cada elemento

tendo em conta as suas caracteristicas particulares, a respectiva especialidade e a drea onde
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intervém. O pessoal pode ser dividido em pessoal interno ou externo (Subcontratacdo) afectos
as dreas ou centros prestadores de trabalho. O pessoal é agregado em equipas e afecto as inter-

vengdes, colectiva ou individualmente.

A gestdo do pessoal possibilita, entre outras e sem prejuizo do disposto no Contrato de Gestao,
em especial em matéria de recursos humanos e subcontratagdo, a introducao relativa a folha de
ponto, incluindo horas extra, despesas, ajudas de custo. Este sistema permite acompanhar as
diversas intervencdes de cada elemento, nas vérias ordens de trabalho em que participou, parale-
lamente também permite acompanhar e contabilizar despesas efectuadas por cada colaborador,

dentro ou fora do contexto das obras em que participa.

1.3.2.2 Registo dos pedidos de manutenc¢ao
a) Pedidos de Trabalho

O sistema de manutencdo prevé um conjunto de mecanismos de controlo, deteccao e registo dos
niveis de servigo e desempenho como os tempos de resposta, a repeticao de trabalhos ou a dis-

ponibilidade dos equipamentos.

Os Pedidos de Trabalho e as Ordens de Trabalho serdo emitidos e registados on-line por registo
num terminal do Sistema Informatico de Gestdo da Manutencdo. O acesso a emissdo destes
documentos serd restrito aos elementos a quem for dada autoridade para tal, sendo o acesso
controlado pelos mecanismos da aplicacdo informdtica de: utilizador+senha, com garantia de

seguranca dos dados.

O Sistema de Informacdo de Gestao da Manutencao providenciard o registo do emissor, da data
e hora de emissdo e todas as informagdes que se julguem relevantes para o controlo e registo

histérico de todas as intervengoes.

Fica, assim, registado informaticamente o histérico das comunicacdes entre as diversas Entida-
des o que possibilitard a consulta em tempo real pela Entidade Gestora do Estabelecimento e
pela Entidade Publica Contratante da seguinte informacdo, sem prejuizo do disposto no Contra-

to de Gestao:

¢ Pedidos de Trabalho emitidos, reportados e validados;
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¢ Ordens de Trabalho abertas, agendadas, em curso e fechadas;

e Historico de actividade e comunicagdes.

Para efeitos de seguimento de actividade e avaliagdo de desempenho, este registo permitird con-
sultar relatérios de execugdo, tempos de reacgdo previstos e reais e toda a informacdo constante

naqueles documentos.

O processo de registo tem inicio na emissdo do Pedido de Trabalho pela Entidade Gestora Esta-
belecimento, Manutencdo, devidamente classificado quanto a sua prioridade de acordo com o

exposto anteriormente.

Os Servicos de Manutencao deslocar-se-do ao local para diagndstico e reposicdo da disponibili-

dade, pela reparacdo da falha ou avaria que a ocasionou.

Quando da visita de diagndstico ao local, a classificagdo de prioridade serd aferida e confirmada
pelo responsavel dos Servigos de Manutencdo, podendo ser optimizada em fungdo do diagnésti-

co efectuado, desde que para isso haja mutuo acordo.

Se necessario dever-se-a planear a intervengdo em conjunto, no sentido de se obter eventuais
autorizacdes de trabalho necessdrias e de estabelecer os niveis de periodicidade para a interven-
cdo em causa. Os tempos de reac¢do serdo registados na OT e ndo poderdo ser ultrapassados sob

pena de Falha de Disponibilidade e de Servigo.

E nas OT’s que é feito o registo dos parametros de servico, nomeadamente dos tempos de reac-
¢do ocorridos, da origem da avaria e da efectividade da interven¢do correctiva, informacao que

serd aprovada pelo emissor do PT.

Uma vez fechados, todos estes dados e outros, serdo descarregados no Sistema de Informacdo

de Gestdo da Manutencio.

As OT’s serdo entdo os documentos que sustentardo o processo de imputagao da Falha de Dis-
ponibilidade. Com efeito serd com base nestes documentos que se observara ou nao a imputagdo

de Falhas de Disponibilidade, sem prejuizo do disposto no Contrato de Gestao.
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Sem prejuizo do disposto no Contrato de Gestdo, o acompanhamento e registo de Falhas de
Desempenho da Manutencdo € feito pelo Gestor do Contrato através do Sistema de Informacao
na sequéncia quer de auditorias aos servigos do Estabelecimento Hospitalar, quer da constatacio
de incumprimento de tempos de reaccao acordados, ou de outros pardmetros que originem aque-

las falhas.

Os relatérios periddicos da Manutencdo constituem também uma fonte de informacao para ava-

liagdao do desempenho.

O acompanhamento, seguimento e medidas correctivas sobre estas falhas sera feito nos termos

que adiante se descrevem.

Os parametros de desempenho relativos a Organizagdo e Gestdo e ao Planeamento e Execucdo

reflectem-se no cumprimento dos procedimentos que suportam os diversos sistemas.

A monitoriza¢do do desempenho destes sistemas assenta na auditoria dos diferentes parametros
com vista a identificacdo de qualquer tendéncia anémala ou de qualquer ndo conformidade e da

implementa¢do subsequente das medidas preventivas e correctivas adequadas.

As auditorias aos sistemas e processos de Gestdo e Organizacdo sdo feitas pelo responsdvel da
Qualidade com uma periodicidade Anual, nomeadamente sistemas da qualidade, ambiente e

seguranga.

Os pardmetros de desempenho relativos aos planos de Manutencdo Preventiva sdo monitoriza-
dos essencialmente por dois critérios: Taxa de Cumprimento e Avaliacdo da Eficicia dos Pla-

nos.

A Taxa de Cumprimento é um indicador que faz parte do Quadro de Bordo da Manutengdo e
que permite acompanhar ao longo do ano de forma continua se a Manutencao estd a conseguir
executar o Plano elaborado e aprovado pelas Entidades Gestoras. Cada falta de cumprimento é
assim identificada permitindo determinar as razdes para tal, tanto internas como externas, €

desencadear as medidas preventivas ou correctivas para inibir ou eliminar o problema.

A Avaliacdo da Eficicia do Plano de Manutencio Preventiva afere-se pelo output da manuten-
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cdo; disponibilidades de acordo com o objectivo e minimiza¢do das consequéncias das falhas. O
indicador da Disponibilidade faz parte do Quadro de Bordo da Manuten¢do e ¢ acompanhado
continuamente sendo os desvios ou tendéncias anémalas identificadas. As consequéncias das
falhas sdo tratadas de acordo com o processo de Andlise e Tratamento de Falhas. Ambas as

situacOes produzem acgdes preventivas ou correctivas a implementar.

Estas andlises constardo dos relatérios periddicos produzidos pela manutengdo e alimentardo o

plano de melhoria interno.

Os elementos do Planeamento e o Controlo serdo responsaveis por assegurar o tratamento e

arquivo de toda a documentacdo relativa ao seguimento dos parametros de avaliagdo.

Procedimento Normal

Pedido de Trabalho

Nas situacdes com prioridade de nivel C ou D (Prioritdrio e Normal), os Pedidos de Trabalho
serdo emitidos por meio do Sistema de Informacdo, devidamente classificados quanto a sua

prioridade de acordo com as defini¢des pré — estabelecidas.

Recebido o Pedido de Trabalho, o responsdvel designado da manutencdo fard a sua andlise,
deslocando-se, no tempo de resposta previsto, ao local da ocorréncia para diagndstico e accio-

namento de medidas necessdrias a sua execugdo.

Dentro do tempo de reac¢@o previsto, reportard a sua proposta de rectificacdo que, dependendo

das condicdes, devera conter a seguinte informacao:

e A solicitagdo enquadra-se no dmbito dos servicos de manuten¢do, sendo reportadas as

condic¢des necessdrias para sua execugdo, com estimativa de calendarizacao;

¢ A solicitacdo excede o Ambito de responsabilidade da drea de manutengdo, mas pode ser
executado pelo responsavel designado da manutengdo, sendo reportadas as condicdes
necessdrias para sua execuc¢do devidamente orcamentadas, com estimativa de calendari-

7agao;
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¢ A solicitacdo excede o ambito de responsabilidade da drea de manutencio e nio deve
ser executado por este por razdes técnico-econdmicas, sendo emitido um relatério justi-

ficando essa situacdo e aconselhando o procedimento a desenvolver pelo requerente.

Este relatério feito no respectivo Pedido de Trabalho € expedido pelo Sistema de Informacio ao

requerente.

A calendarizacdo reportada indica o periodo no qual se aconselha a execucdo do trabalho, sendo

objecto de programag@o posterior em fungdo da exploragdo e operagdo da unidade.

O Responsdvel do Planeamento podera considerar que a intervengdo seja feita no ambito das
intervengOes previstas nos Planos de Manutencao Preventiva ou nos Planos de Ciclo de Vida, ou

ainda no dmbito de garantias ou servigos constantes dos contratos de fornecimento.

A validagdo do Pedido de Trabalho reportado € feita por uma ou por ambas as Entidades Gesto-
ras consoante a responsabilidade que lhe sdo afectas pela origem da necessidade e consoante as
implicagdes que a operacdo rectificagdo poderd acarretar, ao nivel da indisponibilidade das uni-

dades.

A Entidade Gestora do Edificio serd a responsdvel por despoletar, sempre que necessdrio, o
mecanismo de coordenagdo para validacdo do Pedido de Trabalho e respectiva coordenacio

deste com a Entidade Gestora do Estabelecimento.

DOCUMENTACAO E REGISTO DOS PEDIDOS DE TRABALHO

Os Pedidos de Trabalho emitidos, quer pela Entidade Gestora do Estabelecimento, quer por
qualquer outro interveniente, ficam automaticamente registados no Sistema de Informacdo Inte-
grado do Estabelecimento, podendo ser consultados sempre que necessario, e para todos os efei-

tos.

PROCEDIMENTO RELATIVO A REMODELACOES E MODIFICACOES

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a estabelecer um sistema capaz de gerir, estudar a

viabilidade técnica, propor solugdes, orcamentar e acompanhar a correcta execucdo de todos os
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trabalhos de remodelagoes e alteracdes do Edificio Hospitalar, solicitadas pela Entidade Ges-
tora do Estabelecimento no ambito de criacdo de novos espacos ou na melhoria de infra-
estruturas, tendo em vista optimizar as condi¢gdes da prestacdo dos cuidados de satde e adaptar

as instalacOes as evolugdes tecnoldgicas, sem prejuizo do disposto no Contrato de Gestao.
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FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO DE REMODELACOES E MODIFICACOES
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ABERTURA DO PEDIDO DE TRABALHO

Ap6s a identificacdo da necessidade de quaisquer obras de remodelacdo ou alteracdo, a Entidade
Gestora do Estabelecimento, efectuard a abertura do PT directamente sobre o Software de Ges-

tdo da Manutencgao.

No entanto, estas situacdes, sempre que possivel, serdo alvo de discussio nas reunides regulares
de balanco de actividade entre as Entidades Gestoras, em conformidade com o disposto no Con-

trato de Gestdo e no Contrato de Utilizag¢do junto ao Contrato de Gestdo como seu Anexo VIIIL.

ESTUDO DE VIABILIDADE

Apés a discuss@o do pretendido com a Entidade Gestora do Estabelecimento, a Entidade Gesto-
ra do Edificio, produzird um estudo ou projecto da solugdo técnica proposta por esta, a qual
podera recorrer a servicos externos para a sua execucdo. Nao obstante, estes trabalhos ficardo
sempre sobre a sua tutela até a finalizacdo dos mesmos, cumprindo e fazendo cumprir os requi-
sitos técnicos, normas € os regulamentos em vigor. Apds conclusido do estudo ou projecto da
solugdo técnica, o0 mesmo serd submetido a aprovacdo da Entidade Gestora do Estabelecimento
sem prejuizo do disposto no Contrato de Gestdo e no Contrato de Utilizacdo junto ao Contrato

de Gestdao como seu Anexo VIII.

CONSULTA DE MERCADO

Havendo necessidade de recorrer a servicos externos, e apds a definicdo do projecto, o Depar-

tamento de Manutengdo elaborard um caderno de encargos para a execucao dos trabalhos.

Apds andlise técnica das propostas recebidas, o Departamento de Manutencdo elaborard um

mapa comparativo, de forma a seleccionar a proposta mais vantajosa.
No final desta fase a Entidade Gestora do Edificio, entregard uma proposta para a execucdo dos
trabalhos pretendidos pela Entidade Gestora do Estabelecimento, a qual decidird da sua aceita-

¢do.

Com a notificacdo de aceitacio da proposta por parte da Entidade Gestora do Estabelecimento,
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serd emitida a respectiva ordem de trabalho e respectivo planeamento dos trabalhos.

PROCEDIMENTO DE EMERGENTE/URGENTE

Para situagdes de prioridade de nivel A ou B (Emergente e Urgente), o elemento da equipa de
Manutengdo actuard de imediato minimizando a situacdo critica e repondo as condi¢des de
seguranca no mais curto espago de tempo possivel. Posteriormente, se necessario, chamara as
equipas pluridisciplinares de prevengdo. Este procedimento serd valido para situagdes fora do
horario normal de trabalho. Dentro do horério normal manter-se-a o procedimento estabelecido.

Assim e de forma a agilizar o processo, estabeleceu-se a metodologia de actuagdo que se segue:
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FLUXOGRAMA DO PROCECIMENTO DE RESOLUCAO DE EMERGENCIA
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Pedido de Trabalho

O requisitante contactard pelo meio mais expedito o responsavel designado, ou seja, o Director

Técnico ou outro por ele nomeado.

Para situagdes fora do horario normal de trabalho de prioridade de nivel A ou B (Emergente e
Urgente), a comunicagdo serd informal, pelo meio mais expedito contendo as informacgdes
esséncias a sua deteccdo (Local e descri¢do), ao elemento da equipa de Manuten¢do residente,
com competéncias a nivel de oficial electricista e tem como fung¢do repor as condi¢des de fun-

cionamento e/ou de seguran¢a no mais curto espaco de tempo possivel.

Posteriormente, serd efectuado o registo no Sistema Informdtico com toda a informacdo prevista
nos outros niveis de horario/prioridade. O elemento da equipa de manutencdo residente actuard
de imediato minimizando a situacdo critica e chamard as equipas pluridisciplinares de preven-

¢do se a resolucao tempordria da situagdo critica ndo estiver abrangida pelas suas competéncias.

O requisitante contactard assim o elemento referido (elemento da equipa em regime de turno,
24h-TDA) devera actuar na sequéncia das seguintes observantes:

® A situag@o ndo se encontra dentro do &mbito de responsabilidades da drea de manutengdo;

e O problema existente estd dentro do &mbito das competéncias do funciondrio, e desta forma,

déd-se inicio de imediato aos trabalhos de reparag@o, proviséria ou nao.

As solicitacdes que ndo se enquadram no ambito dos servicos de manuten¢do sdo todas as que
ndo estdo estabelecidas como responsabilidade da Entidade Gestora do Edificio, como exemplo
as avarias dos Equipamentos e Sistemas Médicos, sem prejuizo do disposto no Contrato de Ges-

tdo e atentas as obrigacdes que para cada uma das Entidades Gestoras do mesmo resultam.

e O problema existente estd fora do ambito das competéncias do funciondrio, pelo que este
encaminhard o problema para as equipas de pluridisciplinares de prevencdo 24h — TDA
(Todos os Dias do Ano) de forma a obter uma resposta de intervengao dentro dos tempos
estipulados. O responsavel designado terd, no entanto, a responsabilidade de executar todos

os procedimentos necessarios a tornar a situacao segura.
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® O responsavel contactado deverd deslocar-se ao local no tempo de resposta previsto para a
avaliagdo da situacdo e eventual diagndstico e desencadeamento imediato das ac¢des neces-

sérias por forma ao restabelecimento das condi¢des de seguranca.

MEIOS ADICIONAIS

Sempre que os trabalhos pela sua especificidade técnica exijam ou excedam os recursos da
equipa técnica residente, os trabalhos serdo executados por entidades externas ao Edificio Hos-
pitalar, cuja responsabilidade de os desencadear, controlar e coordenar cabe ao Director de Ope-

racdes da Manutengdo ou em quem este delegar.

Nesta situagao, as entidades externas cumprem todos os requisitos técnicos descritos nos Proce-

dimentos de Manuten¢do e Regulamentos Internos do Hospital.

COORDENACAO COM A ENTIDADE GESTORA DO ESTABELECIMENTO

O Director de Opera¢des da Manutencao ou quem este delegar, sempre que necessdrio, coorde-
nard com a Entidade Gestora do Estabelecimento ou directamente com os responsaveis dos ser-
vigos afectados, o inicio dos trabalhos de forma que sejam facilitados acessos e diminuindo o
seu impacto ao normal funcionamento na realizagdo dos cuidados de satdde, sem prejuizo do

disposto no Contrato de Gestao.

DOCUMENTACAO REGISTO

A comunicagdo informal para uma urgéncia s6 tem registo informdtico a posteriori pelo que o
seu controlo em tempo real serd assegurado por documento especifico: o Pedido de Trabalho

Emergente/Urgente.

Este documento serd sempre disponibilizado ao requisitante pelos servicos da manutencdo e
deverd contemplar toda a informagdo necessdria para posterior tratamento, nomeadamente a
confirmacdo da solicitacao pelo requisitante da Entidade Gestora do Estabelecimento, o registo

dos tempos de reacc¢do e dos recursos utilizados e a validacao final pelo requisitante.

Simultaneamente ou posteriormente a execucdo da tarefa, a entidade requisitante emitird o
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Pedido de Trabalho no Sistema Informético de Gestdo da Manutencdo. Depois disso os servigos
da manutengdo ficardo encarregues de introduzir, numa Ordem de Trabalho aberta para o efeito,
a informacdo respeitante aos trabalhos realizados e registados no documento de suporte a pedi-

dos de trabalhos de emergentes e urgentes, sem prejuizo do disposto no Contrato de Gestdo.

b) Ordens de Trabalho

Emissdo e Abertura da Ordem de Trabalho

Recebido o Pedido de Trabalho, devidamente validado pelo requerente, os servigos operacionais
da manutencdo, nomeadamente o seu departamento de Planeamento e Controlo, procederd a
abertura da respectiva Ordem de Trabalho, que suportard todo o processo de preparacdo, pro-

gramagao, autorizacio, execugdo e registo.

De acordo com o tipo de trabalho, é definida a necessidade de preparacdo ou ndo. Em caso
afirmativo, é efectuada a identificacdo das fases de trabalho, necessidades de materiais, mao-de-
obra por especialidades, servicos, assim como informacdes relevantes na drea da seguranca,
inspeccdo, ensaio e qualidade. Esta actividade deve ser desenvolvida em estreita colaboracdo
com os encarregados da especialidade sempre que necessdrio. A preparacdo de trabalho juntara
a Ordem de Trabalho toda a documentagdo técnica ou outras, relevante para a execugdo dos

trabalhos.

Ap6s a preparacdo de trabalho € efectuado o planeamento e a programacao de trabalho de forma
a identificar a execucdo do trabalho no tempo, em funcdo da disponibilidade dos recursos esti-
mados e da necessidade dos requisitantes. Nesta fase deverdo ser contactados os servigos requi-

sitantes para se determinar os requisitos adicionais necessdrios a execucdo, designadamente,

condi¢des de seguranca e de higiene.

Assim, as ordens de trabalho abertas da forma acima exposta sdo agrupadas pelos servigos de
manutencao de acordo com a calendarizag¢do validada, gerando uma Programacdo de Curto Pra-

zo (quinzenal) e o respectivo mapa de areas funcionais afectadas.

Esta programacgdo considerard o Planeamento dos Trabalhos de Manuteng¢do Preventiva pré —
estabelecido e aprovado pela Entidade Gestora do Estabelecimento, bem como as necessidades

resultantes de pedidos de trabalho de natureza correctiva, procurando compatibilizar e ajustar a
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calendarizagdo das intervengdes previstas a realidade de curto prazo.

A Programacio de Curto Prazo serd entdo submetida a apreciacdo da Entidade Gestora do Esta-
belecimento. Serdo introduzidas as alteracdes e correcgdes necessdrias até se encontrar uma
programacdo satisfatdria para todos os intervenientes.

As Autorizac¢des de Trabalho necessdrias serdo emitidas pela Entidade Gestora do Estabeleci-
mento de acordo com a Programac¢do de Curto Prazo aprovada, sem prejuizo do disposto no

Contrato de Gestdo.

As Ordens de Trabalho de Manuten¢do Correctiva serdo depois encaminhadas para sua execu-

c¢do, dentro dos tempos de resposta e calendarizacio previamente estabelecidos e aprovados.

Sistema de Autorizacées de Trabalho

O plano de manutencdo preventiva € previamente aprovado entre as Entidades Gestoras. Com a
devida antecedéncia (Normalmente uma semana) € transmitida a Entidade Gestora do Estabele-
cimento a execucdo das tarefas previstas no plano de manutencao preventivo que possam impli-
car alteracdes no normal funcionamento dos servigos do Edificio Hospitalar, sem prejuizo do
disposto no Contrato de Gestdo. Assim, o sistema de autoriza¢do de trabalho serd aplicado a
todas as intervencdes de manutengdo preventiva prevista no plano aprovado mas que possam
afectar o funcionamento dos servicos, bem como as intervengdes de manutencdo correctiva que
possam implicar riscos ao nivel da seguranca e ambiente e que possam por em risco a disponibi-

lidade dos compartimentos de determinadas dreas funcionais.

Execugdo, validagdo e fecho da Ordem de Trabalho

O planeamento e as respectivas ordens de trabalho serdo impressos e distribuidos aos encarre-
gados, ou técnicos responsaveis por cada uma das especialidades, de acordo com o definido na
ordem de trabalho. Os técnicos da manutengdo estardo pois permanentemente informados rela-
tivamente as Ordens de Trabalho que lhes estiao alocadas.

Procederdo entdo da seguinte forma:

¢ Consignagdo do Equipamento ou Instalacdo
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No sentido de se minimizarem os riscos inerentes as falhas de comunicagdo e se tomarem todas
as precaucoes, as equipas de manutencdo sempre que se deslocarem para a execugdo das inter-
vengdes deverdo verificar a autorizacio de intervencdo e das condicdes particulares de execucao

requeridas antes do inicio do trabalho no impresso da OT.
Essa autorizacdo de consignacdo dos equipamentos ou instalacdes serd (Pré-acordada), ou em
situacdes especiais (emergente ou urgente) serd no momento dada por um responsiavel nomeado
pela Entidade Gestora Estabelecimento.
O documento de Autorizagio de Trabalho e Consignacdo serd na prépria OT.

¢ Execucgdo e Validagdo das Ordens de Trabalho
Depois de garantidas as condi¢des anteriormente descritas, procede-se a execucdo das tarefas.
Compete ao executante, apds a realizacdo do trabalho, inspeccionar e ensaiar o equipamento
elaborando, quando aplicdvel, uma Folha de Registo de Ensaio e registando na OT as activida-
des efectuadas com as devidas observacdes e imputagdo dos recursos utilizados.
Quando necessdrio, antes da entrega da instalacdo/equipamento, o encarregado da especialidade,
efectuard uma verificagdo ao estado de conclusio da reparagdo, caso se verifique alguma ano-

malia serdo repetidas as tarefas necessdrias.

O responsdvel pelo servi¢co da Entidade Gestora do Estabelecimento recebe a instalagdo regis-

tando se considerarem necessario o nivel de conformidade na respectiva Ordem de Trabalho.

e Fecho das Ordens de Trabalho

As OT’s sao fechadas pelo Planeamento e Controlo que deverd assegurar que toda a informagao

relevante estd registada, nomeadamente:

. Data e hora da intervencgao (Inicio / Fim)
. Identificagdao do bem e sua localizagao
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. Anomalias verificadas
. Material Aplicado
. Imputagdo de Rh

. Descricao do trabalho realizado

. Ensaios de seguranga, testes e medi¢des

. Assinatura do executante

. Grau de satisfagdo pelo servigo prestado, quando aplicavel

. Identifica¢do dos Equipamentos de Medida

Com esta validacdo, e depois de reportada toda a informacao necessdria ao Sistema Informdtico
de Gestdo de Manutencdo, a OT serd dada como concluida e fechada, sendo arquivada fisica-

mente no Arquivo Geral da manutengao.

Anélise de falhas
Para efeitos de andlise de falhas e das suas consequéncias, deverdo ser caracterizadas as falhas

ocorridas segundo os seguintes parametros:

Sintomas: Classificacdo dos sintomas manifestados pelos equipamentos em andlise. Os

sintomas serdo associados as Ordens de Trabalho;

Problemas: Em funcio das informagdes fornecidas pelo servigo requisitante e da andlise
dos equipamentos serd diagnosticado um conjunto de problemas que poderdo nessa altura

ser associados as Ordens de Trabalho;

Solucgdes: Apds a execugdo dos servigos, no momento em que se derem as Ordens de
Trabalho como terminadas, poder-se-do definir as solugdes técnicas adoptadas para cada

Ordem.

A classifica¢do das Ordens de Trabalho, segundo este conjunto de critérios permitird fazer ana-

lises a posteriori, que permitam identificar:

Os problemas e as solug¢des associados aos sintomas mais usuais de cada equipamento;

Os problemas e as solugdes mais recorrentes;
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O tipo de solugdo adoptada para cada problema.
EXECUCAO DAS ORDENS DE TRABALHO DE REMODELACOES E MODIFICACOES

Os trabalhos serdo coordenados pela Manuten¢do e sempre que necessario serdo elaborados

autos de medigdes das actividades previstas no sentido de efectuar o controlo dos trabalhos.

No final da execugdo serd efectuado um auto de recepgdo, o qual deverd ser validado pelas

Entidades Gestoras.

Todas as actividades e meios envolvidos nestas execucgdes resultam em histdrico que serd lanca-

do no sistema de gestao de manutengdo.

FECHO PT/OT ARQUIVO DOCUMENTAL DE REMODELACOES E MODIFICACOES

Nesta fase procede-se ao fecho do PT e OT com o respectivo arquivo documental das execucdes

referidas.

e Execucdo e Validacdo das Ordens de Trabalho de Resolugdo de Emergéncias

Depois de garantidas as condi¢des anteriormente descritas, procede-se a execucdo das tarefas.
Compete ao executante, apds a realizacdo do trabalho, inspeccionar e ensaiar o equipamento
elaborando, quando aplicavel, uma Folha de Registo de Ensaio e registando as actividades efec-

tuadas com as devidas observagdes e imputacdo dos recursos utilizados.

Quando necessdrio, antes da entrega da instalacdo/equipamento, o encarregado da especialidade,
efectuard uma verificagdo ao estado de conclusio da reparagdo, caso se verifique alguma ano-

malia serdo repetidas as tarefas necessdrias.

O responsdvel pelo servico utilizador da Entidade Gestora do Estabelecimento recebe a instala-

cdo registando estas prioridades se considerar necessdrio o nivel de conformidade.

Hospital de Loures 89/138 Anexo XVII - Linhas de Orientagdo

e Especifica¢des Técnicas e de Servico do Edificios Hospitalar



1.3.2.3 Comunicacio e registo de falhas

As Entidades Gestoras devem actuar, em coordenag@o e colaboragdo, com vista a assegurar o
cumprimento dos requisitos e niveis de desempenho do Edificio Hospitalar e do Estabelecimen-
to Hospitalar, tendo em vista a realizacio das prestagdes de satide a que o Hospital se destina e

com integral satisfagdo dos Utentes.

O Edificio Hospitalar na sua concepgdo, projecto e constru¢do prevé a instalacdo dos recursos
com a tecnologia"Wi-Fi", a qual permite a utilizacdo de todos os recursos da rede interna de

comunicacdes, através de equipamentos adequados, sem fios.

Esta tecnologia, em interac¢do com o software de Gestdo de Manutengdo, permite alertas ime-
diatos para as equipas de manuten¢do e Registo das Falhas, mesmo nos periodos em que o "call-
center" ndo estd disponivel, através de avisos do Sistema de Gestao da Manutencio para os

equipamentos portdteis dos técnicos de manutengdo (palm-top).

Assim sendo, a Entidade Gestora do Edificio recorrerd a tecnologias alternativas redundantes,
como forma de garantir o reconhecimento por parte da manutengdo de ocorréncias de emergén-

cia e falhas, utilizando para tal a comunica¢do de dados (PT) e voz (rede fixa e mével).

1.3.24 Relatorio Trimestral Manutencao

Sem prejuizo das obrigacdes de informagdo conforme descritas em especial na Cldusula 18.* do

Contrato de Gestao, os relatorios trimestrais de manutengdo incluem:

e Todas as ac¢Ges de manutencdo (preventiva ou correctiva) levadas a cabo no trimestre
em causa;

e Todas as accdes de renovacdo/substituicdo das partes constituintes do Edificio Hospita-
lar, onde se incluem, os equipamentos, instalados e sistemas que o equipam;

e Uma relagdo de todas as ndo conformidades com as especificacdes e niveis de servico
acordados;

¢ Informacgdo detalhada sobre formacgdo do pessoal préprio ou subcontratado de manuten-

¢do, alteracdes do quadro do mesmo pessoal, testes realizados e alteragdes de processos
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de trabalho ocorridas e previstas nos meses seguintes;
Planeamento dos trabalhos de manuten¢do preventiva e correctiva previstos para o tri-
mestre seguinte, indicando a localizagdo, duragio estimada e autorizagdes de trabalho
necessarias;
Informacdo actualizada sobre os factores, os indicadores e planos de contingéncia dos
riscos de ocorréncia de falhas de servigo e de disponibilidade do Edificio Hospitalar;
Informacdo actualizada das capacidades da Entidade Gestora do Edificio para responder
adequadamente em cendrios de emergéncia ou de catdstrofe previstos nos planos de
emergéncia e de catdstrofe da Entidade Gestora do Estabelecimento.

Indicadores e niveis de servigo referidos no manual de manutencgao, andlise dos seus
desvios e medidas correctivas,

Numero de trabalhos (OT) pedidos/abertos e realizados no més por tipo de manu-
tenc¢do e por prioridade;

Percentagem de OT que originaram reintervencoes;

Relagdo das entidades subcontratadas pela Entidade Gestora do Edificio e respecti-

va actividade.

1.3.2.5 Relatério Anual de Manutencao

Sem prejuizo das obrigacdes de informagdo conforme descritas em especial na Cldusula 18.* do

Contrato de Gestao, o Relatdrio anual de manutengdo incluird o contetido resumido dos Relaté-

rios trimestrais de manutencdo e anélises técnicas e econdémicas da actividade de manutengao

desenvolvida e apresentar recomendagdes para o futuro.

1.4 Mecanismos de revisao/alteracao

1.4.1 Manual de Manutencao

Sem prejuizo das obrigacOes contratuais descritas em especial nas Clausulas 18.* ¢ 93.* do Con-

trato de Gestdo, o manual apresenta um caricter dindmico e, como tal, serd revisto, corrigido e

actualizado/complementado com uma frequéncia bianual.

Revisdes programadas do manual
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As revisdes obrigatdrias estdo sujeitas a registo e a elaboracdo de um “dossier” ou processo de
revisdo constituido pelos seguintes elementos relativos ao sistema ou equipamento cuja manu-

tencdo preventiva vai ser revista:

e Processo de revisdo anterior;

e Histdrico de avarias;

¢ Anomalias encontradas durante as ac¢des de manutengdo preventiva;
e Auditorias Internas;

e Reunides de Direcgao;

e Resultados dos Objectivos da Qualidade e respectivos indicadores;

e Nio Conformidades normativas.

Revisées Circunstanciais

O Manual de manutengdo estd sujeito a revisdes circunstanciais sempre que as Especifica-

¢oes de Servico sofram uma revisao circunstancial, conforme definido no ponto 1.4.3.
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FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE REVISAO DO MANUAL DE MANUTENCAO
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1.4.2 Procedimentos de Operacio

Detalhado no seguinte (1.60).

143 Especificacoes de Servico

As Especificag¢des do Edificio e das Especifica¢des de Servi¢o do Edificio tém como objectivo
disponibilizar ao Hospital condi¢des permanentes de funcionamento e operacionalidade, ou
seja, condi¢bes de servigo, operacio e gestdo da manutengdo, com vista a garantir a integridade
dos bens no contexto operacional do Hospital e o cabal cumprimento das obrigagdes que

impendem sobre as Entidades Gestoras.

Estas especificacdes do Edificio Hospitalar sdo estabelecidas inicialmente de acordo com o Pro-

grama Funcional sobre o qual se realizou o projecto de constru¢do do Edificio Hospitalar.

Os procedimentos relativos a avaliacdo, periddica ou circunstancial, das Especificacdes do
Novo Edificio Hospitalar, tendo em vista a satisfacdo das necessidades da Entidade Gestora do

Estabelecimento e dos Utentes serdo os seguintes:

Avaliagdo Periodica
A Entidade Gestora do Estabelecimento e a Entidade Gestora do Edificio obrigam-se a realizar
reunides periddicas semestralmente, nas quais serdo avaliados o desempenho e a eficiéncia das

condi¢des de operagdo e gestao da manutencao.

Esta avaliagdo incidird nomeadamente sobre:
¢ Plano de manutencdo preventiva detalhado;
e  Programa do ciclo de vida dos equipamentos;
e Sistema de informacgdo de gestdo da manutengio;
e Registo e informacdes patrimoniais sobre o edificio e os espacos envolventes;
e Registos de reclamacdes, queixas e ac¢des desenvolvidas no dmbito das mesmas pela
Entidade Gestora do Edificio;
e Desenvolvimento e desempenho da prevencdo higiene e seguranga de todo o pessoal

da Entidade Gestora do Edificio, bem como as medidas necessdrias para prevenir o
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contacto por parte do pessoal desta Entidade com o Equipamento Hospitalar contami-
nado, equipamento este a ser designado pela Entidade Gestora do Estabelecimento;

e Horidrio de funcionamento das Areas e Partes Funcionais, para verificacio e contabili-
zacdo das falhas de disponibilidade;

e Deducdes atribuidas pela Entidade Gestora do Edificio por falhas de Servi¢o e medi-
das de correc¢do dos factores que lhe deram origem:;

e Relatdrios mensais e informagdes trimestrais e anuais prestadas pela Entidade Gestora
do Edificio a Entidade Gestora do Estabelecimento, sem prejuizo das obrigacdes em
matéria de informacdo que impendem sobre as Entidades Gestoras perante a Entidade
Publica Contratante;

e A execucdo da manutencio preventiva e o seu desenvolvimento de acordo com o pla-
no, as especificagdes de manutencdo e o manual de manutengdo;

e Manuteng¢do realizada em locais criticos, accdes de inspeccdo e teste e sua interacgao
ao nivel de pré-aviso e respectiva autoriza¢do da Entidade Gestora do Estabelecimen-
to;

e Medidas correctivas, resultante de avarias, solicitacdes de emergéncia ou de accdes de
inspecgdo e testes sdo executadas de acordo com os tempos de resposta acordados e
respectivos desvios aos mesmos;

e Execucdo das Inspeccdes regulamentares a todos os sistemas equipamentos a que a
elas estdo sujeitos, nomeadamente deteccio alarme e extin¢do de incéndio;

e Manutengdo e visitas didrias de inspeccdo dos espacos envolventes;

e Actualizagdo do manual de manutencdo e planos de contingéncia.

Avaliagdo Circunstancial

A avaliacfo circunstancial tem origem em uma ou mais razdes como definido mais adiante na
revisdo circunstancial as Especificagdes de Servico e a sua avaliagdo serd efectuada pela Enti-
dade Gestora do Edificio caso a caso consoante o seu impacto nas especificacdes, podendo estas
ser enquadradas nas enumeradas na avaliagdo periddica ou especifica do facto que deu origem a

revisdo circunstancial.

Procedimentos para a revisdo periodica das Especificacdes de Servico do Novo Edificio Hospi-

talar
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N3ao ocorrendo revisdes circunstanciais ou derivadas da avaliacio periddica, serdo realizadas
obrigatoriamente revisdes as especificacdes de Servigo do Edificio Hospitalar de dois (2) em
dois (2) anos contados a partir da data de entrada em funcionamento do Edificio Hospitalar,
nomeadamente os planos de manutencdo preventiva, o plano do ciclo de vida e o manual de

manutencao, sem prejuizo do disposto no Contrato de Gestao.

Revisées as Especificagcdes de Servico

As revisdes as especificagdes de servigo serdo sempre objecto de um estudo técnico que com-
preendera os projectos de obras ou de outros trabalhos, orcamentos, implicacdes legais, econd-

micas e de impacto ambiental.

A iniciativa de arranque do estudo das revisdes das especificagdes de servigo, e respectiva coor-

denacido, compete a Comissdo de Coordenagdo, definida no Contrato de Utilizacao.

Para efeito da decisdo de inicio do estudo conducente a revisdo das especificacdes, serdo consi-
deradas além das razdes especificadas acima, mais as seguintes:
¢ Informagdes/recomendagdes dos representantes da Entidade Gestora do Estabelecimento
e da Entidade Gestora do Edificio;
e Todas as queixas e reclamacdes dos utentes que sejam pertinentes e que tenham sido
indicadas pelo Delegado do Utente;
¢ Recomendagdes dos 6rgios proprios do Estabelecimento tais como comissdes de controlo
de infeccdo, de risco clinico e de risco ndo clinico, relatérios com matéria pertinente das
direcc¢des clinica e de enfermagem.
e Recomendacdes emergentes do Sistema de Gestdo da Qualidade, nomeadamente dos pro-

cessos de melhoria continua do Estabelecimento e do Edificio Hospitalar.

A Comissdo de Coordenagdo estabelecerd por escrito os objectivos e os fundamentos das revi-
sOes as especificacdes de servigo pretendidas e iniciard o estudo necessdrio, nomeando os técni-
cos que produzirdo os estudos de pormenor, incluindo um planeamento pormenorizado do pré-
prio estudo, se aplicavel. E da responsabilidade da Comissio de Coordenagio controlar a execu-
cdo das tarefas de acordo com o respectivo planeamento e tomar decisdes necessdrias a correc-

¢do de desvios.
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Do inicio de estudo das alteracdes as especificacdes serd dado conhecimento a Entidade Publica
Contratante, a Comissdo Conjunta, a Comissao de Acompanhamento, ao Delegado do Utente e
as entidades que tenham intervencdo nas matérias afectadas segundo o critério da propria

Comissdo de Coordenagdo.

A Comissao de Coordenacao definird qual devera ser a Entidade Gestora a gerir a realizagao das
accdes ou intervengdes necessdrias para as alteragdes as especificacdes aprovadas e estabelecerd
o respectivo planeamento de execugdo que conterd as tarefas usuais de consultas ao mercado,
realizacdo de projectos de execugdo, adjudicacdes, fiscalizacdo e acompanhamento, testes e
ensaios e recepcdo, sendo que todas as alteracdes que afectem o Edificio Hospitalar serdo obri-

gatoriamente geridas pela Entidade Gestora do Edificio.

Todos os elementos designadamente, estudo, pecas desenhadas, relatérios, orcamentos, guias de
remessa ou de transportes, facturas, informagdes, actas, comunicacdes serdo reunidos num pro-
cesso numerado e datado de alteracodes as especificacdes do Edificio Hospitalar que fica a fazer

parte do Contrato de Utilizagdo.

Todos os custos das alteragdes as especificagdes técnicas e de servico do Edificio Hospitalar

serdo suportados nos termos do Contrato de Utilizagdo.

As revisdes das especificacdes uma vez acordadas pelas Entidades Gestoras, serdo dadas conhe-

cimentos das mesmas a Comissido Conjunta,

As revisdes as especificagdes nao poderdo, em caso algum, conduzir a niveis de servigo, desem-
penho e qualidade inferiores aos que estiverem em cada momento estabelecidos no Contrato de
Gestao.

Em conformidade com o disposto no n.° 2 da Cldusula 76.* do Contrato de Gestdo, as especifi-
cacdes técnicas e de servigo que estejam em vigor em cada momento ndo podem, em qualquer
caso, ser menos exigentes do que as especificagdes técnicas e de servico definidas no presente

anexo.
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Procedimentos para a revisdo Circunstancial das Especificacbes de Servico do Novo Edificio
Hospitalar

As Especificagdes de Servigo poderdo ser alteradas circunstancialmente por uma ou mais das

razdes seguintes, sem prejuizo do disposto no Contrato de Gestao:

¢ Indicacdo da Entidade Gestora do Estabelecimento;

¢ Indicacdo da Entidade Publica Contratante nos termos do Contrato de Gestdo;

e Aumento da Produgdo Prevista do Estabelecimento Hospitalar de acordo com o Procedi-
mento para Determinacio da Produgdo Prevista definido no Contrato de Gestdo para além
de 10% das estimativas de produg@o do ano anterior, considerando os respectivos esca-
18es de produgdo estabelecidos na Clausula 62* do Contrato de Gestao;

® Ocorréncia de novos requisitos legais com implica¢des na realizagdo das prestacdes das
Entidades Gestoras;

o Alteracdes do Perfil Assistencial e ou do Programa Funcional ou no modo de utilizacao
do Edificio Hospitalar relativamente ao Programa Funcional ou a situacio resultante da
dltima revisdo das especificacdes técnicas e de servico realizada;

® Variacdo anual de mais ou menos dez (10) por cento dos consumos médios individuais
anuais de energias, (incluindo combustiveis), 4gua e gases medicinais, relativamente aos
valores verificados no ano civil anterior;

¢ Variacdo das condi¢des ambientais relativamente aquelas que existiam a data da elabora-
¢do do Programa Funcional ou a data das condi¢cdes homdlogas prevalecentes a quando
da ultima revisdo das especificacdes técnicas e de servigo;

o Alteracdes e/ou Remodelacdes do Edificio Hospitalar ou introducio de novas valéncias,
ou novos equipamentos, nomeadamente com introdu¢do de tecnologias diferentes das
prevalecentes a data da definicdo do Programa Funcional ou & data da dltima revisdo das
especificacdes técnicas e de servigo, sem prejuizo do disposto na Seccdo I do presente
anexo;

e Alteracdes substanciais aos servigos de apoio que condicionem as especificacdes técnicas
e de servigo vigentes, sem prejuizo do disposto na Seccdo I do presente anexo;

® O procedimento para as revisdes Circunstanciais e Periddicas sdo iguais, conforme des-
crito nas Revisdes as Especificacdes de Servico, procedendo-se em conformidade com a

necessidade periddica ou circunstancial que deu origem a essa revisdo.
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144 Regulamento de Prevencao e Seguranca

De acordo com o n.° 1.4.3

14.5 Plano de Manutenciao Preventiva

1.4.5.1. Processo de Revisao do Plano

As revisdes ao plano serdo efectuadas sempre que exista:

Evolugdo tecnoldgica;

Alteragdes a Producgdo Prevista;

Alteragdes de funcionamento nominais dos equipamentos e instalagdes previstos;

Alteragdes legislativas;
¢ Niveis inesperados de degradagdo dos equipamentos ou niveis de fiabilidade mais eleva-

dos do que o previsto.
Pretende-se com as revisdes garantir o bom e correcto funcionamento dos edificios, dreas

envolventes, instalacdes técnicas e equipamentos, proporcionando aos utilizadores um ambiente

seguro, funcionalmente capaz, cumprindo os niveis de desempenho estabelecidos.

1.4.5.1. 1. Revisoes Ad-Hoc
Sdo estabelecidas revisdes ad-hoc sempre que sejam identificadas ndo conformidades que
ponham em causa a prestagao de cuidados de saide da Entidade Gestora do Estabelecimento e a

preservacdo dos equipamentos.

Os mecanismos de revisdo/alteragdo do Plano de manuten¢do Preventiva estdo integrados no

definido no n.° 1.4.3.

14.6 Plano de Manutencao Preventiva Detalhada
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De acordo comon.°1.4.5

1.4.7 Plano de Renovacao/Substituicoes

De acordo com o n.° 1.4.3.

1.4.8 Plano do Ciclo de Vida

De acordo comon.° 1.4.3

1.5 Planos de contingéncia

A Entidade Gestora do Estabelecimento e a Entidade Gestora do Edificio na gestdo das ocorrén-
cias de falhas ou avarias, que originam ordens de trabalho curativos, estabelecera Planos de

Contingéncias que se traduzem ao nivel do projecto e das operagdes.

Foram contemplados no projecto a redundincia de equipamentos criticos e possibilidade de

ligacdo ao sistema, de equipamentos externos alternativos.

Ao nivel das operacdes serdo estabelecidos pelas Entidades Gestoras Planos de Contingéncia,
através de fluxogramas de andlise de avaria de equipamentos e suas interdependéncias, as quais
determinardo as accdes a efectuar e os proprios recursos a afectar. Esta informacao estard dispo-
nivel on-line, como forma de diminuir os tempos de determina¢do de falha e consequente rapi-

dez na reposi¢do do funcionamento normal dos equipamentos.

Ainda ao nivel das operagdes, estardo contempladas, equipas de prevengdo pluridisciplinares, de
modo a reforgar os meios residentes no Estabelecimento Hospitalar permitindo dar resposta em
tempo util, quando as situagdes o exijam, e ainda, serd mantida uma lista de fornecedores quali-

ficados com capacidade de fornecimento de bens materiais fora das horas normais.

O Plano de Contingéncia deve ser constituido por um conjunto de ac¢des determinadas relacio-
nadas com o sistema a recuperar em caso de falha. A sua complexidade e profundidade deverdo

ser as necessdrias e suficientes para a complexidade desses mesmos sistemas, sem desperdicios
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ou excesso de informacio que pode ser prejudicial numa situacao critica.
O Plano de Contingéncia deve concentrar-se nos acidentes de maior probabilidade e menos
catastréficos e nao nos acidentes mais catastréficos que podem ser, ou sdo, menos proviveis e

deve ser construido a partir de cendrios provaveis, previamente definidos.

O Plano de Contingéncia deve ser:

Desenvolvido por equipas pluridisciplinares, sob forte e adequada lideranga, envolvendo

todas as dreas de saber e de negécio a que o Plano de Contingéncia diz respeito;

Reduzido a escrito;

Testado periodicamente;

Actualizado sempre que necessario;

Formalmente aprovado pela gestdo de topo da Organizagao.

Planear a contingéncia significa prevenir a ocorréncia de falhas indesejaveis, o que inclui todas
as medidas entretanto j4 definidas e postas em préatica no sentido de garantir que todos os pro-
cessos funcionam, e, simultaneamente, definir as medidas a por em pratica se essas falhas de

facto vierem a ocorrer.

O Plano de Contingéncia concentra-se, assim, na identificacdo, gestdo e prevengdo do risco.

Quando a Entidade Gestora do Edificio refere recuperagdo de falhas, considera o0 momento apds
o acontecimento, as falhas indesejdveis ocorreram, e a Entidade Gestora do Edificio obriga-se a
por em prética as medidas previamente definidas para minimizar os efeitos nefastos dessas

falhas. Estamos perante um Plano de Contingéncia operacional.

1.5.1.Delinear e Documentar a Estratégia de Planeamento

A actuagdo da equipa deve pautar-se por orientagdes formais emanadas da Direccdo de topo,

orientacdes estas que, pelo menos, devem definir claramente:
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¢ Os objectivos de desempenho do Plano, isto é, o Plano destina-se a assegurar um fun-
cionamento pleno de todos os processos, dos processos criticos para o Hospital, ou tem

apenas por objectivo assegurar um funcionamento minimalista da Organizacao.

* A metodologia e periodicidade de preparacdo dos relatdrios

Com base nestas orientagdes a equipa deve produzir um documento que defina claramente a

estratégia a adoptar no Planeamento de Contingéncia. Este documento deve, pelo menos, abor-

dar os seguintes aspectos:

Calendarizagdo das fases de planeamento;

Identificagdo global dos recursos necessarios aos varios niveis e do respectivo grau de

disponibilidade;

Atribuicdo de responsabilidades e identificagdo de substitutos em caso de falha;

Metodologia e periodicidade de preparacdo dos relatérios;

Este documento deve ser formalmente aprovado pela gestdo de topo.

1.5.2. Desenvolvimento / Elaboracao do Plano
Uma vez aprovadas as orientagdes gerais referidas no nimero anterior, a equipa dard inicio ao
desenvolvimento e elaboracdo do Plano de Contingéncia, a que a Entidade Gestora do Edificio
se obriga.
Identificar os equipamentos criticos

Nesta fase identificar-se-do todos os equipamentos criticos do Edificio.

Avaliar os impactos
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Para cada equipamento identificado, avaliar o impacto que a sua falha representa para a activi-
dade da Entidade Gestora do Estabelecimento, tendo em atencdo, nomeadamente, a probabili-

dade de ocorréncia de falhas e as eventuais interdependéncias entre equipamentos.

Identificar riscos e definir cendrios crediveis de falha

Para cada equipamento critico devem identificar-se:

® Todos os riscos possiveis de falha;

A probabilidade de ocorréncia de cada falha;

¢ A duragdo provével dos efeitos;

¢ As consequéncias resultantes da ocorréncia de cada falha e os custos inerentes;

Os limites maximos aceitdveis de permanéncia da falha, sem activacdo da respectiva

medida de contingéncia.

Identificados os vdrios riscos, deve seguidamente proceder-se a defini¢do de cendrios crediveis
de falha, tendo em atengdo a probabilidade de ocorréncia da mesma, os seus possiveis efeitos e

a duracdo desses efeitos.

O Planeamento de Contingéncia, isto €, a definicdo concreta das medidas a aplicar em caso de
falha, deve incidir sobre os equipamentos criticos que representam uma ameaga para a continui-
dade da actividade da Entidade Gestora do Estabelecimento, dentro de um cenario credivel de

risco.

O produto desta fase € a identificacdo, para cada equipamento critico, de cendrios crediveis de

falha.

Identificar medidas para cada falha

Construidos os cendrios provaveis de falha, devem ser seguidamente definidas pela Entidade

Gestora as medidas a pOr em pratica, caso a falha se manifeste, face a natureza da actividade.
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Na defini¢do destas medidas deve ter-se particular atencdo a interdependéncia de equipamentos,
sobretudo quando essa interdependéncia se manifesta na inter-relagdo da Entidade Gestora do
Edificio e da Entidade Gestora do Estabelecimento, uma vez que, nesta situagcdo, é necessario
garantir a concordancia entre as Entidades, quer para a defini¢do, quer para os critérios de acti-

vacdo das medidas.

Para além das falhas especificas ao equipamento em si, deve ser tida em conta a possivel ocor-

réncia de disfun¢des ao nivel de sistemas de suporte e de infra-estruturas.

O produto desta fase € constituido pelo conjunto de medidas de contingéncia a aplicar para cada

cenario de falha definido.

Definir as ac¢des necessdrias para a operacionalizacdo das medidas

Para as medidas, cuja implementacdo dependa da aquisi¢do de determinadas condi¢des, devem

ser calendarizadas as accdes necessdrias para o efeito e definidas responsabilidades.

O produto desta fase € constituido por um plano de ac¢des a desencadear para a operacionaliza-

¢do das medidas de contingéncia, respectiva calendarizagdo e responsabilidades.

Estimar os custos de cada medida

Deve ser feita uma estimativa de custos para as medidas definidas.

Estes custos devem ser comparados com os custos em que as Entidades incorreriam, caso ndo

activassem a medida em causa.

Desta comparacdo pode resultar a revisao das medidas de contingéncia preconizadas.

O produto desta fase € uma estimativa dos custos em que as Entidades Gestoras incorrerdo.

Definir os critérios de activagdo do plano

Definidas as medidas a implementar e a forma de as operacionalizar € necessdrio também defi-

nir quando, como e que partes do plano serdo activadas, em fun¢do das falhas verificadas.
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Um dos critérios de activagio do plano decorre do tempo médximo aceitdvel de permanéncia da
falha.

Outros critérios a aplicar deverdo decorrer, dos requisitos de desempenho de servigo.

O produto desta fase é constituido por uma lista de acontecimentos que implicam a activacio do

Plano de Contingéncia, na sua totalidade ou parcialmente.

Identificar o responsdvel pela activagdo do plano

A responsabilidade de activagdo do Plano deve estar situada ao mais alto nivel da Entidade Ges-

tora do Edificio.
Identificar os responsdveis por por em prética as medidas de contingéncia definidas

E necessdrio nomear a equipa que vai por em prética as medidas definidas no Plano de Contin-

géncia.

Cada elemento da equipa deve ter responsabilidades e tarefas formalmente definidas e nomi-

nalmente atribuidas.

Cada elemento da equipa deve ter um substituto nominalmente definido.
A equipa deve conhecer o Plano de Contingéncia e estar familiarizada com o mesmo, de modo a
evitar hesitacdes ou perdas de tempo que podem ter consequéncias nefastas numa situacio de

crise.

A equipa deve ter possibilidade de poder decidir perante situagdes imprevistas ou inesperadas,
devendo também estar prévia e formalmente definido o limite dessa possibilidade de decisdo.

Os produtos desta fase sdo constituidos por:

¢ Um plano que identifica a equipa, os respectivos substitutos e as tarefas e responsabilida-
des de cada elemento; uma equipa com formacdo adequada e especifica em relagdo ao

Plano de Contingéncia pelo qual é responsdvel.
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1.5.3. Teste do Plano

Nesta fase procurar-se-4 definir um conjunto de ac¢des que permitam avaliar a capacidade que o
Plano de Contingéncia tem de responder cabalmente aos requisitos de desempenho pré-

definidos.

Sem prejuizo das obriga¢des que resultam do Contrato de Gestao, é admissivel que o Plano ndo
possa ser testado em todas as suas componentes. Contudo, os testes a realizar deverdo dar um
grau de seguranga suficiente de que os procedimentos a activar irdo resolver com sucesso 0s

eventuais problemas que surjam.

O produto desta fase € constituido pelo plano de testes do Plano de Contingéncia. Este plano de
testes deve identificar inequivocamente quais as partes do Plano de Contingéncia que ndo pude-

ram ser testadas e as eventuais consequéncias daf resultantes.

1.5.4. Plano de Contingéncia

O modelo apresentado, a que as Entidades Gestoras se vinculam, pretende, através dos princi-
pios definidos, estabelecer os contetidos do plano de contingéncia a implementar no Hospital de

Loures.

Neste modelo, sempre que a representagdo seja a “italico”, o seu conteddo refere-se aos princi-

pios de elaboracio a introduzir e/ou a ampliar no plano de contingéncia a desenvolver.

Introducdo

Objectivo

Estabelecer um plano de contingéncia, a aplicar no Hospital de Loures, destinado a assegurar
um funcionamento pleno de todos os processos criticos para o Hospital e que possam afectar o

seu funcionamento.

Este documento retne e sintetiza, de forma pragmatica, as principais recomendacdes que devem

ser tomadas em consideracdo, devera ser revisto através das metodologias estabelecidas e prin-
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cipalmente com a colaboracdo de todos os utilizadores.

Ambito de Aplicacdio

O ambito de aplicacdo do plano de contingéncia € a prevencdo e a gestdo de ocorréncia de
falhas ou avarias, internas ou externas a unidade Hospitalar. Assim, a Entidade Gestora do Esta-
belecimento utilizard os planos de contingéncias estabelecidos, de modo a permitir avaliar nas
dreas criticas, as implica¢des no normal funcionamento da unidade Hospitalar.

Foram contemplados no projecto a redundincia de equipamentos criticos e possibilidade de

ligacdo ao sistema, de equipamentos externos alternativos.

Serdo estabelecidos planos de contingéncia, através de tabelas e/ou fluxogramas de andlise de
avaria de equipamentos e suas interdependéncias, as quais determinardo as ac¢des a efectuar e

os proprios recursos a afectar.

Ao nivel das operacdes, estardo contempladas equipas de prevencao pluridisciplinares, por for-
ma a reforcar os meios residentes no Estabelecimento Hospitalar permitindo dar resposta em
tempo ttil, quando as situacdes o exijam, e ainda serd mantida uma lista de fornecedores quali-

ficados com capacidade de fornecimento de bens materiais fora das horas normais.

Revisdo e alteracdo

Neste ponto serd definido a revisdo do plano de contingéncia relativo ao controlo de documen-

tos, e versdes em vigor e a lista de distribuigao.

A actualizacdo do plano deverd estar aqui estabelecida, nomeadamente na actualizacdo dos
equipamentos/instalacdes e descricdo da metodologia de revisdo e alteragdo, que terdo como
base exercicios no ambito do plano avaliando-se a sua correcta actuagdo que servirdo de suporte

a eventuais propostas de ajustamento do Plano.

Referéncias
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O plano de contingéncia deverd conter a lista de abreviaturas utilizadas no seu conteudo, as

referéncias biograficas de apoio e um glossdrio de termos técnicos de modo a tornar o seu con-

teddo o mais abrangente possivel na implementacdo por qualquer elemento do Hospital.

Caracterizagdo do Hospital

A caracterizacdo do Hospital deverd aqui ser detalhada tendo em conta os seguintes pontos:

Implementacdo da Unidade Hospitalar;

Constitui¢do do edificio, a sua distribuicdo e descri¢io do sistema de acessos;
Actividades e Servicos;

Areas criticas;

Servigos Médicos;

Infra-estruturas de Apoio, complementadas por esquemas de principio;
Edificio;

Envolvente do edificio (paredes e vaos);

Coberturas;

Interiores (paredes, tectos, pavimentos e vaos);
Sinalética e outros avisos e indicacdes;

Instalagdes de Aguas e Esgotos;

Agua fria sanitaria;

Agua quente sanitdria;

Agua fria para combate a incéndios;

Agua fria para rega;

Aguas residuais domésticas;

Aguas pluviais;

Producdo de dgua destilada e de d4gua desmineralizada;
Equipamento Sanitério;

Instalag¢des e Equipamentos Eléctricos;

Alimentacdo e Distribuicdo de Energia Eléctrica;
Redes de Distribui¢@o de Energia Eléctrica em BT;
Quadros Eléctricos;

Tluminacdo;
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¢ Tomadas, Forca Motriz e Alimentagdes Especiais;
e Proteccdo Contra Descargas Atmosféricas;
e Rede Estruturada para Voz e Dados;

¢ Sinalizagdo e Intercomunicagao;

e Difusdo de Som, TV e Video;

¢ Sistema de Informacdo Horéria;

e Sistema de Procura de Pessoas;

¢ Redes de Monitorizacao;

e Redes Internas de TV;

¢ Deteccdo de Alarme de Incéndios;

e Vigilancia e Alarme de Intrusio;

¢ Radiocomunicagdes (infra-estrutura);

e Elevadores e Escadas Rolantes;

e [luminacdo e Sinalizag@o de Heliporto;

¢ Instalagdes e Equipamentos Mecanicos;

e Central Térmica;

e Aquecimento, Ventilacdo e Ar condicionado;
¢ Cozinha, Cafetaria e Copas;

e Fluidos Médicos;

e Rede de Gas Combustivel;

¢ Ar Comprimido Industrial;

e Lavagem e Esterilizacdo;

e Equipamento Frigorifico;

e Robédtica.

Os equipamentos existentes e com relevancia deverdo ser listados em anexo a este plano de

contingéncia, pelo que este ponto deverd descrever a sua identificagao.

Factores de Risco

Riscos Internos

Consideram-se riscos internos os decorrentes de eventuais disfuncdes dos equipamen-

tos/sistemas da Unidade Hospitalar
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Criticidade dos equipamentos/instalagcoes

Na elaboracdo do plano de contingéncia serdo descritos 0s equipamentos, tendo em linha de

conta a sua criticidade.

Criticidade das dreas e partes funcionais

Na elaboracdo do plano de contingéncia serdo descritas as dreas funcionais e partes funcionais

com a ponderacio da criticidade atribuida.

Riscos Externos

Riscos externos sio os decorrentes de anomalias nos fornecimentos externos ao Hospital.
A falha das utilidades externas nio € simplesmente uma ameaca comum; representa o pior cena-

rio para qualquer unidade hospitalar.

A capacidade da unidade Hospitalar operar normalmente e manter a continuidade dos servigos
com especial evidéncia nas 4reas criticas, é condicionado mais pelas falhas externas, do que

pelas falhas internas.

As diferentes situacdes que podem afectar o normal funcionamento do Hospital dependem dos

seguintes fornecimento externos:

e Energia eléctrica da rede eléctrica nacional

e Agua potavel proveniente dos sistemas municipais
e Acesso aredes de esgotos municipais

® Gases Medicinais

® Combustiveis

e Comunicagdes

e Transportes

e Prestacdes de servico e fornecimento de matérias por entidades externas ao Hospital.

Apoio
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Na elaboracao do plano de contingéncia serd elaborada a lista de entidades e organismos publi-
cos ou privados, que possam colaborar com o Hospital em situagdes de crise e/ou com Protoco-
los preestabelecidos, subdivididas de acordo com as suas competéncias e capacidades. Em ane-
X0 préprio, esta lista deverd conter informacdes complementares, designadamente meios e pes-

soas de contacto.

Execucdo

Fases de Actuagao

A execucido do plano de contingéncia estd dividida em trés fases de actuagdo distintas, sendo as

mesmas definidas da seguinte forma:

Fase de avaliacdo

A fase de avaliagao ird permitir a sensibilizacio e avaliagdao do plano, centrando-se na definicao
das condi¢des existentes e nas medidas necessdrias para se atingir um nivel de risco interno

tendencialmente nulo.

Nesta fase, € definida a criticidade e valéncias dos equipamentos e das ac¢des adequadas. Com-
plementarmente, deverdo ser definidas ac¢des a desenvolver para minimizar as consequéncias

para a Entidade Gestora do Estabelecimento, de origem interna ou externa.

Serido efectuadas avaliacdes periddicas da situacdo, e as correspondentes ac¢des de adequacio e

consonancia, transcrevendo-se as alteragdes e revisdes neste plano de contingéncia.

Circunstancia critica

Tomada das decisdes, com base nos procedimentos de contingéncia, para colmatar situagdes de

anomalias que possam ocorrer e limitar as suas consequéncias.

Apés Circunstincia critica.
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Observar, estudar e depreender com as ilagdes pertinentes as ocorréncias verificadas na Circuns-

tancia critica e adoptar ac¢des correctivas visando impossibilitar a eventual repeticdo de ocor-

réncias semelhantes.

Estrutura Operacional

Composicao - A estrutura Operacional é composta pelas seguintes 6rgaos:

e Entidade Gestora do Estabelecimento;

e Entidade Gestora do Edificio;

e (Gabinete de gestdo do plano de contingéncia;

e Entidade Publica Contratante;

Agrupado da seguinte forma:

Gabinete de
Gestdo do Plano
de Contingéncia

Entidade
Publica
Contratante

Entidade
Gestora do
Edificio

Entidade
Gestora do
Estabelecimento

Gestdo dos
Servigos de
Apoio

ACE
Manutencdo

Nomeacgdes

Gestdo dos
Equipamentos
Médicos

Direccdo Clinica

A composicdo do gabinete de gestdo do plano de contingéncia é nomeada pelas Entidades Ges-

Hospital de Loures
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toras e deverd ser constituido obrigatoriamente por elementos das Entidades Gestoras ou suas

dependentes.

O director do plano de contingéncia é nomeado pelo gabinete de gestdo do plano de contingén-

cia, podendo ou ndo ser um elemento do préprio gabinete.

As Entidades ACE Manutengdo, Servicos de Apoio, Gestdo de Equipamentos médicos e Direc-
cdo clinica, sdo denominadas neste plano de contingéncia como servicos sectoriais, nomeando
um responsdvel que deverd ter o acordo das entidades gestoras. Estes elementos poderdao acu-

mular com as nomeagdes de director do plano ou pertencer a constituicdo do gabinete de gestdo.

O director do plano de contingéncia define e nomeia a equipa de apoio ao plano de contingén-

cia.

MISSOES

Gabinete de gestao do plano de contingéncia:

° Acompanhar a evolucio dos acontecimentos nas circunstincias criticas;

o Tomar decisdes pertinentes em situagdo graves que pela complexidade ou pelos seus
reflexos, afectem de forma determinante a unidade Hospitalar;

. Estabelecer ligacdes com as entidades externas de apoio;

o Definir a politica de comunicacio social para a situagdo especifica.

Director do plano de contingéncia

. Responsdvel pela implementacdo e boa execucdo do Plano de contingéncia, coordena
todos os responsdveis sectoriais zelando pelo cumprimento do plano estabelecido e

submete ao gabinete de gestdo os desenvolvimentos do plano.

¢ Coordenar, conjuntamente com a entidade responsavel pelo servico de aprovisionamen-
to os fornecimentos considerados estratégicos e promove a reposicao das existéncias aos

niveis recomendados.
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. Promover a divulgacdo do plano de contingéncia a todos os profissionais do Hospital,

com a finalidade de esclarecer e sensibilizar, fomentando a contribui¢do de todos.

. Realizar, com periodicidade trimestral, as reunides de coordenacdo com o gabinete de
gestdo e responsdveis sectoriais para avaliagdo do desenvolvimento, promovendo as

adequacdes necessdrias.

. Garantir que os responsaveis sectoriais definem bens/servigos que considerem estratégi-

cos e cujo fornecimento possa ser afectado, por factores de risco externo.

. Elaborar listas de equipamentos/sistemas identificando os que claramente possam oca-

sionar anomalias graves, submetendo essas listas ao gabinete de gestao.

Defini¢ao de Recursos Humanos adicionais para eventual refor¢o da equipa de apoio ao

plano de contingéncia.

o Promover a validacdo junto dos servigos sectoriais dos procedimentos de contingéncia.

Responsaveis Sectoriais

Identificagdo e classificacdo de todos os equipamentos/sistemas do Hospital.

. Identificacdo da criticidade dos equipamentos e de quais ndo deverdo ser utilizados em

situagdes criticas.

o Elaborag¢do dos procedimentos de contingéncia para cada uma das infra-estruturas sob

sua responsabilidade.

o Defini¢do da constitui¢do das equipas de refor¢o préprias ou de prestadores de servigos

externos, estabelecendo o regime em que o refor¢o deve ser assegurado.

o Estabelecer com o apoio do director do plano de contingéncia, servigos alternativos para

reducdo dos riscos externos.
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Comunicacgoes e estrutura Operacional

Neste ponto deverdao constar os contactos mais relevantes, dos contactos exteriores para riscos

internos e externos.

Deverdo ser listados os responsdveis que integram a estrutura operacional e respectivas formas

de contacto.

Linhas de emergéncia para contactos exteriores (Ex: Bombeiros) e acessos a niimeros de telefo-

ne internos de emergéncia.

Procedimentos de Contingéncia

Os procedimentos de contingé€ncia sao definidos pelos responsdveis sectoriais e descritos no
Apéndice 7.
Como exemplo, apresenta-se de uma forma ndo exaustiva os procedimentos relativos a Entidade

Gestora do Edificio, tendo o ACE Manutencdo como responsavel sectorial.

Definicdes nos procedimentos

Defini¢do dos campos:

e Servico - Designacdo conforme caracterizagdo do Hospital mencionada no ponto 2.

e Equipamentos/sistema - Identificagdo dos equipamentos/sistemas existentes no servigo.

e Probabilidade da ocorréncia - Identificacdo em trés niveis (3,2,1) sendo o nivel 1 de maior
probabilidade de ocorréncia da falha, tendo como base o Histérico de anomalias de
determinado equipamento existente ou similares a desempenhar funcdes idénticas noutros

locais.

Criticidade

O equipamento pode ser classificado como:

® A (equipamento critico);
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¢ AR (equipamento critico redundante);
® B (equipamento importante);

¢ C (equipamento auxiliar).

Classe A — Equipamento Critico: definida através do cumprimento do planeamento de
Manutengdo preventiva conforme planos periddicos, melhorias e monitorizacdo de sub-

conjuntos / componentes para substituicdo conforme condi¢do (predictiva).

Classe AR — Equipamento Critico Redundante: aplicando-se o mesmo principio do equi-
pamento critico, no entanto, o conjunto podera ser classificado como equipamento impor-

tante, visto existir redundancia, permitindo a sua paragem para manutencao.

Esta redundancia podera ser de vdrios tipos, destacando-se as situacdes de emergéncia
onde existe um equipamento destinado a substituir um ou vdrios equipamentos como
emergéncia, em Stand-By que entram em operacdo de uma forma manual ou automadtica
substituindo o equipamento critico avariado e redundancia em linha onde ambos os equi-
pamentos estdo em operacdo simultinea, assegurando sem interrup¢do a continuidade do

servico em caso de falha.

Classe B — Equipamento Importante: necessita de Manutencdo Periddica baseada em lim-
peza, lubrificacdo e inspec¢do a intervalos regulares e Manutengdo Programada orientada

pelos resultados de inspecc¢do e planos do sistema.

Classe C — Equipamento Auxiliar: Lubrificacdo, inspec¢do com intervalos de frequéncia

maiores € manutengdo preventiva.

e Consequéncias — Previsdo das possiveis consequéncias da eventual anomalia do equipa-

mento/sistema.

® Dependéncias — Determinar as dependéncias funcionais com as outras unidades/ equipa-

mentos/ energias.

¢ AC- Ar comprimido.
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e BI- Bateria.

e EE- Energia eléctrica.

e EFEE - Energia eléctrica de emergéncia.

e UPS - Unidade de Alimentac¢do Ininterrupta.
e RA - 4gua potavel.

e 02- Oxigénio.

® ACR - Ar comprimido respirdvel.

e VC-Vicuo.

® Gias — Gas Combustivel.

e AG - Agua Gelada.

e AQ- Agua Quente.

e AQS- Agua quente sanitdria.

e Duracio — Duracdo provaveis dos efeitos.

¢ Limite mdximo — Os limites médximos aceitdveis de permanéncia da falha, sem activacio

da respectiva medida de contingéncia.

® Accoes a empreender (Contingéncia) — Indicar as ac¢des a empreender para solucionar a

situacdo e/ou procedimento alternativo a eventual anomalia do equipamento/sistema.
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Apéndice 1 Bens incluidos no sistema de manu-
tencao

O Sistema de Manutencgao refere-se, entre outros, aos seguintes elementos:

1. Arquitectura
1.1  Coberturas
1.1.1  Revestimentos
1.1.2  Isolamentos e impermeabilizagcdes.
1.2 Revestimento de pavimentos e rodapés
1.2.1 Pavimentos, escadas e rodapés interiores
1.2.1.1  Ceramicos
1.2.1.2  Vinilicos
1.2.1.3 Pedra
1.2.1.4  Resinas
1.2.1.5  Téxteis
1.2.1.6  Betonilha
1.2.2  Pavimentos Exteriores
1.2.2.1  Ceramicos
1.2.22  Pedra
1.2.2.3  Prefabricados de betdao
1.2.3  Escadas Exteriores.
1.3  Revestimento de paredes
1.3.1 Paramentos interiores - reboco
1.3.2  Paramentos interiores - pintura
1.3.3 Paramentos interiores - ceramicos
1.3.4  Paramentos interiores - painéis prefabricados
1.3.5 Paramentos interiores - outros
1.3.6  Paramentos exteriores - reboco

1.3.7 Paramentos exteriores - pintura
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1.3.8 Paramentos exteriores - cerdmicos
1.3.9 Paramentos exteriores - pedra
1.3.10 Paramentos exteriores - painéis prefabricados
1.3.11 Paramentos exteriores - outros.
1.4  Revestimento de tectos
1.4.1  Tectos interiores
1.4.2  Tectos falsos interiores
1.4.3  Tectos exteriores
1.44  Tectos falsos exteriores
1.5 Carpintarias
1.5.1 Vaos exteriores (portas e janelas)
1.5.2  Vaos interiores (portas e janelas)
1.5.3 Guardas e corrimdos de madeira
1.5.4 Estores e portadas
1.5.5 Elementos acessérios de madeira
1.6  Serralharias
1.6.1 Vios exteriores (portas e janelas)
1.6.2  Vios interiores (portas e janelas)
1.6.3  Guardas e corrimios
1.6.4 Estores
1.6.5 Portas corta-fogo e para-chamas
1.6.6  Grelhagens
1.6.7 Passadigos metélicos
1.6.8  Escadas metdlicas
1.7  Equipamento Sanitirio e Doméstico
1.7.1  Loucas Sanitarias
1.7.2  Acessorios Sanitdrios
1.7.3  Equipamentos domésticos
1.8  Diversos
1.8.1 Equipamento Geral e Mobilidrio Fixo
1.8.2  Estruturas e Equipamentos Especiais

1.8.3  Sinalética e outros avisos e indicacdes.

2. Fundacoes e Estruturas
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2.1
2.2
2.3
24
2.5
2.6

2.7
2.8
29

Betdo armado em infra-estruturas

Betdo armado em superestruturas

Betdo armado “a vista”

Betdo armado revestido

Estruturas metalicas

Estruturas de madeira

2.6.1
2.6.2

Elementos de madeira

Liga¢des metélicas.

Juntas de dilatagcdo

Elementos pré-fabricados de betdo armado

Fundagdes anti-sismicas

3. Espacos envolventes

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Parqueamento coberto - pinturas

Parqueamento descoberto - revestimentos

Arruamentos - revestimentos

Equipamentos de sinalizacdo e seguranca

Ajardinamentos

Muros e vedagdes

Heliporto

Portaria

4. Instalacoes e Equipamentos de Aguas

4.1

Redes
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.14

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Agua fria - redes exteriores (equipamento, tubagem, acessorios)

Agua fria - redes interiores (equipamento, tubagem, acessérios)

Agua fria - rede de combate a incéndio interior (equipamento, tubagem,
acessorios)

Agua fria - rede de combate a incéndio exterior (equipamento, tubagem,
acessorios)

Agua fria para rega (equipamento, tubagem, acessorios)

Agua quente sanitdria (equipamento, tubagem, acessorios)

Agua para fisioterapia e hidroterapia (equipamento, tubagem, acessorios)

Aguas residuais domésticas prediais (equipamento, tubagem, acessorios)
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419
4.1.10
4.1.11

4.1.12

Aguas residuais domésticas exteriores (equipamento, tubagem, acessérios)
Aguas pluviais - rede de coberturas (equipamento, tubagem, acessorios)
Aguas pluviais exteriores e de pdtios interiores (equipamento, tubagem,
acessorios)

Aguas fredticas (equipamento, tubagem, acessorios)

4.2 Orglos e sistemas complementares

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9

4.2.10
4.2.11

Depésito de reserva e de regularizagdo de consumos

Depésito de reserva para combate a incéndios

Central de tratamento para d4gua de consumo

Sistemas elevatorios e sobrepressores

Central de tratamento de dgua para as instalag¢des de fisioterapia e hidrotera-
pia

Estagdo de tratamento de 4dguas residuais

Camaras de arrefecimento

Cémara retentora de gorduras

Contentorizacdes de dguas residuais domésticas que delas carecam (radia-
coes ionizantes, etc.)

Central de Bombagem da rede de incéndios

Central de Bombagem da rede de dguas freaticas

5. Instalacoes e Equipamentos Eléctricos

5.1 Alimentacio e distribuicdo de energia eléctrica

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.14
5.1.5
5.1.6

5.1.7
5.1.8
5.19
5.1.10

Alimentac¢do de energia eléctrica

Posto(s) de Transformacao e Seccionamento

Autoproducio de Energia Eléctrica (grupos electrogéneos)
Sistemas de Alimentacao Ininterrupta (UPS)

Redes de Distribui¢c@o de Energia Eléctrica em média tensao
Redes de Distribui¢ao de Energia Eléctrica em baixa tensio
5.1.6.1  Redes de Distribui¢do a Neutro Isolado

5.1.6.2 Redes de Ligacdo a Terra e de Equipotencialidade
Quadros Eléctricos

Tluminagao Geral

Tlumina¢do de Emergéncia

Tluminagdo Exterior
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5.1.11
5.1.12
5.1.13

Gestdo de Iluminacio
Tomadas, Forca Motriz e Alimentagdes Especiais

Proteccdo contra descargas atmosféricas

5.2 Instalagdes de Comunicacdo e de Seguranca

5.2.1
522
523
524
525
5.2.6
5.2.7
5.2.8

529

5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.2.19

Rede Estruturada para Voz e Dados

Sinalizacao e Intercomunicacdo

Difusdo de Som, Tv e Video (redes)

Sistema de informagao horaria

Sistema de procura de pessoas

Redes de Monitorizacao (tubagens)

Redes internas de TV

Sistema automadtico de detec¢ao e alarme de incéndios (equipamentos, insta-
lagdo eléctrica)

Sistemas de Extin¢do Fixa (equipamento, tubagem e acessdrios, instalacdo
eléctrica)

Sistema de Detec¢do e Alarme de Gases (equipamentos, instalacdo eléctrica)
Compartimentagdo corta-fogo

Sistemas de desenfumagem

Sistema de deteccdo de alarme e intrusio (equipamentos)

Sistema de Controlo de Acessos

Sistema de Intercomunicagdo

Sistema de vigilancia video

Sistema de gestdo de alarmes (software, hardware, instalacao eléctrica)
Sinalizagdes diversas - equipamentos, evacuacao e aviso

Sistema de Gestdao Técnica Centralizada

5.3 Elevadores

5.4 Iluminacdo e Sinalizagc@o de Heliporto

Instalacdes e Equipamentos Mecénicos

6.1 Central Térmica

6.1.1

6.1.2

Unidades de Producdo de Agua Refrigerada (Chillers e equipamentos asso-
ciados)
Unidades de Produgio de Agua de Aquecimento e de Agua Quente Sanitdria

(caldeiras e equipamentos associados).
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6.2  Aquecimento, Ventilagdo e Ar Condicionado (UTAN’s, UTA’s, equipamento, difu-
sores. condutas de distribuicdo de ar, acessorios, rede hidrdulica)

6.3  Cozinha, Cafetaria e Copas (infraestruturas)

6.4  Tratamento de Roupa (infraestruturas)

6.5 Instalagdes de Gases Laboratoriais ( redes e tomadas)

6.6 Instalagdes de Vacuo ( Equipamento de producio, redes e tomadas)

6.7 Redes de Gias — doméstico e laboratoriais ( redes e tomadas)

6.8 Instalagdes de Vacuo Equipamento de produgdo, redes e tomadas)

6.9 Instalacdes de Ar Comprimido ( Equipamento de producdo, redes e tomadas

6.10 Lavagem e Esterilizacdo (infraestruturas)

6.11 Sistemas e equipamento de frio (equipamento, tubagem, acessorios) (cAmara da casa
mortuaria)

6.12 Oficinas e garagens (equipamento)

6.13 Fluidos Médicos (Equipamento de producio, redes e tomadas)
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Apéndice 2 Indicadores de qualidade

1. Indicadores de qualidade do Edificio Hospitalar

Elemento Indicador de qualidade

Envolventes do edificio

— Coberturas . Todos os elementos construtivos encontram-se em bom
estado de conservacdo e limpeza, assegurando eficazmente
as suas fungdes, nomeadamente no que se refere a seguranca
das pessoas, a impermeabilizacdo, a protec¢do acustica e
térmica dos espagcos que cobrem, a drenagem de dguas plu-
viais, a evacuacao de fumos e aos 6rgaos de renovacdo de ar
ou de ventilacdo de esgotos que af se encontrem instalados, o
que se afere pelo bom estado de conservacdo e fixa¢do das
suas partes construtivas, pela inexisténcia de repasses com
origem nas coberturas, pela verificagdo das caracteristicas
definidoras do ambiente dentro do Edificio Hospitalar, em
especial nos compartimentos confinantes com as coberturas
e pelo normal funcionamento das chaminés.

. O estado de conservacdo de todos os materiais esta con-
forme com o seu ciclo de vida esperado.

. Todos os elementos construtivos encontram-se em bom
estado de conservacdo e limpeza, assegurando eficazmente
as suas fungdes, nomeadamente no que se refere a seguranca
das pessoas, a impermeabilizacdo, a protec¢do acustica e
térmica dos espacos interiores do edificio, a boa funcionali-
dade das caixilharias, guardas, proteccdes solares, 6rgdos de
drenagem e outras instalagdes incorporadas na fachada, o
que se afere pela verificacdo do ambiente caracteristico dos
compartimentos que se localizam junto as fachadas.

. O estado de conservacdo de todos os materiais esta con-

forme com o seu ciclo de vida esperado.

Hospital de Loures 124/138 Anexo XVII - Linhas de Orienta-

cdo e Especificacdes Técnicas e de Servico do Edificios Hospitalar



Elemento

Indicador de qualidade

— Caves

Os elementos construtivos em contacto com o solo devem
apresentar um bom estado de conservagdo e limpeza assegu-
rando eficazmente a impermeabilizacdo, protecc¢do acustica e
térmica dos espacos interiores que envolvem, o que se afere
pela inexisténcia de infiltracdes ou manchas de humidade,
pela manutencdo da qualidade interior do ar e pela verifica-
¢do dos parametros caracteristicos do ambiente sonoro e
térmico dos compartimentos que ocupam o espago envolven-
te.

O estado de conservacdo de todos os materiais esta con-

forme com o seu ciclo de vida esperado.

Espacos interiores

Os indicadores de qualidade ambiental, constantes das
fichas de caracterizacdo por compartimento, devem manter-
se dentro do intervalo de oscilacdo relativo aos valores
caracteristicos contratados para:

e nivel médio de luminosidade;

¢ nivel pontual maximo de luminosidade;
e  humidade relativa;

* ruido.

Relativamente & qualidade do ar interior devem manter-
se:

e as taxas de renovagdo de ar novo constantes das fichas
de caracterizag@o por compartimento

e taxas de concentracdo de poluentes inferiores ou iguais
as taxas maximas, definidas na portaria referida no n°® 2
do artigo 4.° do Decreto-Lei n° 79/2006, de 4 de Abril;

O estado de conservacdo de todos os materiais estd con-
forme com o seu ciclo de vida esperado;

No que respeita aos indicadores da qualidade do estado de

conservagdo e limpeza deve observar-se que:

- Pavimentos

e (i) os materiais construtivos dos pavimentos ndo apre-
sentam deformagdes, fissuras, manchas ou degradacdo
ou outros defeitos que possam causar problemas de sau-
de e falta de seguranga; (ii) as juntas dos pavimentos

existentes funcionam adequadamente e estio devida-
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Elemento

Indicador de qualidade

mente protegidas; (iii) os pavimentos mantém as suas
caracteristicas exigenciais, sem fungos ou outros orga-
nismos; (iv) os pavimentos apresentam boas condi¢des
de aderéncia para equipamentos rodados e (v) os pavi-
mentos permitem drenagem adequada quando necessi-

rio.

- Paredes

® (i) os materiais construtivos das paredes ndo apresentam
deformacgdes aparentes, fissuras, manchas ou partes
degradadas; (ii) as protecgdes parietais, rodapés, aros e
aduelas estdo bem fixos as paredes e ndo aparentam
mocas, desgaste, nddoas ou falhas de revestimento; (iii)
as intervencdes artisticas e outras destinadas a amenizar
o ambiente hospitalar estdo bem fixas as paredes e bem

conservadas.

- Tectos

® (i) os tectos ndo apresentam deformacdes aparentes, fis-
suras, manchas ou partes degradadas; (ii) os equipamen-
tos encastrados ou suspensos nos tectos se encontram
bem fixos e que (iii) os tectos no seu conjunto ndo cons-

tituem repositdrio de poeiras ou outras particulas.

- Portas

Deve observar-se que as portas:

e (i) se encontram bem conservadas e mantém as suas
caracteristicas de funcionalidade e isolamento acustico e
térmico; (ii) ndo sdo fontes de polui¢do sonora que afec-
te o ambiente caracteristico dos espagos em que se inte-
gram e (iii) ndo apresentam desgastes ou folgas superio-

res as tolerancias admissiveis.

- Sinalética

O estado de conservacdo de todos os materiais esta con-
forme com o seu ciclo de vida esperado

Mantém as bandas luminescentes, sinalizacdo, avisos,
sinais de perigo intactos, legiveis e iluminados quando
necessdario.

O estado de conservacio de todos os materiais € confor-

me com o seu ciclo de vida esperado.

- Equipamentos para obscurecimento

total e/ou parcial

Os equipamentos destinados a obscurecer total e/ou par-

cialmente os espagos interiores devem exibir um bom estado
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Elemento

Indicador de qualidade

de conservacdo, mantendo-se perfeitamente operacionais,
ndo sendo fonte de ruido capaz de afectar o ambiente carac-
teristico dos espagos que protegem e nao apresentem desgas-
te ou folgas que prejudiquem a sua fungio.

O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd

conforme com o seu ciclo de vida esperado.

- Equipamentos sanitdrios e domésti-

co

Todos os equipamentos mantém integral capacidade para
assegurar, em condi¢des de seguranca, higiene e operaciona-
lidade, as necessidades para que foram instalados, em con-
formidade com o Contrato de Gestdo e com as normas
nacionais e comunitdrias em vigor.

O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd
conforme com o seu ciclo de vida esperado;

O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd
conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade.

Equipamentos Gerais:
- Mobilidrio de escritério de escritério
e equipamento genérico

- Equipamento Hospitalar

Todos os equipamentos mantém a funcionalidade ade-
quada para garantir em condi¢des de seguranca e operaciona-
lidade, as necessidades para que foram instalados, em con-
formidade com o Contrato de Gestdo e com as normas
nacionais e comunitdrias em vigor;

O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd

conforme com o seu ciclo de vida esperado.

2. Indicadores de qualidade dos espacos envolventes

Tabela 1 — Espacos verdes

Elemento

Indicador de qualidade

Arvores, arbustos e sebes

Poda e/ou aparo de forma a garantir um crescimento
saudavel, de forma a minimizar:
e O risco de danos ou vandalismo;
e  Os danos por acgdes climatéricas;

®  Qrisco de incéndio;
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Elemento

Indicador de qualidade

e A obstrugdo de vias de circulacio de pedes e viaturas ou
de parques de estacionamento;

e Danos nos sistemas de iluminacdo.

Segurancga

Auséncia de ramos secos ou em vias disso

Auséncia de lixo

Auséncia de doencas ou infestacdes de afideos ou outras
pragas

A substituicdo sempre e quando for necessdrio de forma a
manter a harmonia do espago

Monitoriza¢do e rega gota-a-gota em boas condi¢des de

operacionalidade

Relvados

Uniformidade de aspecto, sem peladas nem remendos

Alinhamento das bordaduras

Auséncia de doengas, vermes, ratos, toupeiras ou outras
pragas

Auséncia de folhas caidas, frutos, ervas daninhas, excre-
mentos ou lixo

Espessura de tapete adequada ao tipo de relva utilizado

Manutencdo de condi¢cdes de humidade adequadas ao tipo
de relva utilizada e as condi¢des ambientais

Monitorizagdo e rega automadtica

Canteiros

Desenvolvimento e floragdo das diferentes espécies de
acordo com as condi¢des do projecto, de forma a garantir a
harmonia estética ao longo de todo o ano

Eliminac@o das plantas mortas de forma a permitir novas
plantagdes na época prépria

Auséncia de folhas caidas, frutos, ervas daninhas, excre-
mentos ou lixo

Auséncia de plantas doentes ou infestadas de afideos ou
outras pragas

Monitorizagdo e rega gota-a-gota em boas condi¢des de

operacionalidade
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Tabela 2 — Infra-estruturas e equipamentos

Elemento

Indicador de qualidade

Vias de circulaciao

Incluindo:

- Pavimentos

- Caminhos pedonais

- Ruas e estradas

- Parqueamentos

- Paragens de veiculos e locais de
espera

- PortGes e controlo de acessos

Adequadas condig¢des de seguranca

Superficie lisa sem depressdes, buracos ou elevacdes ou
potenciadoras de ruido, que possa afectar significativamente
o ambiente hospitalar

Auséncia de dgua parada, 6leo, entre outros

Auséncia de folhas, ramos caidos ou ervas daninhas

Lancis seguros e delimitagdes uniformes

Auséncia de lancis partidos ou pedras soltas do pavimen-
to

Clareza da sinalizag@o horizontal, com sinalizacdo especi-
fica para os diferentes tipos de veiculos e/ou destino

Auséncia de graffiti ou outras manifestacdes de vanda-
lismos

Condicdes que assegurem a circulacio segura de pessoas

com mobilidade condicionada

Equipamento exterior
Incluindo:
- Candeeiros

- Corrimaos e guardas

- Obras de arte e elementos ornamen-

Adequadas condicdes de seguranca e auséncia de danos

Auséncia de musgos e de ervas daninhas

Auséncia de graffiti ou outras manifestacdes de vanda-
lismos

Funcionalidade ininterrupta

tais

- Abrigos

Confinamentos Operacionalidade dos sistemas de comando de fecho e
Incluindo: abertura

- Gradeamentos e/ou muros

Portdes

Integridade, seguranca e auséncia de danos

Auséncia de musgos, ervas daninhas ou danos de reves-
timento

Auséncia de graffiti ou outras manifestacdes de vanda-
lismos

Funcionalidade ininterrupta

Zonas exteriores de lazer e brinca-

deira

Adequadas condicdes de seguranca e auséncia de danos
Adaptadas a utiliza¢do por jovens, idosos e pessoas de

mobilidade condicionada

Hospital de Loures

129/138 Anexo XVII - Linhas de Orienta-

cdo e Especificacdes Técnicas e de Servico do Edificios Hospitalar




Elemento

Indicador de qualidade

Boas condicdes de vigilancia pelo pessoal habilitado

Auséncia de graffiti ou outras manifestacdes de vanda-
lismos

Os depdsitos para lixo devem ser despejados antes de

estarem cheios e ndo devem cheirar mal

Sinalética vertical

Harmonizagdo com a legislagdo do trafego rodoviario
Segura, clara e concisa

Nao prejudicar a visdo a pedes ou condutores

Colocada nos locais préprios

Bem visivel, de dia e de noite

Auséncia de graffiti ou outras manifestacdes de vanda-

lismos

Sistemas de circulacio e drenagem

de aguas pluviais

Limpos e sem obstrucgdes a franca circulacdo da dgua

Com declives apropriados

Auséncia de lixo, folhas, ervas daninhas ou objectos
estranhos

Grelhas bem fixas e plenamente desobstruidas

Auséncia de dguas estagnadas ou maus cheiros

Heliporto

Assegurar, em permanéncia, as condi¢des de certificag@o
impostas pelo INAC

Assegurar a satisfacdo das condigcdes impostas pelo
INEM

Assegurar o cumprimento das normas e regulamentos de

exploracio aplicaveis

Criar e manter os acessos adequados ao servico de
Urgéncia/Emergéncia

Boa drenagem das dguas pluviais

Operacionalidade 24 h por dia

Adequadas condicdes de seguranga

Superficie lisa sem depressdes, buracos ou elevacdes ou
potenciadoras de ruido que possa afectar significativamente
o ambiente hospitalar

Auséncia de dgua parada e de 6leo
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Elemento Indicador de qualidade
° Auséncia de folhas, ramos caidos ou ervas daninhas
. Lancis seguros e delimitacdes uniformes
. Adequada iluminacio e sinalizac¢do de Heliporto

3. Indicadores de qualidade dos sistemas

Elemento

Indicador de qualidade

Infra-estruturas técnicas:

. Auséncia de deficiéncias operacionais e funcionais em
conformidade com as especificagdes e com os regulamentos

aplicdveis.

Instalacoes de aguas quentes e frias

. Distribui¢do de dgua as temperaturas, pressdo e caudais
de acordo com as especificacdes, sem ruidos e vibracdes que
afectem o ambiente hospitalar caracteristico dos seus dife-
rentes compartimentos e desgaste visivel das partes consti-
tuintes da instalacio

. Torneiras, vélvulas e outros acessérios da rede de dguas

com funcionamento normal e sem deficiéncias

. Canalizagdes devidamente fixadas nos pontos de fixac¢ao;
. Auséncias de fugas de dgua

. Perdas de carga nos filtros

. Distribui¢do de dgua as temperaturas, pressdo e caudais

conformes com as especificagdes
. O estado de conservacdo de todos os equipamentos é
conforme com o seu ciclo de vida esperado, niao evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade

Drenagem e esgotos

. Funcionamento normal sem ruidos ou vibragdes que
afectem o ambiente hospitalar caracteristico dos seus dife-
rentes compartimentos

° Ambiente seguro, confortdvel e sem odores

. Canalizacdes e bragadeiras devidamente apertadas nos

pontos de fixacdo

. Auséncia de fugas de efluentes, dguas sujas ou dguas
pluviais
. O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd
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Elemento

Indicador de qualidade

conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade

Instalacgoes eléctricas
- Alimentacio eléctrica de emer-

géncia

Geradores de emergéncia operacionais, em condi¢des de
seguranga

Armaduras de iluminacdo de emergéncia livres de poeiras
e operacionais durante o periodo especificado em projecto

Baterias e salas de baterias com ventilacdo adequada, sem
fugas de electrdlito; as baterias devem ter tampas e serem
mantidas plenamente carregadas

UPS operacionais, em bom funcionamento e sem sobrea-
quecimento durante a operacdo normal de carga e descarga

O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd
conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade

Sistemas de transformacio e distri-

buicao em MT

Cumprimento dos preceitos regulamentares no que res-
peita a exploracao dos sistemas

Placas sinaléticas bem visiveis

Elementos fusiveis ou mecanismos disjuntores em boas
condicdes de trabalho

Contactos e liga¢cdes limpos e mecanicamente apertados

Auséncia de sobreaquecimentos em regime normal de
carga

Interdicao de acesso a pessoal ndo qualificado

Equipamentos de registo operacionais

Transformadores sem fugas de dleo

Caixas de jun¢do sem fugas

Avisos e notas informativas (quando necessdrio) bem
visiveis

O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd
conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade

Alimentacao e distribuicio de
energia eléctrica
- Alimentacdo de energia Eléctrica

- Posto(s) de transformacdo e seccio-

Conformidade com os regulamentos em vigor
Proteccao adequada ao ambiente em que estdo instalados
Funcionalidade adequada sem ruidos ou vibracdes que

afectem o ambiente hospitalar caracteristico dos seus dife-
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Elemento

Indicador de qualidade

namento

- Autoprodugdo de energia eléctrica
- Sistemas de alimentacao Ininterrup-
ta (UPS)

- Redes de distribui¢do de energia
eléctrica em B.T.

- Redes de distribui¢do a neutro iso-
lado

- Redes de ligacdo a terra e de equi-
potencialidade

- Quadros eléctricos

- [luminagdo

- Tomadas, for¢a motriz e alimenta-
coes especiais Proteccio contra des-
cargas atmosféricas

- Rede estruturada para voz e dados
- Sinalizag@o e intercomunicacao

- Difusdo de som, TV e video

- Sistema de informacao horaria

- Sistema de procura de pessoas

- Redes de monitorizacao

- Redes internas de TV

- Radiocomunicagdes (infra-estrutura)

- Elevadores

rentes compartimentos

Condutores, tubos, bragadeiras e dispositivos de controlo
e seguranca devem ser adequadamente instalados e segura-
mente apertados nos pontos de fixacdo e etiquetados

Proteccao exterior dos cabos sem fissuras, cortes e falhas
de isolamento

Niveis de iluminacdo nos diferentes espagos, de acordo
com as especifica¢des

Armaduras de iluminacdo limpas, ndo degradadas ou
partidas e com as ldmpadas em condi¢des normais de fun-
cionamento

Aparelhagem de comando bem fixa, completa, com fun-
cionamento normal e em bom estado de conservag¢ao

Equipamento de utilizacdo, sensores, detectores, entre
outros, respectivas centrais de controlo com funcionamento
normal e em bom estado de conservacgdo, servindo todos os
espagos ou utilizadores que deles carecam

O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd
conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade

Equipamento de detecgdo, alarme e

extingdo de incéndios

Extintores, bocas-de-incéndio e outros meios de combate
aos incéndios mantidos operacionais e conformes com a
regulamentacio nacional ou comunitaria em vigor

Sélida e seguramente fixados nos pontos de instalagao

Completamente operacionais de acordo com as recomen-
dagdes dos fabricantes e Servico de Bombeiros

Sistemas de dgua, sprinklers e outros equipamentos
garantindo correcta operacionalidade nas condigdes nomi-
nais de pressdo e capacidade

Canalizac¢des sem corrosdo, fugas e gotejamento

Devidamente dimensionados e cobrindo a sua area de
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Elemento

Indicador de qualidade

protec¢ao
O estado de conservacao de todos os equipamentos estd
conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade

Equipamento de vigildncia e alarme

de intrusdao

Todas as instalagdes e equipamentos mantém a adequada
capacidade, em condi¢des de seguranga e operacionalidade,
para garantir as necessidades de vigilancia e alarme para que
foram instalados, em conformidade com o Contrato de Ges-
td0 e com as normas nacionais € comunitarias em vigor

O estado de conservacao de todos os equipamentos estd
conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade.

Instalacdes mecanicas
Centrais térmicas de:
— Central de frio

— Central de calor

— Producéo de vapor
— Esgotos

— Ventilagdo

Todos os sistemas asseguram de forma eficiente e segura
as trocas térmicas para que foram concebidos, em conformi-
dade com o Caderno de Encargos, as normas nacionais e
comunitdrias em vigor

Todos os sistemas funcionam como previsto sem causar
danos ambientais que excedam os impactes negativos admi-
tidos no Caderno de Encargos e na legislacdo nacional e
comunitdria em vigor

O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd
conforme com o seu ciclo de vida esperado, niao evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade

Zonas técnicas
- Pisos técnicos
- bestagdes

- Passagens verticais

Todas as zonas técnicas mantém integral capacidade para
cumprir as fungdes para que foram concebidas
Todas as zonas técnicas mantém um bom estado de con-

servagdo, limpeza e seguranga

Aquecimento, ar condicionado
e ventilagao

- Apanha fumos

- Humidificadores

- Aquecedores

- Condutas

- Misturadores

- Arrefecedores

Todos os sistemas de ventilacio devem funcionar como
previsto, sem ruidos e vibragdes que afectem o ambiente
hospitalar caracteristico dos seus diferentes compartimentos

Renovagdes de ar e niveis de ventilagdo de acordo com os
ambientes e as especificacdes exigidas pelos diferentes com-
partimentos hospitalares

Canalizacgdes, condutas de ar e outros componentes devi-

da e seguramente abracados aos pontos de fixacdo previstos
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Elemento

Indicador de qualidade

- Grelhas de entrada e saida

- Instalag@o de refrigeracdo

- Torres de arrefecimento

- Outros elementos dos sistemas de

climatizacdo

Auséncia de fugas de dgua (ou outros fluidos de aqueci-
mento/arrefecimento) ou ar nos sistemas de climatizagao

Interdicdo de acesso a pessoal ndo autorizado

Auséncia de corrosdo, desgaste e desenvolvimento de
organismos (fungos, musgo, entre outros)

O estado de conservacdo de todos os equipamentos é
conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade

Servigo de alimentagdo
- Cozinha

- Copas

- Refeitério do pessoal

- Cafetarias

Os servigos de alimentacdo mantém integral capacidade
para assegurar as necessidades para que foram concebidos

Todos servigos de alimentacdo mantém um bom estado
de conservacao, higiene e seguranca, adequado a natureza do
Servico

O estado de conservacdo de todos os equipamentos é
conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade

Servigo de lavandaria e tratamento de

roupas

Os servigos de lavandaria e tratamento de roupas mantém
integral capacidade para suprir as necessidades do hospital,
de forma adequada e segura

O estado de conservagdo das instalacdes e dos equipa-
mentos estd conforme com o correspondente ciclo de vida
esperado, ndo evidenciando falhas de seguranca e/ou de ope-

racionalidade

Gases medicinais e aspiracio

- Tomadas de gases (oxigénio; protd-
xido de azoto; anidrido carbodnico; ar
comprimido respiravel).

- Centrais de abastecimento

- Aspira¢do medicinal

- Exaustdo de gases anestésicos

Todos os sistemas adutores mantém a capacidade para
suprir em condigdes de seguranga, pressdo e caudal as neces-
sidades dos locais hospitalares para que foram concebidos,
em conformidade com o Caderno de Encargos, as normas
nacionais e comunitdrias em vigor

Os sistemas de aspiracdo medicinal e exaustdo de gases
anestésicos mantém as capacidades de aspiracdo e evacuagao
para as quais foram previstos, em conformidade com o
Caderno de Encargos, as normas nacionais € comunitdrias
em vigor

O estado de conservagdo das instalacdes e dos equipa-

mentos estd conforme com o correspondente ciclo de vida
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Elemento

Indicador de qualidade

esperado, ndo evidenciando falhas de seguranca e/ou de ope-

racionalidade

Gas combustivel

Todos os sistemas mantém a capacidade para suprir em
condi¢cdes de seguranca, pressdo e caudal as necessidades
dos locais de consumo do hospital, em conformidade com o
Caderno de Encargos, as normas nacionais € comunitdrias
em vigor

O estado de conservagdo das instalacdes e dos equipa-
mentos estd conforme com o correspondente ciclo de vida
esperado, ndo evidenciando falhas de seguranca e/ou de ope-

racionalidade

Ar comprimido industrial

Todos os sistemas mantém a capacidade para suprir em
condicdes de seguranca, pressdo e caudal as necessidades
dos locais de consumo do hospital, em conformidade com o
Caderno de Encargos, as normas nacionais € comunitdrias
em vigor

O estado de conservagdo das instalacdes e dos equipa-
mentos estd conforme com o correspondente ciclo de vida
esperado, ndo evidenciando falhas de seguranca e/ou de ope-

racionalidade

Servico esterilizagdo

Todos os equipamentos e instalagdes asseguram de forma
eficiente a lavagem, desinfec¢do e esterilizacdo adequadas a
descontaminacdo de materiais e instrumentos

O estado de conservagdo das instalacdes e dos equipa-
mentos estd conforme com o correspondente ciclo de vida
esperado, ndo evidenciando falhas de seguranca e/ou de ope-

racionalidade

Equipamentos de frio

Todas as instala¢cdes mantém a capacidade adequada e em
condi¢des de higiene e seguranga, para suprir as necessida-
des para que foram instaladas, em conformidade com o con-
trato de gestdo, as normas nacionais € comunitirias em vigor

O estado de conservagdo das instalacdes e dos equipa-
mentos € conforme com o correspondente ciclo de vida espe-

rado, ndo evidenciando falhas de seguranca e/ou de opera-
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Elemento

Indicador de qualidade

cionalidade

Servico de gestdo de residuos

Todos os equipamentos e instalacdes mantém a capacida-
de adequada em condi¢cdes de higiene e seguranga, para
suprir as necessidades para que foram instalados, em con-
formidade com o Contrato de Gestdo, as normas nacionais e
comunitdrias em vigor

O estado de conservagdo das instalacdes e dos equipa-
mentos estd conforme com o correspondente ciclo de vida
esperado, ndo evidenciando falhas de seguranca e/ou de ope-

racionalidade

Oficinas

O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd
conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade

Redes de distribui¢do de fluidos

- Vapor e condensados

- Agua de aquecimento e dgua refri-
gerada

- Agua fria /Agua tratada

- Ar Comprimido Industrial

Todos os sistemas mant€m a capacidade para suprir em
condicdes de seguranca, pressdo e caudal as necessidades
dos locais hospitalares para que foram concebidos, em con-
formidade com o Contrato de Gestdo, as normas nacionais e
comunitdrias em vigor

O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd
conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade

Robética

Todos os equipamentos mantém a capacidade adequada
em condi¢des de seguranga e operacionalidade, para suprir
as necessidades para que foram instalados, em conformidade
com o Contrato de Gestdo, as normas nacionais € comunita-
rias em vigor

O estado de conservacdo de todos os equipamentos estd
conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de Operacionalidade

Gestao técnica centralizada

O sistema de gestdo técnica centralizada mantém a capa-
cidade para assegurar a monitoriza¢do e opera¢do dos equi-
pamentos e instalacdes tal como previsto no Contrato de
Gestao

O estado de conservagdo de todos os equipamentos é
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conforme com o seu ciclo de vida esperado, ndo evidencian-

do falhas de seguranca e/ou de operacionalidade.
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