
1 HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA

2 Anexo XVI-Apêndice 1 Fichas de Equipamentos e Sistemas Médicos 

3 Código Especificações Técnicas de cada Equipamento Marca Modelo
4 BOCGE001.00 Sistema completo para cirurgia geral  laparoscópica OLYMPUS UHI-3

5

6 Será composto por:

7

8
- Insuflador de CO2 para laparoscopia, com 2 botijas de CO2 e tubo de ligação de alta

pressão;

9 - Unidade de humidificação com tubo flexível;

10

- Bomba de irrigação e aspiração para laparoscopios, com colector de vidro ( 3 ) e jogos de

acessórios para

11   irrigação / aspiração ( 3 );

12 - Conjunto de telescópios de 0º / 10 mm ( 3 ) e de 25º / 10mm ( 2 );

13
- Conjunto de bainhas de trocar, trocares, instrumentos de dilatação e extracção, pinças,

tesouras, agulhas,

14

eléctrodos, cânulas, porta – agulhas e restantes instrumentos e acessórios necessários à

realização de

15

3 cirurgias laparoscópicas, de qualquer tipo, dentro da especialidade de Cirurgia Geral, sem

necessidade de

16    recorrer à Esterilização Central;

17

- Conjunto de cabos de electrocirurgia, monopolares e bipolares, com os necessários

acessórios para ligação

18   a pinças, tesouras e eléctrodos de cirurgia endoscópica;

19

- Conjunto de caixas para esterilização e acondicionamento de instrumentos e acessórios.

20

21 BOCGE002.00 Sistema de cirurgia ultra-sónica Ethicon Ultracision

22

23 Principais características Técnicas:

24

25

Sistema de cirurgia ultra-sónica destinado a corte, coagulação e dissecção, tanto em cirurgia

aberta, como em cirurgia minimamente invasiva.

26

27

O sistema permitirá uma hemostase e um corte a baixas temperaturas, reduzindo as lesões

térmicas nos tecidos.

28

29 Serão fornecidas as necessárias peças de mão que podem trabalhar com este sistema.

30

31

32 BOCGE003.00 Laparocoledocofibroscópio K STORZ 11292 AD

33

 com angulações de 120º para baixo e 160º para cima, canal de trabalho de 3,6 FR, 

comprimento de trabalho 50 cm, diâmetro externo de 7,5 FR , completo com pinça de biopsia, 

pinça de preensão, sonda de basket, válvula de pressão p/ esterilização, dispositivo p/ testar 

rupturas, escovas de limpeza, aplicador e guia.
34 Acessórios:

35

36

Trocarte e cânula de 6 mm de diâmetro válvula multifuncional, torneira de insuflação e ponta 

piramidal.

37 Redutor de 6/3 mm diâmetro p/ usar c/ o coledocofibroscópio.

38 Pinça de preensão de 10 mm diâmetro, rotativa e desmontável.

39 Microfaca recta.

40 Microfaca de Sickle.

41

42

43 BOCGE005.00 Conjunto de broncoscopia rígida, terapêutica K STORZ 10318D

44

45

46

47 BOGER001.00 Sistema de transferência de doentes, mecânico, de controle remoto, sem janela OPT Gamma

48

constituído por estrutura metálica a montar na zona de separação entre a zona séptica e 

asséptica, unidade de transferência motorizada a incorporar na estrutura, com bloqueio de 

segurança.

49 BOGER002.00 Mesa de operações de cirurgia geral, com tampo radiotransparente, extractível OPT 80 A2

50 constituída por

51      - Placa base;                                      

52

     - Coluna de sustentação de regulação electromecânica contínua, permitindo os movimentos 

motorizados

53        de deslocação vertical e inclinação lateral;                              

54

     - 2 tabuleiros universais com 5 secções, sendo a dos membros inferiores bipartida. 

Incluirão colchão;                         

55

     - 2 carros transportadores, por encaixe, dos tabuleiros operatórios, de altura fixa e 

permitindo posição  de

56        Trendelenburg;                                 

57      - Carro porta acessórios da mesa de operações;     

58
     - Conjunto completo de acessórios recomendados para cirurgia geral, incluindo os 

necessários a cirurgia

59        rectal em posição de joelhos e à utilização de broncoscópios rígidos terapêuticos;

60      - Conjunto de acessórios recomendados para cirurgia urológica e ginecológica;                              

61      - Incluirá transformador de isolamento.

62

63
BOGER003.00 Armadura de luz sem sombra de fixação ao tecto, com 2 cúpulas reflectoras, uma principal 

(100000 lux) e outra satélite (50000 lux)                                                                                                                       

Martin ML702HXevario/502Xevario

64

 Permitirá a  montagem de câmara de vídeo. Terá elevado índice de restituição de cores, alta 

eficácia luminosa, baixa radiação de calor e temperatura de cor de 4.500 ºK.

65 BOGER004.00 Câmara de vídeo e acessórios para montagem na armadura de luz sem sombra Martin Surgicam 84-412-01

66
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67

O braço do suporte possuirá duas secções articuladas, tendo a inferior ajuste em altura 

motorizado.

68
O comprimento total desse braço será de, pelo menos, 120 cm e terá capacidade para suportar 

uma carga não inferior a 60 Kg.                 

69

70

BOGER007.00 Aparelho de Electrocirurgia permitindo corte e coagulação monopolares e micro - coagulação

bipolar

Eschmann TD 830

71

72 Principais características técnicas:

73

74 Potência de saída do gerador de alta frequência

75 Monopolar: Superior a 300 W. sobre 500 ohms, em corte puro.

76 Bipolar: Cerca de 100 W, sobre 100 ohms.

77 O aparelho monitorizará a sua potência de saída.

78

79 Circuito de Segurança do Eléctrodo Neutro:

80

Para evitar queimaduras, no caso de se interromper a condução através do eléctrodo neutro,

deverá desligar-se automaticamente a corrente de AF, sendo tal facto assinalado pelo menos

acusticamente.

81 O aparelho será construído, pelo menos de acordo com as seguintes normas:

82 IEC 601

83 IEC 601-2-2

84

85

O aparelho possuirá vários modos de correntes, para situações diversas incluindo cirurgia sub -

aquática (TUR) e endoscopia.

86 Será fornecido com todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.

87

Será concebido de maneira a poder trabalhar em conjunto com um sistema de fornecimento de

árgon para coagulação com plasma de árgon.

88

89

 Ligação do Eléctrodo Neutro: “Floating output” (circuito do paciente flutuante, sem terra).

90

91

BOGER008.00 Sistema de fornecimento de árgon, concebido de modo a trabalhar conjuntamente com

aparelhos de electrocirurgia a fim de se fazer coagulação com plasma de árgon

WEM Argon 4

92

de forma a obter-se a hemostase de grandes superfícies em cirurgia de campo aberto ou então

para utilização em cirurgia minimamente invasiva, quer com endoscópios rígidos, quer com

flexíveis..

93

O sistema de fornecimento de gás árgon será controlado por microprocessador, virá equipado

com 2 garrafas com os respectivos reguladores de gás e possibilidade de comutação

automática.

94

O sistema será fornecido com todos os acessórios necessários, especialmente punhos e

eléctrodos para coagulação e corte/coagulação em cirurgia de campo aberto ou cirurgia

endoscópica usando, como auxiliar, o plasma de árgon.   

95

96

BOGER009.00 Conjunto para monitorização do paciente durante o acto operatório, de concepção modular GE Datex-Ohmeda S/5

97

98 Principais características técnicas

99

100
- com écran policromático, memória de tendências, indicadores alfanuméricos e alarmes

programáveis.
101 - com um mínimo de 6 canais de forma de onda e 4 canais alfanuméricos.

102

- com placas de rede e acessórios necessários para ligação em rede, armazenamento e

transferência de dados.

103 - será garantida a vigilância simultânea dos seguintes parâmetros:

104

105 ECG (com análise de ST);
106 pressão arterial não invasiva;
107 Sp O2;
108 módulo de 2 temperaturas;
109 módulo de 2 pressões invasivas;
110 respiração;
111 halogenados e N2O, inspirados/expirados, com identificação;
112 O2 inspirado/expirado;
113 CO2 inspirado/expirado;

114
espirometria, com dados de mecânica ventilatória, no caso de todos esses parâmetros não

poderem ser visualizados no ventilador do aparelho de anestesia;

115
relaxamento muscular quantitativo, fazendo trem de 4 impulsos, impulso simples e impulso

tetânico.
116

117

Nota: serão incluídos todos os acessórios para a monitorização destas funções em adultos

e crianças .

118

119

120

121

BOGER010.00 Aparelho de anestesia com possibilidade de ser suspenso ou atracado ao suporte de tecto GE Datex-Ohmeda S/5 Aespire

122

123 Principais características técnicas

124

125

- com módulo com gavetas para guardar os acessórios, e com prateleira para ser usada pelo

anestesista;

126

127

- ventilador electrónico com monitorização dos parâmetros vitais (litros/minuto expirados,

pressão no

128    circuito de paciente, etc.), e com alarmes reguláveis para esses parâmetros.

129    A visualização dos parâmetros será feita em écran policromático.

130    O sistema respiratório será circular, com absorvedor de cal sodada integrado.
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131    Terá capacidade ventilatória para adultos e crianças desde os 3 Kg.

132    Possuirá os seguintes modos de ventilação:

133    Manual / espontâneo;

134    CMV – controlled mechanical ventilation;

135    SIMV – synchronized intermittent ventilation

136    PCV – pressure controlled ventilation.

137  

138
- equipado com dispositivo garantindo a administração ao paciente, em qualquer momento, de

um mínimo de

139   21% de oxigénio.

140

141

- com calha permitindo ligação ao sistema de gases medicinais e a cilindros de reserva

(entrada p/oxigénio,

142

protóxido de azoto, ar comprimido e vácuo vindos da central de gases, e p/oxigénio e N2O

vindos de

143
cilindros de reserva, que serão fornecidos, assim como os necessários dispositivos de

comutação).

144

145 - com caudalímetro para mistura de O2, ar e N2O.

146

147 - com 3 circuitos de paciente, autoclaváveis, sendo um deles pediátrico.

148

149

- com mecanismo de aspiração de secreções completo, incluindo todos os acessórios, com

regulação para

150   alta, média e baixa pressão.

151

152

- preparado para ligação ao sistema de exaustão de gases anestésicos, incluindo todos os

acessórios

153   necessários à correcta evacuação dos gases expelidos.

154

155 - com 2 vaporizadores.

156

157 BOGER014.00 Aspirador eléctrico de Campo Operatório, em estativo rodado MGElectric SAM35

158

159

160 Principais características

161

162

- funcionamento com baixo nível de ruído e sem necessidade de manutenção por largos

períodos;

163

164

- vácuo máximo: superior a 600 mm de Hg e, por conseguinte, possibilidade de efectuar

aspirações rápidas;

165

166 - aspiração: superior a 40 L/min.;

167

168
- equipado com manómetro de vácuo e com válvula reguladora de vácuo, permitindo que este

possa ser regulado com precisão;

169

170

- equipado com dispositivo de segurança contra sobre enchimento dos frascos de secreções, de

alta fiabilidade;

171

172 - construção à prova de explosão;

173

174

- provido de filtro de ar anti - bactérias colocado entre o frasco de sucção e a bomba, de forma

a diminuir-se os riscos de contaminação do ar libertado e da bomba quando estiver a ser

aspirado um fluido infectante;

175

176

- será provido de 2 frascos graduados, disposable, com capacidade de cerca de 5 L cada;

177

178
- todos os componentes do conjunto de sucção poderão ser autoclavados a vapor a uma

temperatura de 134º C.

179

180

181

182

BOGER015.00 Aspirador ultra-sónico para Cirurgia, tipo CUSA (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspiration) Misonix FS 1000

183

184 Principais características Técnicas:

185

Sistema de cirurgia ultra-sónica destinado à dissecção e fragmentação selectiva de tecidos

moles ou tecidos calcificados, permanecendo intactas as estruturas elásticas essenciais, tais

como vasos sanguíneos e nervos.

186

187 O sistema incluirá irrigação e aspiração.

188

189

Será fornecido com peças de mão para cirurgia de campo aberto e para cirurgia laparoscópica.

190

191

192 BOGER016.00 Mesa de operações de cirurgia ortopédica de tampo radiotransparente, extractível OPT 80D-TB

193 constituída por: 

194      - Placa base;                                      

195

     - Coluna de sustentação de regulação electromecânica contínua, permitindo os movimentos 

motorizados

196        de deslocação vertical e inclinação lateral;                               

197

     - 2 tabuleiros específicos para cirurgia ortopédica. Incluirão colchão e serão fornecidos 

com os acessórios
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198
       necessários à prática de toda a cirurgia ortopédica, incluindo os destinados à tracção dos 

membros

199        inferiores, tracção da mão ( Weinberger ), artroscopia, etc..

200        Estes tabuleiros permitirão cirurgia a céu aberto;                         

201

     - 2 carros transportadores, por encaixe, dos tabuleiros operatórios, de altura fixa e 

permitindo posição  de

202        Trendelenburg;                                 

203
     - Carro porta acessórios da mesa de operações, específico para acessórios de cirurgia 

ortopédica;     

204      - Incluirá transformador de isolamento.

205

206

207

BOGER018.00 Fibroscópio p/intubação traqueal c/diâmetro exterior máximo de 4m/m e canal interior c/1,2

m/m

Pentax FI-10BS

208  Equipado p/aspiração de secreções ou insuflação de oxigénio ou gases anestésicos.

209 O fornecimento incluirá:

210

211 Fonte de luz fria c/lâmpada de halogéneo

212 Aspirador eléctrico de secreções de tipo específico p/utilização c/o fibroscópio

213 Carro de transporte p/o conjunto, possuindo uma gaveta p/acessórios.

214

215

216

217 BOGER019.00 Aparelho de anestesia para as salas de indução Dameca Minoxyguard

218

219 Principais características técnicas

220

221 - sem necessidade de carro rodado, podendo ser fixados à parede.

222

223
- com ventilador de funcionamento automático, com válvulas de segurança e permitindo

ventilação manual.

224

225

- preparado para ligação a sistema de exaustão de gases anestésicos, incluindo todos os

acessórios necessários á correcta evacuação dos gases expelidos.

226

227 - com caudalímetro para mistura de O2, ar e N2O.

228

229 - com possibilidade de ligação ao sistema de gases medicinais do Hospital.

230

231 - com calha tipo Selectatec para colocação de vaporizadores de halogenados.

232

233
- com 3 circuitos de paciente, autoclaváveis, de tipo a escolher pelo Hospital, sendo um deles

pediátrico.

234

235

Nota: para o conjunto dos 5 aparelhos de anestesia que vão ser colocados nas salas de

indução, serão fornecidos os seguintes vaporizadores de halogenados :

236

237 - 4 de Sevoflurano

238 -3 de Isoflurano

239 - 1 de Halotano

240

241

242 BOGER020.00 Monitor para  transporte de pacientes entre a sala de indução e a sala de operações Bionet BM3 plus

243
com pelo menos 2 canais de forma de onda, incluindo baterias, carregador, registador de 1 

canal e permitindo a vigilância dos seguintes parâmetros:

244 - ECG

245 - NIBP

246 - SpO2

247 - Respiração

248

249

Terão possibilidade de transferência de dados para os monitores das salas de operações.

250

251

252

BOGER021.00 Aparelho de recuperação de sangue, possibilitando a autotransfusão de glóbulos vermelhos 

recuperados do campo operatório

FRESENIUS C.A.T.S.

253

254

Disporá de sistema de vácuo incorporado e será facilmente transportável em carro rodado.

255

Será dotado de todos os dispositivos de segurança necessários ao trabalho em Bloco 

Operatório.

256 BOGER022.00 Mesa de operações de cirurgia oftalmológica de tampo extractível OPT 80O

257 constituída por: 

258      - Placa base;                                      

259

     - Coluna de sustentação de regulação electromecânica contínua, permitindo os movimentos 

motorizados

260        de deslocação vertical e inclinação lateral;                              

261      - 2 tabuleiros concebidos para cirurgia oftalmológica. Incluirão colchão;                         

262

     - 2 carros transportadores, por encaixe, dos tabuleiros operatórios, de altura fixa e 

permitindo posição  de

263        Trendelenburg;                                 

264      - Carro porta acessórios da mesa de operações;     

265      - Conjunto completo de acessórios recomendados para cirurgia oftalmológica;                             

266      - Incluirá transformador de isolamento.

267

268 BOGER023.00 Mesa de operações para cirurgia da cabeça, de tampo radiotransparente, extractível OPT 80C

269  constituída por: 

270      - Placa base;                                      
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271

     - Coluna de sustentação de regulação electromecânica contínua, permitindo os movimentos 

motorizados

272        de deslocação vertical e inclinação lateral;                               

273      - 2 tabuleiros concebidos para cirurgia da cabeça. Incluirão colchão;                         

274

     - 2 carros transportadores, por encaixe, dos tabuleiros operatórios, de altura fixa e 

permitindo posição  de

275        Trendelenburg;                                  

276      - Carro porta acessórios da mesa de operações;     

277

     - Conjunto completo de acessórios recomendados para cirurgia da cabeça ( ORL e Maxilo 

– Facial );                             

278      - Incluirá transformador de isolamento.

279

280

BOGER026.00 Laser cirúrgico, de co2, com elevada eficiência em corte, coagulação e vaporização

(vaporização e corte hemostáticos e coagulação profunda)

LASERING Slim 50

281 50w comprimento de onda 10,6 m

282

283 O aparelho destina-se a trabalhar nas seguintes especialidades:

284

285 - Cirurgia Geral

286 - Cirurgia Geral Laparoscópica

287 - ORL

288 - Gastroenterologia

289 - Dermatologia / Cirurgia Plástica

290 - Oncologia ( PDT )

291 - Ginecologia

292

293 BOGER027.00 Garrote com controle electrónico Annetic Aid APT

294 com as seguintes características:

295      Registo de tempo de garrotagem;                   

296      Fácil ajuste de pressão entre 100 e 700 mm Hg;    

297      Alarmes .                                          

298

299 BOGER028.00 Ecógrafo destinado a trabalhar no Bloco Operatório, com Doppler a cores Aloka Alpha 5

300

e incluindo conjunto de sondas intraoperatórias ( uma delas será própria para trabalhar em 

laparoscopia ) e videogravador.

301 As sondas intraoperatórias serão desinfectáveis.

302

303 BOGER030.00 Conjunto de instrumentos para posto de enfermagem de UCPA/UCIC AESCULAP

304 constituído por:

305 2 Clamps rectos de 30 cm.

306 2 Pinças mosquito de pontas rectas de 12,5 cm.

307 2 Pinças mosquito de pontas curvas de 12,5 cm.

308 1 Tesoura cirúrgica de bicos finos de 10,5 cm.

309 5 Tesoura de Metzenbaum de bicos finos de 14,5 cm

310 1 Tesoura de Lexer de 16 cm.

311 6 Pinças de compressas de Backhaus de 8 cm.

312 1 Porta - agulhas de Derf de 12,5 cm c/pontas de tungsténio.

313 1 Pinça de pontas finas de 10,5 cm.

314 1 Pinça de dissecção simples de 12 cm.

315 1 Pinça c/dentes, de 10,5 cm, c/pontas rectas e finas.

316 1 Pinça de dissecção c/garras modelo USA 1:2 de 12cm.

317 1 Estilete botonado de 1x145 mm.

318 1 Sonda de Doyen de 14 cm.

319 1 Cabo de bisturi n.º 3.

320 1 Sonda condutora de Schmieden de 19 cm.

321 1 Afastador de Finsen de 7 cm.

322 2 Pinças de tampões de Ulrich de 25 cm.

323 2 Pinças de Kocher, curvas, de 22 cm.

324 1 Pinça de Overholt - Geissendorfer de 21 cm.

325 4 Pinças de Kocher, rectas, de 14 cm.

326 2 Pinças de Péan, rectas, de 14 cm.

327 2 Pinças de Halstead – mosquito, rectas, c/garras, de 12,5 cm.

328 1 Sonda cânula de Schmieden de 19 cm.

329

2 Cabos de bisturi n.º 7                                                                                                                                          

2 Porta - agulhas de Hegar c/pontas de tungsténio de 20 cm.

330 2 Pinças de dissecção simples de 14,5 cm.

331 3 Pinças de dissecção de dente de rato de 14,5 cm.

332 1 Tesoura de Metzenbaum – Nelson, pontas curvas rombas de 18 cm.

333

334

335 BOGER033.00 Sistema móvel para transferência suave de doentes OPT MPTU

336

337

Sistema móvel para transferência suave de doentes desde o tampo da mesa de operações até à 

cama onde farão o recobro, de funcionamento eléctrico através de baterias incorporadas, 

incluindo o carregador das mesmas .

338
Terá altura do tabuleiro de transferência regulável e será facilmente deslocável e simples de 

manobrar.

339 Virá equipado com bloqueio centralizado das rodas .

340

341 BOGIN001.00 Sistema completo para cirurgia  laparoscópica em Ginecologia Karl Storz Basic Set

342

343 Será composto por:

344

345

- Insuflador de CO2 para laparoscopia, com 2 botijas de CO2 e tubo de ligação de alta

pressão;

346 - Unidade de humidificação com tubo flexível;

347

- Bomba de irrigação e aspiração para laparoscopios, com colector de vidro e jogos de

acessórios para
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348   irrigação / aspiração;

349 - Conjunto de telescópios de 0º / 10 mm e de 25º / 10mm;

350

- Conjunto de bainhas de trocar, trocares, instrumentos de dilatação, pinças, tesouras, agulhas,

eléctrodos,

351

cânulas, porta – agulhas e restantes instrumentos e acessórios necessários à realização de 2

cirurgias

352

laparoscópicas, de qualquer tipo, dentro da especialidade de Ginecologia, sem necessidade de

recorrer à

353   Esterilização Central;

354

- Conjunto de cabos de electrocirurgia, monopolares e bipolares, com os necessários

acessórios para ligação

355   a pinças, tesouras e eléctrodos de cirurgia endoscópica;

356

- Conjunto de caixas para esterilização e acondicionamento de instrumentos e acessórios.

357

358

359 BOGIN002.00 Colposcópio com todos os acessórios necessários p/adaptação a mesa de operações Carl Zeiss 150FC

360 e para trabalhar com laser.

361 Será fornecido com sistemas completos p/documentação (vídeo e fotografia).

362

363

364 BOGIN003.00 Histeroscópio terapêutico K STORZ 26120BA e outros

365 com a seguinte composição:

366 1 telescópio de 2,9 mm, 30º, de grande abertura angular, autoclavável;

367 1 bainha de histeroscópio de 8 mm e fluxo simples;

368 1 bainha de histeroscópio de 7 mm c/rampa e canal único c/ALBARRAN, (p/utilização

369    exclusiva de instrumentos flexíveis);

370 1 obturador óptico de 8 mm;

371 1 tesoura flexível, reutilizável de 7 Fr;

372 1 pinça de preensão flexível, reutilizável de 7 Fr;

373 1 pinça de biópsia flexível, reutilizável de 7 Fr;

374 1 eléctrodo de alta frequência, flexível, reutilizável, de 7 Fr, c/extremidade tipo botão;

375 1 eléctrodo de alta frequência, flexível, reutilizável, de 7 Fr, c/extremidade tipo faca;

376 1 caixa para esterilização e acondicionamento de instrumentos e acessórios.

377

378 BOGIN004.00 Histero – ressectoscópio K STORZ 26050EG

379

380 1 telescópio de 4 mm, 12º, focagem automática, autoclavável;

381 1 elemento de trabalho passivo, reutilizável, “BAUM RUCKER”;

382 1 bainha  interna;

383 1 bainha reutilizável de 27 Fr, c/2 torneiras rotativas;

384 1 obturador óptico;

385 1 eléctrodo de alta frequência, c/12º ou 30º, c/extremidade em loop;

386 1 eléctrodo de alta frequência, c/12º ou 30º, c/extremidade tipo roller;

387 1 eléctrodo de alta frequência, c/12º ou 30º, c/extremidade em  agulha;

388 1 cabo unipolar de alta frequência p/ressectoscópio, c/2 m;

389 1 caixa para esterilização e acondicionamento de instrumentos e acessórios.

390

391 BOGIN005.00 Sistema de irrigação para distensão do útero por meio líquido Karl Storz Endomat

392 com controlo automático de pressão, incluindo:

393 - Controlador de pressão;

394 - 2 sacos de pressão;

395 - Suporte metálico;

396 - Tubos.

397

398

399 BOGIN006.00 Histero insuflador de CO2 K STORZ 26431501

400

com pré - selecção e controlo automático constante da pressão intra-uterina. Incluirá botija de

CO2 e conector.

401

402 BOGIN007.00 Aparelho de coagulação do endométrio por calor Gynecare Thermachoice

403 com os seguintes componentes:

404 -          Gerador;

405 -          Cabo umbilical;

406 -          Cateter de balão:

407             Cabo de alimentação.

408

409

BOOFT001.00 Microscópio operatório motorizado, para oftalmologia, destinado a trabalhar em cirurgia do

segmento anterior e posterior Leica M620 F20

410

411 Principais características Técnicas:

412

413
- em estativo de chão, rodado, com sistema de travamento e com pegas para fácil

movimentação no Bloco Operatório;

414

415

- sistemas de focagem, magnificação (Zoom), acoplamento XY para varrimento horizontal do

corpo do microscópio e iluminação comandados através de pedal próprio;

416

417 - sistema de iluminação intermutável, coaxial e inclinada, para Oftalmologia;

418

419 - iluminação através de fonte de luz fria, por fibra óptica, com lâmpada de halogéneo;

420

421 - coluna com braço articulado, capaz de suportar todos os acessórios pretendidos;

422

423 - com dispositivo de protecção da retina;

424

425

- com possibilidade de retorno do microscópio à posição inicial, através de comando próprio;

6/67



426

427 - com queratoscópio cirúrgico;

428

429 - com sistema AVI (inversor de imagem).

430

431 Acessórios

432

433 - divisor óptico para adaptação de acessórios;

434

435 - lâmpada de fenda operatória;

436

437 - sistema de vídeo;

438

439 - sistema fotográfico;

440

441

- microscópio de ajudante para 2ª observador com óptica estéreo de distância focal igual à do

cirurgião principal;

442

443 - cadeira operatória motorizada para cirurgião principal;

444

445 - cadeira operatória para ajudante.

446

447

448

BOOFT002.00 Laser de Árgon, para oftalmologia, destinado a endofotocoagulação com o auxílio de 

microscópio operatório, e a fotocoagulação através de oftalmoscópio indirecto binocular

Alcon OPHTHALAS 532 EYELITE

449  composto por:

450

- Fonte laser de árgon, portátil, com rodas, monocromática, com capacidade de emissão em 

VERDE--520 nm / 2,5 Watts de potência nominal;

451

- Filtro de protecção para microscópio operatório, de posicionamento automático, incluindo 

pedal de comando com interface;

452 - 1 embalagem de 10 sondas endo - oculares, rectas, 20 G, com fibra óptica e conector;

453

- Oftalmoscópio indirecto binocular, especialmente preparado para laserterapia de árgon, 

incluindo os elementos de interligação com a fonte laser, pedal de comando das aplicações 

laser com interface e uma lente aesférica, de 20 dioptrias;

454 - 4 óculos de protecção, com filtros especiais contra radiação laser de l = 520 nm.;

455 - Conjunto de lentes apropriadas para trabalho com laser de fotocoagulação.

456

457

458
BOOFT003.00 Sistema modular para micro cirurgia oftalmológica do segmento anterior e posterior Geuder Megatron S 3

459

com unidade computadorizada com écran táctil para todas as funções, com ajuste automático 

à luz ambiente e possibilidade de mudança de parâmetros com configuração de voz.

460 Terá os seguintes módulos:

461 - Módulo de infusão / aspiração controlada e regulável, com refluxo instantâneo;

462 - Módulo de vitrectomia anterior e posterior com sistema de troca de líquidos / gases;

463 - Módulo de ultra-sons ( faco );

464 - Módulo de diatermia bipolar;

465 - Módulo de iluminação.

466

467

Será fornecido com móvel rodado com armário incluído, pedal de comando multifunções e 

controlo remoto.

468

469 Será fornecido com as seguintes peças de mão:

470

471 - 1 punho de facoemulsificação;

472 - 1 punho de facofragmentação;

473 - 2 punhos de infusão / aspiração ( 1 recto e outro curvo );

474 - 1 pinça bipolar para diatermia;

475 - 1 sonda intra-ocular bipolar para diatermia;

476 - 1 cabo bipolar;

477 - 1 punho para microtesouras.

478

479

Será fornecido com um conjunto de lentes  de apoio corneano para vitrectomia e também com 

um conjunto de lentes para goniotomia e focos.

480  

481

482 BOORL001.00 Microscópio operatório motorizado, para ORL Leica M525 F40

483

484 Principais características Técnicas:

485

486

- em estativo de chão rodado, com sistema de travamento e com pegas para fácil

movimentação no Bloco Operatório;

487

488
- sistemas de focagem, e iluminação comandadas através de pedal ou através dos punhos;

489

490 - iluminação através de fonte de luz fria, por fibra óptica, com lâmpada de halogéneo;

491

492 - coluna com braço articulado, capaz de suportar todos os acessórios pretendidos;

493

494 - corpo do microscópio com sistema de balanceamento integrado;

495

496 - tubo binocular e oculares estéreo, de campo largo.

497

498
- com possibilidade de retorno do microscópio à posição inicial, através de comando próprio;
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499

500 - com objectivas com distâncias focais de 250,350 e 400 mm;

501

502

- com sistema de iluminação permitindo trabalhar em boas condições através de um

laringoscópio ou de um espéculo de ORL (spot luminoso integrado);

503

504 Acessórios:

505

506 - divisor óptico para adaptação de acessórios;

507

508 - sistema de vídeo;

509

510 - sistema fotográfico;

511

512 - sistema de coobservação para ajudante, com óptica estéreo;

513

514 - cadeira operatória motorizada para cirurgião principal;

515

516 - cadeira operatória para ajudante.

517

518

519

520 BOORL002.00 Equipamento p/ endoscopia nasal e cirurgia dos seios nasais K. Storz Basic FESS Set

521  

522 Composto por :

523

524 - Telescópio de HOPKINS de 4 mm, de visão directa 0º, autoclavável

525 - Idém, Idém, de visão angulada a 45º.

526 - Idém de visão lateral de 70º.

527 - Idém de visão retrograda 120º.

528
- Telescópio de HOPKINS de 2,7 mm, de visão obliqua de 30º, p/ documentação e 

autoclavável.

529 - 5 tubos protectores dos telescópios na esterilização.

530 - Punho p/ irrigação / aspiração nasal.

531 - Bainha p/ usar como punho nas ópticas de 0 e 30º.

532 - Idém p/ ópticas de 45º.

533 - Tubo de aspiração angulado de 3 mm / 14 cm.

534 - Elevador de Freer duplo de 20 cm.

535

- Cabo de fibras ópticas para transmissão de luz fria da fonte aos instrumentos, de 4,8 mm 

diâmetro.

536

- Trocarte e cânula p/ sinoscopia de 5 mm de diâmetro e 8,5 cm de comprimento p/ usar c/ os 

telescópios.

537 - Pinça de biopsia e preensão, delicada , de 3 mm diâmetro e 14 cm de comprimento.

538
- Pinça flexível p/ biopsia nasal c/ cremalheira para usar c/ os telescópios de 27 mm diâmetro.

539 - Pinça de Stammberger p/ o antrum corte p/ cima e p/ trás de 10 cm.

540 - Pinça cortante de Blakesley, recta de 13 cm, tamanho 1.

541 - Idém, Idém, angulada p/ cima a 90º.

542 - Idém, Idém, angulada p/ cima a 45º.

543 - Braço de fixação do suporte de espéculos à mesa de operações.

544 - Suporte autoretentivo para especulo de 50 cm.

545 - Peça de fixação a barras de 16 mm diâmetro.

546

- Especulo nasal de Cottle, de 11 cm de comprimento e lâminas de 35 mm, c/ adaptação ao 

suporte autoretentivo.

547 - Idém, Idém, lâminas de 50 mm.

548 - Idém, Idém, lâminas de 75 mm.

549

- Pinça nasal de Struempel - Voss, angulada p/ cima a 45º, extra delicada, 11 cm de 

comprimento.

550 - Idém, de Stammberger corte p/ a direita.

551 - Idém c/ corte para trás e esquerda.

552 - Punho p/ usar c/ os telescópios.

553 - Idém, Idém, redondo.

554 - Faca em forma de foice, pontiaguda.

555 - Cureta de antrum redonda de 19 cm.

556 - Idém, Idém, tamanho grande.

557 - Idém, cortante, tamanho pequeno.

558 - Tesoura nasal recta de 13 cm.

559 - Conjunto de caixas para acondicionamento e esterilização de material.

560

- Carro com armário p/ arrumo dos endoscópios e restantes instrumentos, completo, com 

desembaciador de ópticas eléctrico.

561

- Rinofaringolaringofibroscópio, com angulações de 100º  para baixo e 180º para cima, canal 

p/ instrumentos de 1,5 mm diâmetro, comprimento de trabalho 34 cm, diâmetro externo de 3,7 

mm, completo, em mala de transporte, com dispositivo p/ testar rupturas , escova de limpeza, 

pinça de biopsia e pinça de preensão.
562

563 BOORL003.00 Torno eléctrico para cirurgia do ouvido Karl Storz Unidrive Ent

564  composto por:

565

-          unidade motora de controle electrónico, com sistema de irrigação / refrigeração 

integrado;

566 -          micro motor, 30.000 rpm;

567 -          pedal de controle da unidade motora;

568 -          conjunto de tubos para irrigação;

569 -          peça de mão angulada, relação 1:1, para brocas de 70 mm;

570 -          peça de mão recta, relação 1:1, para brocas de 70 mm;

571 -          conjunto de 60 brocas com diâmetros compreendidos entre 0,6 e 2,7 mm;

572 -      conjunto de caixas para acondicionamento e esterilização de material.

573

574 BOORL004.00 Conjunto para cirurgia endoscópica da laringe K STORZ 8590A
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575  composto por:

576

-          Laringoscópio operatório para adultos, comprimento útil de 180 mm, com tubo de luz 

fria e tubo de

577 insuflação e aspiração

578
-          Laringoscópio operatório para crianças, comprimento útil de 140 mm, com tubo de luz 

fria e tubo de

579        insuflação e aspiração;

580

-          Laringo faringoscópio para laser, com entrada de condutor de luz fria e tubo de irrigação 

e aspiração;

581 -          Suporte peitoral para os laringoscópios;

582 -          Conjunto de instrumentos para microcirurgia laríngea;

583 -          Conjunto de tubos de aspiração;

584 -          Conjunto de eléctrodos e acessórios para coagulação;

585 -          Conjunto de instrumentos para sutura;

586 -          Conjunto de instrumentos para cirurgia laser;

587 -          Conjunto de caixas para acondicionamento e esterilização de material.

588

589
BOORL005.00 Conjunto para cirurgia  endoscópica do esófago K STORZ Esophagosgpy Adult e Pediatric sets.

590  composto por:

591 -          Conjunto de tubos e acessórios para esofagoscopia em adulto;

592 -          Conjunto de tubos e acessórios para esofagoscopia em crianças;

593 -          Conjunto de telescópios com vários diâmetros e ângulos de visão;

594 -          Conjunto de pinças ópticas para os tubos de esofagoscopia;

595 -          Instrumental para aspiração e irrigação ( adultos e crianças );

596             Conjunto de caixas para acondicionamento e esterilização de material.

597

598 BOORL006.00 Conjunto para cirurgia endoscópica do ouvido K STORZ 1215 BA    1232 BA    39301 A

599 composto por:

600 -          Otoscópio com 4 mm de diâmetro ângulo de visão de 25º;

601 -          Telescópio para timpanoscopia com 1,9 mm de diâmetro ângulo de visão de 25º

602 -          Caixa para acondicionamento e esterilização de material.

603

604

BOORT001.00 Sistema completo para cirurgia artroscópica de grandes articulações e pequenas articulações K STORZ TrueviewII Arthroscopes

605 composto por:

606 - Conjunto de telescópios de 30º / 2,7 mm e 30º / 4 mm;

607

- Conjunto de cânulas, trocares, obturadores, mandris, sondas de palpação, tesouras, pinças de

punção,

608   pinças de biópsia e restantes instrumentos e acessórios necessários à realização de 2

609

  cirurgias artroscópicas, de qualquer tipo, sem necessidade de recorrer à Esterilização Central;

610 - Shaver com todos os acessórios aconselháveis; Smith & Nephew Powermax

611

- Artrobomba centrífuga incluindo pedal de controlo, cânula de irrigação / infusão e carro de

transporte;

Smith & Nephew Dyonics25

612

- Conjunto de caixas para esterilização e acondicionamento de instrumentos e acessórios.

613

614

615

BOURO001.00 Conjunto operatório de Alken - Hohenfellner para  nefrostomia percutânea e remoção 

percutânea de cálculos de rim  

K STORZ 27293BN

616      cálculos de rim, constituído por:

617                 

618 - Jogo de 6 velas dilatadoras telescópicas.            

619

620 -  Bainhas operatórias com válvula central, de 24 e 26 FR.                                           

621

622 -  Obturador para bainha operatória.                    

623

624

- Telescópio de Hopkins com fibras ópticas incorporada para transmissão de luz fria, visão 

directa, 0º,

625    com ocular em ângulo recto.      

626

627 - Pinça para pequenos fragmentos e coágulos.           

628

629 - Pinça para remover cálculos.                         

630

631 -  Pinça para pequenos cálculos e fragmentos.           

632

633 - Pinça para biópsia.                                   

634

635

- Gerador ultra-sónico, 220 voltes, com transdutor, 2 braços ultra-sónicos, oscilantes, canal de 

aspiração e

636    pedal interruptor.                   

637

638
- Broca oscilante ultra-sónica com canal de aspiração para trabalhar com telescópio e bainha.                              

639

640

- Broca oscilante ultra-sónica com canal de aspiração, para trabalhar com, bainha e telescópio.

641                                   

642 - 1 caixa para esterilização e acondicionamento de instrumentos e acessórios.

643

644 BOURO003.00 Litotritor  pneumático completo, c/ todos os acessórios K STORZ 27630003

645

646 Principais características:

647

- Pré - seleccionavel, c/ impacto de energia máxima de 1,5 W, pressão de 3,5 Bar a 5 Bar, 

regulação de
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648
  disparo a disparo ou rajada. Para ligar à rampa de ar comprimido ou a compressora de ar.

649 - Conjunto de brocas p/ o mesmo, p/ cistoscopia percutânea e ureterorenoscopia.

650

651

652 BOURO004.00 Ureterorenoscópio operatório para ureterorenoscopia transuretral K STORZ 27430L

653
 com irrigação e aspiração contínuas, de Perez – Castro / Ellendt, de 11 FR, constituído por:                                 

654

- Telescópio de Hopkins de diâmetro de 3 mm, com fibras ópticas incorporadas para 

transmissão de luz fria,

655    visão directa, 0º.          

656

- Telescópio de Hopkins de diâmetro de 3 mm, com fibras ópticas incorporadas para 

transmissão de luz fria,

657    de visão lateral, 70º.      

658 -  Bainha 11 FR.                                        

659

-  Ponte para telescópio, com canal para passagem de instrumentos, para trabalhar com o 

telescópio de 

660    visão directa.                                   

661

-  Ponte para telescópio, com canal para passagem de instrumentos, para trabalhar com o 

telescópio de 

662    visão lateral.                                   

663 -  Pinça para pequenos fragmentos.                   

664 -  Pinça para pequenos fragmentos, cálculos grandes e fragmentos.                                    

665 -  Pinça para pequenos fragmentos de biópsia.           

666 -  Extractor de cálculos de Dormia.                     

667 -  Eléctrodo de coagulação.                             

668 -  Cabo de ligação para o mesmo.

669 -  Escova para citologia.

670 -1 caixa para esterilização e acondicionamento de instrumentos e acessórios.                              

671

672 BOURO005.00 Uretroressectoscópio infantil K STORZ Pediatric Ressectoscope

673  composto dos seguintes elementos:

674 Bainha de ressector de 11 Fr.

675 Bainha de ressector de 13 Fr.

676 Elemento de trabalho.

677 Eléctrodo de coagulação  de 13 Fr.

678 Faca de 13 Fr.

679 1 caixa para esterilização e acondicionamento de instrumentos e acessórios.

680

681 BOURO006.00 Cistouretroscópio Infantil K STORZ 27047E

682  composto dos seguintes elementos:

683 - Óptica de 0º.

684 - Óptica de 30º.

685 - Bainha de Cistoscópio c/ Obturador de 11 Fr.

686 - Bainha de Cistoscópio c/ Obturador de 13 Fr.

687 - Ponte.

688 - 1 caixa para esterilização e acondicionamento de instrumentos e acessórios.

689

690 BOURO007.00 Uretroressectoscópio de adulto, rotativo, de fluxo continuo K STORZ 27005BA

691

692 - Elemento de trabalho de  Iglesias.

693 - Telescópio de 30º autoclavável.

694 - Bainha interna de 25 Fr.

695 - Bainha externa de 25 Fr.

696 - Obturador timberlake de 25 Fr.

697

698 Acessórios:

699

700 - Ansas de electro vaporização.

701 - Ansas de ressecção.

702 - Facas de Collin de 24 Fr.

703 - Ansas de corte direito de 24 Fr.

704 - 1 caixa para esterilização e acondicionamento de instrumentos e acessórios.

705

706 BOURO008.00 Uretrótomo óptico K STORZ 27050E

707

com óptica de 0-5º, com elemento de trabalho, bainha mandrilada e bainha lateral  aberta, com 

os seguintes acessórios:

708 - 6 facas de uretrótomo com lâmina lanceolada oca.

709 - Idém, com lâmina redonda oca.                 

710 - Idém com lâmina falciforme oca.

711 - 1 caixa para esterilização e acondicionamento de instrumentos e acessórios.       

712                              

713

714 BOURO009.00 Laser cirúrgico p/ urologia, de 100 Watt, Holmium – Ho : YAG de 2100 nm LISA Laser SPHINX

715

 permitindo a realização de litotripsia no alto e baixo aparelho urinário, cirurgia aberta e 

endoscópica, cirurgia endoscópica da próstata por morcelagem, com corte e extracção de 

fragmentos, composto por:

716 - Consola principal c/ painel de comando tipo "Touch Screen".

717 - Painel de comando remoto p/ uso em campo operatório estéril.

718 - Módulo  Morcellator c/ acessórios, composição standard.

719 - Pedal de comando e cabos de ligação.

720 - 4 Óculos de protecção.

721

722 Características técnicas:

723

724 - Alimentação eléctrica 200-240 VAC, 50/60 Hz, monofásica de 32 A.

725

- Possibilidade de posterior instalação de "upgrade" p/ transformação em unidade de dupla 

frequência
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726   Ho : YAG e Nd : YAG.

727

- Fibras ópticas reutilizáveis e esterilizáveis de 365 microns, c/ comprimento de 3 metros, 

diâmetro máximo

728
   externo de 0,58 mm (1.75 F), compatíveis c/ endoscópios rígidos, semirígidos e flexíveis c/ 

canal de

729   trabalho de 0,76 mm ( 2.3 F ) de diâmetro, ou superior.

730

- Fibras ópticas reutilizáveis e esterilizáveis de 550 microns, c/ comprimento de 3 metros, 

diâmetro máximo

731

  externo de 0,78 mm (2.25 F), compatíveis c/ endoscópios rígidos, semirígidos e flexíveis c/ 

canal de

732   trabalho de 1 mm (3.0 F ) de diâmetro, ou superior.

733 - Acessórios p/ preparação e corte de fibras de 365 microns.

734 - Acessórios p/ preparação e corte de fibras de 550 microns.

735 - Caixa p/ esterilização de fibras.

736

737

BOURO010.00 Bomba peristáltica, controlada electronicamente, para aspiração contínua do fluído de 

irrigação e de pequenas partículas de tecido ressectado

K STORZ Uromat

738

destinada a ser utilizada em endo – urologia, incluindo carro de transporte, saco de recolha de 

fluídos, com suporte, conjunto de tubos e conectores e sensor de fluxo.A velocidade da bomba 

será regulável de forma a manter-se a pressão de aspiração dentro dos limites pretendidos. 

739

740 BOURO011.00 Nefroscópio percutâneo flexível, para diagnóstico e terapia K STORZ 11274AA

741

742 BOURO012.00 Conjunto para cistouretroscopia K STORZ 27005AA

743

744 - OPTICAS DE 4MM DE Oº, 12º,30º E 70º

745 - Bainhas de cistoscopia de 16 fr a 25 fr, incluindo o respectivo obturador

746 - Pontes para bainhas de observação, 1 entrada e 2 entradas

747 - Bainhas de unha de Albarran, com uma entrada e duas entradas

748 - Pinças e tesouras ópticas

749 - Pinças

750 - Tesouras

751 - Eléctrodo de coagulação

752 - Agulha de injecção

753 - Eléctrodo de coagulação e aspiração

754 - Cabo de alta - frequência

755 - Cistoscópio compacto de irrigação contínua e canal de trabalho

756

- Cistoscópio flexível, com todos os acessórios incluídos (detector de fugas, escovilhão, e 

pinça)

757 - Caixa de esterilização para Ópticas (com possibilidade de ser utilizada em autoclave)

758
- Caixa de esterilização para Instrumental (com possibilidade de ser utilizada em autoclave)

759 CARDI001.00 Electrocardiógrafo de 12 canais em suporte rodado WelchAllyn CP 100

760

Terá incluída impressora térmica para registo simultâneo, em tempo real, de 3, 6 ou 12 canais. 

761 Terá incorporada drive de CD – ROM.

762

Terá interface de comunicação via cabo directo ou via modem telefónico e software de gestão 

de dados, que permitirá, por exemplo, a comparação em série dos vários exames feitos por um 

mesmo paciente e, também, o arquivo em sistema de disco óptico – magnét

763
CARDI002.00 Sistema digital de ultrasonografia cardiovascular com codificação, a cores, de fluxos 

adquiridos por Doppler

GE Vivid S6

764 Principais características:

765 - Aquisição digital de dados;

766 - Capaz de empregar até 1024 canais;

767 - Conversores A / D de 12 bit;

768 - Com monitor de 17”, de alta resolução e sem cintilações;

769 - Com display de curvas fisiológicas em simultâneo ( ECG, respiração, fono e pressão );

770

- Usará sondas lineares convexas ou planas, sondas “ phased array “ e Doppler e sondas “ 

phased array “ de matriz activa, com focagem tridimensional para melhor imagem Doppler;

771 - Com memória cineloop de 256 Mb;

772 - Com revisão de imagens em mutiloop;

773 - Com gerador de relatórios automáticos;

774 - Incluirá impressora vídeo a cores;

775 - Incluirá impressora vídeo a preto e branco;

776 - Incluirá gravador de vídeo;

777

- Com interface DICOM para ligação à rede de PACS do Hospital. Terá, também, ligação ao 

HIS, para importação de dados demográficos dos pacientes;

778
- Com disco duro interno para armazenamento de programas, imagens / loops, medições, 

dados dos pacientes e relatórios;

779 - Com possibilidade de aquisição de mais de 600 imagens / s em modo 2D;

780

- Imagem tecidular axial com elevada resolução e melhoria na definição da parede 

endocárdica através de sistema avançado de recepção e processamento do sinal da 2ª 

harmónica gerado pelos tecidos;

781

- Com Doppler tecidular permitindo imagem Doppler do miocardio ( imagem tecidular com 

cor sobreposta relacionada com a velocidade do tecido ). Permitirá a visualização quantitativa 

do deslocamento do miocardio durante a sístole;

782

- Com modo M anatómico em tempo real, para o correcto alinhamento em relação à anatomia 

do corte;

783 - Com  “ Color Angio “ para melhor visualização dos vasos pequenos;

784 - Com Doppler espectral ( PW, HPRF e CW );

785 - Com software de investigação para quantificação ventricular;

786 - Incluirá as seguintes sondas:

787 1 sonda electrónica de matriz activa de 1,5 a 4 MHz;

788 1 sonda Pedoff de 2 a 2,5 MHz;

789 1 sonda electrónica “ phased array “ de 2,5 a 5 MHz;
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790

1 sonda transesofágica, para adultos, multiplano, electrónica “ phased array “, com focagem 

digital, de 3,5 a 6,5 MHz;

791

1 sonda transesofágica, pediátrica, multiplano, electrónica “ phased array “, com focagem 

digital, de 4 a 8 MHz;

792

- Com estação de trabalho e revisão adicional, cujo computador ligará ao do sistema e onde se 

poderão armazenar dados e fazer a sua posterior avaliação. Terá monitor de CRT de 19”. Terá 

software para geração de relatórios, software de investigação e quant

793
Terá sistema de arquivo de exames em disco óptico – magnético removível e drive de CD 

ROM. 

794

795 CARDI003.00 Sistema de provas de esforço GE Case

796 Será composto por:

797

- Tapete rolante com interface para ligação a electrocardiógrafo, de modo a que todas as suas 

funções possam ser controladas a partir deste.

798 Terá velocidade ajustável entre 0 e 20 Km / h e inclinação regulável entre 0 e 20%.

799 Terá interruptor de emergência.

800 - Sistema electrocardiográfico computorizado para provas de esforço.

801 Principais características:

802 - Com registo de até 12 derivações;

803
- Com vários protocolos de provas de esforço, sendo comandado o tapete rolante 

automaticamente, a partir do aparelho;

804 - Verificação da qualidade do ECG antes do início da prova;

805 - Selecção / configuração da sequência das derivações;

806 - Monitorização da frequência cardíaca;

807 - Com ligação a monitor de pressão não invasiva;

808 - Apresentação de arritmias durante a prova de esforço;

809

- Visualização de um ST seleccionavel durante a prova, com indicação dos valores medidos;

810 - Sobreposição de um ST em repouso com o ST durante a prova;

811 - Visualização, em qualquer altura, da análise dos ST das 12 derivações;

812 - Cálculo da inclinação ST / HR, após a prova;

813 - Anotação ( classificação / explicação ) de arritmias durante a prova;

814

- Armazenamento, batimento a batimento de até 12 derivações, podendo ser feito Zoom a 

qualquer traçado,

815 aparecendo as arritmias codificadas com cores diferentes;

816

- Terá incluída impressora térmica para registo simultâneo, em tempo real, de 3, 6 ou 12 

canais; 

817 - Terá incorporada drive de CD – ROM;

818
- Terá interface de comunicação via cabo directo ou via modem telefónico e software de 

gestão de dados, que

819

permitirá, por exemplo, a comparação em série dos vários exames feitos por um mesmo 

paciente e, também, o arquivo em sistema de disco óptico – magnético removível;

820 - Terá software para geração de relatórios;

821 - Terá carro de transporte com haste orientável para suporte do cabo de ECG.

822

- Dispositivo para medição, por meios não invasivos, da tensão arterial, concebido para 

utilização específica em provas de esforço, com eliminação dos artefactos de movimento.

823
Ligará cada medição ao complexo QRS, assegurando-se, assim, a máxima precisão na 

medição, por confirmação com a curva de ECG.

824 Exportará e importará dados do electrocardiógrafo.  

825

826 CARDI004.00 Sistema de Holter para análise de ECG Aspel Hol24W

827

Sistema de Holter para análise de ECG, composto por computador pessoal, leitor de cartões 

PCMCIA, modem de rede para transferência de dados, desmagnetizador de cartões e medidor 

de impedância.

828 Incluirá os seguintes softwares:

829 - Análise de pacemakers de uma câmara e duas câmaras;

830 - Análise do segmento ST em todos os canais;

831 - Registo de análise em 24 ou 48 horas;

832 - análise da variabilidade do segmento R-R;

833 - Análise em 1, 2 ou 3 canais de ECG;

834 Principais características: 

835 - Velocidade de aquisição para 24 horas de gravação inferior a 60 segundos;

836 - Velocidade de análise de 24 horas de gravação inferior a 4 minutos;

837 - Sistema concebido para aquisição, análise e revisão em simultâneo; 

838
- Capacidade de armazenamento do disco duro do sistema superiora 400 exames de 24 horas.

839

Farão parte do conjunto 6 gravadores de Holter com cartão PCMCIA, incluindo bolsa de 

transporte, cabo e derivações de paciente.

840

841 CARDI005.00 Sistema de Holter para pressão arterial Aspel HolCR07

842

Sistema de Holter para pressão arterial, composto por computador pessoal com modem de 

rede para transferência de dados e software de leitura e análise da monitorização ambulatória 

da pressão arterial.

843
Farão parte do conjunto 3 gravadores / monitores de pressão arterial, incluindo braçadeira de 

adulto.

844

845

846

847 DERMA001.00 Dermatoscópio Heine Mini3000

848
Para exames dermatoscópicos de contacto de lesões com pigmento, para despiste de 

melanomas malignos.

849 Será colocado óleo na área da pele do paciente a ser examinada.

850 Terá magnificação de 10x, punho para baterias e estojo.

851 Lâmpada de diagnóstico com magnificação de 10 x.

852 DERMA002.00 Luz de Wood WALDMANN DHLL 404 M WOOD

853
Luz de Wood com punho, com 4 lâmpadas de UV. Terá unidade de balastros em separado.
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854

Permitirá fazer a distinção rápida entre um melanoma / hiperplasia melanocita e um 

hematoma.

855

Permitirá identificar agentes patológicos microscópicos que sobre a acção desta luz produzam 

fluorescência de diversas cores ( dermatomicoses, eritrasma, bactérias causadoras de acne, etc. 

), assim como diagnosticar outras patologias da pele.

856 Virá equipada com lupa de 4 dioptrias.

857

858 DERMA004.00 Electrobisturi de radiofrequências Meyer Haake radioSurg2200

859

Aparelho funcionando na frequência de 2,2 MHz para corte a frio e coagulação atraumáticos 

de tecidos.

860

Permitirá excisões para exames histológicos, uma vez que os tecidos não serão danificados 

térmicamente. 

861

Terá os seguintes modos de funcionamento: corte, corte com coagulação, coagulação e 

coagulação bipolar.

862

Terá saída de 100 W em corte e de 90 W em coagulação. Terá monitorização do eléctrodo 

neutro.

863 Será fornecido com conjunto de 7 eléctrodos monopolares, especiais para Dermatologia.

864

865

DERMA005.00 Cabina de fototerapia para tratamento de doenças crónicas da pele ( vitiligo e psoriasis ) e de 

certas doenças agudas

Delasco UvaUvbClamshell

866 Será controlada por computador. Terá ventilação forçada integral .

867

Permitirá as seguintes monoterapias  UVA, PUVA ( Psoralen + UVA ) e UVB. Fará também 

terapia combinada UVA e UVB, em simultâneo.

868

O computador terá software que permitirá  elaborar planos de terapia para cada paciente, com 

possibilidade de correcção por parte do clínico. Para cada paciente o plano de terapia poderá 

ser impresso, na impressora incluída no sistema, para sua orientação

869

O sistema terá 2 sistemas de monitorização, um com sensor de UVA e o outro com sensor de 

UVB. Eles medirão a dose em cada momento ( mW / cm2 ) e a partir daí calcularão a dose 

adquirida ( J / cm2 ).

870

O tempo de radiação que falta até ao fim do tratamento, a dose actual e a actual intensidade de 

irradiação são continuamente apresentadas no monitor do computador.

871

A radiação será sempre interrompida com a abertura da porta da cabina. A cabina terá uma 

janela, com vidro opaco aos ultravioletas, que permitirá observar o seu interior.

872

Em UVA / PUVA a dose máxima será de 12 J / cm2. Em UVB a dose máxima será de 5 J / 

cm2 se se usarem lâmpadas TL01 e de 1 J / cm2 se se usarem lâmpadas UV21.

873
Valores superiores a 6 J / cm2 em UVA e 0,49 J / cm2 em UVB necessitarão de dupla 

confirmação por parte do operador.

874

O sistema terá interface para ligação a rede informática. Estarão incluídos 3 pares de óculos 

para fototerapia.

875

876 DERMA006.00 Dermatoscópio com magnificação de 8 x WaldemannLighting Ringhanheld

877

Indicada para exames da pele incluindo o diagnóstico do de cancro. Terá iluminação por 

lampada fluorescente, permitindo ver as estruturas mais profundas.

878

879 DERMA007.00 Aparelho para teste da sensibilidade da pele aos UV Thera Light Versa Clear

880

Permitirá iniciar a fotoquimioterapia ( PUVA ) e a fototerapia selectiva ( SFT ) com doses 

seguras.

881 Incluirá uma fonte de UVA e UVB em suporte rodado e um medidor de UV.

882 Será fornecido com 3 pares de óculos para fototerapia.

883
Unidade de fotoquimioterapia ( PUVA ) para tratamento da psoriasis resistente na parte 

inferior das pernas e nos joelhos e, também, nas mãos.

884 Estará instalada em carro rodado. 

885 Terá relógio electrónico com auto teste.

886

Poderá fazer fototerapia selectiva ( SFT ) se as lâmpadas UVA forem substituídas por 

lâmpadas UVB.

887 Será fornecida com 3 pares de óculos para fototerapia.

888 Thera Light DuaLight UV System

889

DERMA008.00 Unidade de fotoquimioterapia ( PUVA ) para tratamento da psoriasis resistente na parte 

inferior das pernas e nos joelhos e, também, nas mãos

Thera Light Dual Light

890 Estará instalada em carro rodado.

891 Terá relógio electrónico com auto teste.

892

Poderá fazer fototerapia selectiva (SFT) se as lâmpadas UVA forem substituídas por lâmpadas 

UVB.

893 Será fornecida com 3 pares de óculos para fototerapia.

894

895 DERMA010.00 Ecógrafo para diagnóstico em dermatologia PC Sonography PCS USB

896

Sistema ultrasónico, com os modos A e B, com codificação a cores, desenhado 

especificamente para dermatologia, com resolução, processamento de sinal e análise de 

imagem elevados.

897

Poderá usar sondas de 7,5 MHz ( resolução de 210 micrometros ) a 100 MHz ( resolução de 

16 

898 micrometros ).

899 Permitirá epiluminescência digital e ultrasonografia dos nodos linfáticos.

900 Terá sondas de 7,5 – 22 e 50 MHz.

901 Virá equipado com CD ROM e vídeo impressora a cores.

902

903 Aparelho de criocirurgia de mão.

904 Laser de PDL.

905

906 FISIO001.00 Conjunto de instrumentos de exame e medição Divs

907 Será composto por:

908 - Martelo de reflexos de Taylor; Homecraft AA9627

909 - Martelo de reflexos de Berliner;- BOSO Berliner

910 - Conjunto para profissionais de 6 goniómetros, incluindo estojo; Homecraft Ref.:8060

911 - Aparelho para indicação do nível pélvico, permitindo determinar a inclinação pélvica; Homecraft 5059

912 - Fio de prumo; Gymna 327

913 - Inclinómetro digital, para medição de movimentos angulares, simples e múltiplos; Homecraft 926621

914 - Medidor de sensibilidade de Wartenberg; Homecraft 7532
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915 - Escoliómetro; Homecraft 5055

916 - Kit de avaliação da postura; Homecraft 5022

917 - Fita métrica em caixa com enrolador; Homecraft A4392

918 - Espelho quadriculado com quadrícula de 10 cm em estativo rodado.                                  Gymna 100137

919

920 FISIO002.00 Aparelho para terapia por ondas curtas Thermatur 200

921

Aparelho para terapia por ondas curtas, contínuas e pulsadas, com 2 braços porta eléctrodos, 

reguláveis. O aparelho será fornecido com conjunto completo de eléctrodos e acessórios e com 

prateleira para a sua colocação.

922

Será construida uma gaiola de Faraday, para sua colocação, se se verificar que este aparelho 

produz interferências em outros aparelhos de electromedicina colocados na sua vizinhança.

923

924 FISIO004.00 Aparelho para terapia por ultra-sons ( 1 e 3 MHz ) Gymna Pulson 200 - 300399

925

Aparelho para terapia por ultra-sons, contínua e pulsada, fornecido com 1 cabeça de aplicação 

pequena  

926

( ERA de 0,8 cm2 ), multifrequência, de 1 e 3 MHz e com uma cabeça de aplicação grande ( 

ERA de 5 cm2) multifrequência, de1 e 3 MHz.

927 Incluirá carro com gaveta, 2 prateleiras e tabuleiro.

928

929 FISIO006.00 Aparelho de vácuo, de 2 canais, para aplicação de eléctrodos de ventosa Gymna VACUO 500 - 323507

930

Aparelho de vácuo, contínuo e pulsado, de 2 canais, para aplicação de eléctrodos de ventosa. 

Destina-se a auxiliar a ligação dos pacientes aos aparelhos de electroterapia, nas situações 

difíceis. Incluirá conjunto de eléctrodos de vácuo e restantes acessó

931

932

FISIO009.00 Aparelho para electroterapia e electrodiagnóstico, com 4 canais, produzindo correntes de baixa 

e média frequência BTL BTL 5000 Quad

933
Aparelho para electroterapia e electrodiagnóstico, com 4 canais produzindo correntes de baixa 

e média frequência, de regulação de intensidade independente. 

934

Produzirá correntes de TENS sobre 4 canais com corrente pulsada bifásica, simétrica e 

assimétrica, constituindo um método eficaz de terapia analgésica por corrente interferencial 

tridimensional em vastas áreas do corpo.

935

Os 4 canais poderão funcionar em modo paralelo, sequencial ou com sobreposição entre eles.

936

Será fornecido com telecomando de forma a ser facilmente regulada a intensidade em cada 

canal.

937 Será fornecido com eléctrodos e restantes acessórios necessários.

938 Incluirá carro com gaveta e 2 prateleiras.

939

940 FISIO010.00 Unidade portátil de TENS, de 2 canais, para analgesia EVERYWAY EV-803P

941

Unidade portátil de 2 canais, com regulação individual da intensidade da corrente, para 

analgesia através de uma forma de corrente TENS ( estimulação eléctrica nervosa 

transcutânea ), incluindo eléctrodos e restantes acessórios necessários. 

942

943 FISIO011.00 Unidade portátil de TENS, de 2 canais, para estimulação muscular EVERYWAY EV-807P

944

Unidade portátil de 2 canais, com regulação individual da intensidade da corrente, para 

estimulação muscular através de uma forma de corrente TENS ( estimulação eléctrica nervosa 

transcutânea ), incluindo eléctrodos e restantes acessórios necessários. 

945

946 FISIO013.00 Aparelho de terapia por LASER de infravermelhos Gymna UNIPHY - 112413

947

Aparelho para terapia por LASER de infravermelhos, com cálculo automático do tempo de 

tratamento.

948
Incluirá uma sonda de 780 nm / 10 mW , uma sonda de 830 nm / 30 mW e 2 pares de óculos 

protectores.

949 Será fornecido com carro com gaveta e 2 prateleiras.

950

951

FISIO017.00 Aparelho para drenagem linfática mecânica, programável, através do método de pressoterapia 

( pressões sequenciais ) BOSL Phyaction 740

952

Aparelho para drenagem linfática mecânica, programável, através do método de pressoterapia 

( pressões sequenciais ), controlado por microprocessador e aplicável no tratamento do edema 

linfático venoso ou misto. Será fornecido com :

953 - 4 pernas tamanho M ( comprimento: 85 cm, diâmetro máximo: 75 cm )

954 - 4 pernas tamanho L ( comprimento: 85 cm, diâmetro máximo: 88 cm )

955 - 2 pares de braços ( comprimento: 67 cm, diâmetro ajustável até 53 cm );

956 - 2 mangas para abdómen e anca ajustáveis até 160 cm;

957 - 1 carro de transporte com 2 prateleiras.

958

959 FISIO018.00 Aparelho para banho de parafina, em aço inoxidável, com as dimensões de 37*17*25 cm WHITEHALL PT-06-S

960

Aparelho para banho de parafina, em aço inoxidável, com as dimensões de 37*17*25 cm. 

Destina-se ao tratamento da mão, punho, cotovelo, pé e tornozelo.

961 Será montado em carro e terá controlo automático da temperatura.

962 Será fornecido com a respectiva carga de parafina ( 8,5 Kg ).

963

964 FISIO019.00 Aparelho para banho de parafina, em aço inoxidável, com as dimensões de 62*25*25 cm WHITEHALL PT-18-S

965

Aparelho para banho de parafina, em aço inoxidável, com as dimensões de 62*25*25 cm. 

Destina-se ao tratamento do braço e da perna.

966 Será montado em carro e terá controlo automático da temperatura.

967 Será fornecido com a respectiva carga de parafina ( 20 Kg ).

968

969 FISIO020.00 Unidade móvel para a preparação de pachos de calor húmido WHITEHALL T-12-M

970

Unidade móvel para a preparação de pachos de calor húmido, com contentor amovível em aço 

inoxidável, onde os pachos são arrumados e depois aquecidos com água a uma temperatura 

constante de 70ª C.

971 Será fornecido com os seguintes acessórios:

972 -          prateleira lateral para arrumações;

973 -          30 pachos de calor húmido, standard, 25*30 cm;

974 -          12 pachos de calor húmido, cervicais, 60*15 cm;

975 -          30 pachos de calor húmido, grandes, 37*60 cm;

14/67



976 -          60 aplicadores de pachos de calor húmido, standard;

977 -          24 aplicadores de pachos de calor húmido, cervicais;

978 -          2 pinças em madeira para manejamento dos pachos.

979 FISIO021.00 Aparelho móvel para preparação de unidades de tratamento pelo frio CHATTANNOGA 3014

980 Aparelho móvel para preparação de unidades de tratamento pelo frio, em aço inoxidável.

981 Será fornecido com os seguintes acessórios:

982 -          prateleira lateral para arrumações;

983 -          10 compressas de 8*28 cm, para pequenas superfícies;

984 -          10 compressas de 14*17 cm, para pequenas superfícies;

985 -          2 compressas de 58 cm, para o pescoço;

986 -          6 compressas para os olhos;

987 -          3 compressas de 28*53 cm, para as costas.

988 FISIO022.00 Conjunto para preparação, conservação e esterilização de parafango Heuser 25100

989 Será constituído por:

990

-          agitador para aquecimento e mistura de parafango, com tanque interior de aço inoxidável 

aquecido em 

991

“ banho Maria “. Terá 50 l de capacidade. Poderá fazer a esterilização automática de 

parafango ou parafina à temperatura de 130º C. Terá saída central aquecida, de forma a evitar-

se entupimentos.

992

-          armário de calor controlado, colocado por baixo do agitador, com tabuleiros destinados a 

armazenar o 30014(WS14-6041-E)

993 parafango preparado no agitador e a mantê-lo pronto a ser usado.

994 -          50 barras de 1 Kg de parafango. 30419

995

996 FISIO023.00 Mesa de trabalho de altura regulável Homecraft 8859G

997

Mesa de trabalho com superfície de trabalho rectangular ( 71*152 cm ), de altura regulável, 

por mecanismo hidráulico, entre 70 e 86 cm.

998

999 FISIO024.00 Mesa de trabalho concebida para doentes em cadeira de rodas Homecraft 7081

1000

Mesa de trabalho com superfície de trabalho ( 81*91 cm ) especialmente concebida para 

doentes em cadeira de rodas.

1001

A superfície de trabalho poderá ser inclinada até 45º e ajustada em altura entre 66 e 94 cm.

1002

1003 FISIO025.00 Mesa de trabalho para crianças em cadeira de rodas Homecraft 7082

1004

Mesa de trabalho com superfície de trabalho quadrada, de 67 cm de lado, destinada a crianças 

e especialmente concebida para doentes em cadeira de rodas.

1005

A superfície de trabalho poderá ser inclinada até 45º e ajustada em altura entre 62 e 79 cm.

1006

1007 FISIO027.00 Mesa basculante eléctrica, desde a horizontal até à vertical Homecraft AA956AG

1008
Mesa basculante concebida para variar, de maneira contínua, a posição do paciente desde a 

horizontal até à vertical, através de motor eléctrico accionando o tampo.

1009 A mesa possuirá goniómetro para indicação exacta da inclinação.

1010 O tampo terá 1 secção e altura fixa.

1011

Incluirá placa de repouso para os pés, cinto para fixar os joelhos, cinto para fixar o tronco, 

mesa de trabalho e par de apoios de braços.

1012 Terá bateria de emergência incluída.

1013

1014 FISIO028.00 Mesa de trabalho com dispositivo de elevação do paciente, eléctrico Homecraft 4512E

1015

Mesa de trabalho com dispositivo de elevação accionado por motor eléctrico capaz de 

verticalizar e manter em pé o deficiente paraplégico inicialmente sentado numa cadeira de 

rodas.

1016

Guardas para os pés e suportes acolchoados para joelhos,  peito e costas garantirão a máxima 

segurança ao paciente na posição vertical.

1017 O tampo da mesa terá altura regulável entre 105 e 130 cm.

1018
Um interruptor manual permitirá regular a altura da mesa e comandar o dispositivo de 

elevação do paciente.

1019

1020 FISIO029.00 Mesa de trabalho para paraplégicos, tipo Bayreuth Standing Frame Homecraft 4518A

1021

Mesa de trabalho para paraplégicos, em que o esforço para verticalizar o paciente é 

maioritariamente feito pelos seus próprios braços. Uma vez na vertical, será mantido nessa 

posição, através de um cinto automático de segurança e de suportes acolchoados p

1022 Será do tipo Bayreuth Standing Frame.

1023 O tampo da mesa terá altura regulável.

1024

1025 FISIO030.00 Mesa de trabalho para crianças paraplégicas Homecraft AA9596B

1026

Mesa de trabalho para crianças paraplégicas, com tampo de altura ajustável e com um 

conjunto de suportes capazes de as manter, com segurança, na posição vertical.

1027

1028 FISIO031.00 Suporte rodado para suspensão dos braços Homecraft 7112+7115

1029 Suporte rodado com 1 par de estribos de suspensão dos braços, de altura regulável.

1030

1031 FISIO032.00 Sistema para tracção universal lombar e cervical Gymna 112247

1032 Será composto por:

1033

-          unidade de tracção contínua e intermitente. A força de tracção será medida 

electronicamente e constantemente monitorizada, sendo alterada, pelo microprocessador, para 

o valor seleccionado. A unidade terá sistema de segurança que impede a aplica

1034

-          mesa concebida para tracção, de funcionamento eléctrico, com tampo dividido em 3 

secções. Terá altura regulável entre 45 e 95 cm e ajuste do apoio de cabeça. Terá suporte para 

fixação da unidade de tracção. Será fornecida com cintas especiais p

1035

-          suporte rodado para a unidade de tracção, de forma a ela poder funcionar com o paciente 

sentado.

1036

1037 FISIO033.00 Sistema de roldanas tipo Westminster Gymna 112206
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1038

Sistema tipo Westminster com dois circuitos independentes ( um para cada braço ) de fixação 

à parede, cada um com jogo de roldanas e regulação do esforço por meio de pesos.

1039

1040 FISIO034.00 Gaiola do  Dr Rocher Gymna 100173

1041

Gaiola do Dr. Rocher com as dimensões aproximadas de 200*250*150 cm ( altura *largura * 

profundidade ), para exercícios múltiplos sobre mesa de tratamento de altura fixa.

1042

Incluirá um conjunto standard de acessórios composto por sacos, molas, sapatos, cintas, 

trapézios e cordas com roldanas.

1043

1044 FISIO035.00 Bicicleta ergométrica Tunturi E40

1045

Bicicleta ergométrica com painel operativo dotado de botões de controlo e de um display LCD 

onde serão indicados os seguintes valores: duração do exercício, frequência cardíaca, 

velocidade, distância, potência e Kcal / min.

1046

Será de concepção ergonómica, sendo fácil ao paciente instalar-se no selim, o qual será 

moldável e terá ajuste vertical e na horizontal.

1047

1048 FISIO036.00 Pedaleira para membros superiores MEDICA Thera-fit

1049

1050 FISIO037.00 Pedaleira para membros inferiores MEDICA thera-fit plus

1051

1052 FISIO038.00 Andarilho de altura regulável, apoiado em 4 pés com terminais de borracha Homecraft AA8305

1053

1054 FISIO039.00 Andarilho de altura regulável, para criança Homecraft 1776

1055

1056 FISIO040.00 Sistema isocinético de teste e reabilitação Cybex HUMAC NORM

1057

-          com software de testes / exercícios em grande número de padrões de movimentos 

articulares indo do ombro ao tornozelo.

1058
-          com componente modular para extensão / flexão do tronco ( teste e reabilitação das 

costas ).

1059 -          fornecido com carro para acessórios, pesos para calibração, PC e impressora.

1060 FISIO041.00 Andarilho dinâmico para adulto Homecraft AA75871L

1061 -          com suporte pélvico acolchoado, de altura regulável;

1062 -          com suporte de peito acolchoado, de altura regulável;

1063 -          com placa separadora das pernas;

1064 -          com punhos ajustáveis;

1065 -          com travões nas 4 rodas.

1066

1067 FISIO042.00 Andarilho dinâmico, para criança Homecraft AA75871S

1068 -          com suporte pélvico acolchoado, de altura regulável;

1069 -          com suporte de peito acolchoado, de altura regulável;

1070 -          com placa separadora das pernas;

1071 -          com punhos ajustáveis;

1072 -          com travões nas 4 rodas.

1073

1074 FISIO043.00 Triciclo especial para crianças dos 4 aos 7 anos Homecraft 4550

1075 -          com apoio de costas;

1076 -          com selim de altura ajustável;

1077 -          com punhos reguláveis;

1078 -          com travão na roda da frente;

1079 -          com cinta pélvica;

1080 -          com 1 par de sandálias fixas nos pedais.

1081

1082 FISIO044.00 Triciclo especial para crianças a partir dos 8 anos Homecraft 4551

1083 -          com apoio de costas;

1084 -          com selim de altura ajustável;

1085 -          com punhos reguláveis;

1086 -          com travão na roda da frente;

1087 -          com cinta pélvica;

1088 -          com 1 par de sandálias fixas nos pedais.

1089

1090 FISIO045.00 Cadeira para fortalecimento de membros superiores e inferiores ORMED 8000010

1091

Cadeira para fortalecimento de membros superiores e inferiores, incluindo tábua móvel para 

articulação 

1092 tíbio – társica.

1093

1094 FISIO049.00 Conjunto completo de instrumentos para avaliação da mão Chattanooga ADCH0070 (43054)

1095

1096 FISIO050.00 Estesiómetro de 3 pontas Homecraft 7527

1097

Estesiómetro de 3 pontas para avaliação da sensibilidade cutânea e do “ two – point threshold 

of touch “. 

1098

1099 FISIO051.00 Quadro com cavilhas para teste de Purdue Homecraft A9291

1100

Quadro com cavilhas para teste de Purdue, de medição da destreza unilateral e bilateral em 2 

tipos de actividade ( movimentos grosseiros dos braços, mãos e dedos e destreza das pontas 

dos dedos ). 

1101

1102 FISIO052.00 Teste de destreza manual Minnesota Homecraft 7502

1103
Teste de destreza manual Minnesota para medição da destreza do braço e mão em trabalho 

manipulativo, exigindo movimentos unilaterais e bilaterais.

1104

1105 FISIO053.00 Unidade de terapia tipo Wristiciser Homecraft 5318

1106

Unidade de terapia para exercício do antebraço, pulso e mão, tipo Wristiciser, com conjunto 

completo de acessórios. 

1107

1108 FISIO054.00 Conjunto de embalagens de 450 gr de pasta de silicone para tratamento da mão Magister 3410-13

1109 Será composto por:
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1110 - 1 com pasta de consistência fraca; 3410

1111 - 1 com pasta de consistência fraca / média; 3411

1112 - 1 com pasta de consistência média; 3412

1113 - 1 com pasta de consistência forte. 3413

1114

1115 FISIO055.00 Tampo circular, com 50 cm de diâmetro, para exercícios de balanço Homecraft AA9078R

1116

1117 FISIO056.00 Prancha de estimulação vestibular Homecraft 4813D

1118

Prancha de estimulação vestibular unidireccional, com as dimensões aproximadas de 

150*75*20 cm, sobre a qual, balançando o corpo, se consegue estimular o equilíbrio e as 

reacções vestibulares,

1119

1120 FISIO057.00 Roda de ombro, calibrada Homecraft 2286B

1121 Roda de ombro calibrada, de fixação á parede, com ajuste de altura e ajuste de diâmetro.

1122

1123 FISIO058.00 Mesa basculante, eléctrica Gymna 121095

1124

Mesa basculante concebida para variar, de maneira contínua, a posição do paciente desde a 

horizontal até à vertical, através de motor eléctrico accionando o tampo.

1125 A mesa possuirá goniómetro para indicação exacta da inclinação.

1126

O tampo terá 1 secção e a sua altura será variável, pela acção de um segundo motor eléctrico, 

entre 50 e

1127 95 cm.

1128
Incluirá placa de repouso para os pés, cinto para fixar os joelhos, cinto para fixar o tronco, 

mesa de trabalho e par de apoios de braços.

1129 Terá bateria de emergência incluída.

1130

1131 FISIO059.00 Plano inclinado para crianças Sorisa Por encomenda

1132 Plano inclinado para crianças, com suporte móvel e altura variável entre 81 e 114 cm.

1133

1134 FISIO060.00 Conjunto de 4 pranchas de transferência Homecraft 6111-6148-A71160-AA8814

1135

1136 FISIO061.00 Espelho de 3 secções articuladas Homecraft 5351

1137 Espelho de 3 secções articuladas, para programas de educação e terapia.

1138
Cada secção terá as dimensões aproximadas de 70*185 cm e a qualidade dos espelhos 

permitirá reflectir imagens sem distorção.

1139

A secção principal será fixada à parede e cada uma das secções laterais poderá rodar, ficando 

estável em qualquer posição que seja escolhida.

1140

1141 FISIO062.00 Colchão de solo AIREX CORONELA

1142

Colchão de solo feito de espuma de alta densidade, com poros fechados, com as dimensões 

aproximadas de 185*60*1,5 cm e com tratamento anti – bactérias. 

1143

1144 FISIO063.00 Mesa de Bobath Gymna 125082

1145

Mesa de Bobath, de elevação electro – hidráulica, com altura regulável entre 55 e 95 cm, 

equipada com colchão com as dimensões de 200*180 cm.

1146 Terá controlo remoto e conjunto de rodas com sistema de blocagem.

1147

1148 FISIO064.00 Conjunto de rolos de Tumble Forms Homecraft

1149

Conjunto de rolos de Tumble Forms, para adaptar a posição do paciente a movimentos de 

rolamento ou de balanço e para treino de posicionamento e coordenação.  Serão de 

poliuretano moldado, impermeável,

1150 facilmente lavável e de alta resistência.

1151 Será composto por:

1152 - 3 rolos de 60 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro; Homecraft 2794A

1153 - 3 rolos de 60 cm de comprimento e 15 cm de diâmetro; Homecraft 2794B

1154 - 3 rolos de 60 cm de comprimento e 20 cm de diâmetro; Homecraft 2794F

1155 - 3 rolos de 90 cm de comprimento e 25 cm de diâmetro; Homecraft 2794C

1156 - Suporte de parede com ganchos para pendurar 12 rolos. Homecraft 7297

1157

1158 FISIO065.00 Conjunto, para crianças, de rolos de Tumble Forms Homecraft

1159

Conjunto de rolos de Tumble Forms, para adaptar a posição do paciente a movimentos de 

rolamento ou de balanço e para treino de posicionamento e coordenação. Serão de poliuretano 

moldado, impermeável, facilmente lavável e de alta resistência.

1160 Será composto por:

1161 - 2 rolos de 60 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro; 2794A

1162 - 2 rolos de 60 cm de comprimento e 15 cm de diâmetro; 2794B

1163 - 6 rolos de 90 cm de comprimento e 30 cm de diâmetro; 2794D

1164 - Suporte de parede com ganchos para pendurar 12 rolos. 7297

1165

1166 FISIO066.00 Almofada para terapia por massagem Gymna 100226

1167 Almofada acessória de terapia por massagem, com as dimensões de 34*27*8 cm.

1168

1169 FISIO067.00 Duplo pronosupinador MEDISA MDM0019

1170

Duplo pronosupinador com rolo com 3 diâmetros diferente e com 2 pegas, para movimentos 

de flexão e extensão, destinado à reabilitação da mão e do punho.

1171

1172

FISIO068.00 Aparelho tipo “ OB Help Arm “ destinado à reabilitação de paraplégicos, incluindo 8 pares de 

braçadeiras para pulsos e cotovelos, 20 pesos de 28g, 8 pesos de 450g e caixa para guarda dos 

acessórios Homecraft 5371

1173

1174 FISIO069.00 Sistema multi – exercícios com roldanas para ombros Homecraft 5026

1175

1176 FISIO070.00 Conjunto de mangas para exercícios de fortalecimento Homecraft

1177 Será composto por:

1178 - 2 mangas com 0,5 Kg; Homecraft 517001

1179 - 2 mangas com 1 Kg; Homecraft 517002

1180 - 2 mangas com 2 Kg; Homecraft 517004

1181 - 2 mangas com 3 Kg. Homecraft 517007
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1182

1183 FISIO071.00 Suporte de madeira, de fixação à parede, incluindo conjunto de aparelhos para exercício Homecraft 925167

1184 Incluirá:

1185 - 6 bastões em madeira com 100 cm; 11197

1186 - 3 massas indianas; 44404

1187 - 3 pares de alteres ( 1 Kg, 2 Kg e 3 Kg ); 9595-9596-9597

1188 - 1 bola medicinal em cabedal com 1,5 Kg; 97.20

1189 - 1 bola de Medau, em borracha, com 17,5 cm de diâmetro. 98.01

1190

1191 FISIO072.00 Conjunto de molas para fortalecimento da mão DIGIFLEX A39710

1192

Conjunto de 5 molas para fortalecimento e tratamento específico de cada dedo e da mão 

inteira.

1193
Terão cores diferentes e resistências de: 0,7 Kg, 1,4 Kg, 2,3 Kg e 4,1 Kg. Será incluído um 

suporte para arrumação das molas.

1194

1195 FISIO073.00 Mola para exercício de preensão Homecraft A3481 -85

1196

Mola para exercício de preensão com embalagem de 30 elásticos cuja combinação permite a 

progressão da resistência.

1197

1198 FISIO074.00 Conjunto de auxiliares de marcha Homecraft AA8187G/AA8172/AA8128

1199 Será composto por:

1200 - 5 pares de canadianas de altura regulável;

1201 - 5 bengalas simples de altura regulável;

1202

- 5 pirâmides de altura regulável, para hemiplégicos, apoiadas em 4 pés com ponteiras de 

borracha.

1203

1204 FISIO075.00 Aparelho de pronosupinação para reabilitação do punho Homecraft A4141

1205

1206

1207 FISIO076.00 Banco pendular para recuperação dos quadricípetes Gymna 100351

1208

Banco pendular para recuperação dos quadricípetes, incluindo braço oscilante isométrico, 2 

discos, em ferro, de 0,5 Kg, 4 discos, em ferro de 1 Kg e 1 disco, em ferro, de 5 Kg.

1209

1210 FISIO077.00 Roda de ombro Homecraft 2286A

1211 FISIO078.00 Patim para recuperação da articulação tíbio – társica Homecraft 2003 / 922400-408

1212

Patim para recuperação da articulação tíbio – társica, fornecido com 3 bandas de resistências 

progressivas

1213 ( leve, média e forte ).

1214 FISIO079.00 Espaldar de corpo simples Sorisa 0GN0531

1215 FISIO080.00 Banco para adaptar a espaldar Sorisa S/C 3MT

1216

1217 FISIO081.00 Mesa de massagens e tratamentos de 5 secções Gymna 125062/405

1218 Principais Características:

1219

- com apoio de cabeça regulável, dotado, de cada lado, com um apoio de braço regulável 

separadamente;

1220 - com 2 suportes de braço laterais;

1221 - com possibilidade de posição de flexão e de posição de Trendelenburg;

1222 - com regulação eléctrica da altura, incluindo interruptor de pé;

1223 - com porta rolo de papel.

1224 FISIO082.00 Mesa de massagens e tratamentos de 6 secções Gymna 121219/405

1225 Principais Características:

1226

- com apoio de cabeça regulável, dotado, de cada lado, com um apoio de braço regulável 

separadamente;

1227

- com 4 secções suportadas por sistema oleodinâmico, permitindo o ajuste separado de cada 

uma delas; 

1228 - com possibilidade de posição de flexão e de posição de Trendelenburg;

1229 - com regulação eléctrica da altura, incluindo interruptor de pé;

1230 - com porta rolo de papel.

1231 FISIO084.00 Barras paralelas de altura ajustável electricamente Homecraft 1412EV

1232

Barras paralelas de altura ajustável electricamente entre 70 e 95 cm e de largura também 

ajustável entre 40 e

1233 65 cm. Terão 3 m de comprimento.

1234 Estará incluído um estrado com prancha de abdução.

1235

O estrado será biselado nas extremidades de forma a permitir um mais fácil acesso a partir de 

uma cadeira de rodadas.

1236

1237 FISIO085.00 Barras paralelas para crianças Homecraft 960959

1238
Barras paralelas para crianças com altura ajustável entre 50 e 70 cm e com largura regulável 

entre 40 e 

1239 60 cm. Terão 2,7 m de comprimento.

1240

1241 FISIO086.00 Rampa com borracha anti - derrapante, patamar e escada Medisa MDM0050

1242

Rampa com borracha anti - derrapante, patamar e escada, com 3 degraus, para treino de 

marcha.

1243 Terão corrimão duplo.

1244

1245 FISIO087.00 Par de blocos “ push up “ Homecraft 5335

1246

Par de blocos “ push up “, com pega, para fazer treino no colchão antes de se começar a usar 

muletas.

1247 Terão altura regulável entre 17 e 23 cm.

1248

1249 FISIO088.00 Conjunto de cunhas de Tumble Forms Homecraft 2795A-L

1250

Conjunto de cunhas de Tumble Forms, para actividades motoras tais como rolar, saltar, subir e 

descer, ou 

1251

para posicionar pacientes. Serão de poliuretano moldado, impermeável, facilmente lavável e 

de alta resistência.

1252 Será composto por:
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1253 - 2 cunhas de 51*56 cm e 10 cm de elevação;

1254 - 2 cunhas de 51*56 cm e 15 cm de elevação;

1255 - 2 cunhas de 51*56 cm e 20 cm de elevação;

1256 - 2 cunhas de 51*56 cm e 25 cm de elevação;

1257 - 2 cunhas de 61*71 cm e 15 cm de elevação;

1258 - 2 cunhas de 61*71 cm e 20 cm de elevação;

1259 - 2 cunhas de 61*71 cm e 25 cm de elevação;

1260 - 2 cunhas de 61*71 cm e 30 cm de elevação.

1261

1262 FISIO089.00 Conjunto de cunhas para drenagem de edemas Homecraft 2699D+2699E+2699H

1263 Conjunto de 9 cunhas de 3 tamanhos diferentes, destinadas à drenagem de edemas

1264

1265 FISIO090.00 Cunha de Tuffet Homecraft 2699B

1266 Cunha de Tuffet para drenagem de edemas dos membros inferiores.

1267

1268 FISIO091.00 Conjunto de bolas de Bobath Ledraplastic 95.45-95/99.02

1269

Conjunto de bolas de Bobath, insufláveis, de vinil, para exercícios com vista ao 

desenvolvimento da percepção motora ( bolas vestibulares ), ou para exercícios gerais e 

actividades de grupo, com a seguinte composição:

1270 - 1 bola com 45 cm de diâmetro;

1271 - 1 bola com 55 cm de diâmetro;

1272 - 1 bola com 65 cm de diâmetro;

1273 - 1 bola com 75 cm de diâmetro;

1274 - 1 bola com 85 cm de diâmetro;

1275 - 1 bola com 95 cm de diâmetro;

1276 - 1 bomba para insuflar bolas de Bobath.

1277

1278 FISIO092.00 Conjunto de bolas de pesos variados Ledraplastic 97.01-03

1279

Conjunto de bolas de pesos variados, tipo “ Medicine Balls “, destinadas a variados programas 

de terapia, composto por:

1280 - 1 bola de 1 Kg;

1281 - 1 bola de 3 Kg;

1282 - 1 bola de 5 Kg.

1283

1284 FISIO093.00 Luvas para hemiplégicos Homecraft 5018

1285

1286 FISIO094.00 Conjunto de talas pneumáticas, tipo Margareth Johnstone Homecraft 3821/H/M/P

1287 Incluirá boquilhas e filtros. Será composto pelas seguintes talas:

1288 - 1 para mão;

1289 - 1 para mão e punho;

1290 - 1 para cotovelo;

1291 - 1 para braço, de 53 cm;

1292 - 1 para braço, de 70 cm;

1293 - 1 para braço, de 80 cm;

1294 - 1 para perna, de 70 cm;

1295 - 1 para pé.

1296

1297 FISIO096.00 Banco triangular, para crianças, com encosto e cintos Homecraft 4590U

1298

1299 FISIO097.00 Par de sticks de marcha ( Wing Walker Standing Frame ) Homecraft 921535W+921536+921537

1300

1301 FISIO098.00 Espirómetro para medição da capacidade vital dos pulmões Vitalograph Micro

1302 Indicará a quantidade de ar expirado, até  7.000 c.c.

1303 Será fornecido completo, com 500 peças de boca descartáveis, de plástico.

1304

1305 FISIO099.00 Conjunto de sacos de areia Gymna 100258/100259/100260/100261

1306 Conjunto de sacos de areia de 0,5 – 1 – 2 e 3 Kg.

1307

1308 FISIO100.00 Tala extensível para membros inferiores de paraplégicos Homecraft 7984

1309

1310 FISIO101.00 Tapete rolante eléctrico HPCosmos Mercury 4.0 / ACES

1311 Principais Características:

1312 - de estrutura extremamente sólida;

1313 - com superfície com 50*150 cm;

1314 - com barras paralelas de altura e afastamento ajustáveis;

1315 - com plataforma inclinada facilitando o acesso ao tapete rolante;

1316

- com dispositivo de segurança que para imediatamente o motor se a ligação do paciente ao 

aparelho através de um cabo com um contacto magnético, se interrompe;

1317 - com motor potente permitindo um andamento estável, de grande precisão e silencioso;

1318
- com possibilidade de regular, com exactidão, a velocidade entre 0,5 e 16 Km / h e a 

inclinação entre os

1319 o até 25º. 

1320

1321

FISIO102.00 Aparelho eléctrico de massagem vibratória

Arends

1-1-S.2.001/1-A-3.S.2.0/1-A-4-

150

1322

1323 FISIO103.00 Aparelho eléctrico de massagem vibratória Physiotherapie FLX-SP

1324 Aparelho eléctrico de massagem vibratória, com 2 velocidades.

1325

1326 FISIO104.00 Espelho de terapia da fala, com 3 secções sem marca

1327

Espelho de terapia da fala, com 3 secções de 30*40 cm, para ser colocado sobre bancada.

1328
Permitirá que o paciente possa observar os movimentos da sua própria boca, simultaneamente 

com os do terapeuta.

1329

1330 FISIO105.00 Espelho de terapia da fala, com magnificação Homecraft 920724
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1331

Espelho de terapia da fala com magnificação da imagem reflectida e iluminação incorporada, 

de forma a o paciente poder ver com maior precisão a colocação da sua língua e os 

movimentos dos seus lábios.

1332

1333

1334 FISIO112.00 Tina de hidromassagem dos membros inferiores Whitehall H-60-M / ALC

1335

Construção em aço inoxidável. Com ejector de turbina eléctrico. Dimensões interiores de 

90*50*70 cm.

1336 Será fornecida uma cadeira apropriada para este tipo de tratamento.

1337

1338 FISIO113.00 Tina de hidromassagem dos membros superiores Sorisa E-27-M

1339

Construção em aço inoxidável. Com ejector de turbina eléctrico. Dimensões interiores de 

70*40*50 cm.

1340 Será fornecida uma cadeira apropriada para este tipo de tratamento.

1341

1342 FISIO115.00 Elevador eléctrico com cadeira, para colocação do paciente dentro da piscina Sanix 1304007

1343
A subida e descida da cadeira onde se senta o paciente, será controlada por comando de 

infravermelhos.

1344

1345 FISIO116.00 Barras paralelas para piscina sem marca

1346

Barras paralelas, de altura ajustável, concebidas para estarem permanentemente imersas numa 

piscina.

1347

1348
GASTR001.00 Aparelho de electrocirurgia concebido para trabalhar com endoscópios flexíveis a nível do 

aparelho digestivo Olympus UES 40

1349

Terá modo automático de corte e coagulação alternados, aplicável em polipectomia e 

papilotomia.

1350

Fará corte e coagulação monopolares, coagulação bipolar e terá sistema de monitorização da 

correcta aplicação do eléctrodo neutro.

1351 Será, também, aplicável em uso geral.

1352

1353 GASTR002.00 Gastrovídeoscopio terapêutico Pentax EG-3840TK

1354

Gastrovídeoscopio terapêutico com comprimento útil de cerca de 100 cm, diâmetro externo da 

ponta de

1355

13,2 mm e com 2 canais para instrumentos, um com diâmetro de 2,8 mm e o outro com 

diâmetro de 3,7 mm.

1356 Será fornecido com acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

1357

1358 GASTR003.00 Gastrovídeoscopio de rotina Pentax EG-2770K

1359

Gastrovídeoscopio de rotina com comprimento útil de cerca de 100 cm, diâmetro externo da 

ponta de

1360 9,8 mm e com 1 canal para instrumentos com diâmetro de 2,8 mm.

1361 Será fornecido com acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

1362

1363 GASTR004.00 Duodenovídeoscopio terapêutico Pentax ED-3670K

1364

Duodenovídeoscopio terapêutico com comprimento útil de cerca de 125 cm, diâmetro externo 

da ponta de

1365 13,2 mm e com 1 canal para instrumentos com diâmetro de 4,2 mm.

1366 Será fornecido com acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

1367

1368 GASTR005.00 Duodenovídeoscopio de rotina Pentax ED-3270K

1369

Duodenovídeoscopio de rotina com comprimento útil de cerca de 125 cm, diâmetro externo da 

ponta de

1370 12 mm e com 1 canal para instrumentos com diâmetro de 4,2 mm.

1371 Será fornecido com acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

1372

1373 GASTR007.00 Conjunto de instrumentos para uso com gastroscópios Solos Vários

1374 Será composto por:

1375 - 3 conjuntos de 12 agulhas de esclerose, disposable;

1376 - 4 pinças de biópsia para endoscopia alta;

1377 - 2 pinças de remoção de corpos estranhos;

1378 - 2 tesouras de sutura;

1379 - 2 pinças de biópsia para ligação a aparelho de electrocirurgia;

1380 - conjunto completo de 2 ansas de polipectomia, incluindo punho e cabo;

1381 - conjunto completo de 2 mini ansas de polipectomia, incluindo punho e cabo;

1382 - conjunto de 2 ansas ovais de polipectomia;

1383 - conjunto de 2 mini ansas ovais de polipectomia;

1384 - conjunto completo de clipes;

1385 - 2 cestos para pólipos, com pega incluída;

1386 - 2 sondas de coagulação para canal de 3,7 mm;

1387 - 2 sondas de coagulação para canal de 2,8 mm. 

1388

1389 GASTR008.00 Colonovídeoscopio terapêutico Pentax EC-3872TLK

1390

Colonovídeoscopio terapêutico com comprimento útil de cerca de 165 cm, diâmetro externo 

da ponta de

1391

13,8 mm e com 2 canais para instrumentos, um com diâmetro de 3,2 mm e o outro com 

diâmetro de 3,7 mm. Terá agulheta de água auxiliar

1392 Será fornecido com 2 pinças de biópsia e acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

1393

1394 GASTR009.00 Colonovídeoscopio de rotina Pentax EC-3872LZK

1395

Colonovídeoscopio de rotina com comprimento útil de cerca de 130 cm, diâmetro externo da 

ponta de

1396

12,8 mm e com 1 canal para instrumentos com diâmetro de 3,7 mm. Terá agulheta de água 

auxiliar.

1397 Será fornecido com 2 pinças de biópsia e acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

1398

1399 GASTR010.00 Colonovídeoscopio de rotina, pediátrico Pentax EC-3470LK
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1400

Colonovídeoscopio de rotina pediátrico com comprimento útil de cerca de 130 cm, diâmetro 

externo da ponta de 12,8 mm e com 1 canal para instrumentos com diâmetro de 3,7 mm. Terá 

agulheta de água auxiliar e regulação da rigidez do tubo de inserção

1401 Será fornecido com 2 pinças de biópsia e acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

1402

1403 GASTR011.00 Sigmoidovídeoscopio de rotina Pentax ES-3870K

1404

Sigmoidovídeoscopio de rotina com comprimento útil de cerca de 70 cm, diâmetro externo da 

ponta de 

1405 12,8 mm e com 1 canal para instrumentos com diâmetro de 3,7 mm.

1406 Será fornecido com 2 pinças de biópsia e acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

1407

1408 GASTR012.00 Conjunto de rectosigmoidoscopia rígida Olympus

1409 Será composto por:

1410 - 1 rectosigmoidoscópio grande;

1411 - 2 rectosigmoidoscópios médios;

1412 - 1 rectosigmoidoscópio pequeno;

1413 - 4 pinças de biópsia,

1414 - 1 fonte de luz fria;

1415 - cabo de luz fria.

1416

1417 GASTR015.00 Gastrovídeoscopio pediátrico Pentax EG-1870K

1418
Gastrovídeoscopio pediátrico com comprimento útil de cerca de 100 cm, diâmetro externo da 

ponta de

1419 5,9 mm e com 1 canal para instrumentos com diâmetro de 2,0 mm.

1420 Será fornecido com acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

1421

1422 GASTR016.00 Instrumental para coloproctologia Vários

1423 Será composto por:

1424 - 4 espéculos anais;

1425 - conjunto de anuscópios;

1426 - instrumental para os anuscópios;

1427 - ligador de anéis e respectivos anuscópios;

1428 - conjunto de rectoscópios e respectivos acessórios;

1429 - instrumental para os rectoscópios;

1430 - fonte de luz fria; 

1431 - cabo de luz fria;

1432 - cabo de alta frequência monopolar;

1433
- caixa de esterilização para instrumental ( com possibilidade de ser  utilizada em autoclave );

1434 - carrinho de transporte e acondicionamento.

1435

1436 GERAL001.00 Desfibrilhador / monitor de ECG portátil, com  módulo de pacemaker Metrax DM10

1437

Será constituído por um módulo monitor de ECG, composto por cardioscópio e registador

gráfico e por um módulo desfibrilhador, com sincronizador.

1438 Incluirá, também, módulo de pacemaker externo.

1439

O aparelho deverá ter fonte de energia independente, por exemplo um sistema de baterias 

níquel - cadmium, com carregador automático, que por sua vez será ligado à rede de 220 V, 

50 Hz.

1440

Será fornecido com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, com adultos ou 

crianças, tais como desfibrilhador, pacemaker externo ou electrocardiógrafo.

1441

1442 GERAL002.00 Conjunto de pinças de Magill para introdução de sondas endotraqueais EPOS Magill410

1443

1444 GERAL003.00 Ventilador manual para adulto Hersill Ver G A

1445

Ventilador manual constituído por balão auto - expansivo, válvula de paciente “non-

rebreathing”, válvula de admissão e máscara p/adulto. Possibilidade de administração de O2 a 

100%.

1446

1447 GERAL004.00 Ventilador manual para criança Hersill Ver G C

1448

Ventilador manual constituído por balão auto - expansivo, válvula de paciente “non-

rebreathing”, válvula de admissão e máscara p/criança. Possibilidade de administração O2 a 

100%.

1449

1450 GERAL005.00 Laringoscópio para adulto Penlon

1451

Laringoscópio para adulto, composto por punho e 3 lâminas, com lâmpada de halogéneo e 

transmissão de luz por fibra óptica.

1452

1453 GERAL006.00 Laringoscópio para criança Penlon

1454

Laringoscópio para criança, composto por punho e 3 lâminas, com lâmpada de halogéneo e 

transmissão de luz por fibra óptica.

1455

1456 GERAL007.00 Bomba perfusora de seringa B. Braun Perfusor SPACE

1457 Principais características

1458
- bomba perfusora volumétrica, para perfusão de pequenos volumes com rigor, tipo Piston

Circular (seringa   perfusora);

1459 - equipada com baterias recarregáveis;

1460 - com sensor de pressão para detecção de oclusões, com alarme ajustável;

1461

- interrupção imediata de infusão e alarme em caso de variação na velocidade de infusão,

seringa vazia ou

1462   sobrepressão;

1463
- pré alarme de fim de infusão alguns minutos antes de acabar o liquido na seringa, de forma a

poder-se

1464   preparar nova seringa;

1465 - fluxo regulável, pelo menos entre 0,1 e 99,9 m1/h em intervalos de 0,1 m1/h;

1466

- com possibilidade de dar informação imediata da quantidade de produto já administrado;

1467 - permitindo Bolus e KVO.

1468

21/67



1469 GERAL008.00 Bomba de infusão volumétrica B.Braun Infusomat SPACE

1470 Principais características

1471 - controlada por microprocessador;

1472 - detector de bolhas de ar na linha, com suspensão da infusão;

1473 - sensor de pressão para detecção de oclusões, com alarme ajustável;

1474 - equipada com baterias recarregáveis;

1475 - com KVO (KEEP Vein Open);

1476 - com modos de infusão (perfis de infusão).

1477

1478 GERAL009.00 Aparelho de aquecimento de sangue e soros para infusões Elltec AM-2S

1479 com dispositivo de segurança contra o aquecimento excessivo do fluido

1480

GERAL010.00 Aparelho destinado à infusão automática, sobre pressão, de sangue contido em sacos standard B. Braun Infusomat SPACE

1481

A pressão a exercer sobre o saco de sangue, de forma a garantir-se uma velocidade de infusão

superior à conseguida pelo método elementar da gravidade, será automaticamente controlada,

de forma a evitar-se

1482 a danificação das células sanguíneas, em especial a hemolise.

1483

1484 GERAL011.00 Sistema para aquecimento dos pacientes Gaymar Thermacare

1485

Sistema constituído por manta térmica com ligação a dispositivo de insuflação de ar quente,

com regulação, destinado ao aquecimento dos pacientes durante o pré, per e post - operatório

1486

1487

GERAL012.00 Conjunto para videoendoscopia composto por câmara de vídeo com 3 CCD, fonte de luz fria OLYMPUS 3CCD

1488

Conjunto para videoendoscopia composto por câmara de vídeo com 3 CCD com objectiva

Zoom, fonte de luz fria de Xénon, vídeo conversor, 2 cabos de luz fria, 2 cabos de vídeo, 2

monitores de vídeo,  vídeo  gravador digital, vídeo impressora e carro de transporte

1489 GERAL013.00 Ventilador pulmonar de transporte Takaoka Emergency Line Microtak 920

1490

1491 GERAL014.00 Luz frontal de cabeça Fiegert/Xion

1492 Características:

1493 ·       Ajustamento variável da banda de cabeça em dois planos;

1494 ·       Foco móvel;

1495 ·       Focagem variável;

1496 ·       Esterilizável;

1497 ·       Leve.

1498 Acessórios:

1499 ·       Cabo de fibras ópticas;

1500 ·       Fonte de luz fria em suporte rodado;

1501 ·       Lâmpadas extra.           

1502

1503
GERAL016.00 Aparelho de Raios-X móvel, o qual permitirá a realização de radiografia com 125 KV, 400mA 

e tempos de exposição entre 0,001 a 5,3 segundos

GE TMX Plus

1504 Características principais:

1505

- Potência nominal: 40 KW; gerador controlado por microprocessador, com conversor de

frequência na produção da alta tensão; ampola de ânodo rotativo, com focos de 0,6/1,2 mm.

Programação anatómica automática. Interruptor de disparo remoto. 

1506

Sistema de exposimetria automática, para colocação por baixo do paciente e que será

conectado ao aparelho. Inclui câmara de ionização

1507

1508 GERAL020.00 Conjunto de protectores anti – x Novalite Mavig Modelo 650

1509 6 aventais anti -x de vários tamanho, c/ 0.25 mm de Pb.

1510 6 protectores anti -x da tiróide.

1511 12 Protectores anti- x dos órgãos genitais, p/adultos e crianças, de ambos os sexos.

1512

1513 GERAL021.00 Analisador de bancada de gases no sangue I L GEM

1514

Analisador de bancada de gases no sangue (pH, pO2 e pCO2), Cooximetria, metabólitos

(glucose e lactato), e electrólitos

1515 Medirá o hematócrito e calculará a hemoglobina.

1516 GERAL022.00 Monitor de transporte Invivo M8

1517

Aparelho para monitorização, dentro da Unidade de Cuidados Pós – Anestésicos ( UCPA ), de

concepção modular e Monitor de transporte

1518

Ele será compatível com os conjuntos para monitorização durante o acto operatório, de

concepção modular, de modo a ser possível estes acompanharem os pacientes até à U.C.P.A.,

e só aí ser deslocado o módulo, ou módulos de monitorização, de um para o outro aparelho.

1519

Assim, a transição do paciente do conjunto de monitorização da sala de operações para o

aparelho de monitorização da U.C.P.A. será feita rapidamente, não sendo necessário desligar

quaisquer cabos e bastando, apenas, trocar os módulos.

1520 GERAL023.00 Carro de emergência Hersill R-8002

1521 Principais características técnicas

1522 - com garrafa de O2 com manoreductor;

1523 - com 3 gavetas para medicamentos e material de reanimação;

1524 - com placa para massagem cardíaca;

1525 - com prateleira para colocação de desfibrilhador / monitor.

1526

1527 GERAL024.00 Candeeiro de observação em suporte rodado Lid HTI 50651

1528
Candeeiro de observação em suporte rodado, com braço articulado compensado, podendo a

cúpula, de altura variável, ser facilmente orientada em todas as direcções.

1529 Características:

1530

- cúpula com reflector, filtro de correcção de cor e anticalórico, e lâmpada de halogéneo de 24

V.

1531 - temperatura de cor: compreendida entre 4000ºK e 5000ºK.

1532

- iluminação, sobre um campo colocado a 1 metro de distância e com 20 cm de diâmetro,

superior a 

1533   15.000 lux.
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1534

1535 GERAL025.00 Aspirador eléctrico de secreções de baixa pressão, em estativo rodado MGElectric SAM18

1536 Destina-se a ser usado em aspiração pós-operatória, ou de urgência.

1537 Principais características

1538
Funcionamento com baixo nível de ruído e sem necessidade de manutenção por largos

períodos;

1539 Vácuo máximo: não ultrapassará, sensivelmente, os 150 mm de Hg;

1540 Aspiração: sensivelmente 15 litros/min.

1541

Equipado c/manómetro de vácuo e com válvula reguladora de vácuo, permitindo que o

aparelho possa ser regulado com a máxima precisão;

1542

Equipado com dispositivo de segurança de alta fiabilidade contra sobreenchimento do frasco

de secreções;

1543

Provido de filtro de ar anti – bactérias, colocado entre o frasco de sucção e a bomba, de forma

a diminuir-se os riscos de contaminação do ar libertado e da bomba, quando estiver a ser

aspirado um fluido infectante;

1544 Provido de 1 frasco de secreções graduado, com capacidade igual ou superior a 3 litros;

1545

Todos os componentes do conjunto de sucção poderão ser autoclavados a vapor a uma

temperatura de 134ºC.

1546

1547 GERAL026.00 Monitor de pulso e da saturação em oxigénio da hemoglobina arterial (SpO2) Econet Palmcare

1548 Principais características

1549

- destinado a monitorizar, por meios não invasivos, a saturação em oxigénio e a frequência do

pulso;

1550

- dará indicação digital do valor da saturação em oxigénio e do valor da frequência do pulso,

dando também indicação da amplitude do pulso.

1551 Acessórios

1552

- virá equipado com conjunto de baterias e respectivo carregador, permitindo ao aparelho um

funcionamento autónomo da rede de energia eléctrica;

1553 - virá equipado com transdutor de aplicação a dedo.

1554

1555 GERAL029.00 Conjunto de pinças de Magill para introdução de sondas endotraqueais

1556 Será composto por:

1557 - 4 pinças de 250 mm, (adulto)

1558 - 2 pinças de 200 mm (pediátrico)

1559

1560

GERAL030.00 Sistema para adaptação e fixação de, pelo menos, 4 bombas perfusoras de seringa e 2 bombas

de infusão volumétricas

bbraun Sistema Fluid Manager 

1561

Será instalado na coluna de infusão do suporte de tecto prevista para cada cama da UCI.

1562

Através do sistema será feita a alimentação eléctrica das bombas. O sistema fará, também, o

controlo e o comando automático das bombas.

1563

O sistema fará a transferência bidireccional de informação / dados através de um cabo que

ligará ao interface correspondente do posto de trabalho de paciente do sistema de informação

clínica.

1564 Terá leitor de barra de códigos.

1565

Terá pacote de segurança que alertará o clínico para possíveis erros na medicação ( base de

dados com 

1566

referência a drogas, dosagens, etc., que ajudará, para determinado paciente, na definição do

medicamento e

1567 dosagens correctos ).

1568

1569 GERAL032.00 Bomba peristáltica para alimentação enteral Fresenius Kabi Applix Smart

1570

Permitirá todas as terapias de alimentação enteral e terá um duplo display para mostrar em

simultâneo o fluxo de alimentação e o volume total administrado continuamente.

1571

1572

GERAL033.00 Conjunto de diagnóstico composto por oftalmoscópio e otoscópio / lâmpada de iluminação HEINE 97100

1573

Conjunto de diagnóstico composto por oftalmoscópio com lâmpada de halogéneo, otoscópio

com lâmpada de halogéneo e que, pela extracção da cabeça, funcione como lâmpada de

iluminação da garganta ou de reflexos pupilares. O otoscópio será fornecido com 3 esp

1574

O conjunto será fornecido com punho equipado com bateria de NiCd recarregável e 

carregador para montagem fixa na parede.

1575

1576 GERAL034.00 Electroencefalógrafo facilmente deslocável Nihon Kohdem Neurofax u 9100

1577 Principais características:

1578 - compacto e usando tecnologia digital;

1579

- com headbox contendo internamente os pré - amplificadores (isolados opticamente ) do

paciente e os conversores analógico - digitais;

1580 - com monitor policromático de 17”, 1 drive para floppy disk  e CD – ROM;

1581 -  com 24 canais e software de aquisição de 24 canais;

1582

- com carro de transporte do conjunto, facilmente manobrável e fácil de desinfectar, equipado 

com rodas     antiestáticas;

1583 - com estimulador fótico com braço e suporte para o braço;

1584 - com impressora laser.

1585

1586 GERAL035.00 Conjunto para broncoscopia de urgência Olympus BF IT60

1587

Broncofibroscópio incluindo carro para transporte e colocação de acessórios, fonte de luz fria, 

aspirador, conjunto de pinças para biópsia e para retirar corpos estranhos e set para limpeza e 

desinfecção.

1588

1589

GERAL036.00 Conjunto de instrumentos, material de aço inóx e material diverso para sala de tratamentos Várias

1590 Será constituído por:

1591 5 Pinças mosquito de pontas rectas de 12,5 cm.

1592 5 Pinças mosquito de pontas curvas de 12,5 cm.

1593 1 Cabo de bisturi n.º 3

1594 4 Pinças de Halstead – mosquito, rectas ,c/garras, de 12,5 cm.
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1595 2 Pinças de dissecção simples, de 14,5 cm.

1596 2 Pinças de dissecção de dente de rato, de 14,5 cm

1597 2 Pinças em coração, de Collins, de 16 cm.

1598 2 Pinças de Halstead curvas, de 12 cm, c/ dentes.

1599 2 Afastadores de Volkmann, de 3 garras, rombos.

1600 1 Afastador de Farabeuf, grande (pares).

1601 1 Afastador de Weitlaner, médio.

1602 2 Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba.

1603 2 Tesouras de Metzenbaum, curvas, de 17,5 cm.

1604 2 Sondas cânulas de 13 cm.

1605 2 Cabos de canivete n.º 4

1606 2 Ganchos dermatológicos de Gilles.

1607 2 Pinças de Crille, curvas, de 14 cm.

1608 2 Porta agulhas de 14 cm.

1609 1 Pinça de dissecção, de 16 cm, de pontas finas.

1610 2 Estiletes botonados de 1x145 mm.

1611 2 Pinças de Adson - Brown de 13 cm, com dentes.

1612 2 Pinças de Adson - Brown de 13 cm, sem dentes.

1613 4 Couvettes riniformes, inóx de 16 cm.

1614 4 Cápsulas redondas, inóx, de 25 cm.

1615 4 Cápsulas redondas, inóx, de 15 cm. 

1616 4 Couvettes riniforme, inóx, de 24 cm.

1617 4 Colunas inóx de 20x5 cm.

1618 2 Tabuleiros inóx de 35x27x5.

1619 6 Garrotes automáticos tipo "Prameta"

1620

1621

GERAL039.00 Monitor fisiológico de concepção compacta, transportável, equipado com baterias

recarregáveis e com registador 

Welch Allyn Atlas Monitor 623 NP E1

1622

Será para colocação em suporte de fixação á parede e possuirá acessórios que facilitem a sua

adaptação à cama, em caso de necessidade de deslocação do paciente.

1623 Principais características técnicas

1624
- com écran policromático, memória de tendências, indicadores alfanuméricos e alarmes

programáveis.
1625 - com um mínimo de 3 canais de forma de onda e 4 canais alfanuméricos.

1626

- com placas de rede e acessórios necessários para ligação em rede, armazenamento e

transferência de dados.

1627 - será garantida a vigilância simultânea dos seguintes parâmetros:

1628 ·ECG;

1629 ·pressão arterial não invasiva;

1630 ·Sp O2;

1631 ·2 temperaturas;

1632 ·respiração.

1633

1634

GERAL040.00 Conjunto de instrumentos e material diverso para Sala de Trabalho de Enfermagem de

Unidade de Tratamento 

Várias

1635 Será composto por:

1636 Pinças de dissecção, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 2

1637 Pinças de dissecção com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 2

1638 Pinças em coração de Collins, de 16 cm - 2

1639 Tesouras rectas de 17 cm, pontas  rombas – 3

1640 Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm - 2

1641 Sondas cânulas de 13 cm - 2

1642 Cabos de canivete n.º 4 - 2

1643 Porta agulhas de 14 cm – 2

1644 Couvettes riniformes inóx de 16 cm – 3

1645 Boiões inóx de 10x14 cm - 3

1646 Cápsulas redondas inóx de 25 cm - 2

1647 Cápsulas redondas inóx de 15 cm - 3

1648 Couvettes riniformes inóx de 24 cm - 3

1649 Colunas inóx de 20x5 cm - 2

1650 Tabuleiros inóx de 35x27x5 - 3

1651 Garrotes automáticos tipo "Prameta" - 2

1652 Cronómetros digitais com alarme, para 60 minutos - 2

1653 Fita métrica de tela – 1

1654 Lanterna de pilhas -1

1655

1656 GERAL041.00 Termómetro clínico com indicação digital da temperatura OMRON Flex TempII

1657

1658
GERAL042.00 Conjunto de instrumentos e material diverso para Sala de Tratamentos de Unidade de 

Tratamento

Vários Vários

1659

1660  Será composto por:

1661 Pinças de dissecção, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 2

1662 Pinças de dissecção com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 2

1663 Pinças em coração de Collins, de 16 cm – 2

1664 Pinça hemostática de Péan, curva, pontas finas, serrilhadas, 14,5 cm - 1

1665 Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba – 2

1666 Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm – 2

1667 Tesouras curvas, pontas rombas, 14,5 cm - 2

1668 Estiletes duplos, botonados/lanceolados, 14,5 cm - 2

1669 Sondas cânulas de 13 cm - 2

1670 Cabos de canivete n.º 4 - 2

1671 Porta agulhas de 14 cm – 2

1672 Couvettes riniformes inóx de 16 cm – 3

1673 Boiões inóx de 10x14 cm - 3

1674 Cápsulas redondas inóx de 25 cm - 4

1675 Cápsulas redondas inóx de 15 cm - 4

1676 Couvettes riniformes inóx de 24 cm - 2
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1677 Tabuleiros inóx de 35x27x5 - 2

1678 Garrotes automáticos tipo "Prameta" - 2

1679

1680 GERAL043.00 Desfibrilhador / monitor de ECG portátil Primidec DM 10/30

1681

Será constituído por um módulo monitor de ECG, composto por cardioscópio e registador 

gráfico e por um módulo desfibrilhador, com sincronizador e módulo de pacemaker 

transcutâneo. A sua energia mínima de desfibrilhação será a aconselhável em neonatos

1682

O aparelho terá fonte de energia independente, por exemplo um sistema de baterias níquel - 

cadmium, com carregador automático, que por sua vez será ligado à rede de 220 V, 50 Hz.

1683

Será fornecido com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, com adultos, 

crianças e recém nascidos, tais como pás de desfibrilhação e cabo para monitorização de ECG

1684

1685 GERAL045.00 Aspirador eléctrico de secreções, em estativo rodado SAM 18

1686 Destina-se a ser usado tanto nas enfermarias, como na urgência.

1687 Características:

1688
Funcionamento com baixo nível de ruído e sem necessidade de manutenção por largos 

períodos;

1689 Vácuo máximo: regulável entre 0 e 635 mm de Hg;

1690 Aspiração: sensivelmente 25 litros/min.

1691

Equipado c/manómetro de vácuo e com válvula reguladora de vácuo, permitindo que o 

aparelho possa ser regulado com a máxima precisão;

1692

Equipado com dispositivo de segurança de alta fiabilidade contra sobreenchimento do frasco 

de secreções;

1693
Provido de filtro de ar anti – bactérias, colocado entre o frasco de sucção e a bomba, de forma 

a diminuir-se

1694

os riscos de contaminação do ar libertado e da bomba, quando estiver a ser aspirado um fluido 

infectante;

1695 Aceitará frascos de secreções disposable da Abbott;

1696

Todos os componentes do conjunto de sucção reutilizáveis poderão ser autoclavados a vapor a 

uma temperatura de 134ºC.

1697

1698 GERAL046.00 Nebulizador ultra-sónico OMRON NE-U17

1699

Nebulizador ultra-sónico para produção de aerossóis através da aplicação de energia de alta 

frequência a água ou a medicamentos líquidos, de forma a poder ser utilizado em terapia por 

humidificação ou em terapia com medicamentos sob a forma de aerossóis.

1700

O volume de aerossol produzido será regulável. A câmara será esterilizável e haverá aviso 

quando a solução no interior da câmara descer abaixo do nível mínimo.

1701 O aparelho virá equipado com suporte rodado com gancho para suspensão da garrafa.

1702

1703 GERAL047.00 Electrcardiógarfo para registo do ECG com formato de 3 canais Cardiovat AT-1

1704 Principais características:

1705 ·       Registo em tempo real ou sincronizado;

1706 ·       Modo automático ou manual;

1707 ·       Termo - impressão de alta resolução;

1708 ·       Filtros de fase linear para eliminar desvios da base;

1709

·       Carro para transporte do aparelho com braço de sustentação do cabo de ligação ao

paciente;

1710 ·       Bateria recarregável.

1711

1712 GERAL048.00 Monitor de pressão arterial por meios não invasivos Welch Allyn 5300-E1

1713
Monitor de pressão arterial por meios não invasivos, baseado no princípio oscilométrico.

1714

Dará indicação digital das pressões sistólica, diastólica e média, assim como da frequência de

pulso.

1715

Indicará também, digitalmente, os limites de alarme pré - estabelecidos para a pressão média. 

1716 Permitirá medições manuais ou automáticas com intervalos seleccionáveis.

1717

Quando a pressão na braçadeira exceder um valor pré – determinado, haverá corte automático

de insuflação.

1718 Terá alarme de falta da pressão na braçadeira.

1719 Terá suporte rodado destinado à colocação do aparelho.

1720 O aparelho será fornecido com braçadeira para adulto e com braçadeira para criança.

1721

1722

GERAL050.00 Conjunto de instrumentos ( complemento ) e material diverso para Sala de Tratamentos de 

Ginecologia  

Várias

1723 Será composto por:

1724 Pinças de dissecção, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 2

1725 Pinças de dissecção com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 2

1726 Pinças em coração de Collins, de 16 cm – 2

1727 Pinça hemostática de Péan, curva, pontas finas, serrilhadas – 14 cm

1728 Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba – 2

1729 Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm – 2

1730 Tesouras curvas, pontas rombas, 14,5 cm - 2

1731 Estiletes duplos, botonados/lanceolados, 14,5 cm - 2

1732 Sonda cânula de 13 cm - 1

1733 Cabo de canivete n.º 4 - 1

1734 Pinças triangulares de Duval, de 20cm x 15mm - 2

1735 Pinças de Collins, de 25 cm, para pensos uterinos - 6

1736 Porta agulhas de 14 cm - 1

1737 Dilatadores de Hegar - jogo de 26 - 1

1738 Couvettes riniformes inóx de 16 cm - 3

1739 Cápsulas redondas inóx de 25 cm - 2

1740 Cápsulas redondas inóx de 15 cm - 1

1741 Couvettes riniformes inóx de 24 cm - 2

1742 Tabuleiro inóx de 35x27x5 - 1
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1743 Garrote automático tipo "Prameta" - 2

1744

1745

GERAL051.00 Conjunto de instrumentos ( complemento ) e material diverso para Sala de Tratamentos de 

Obstetrícia 

Várias

1746 Será composto por:

1747 Pinças de dissecção, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 2

1748 Pinças de dissecção com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 2

1749 Pinças em coração de Collins, de 16 cm – 2

1750 Pinça hemostática de Péan, curva, pontas finas, serrilhadas – 14 cm

1751 Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba – 2

1752 Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm – 2

1753 Tesouras curvas, pontas rombas, 14,5 cm - 2

1754 Estiletes duplos, botonados/lanceolados, 14,5 cm - 2

1755 Sonda cânula de 13 cm - 1

1756 Cabo de canivete n.º 4 - 1

1757 Pinças triangulares de Duval, de 20cm x 15mm - 2

1758 Pinças de Collins, de 25 cm, para pensos uterinos - 6

1759 Porta agulhas de 14 cm - 1

1760 Pinça pólipos uterinos,de Mayer - 1

1761 Pinças de biópsia de Faure - 6

1762 Colheres de raspagem de Sims modelo aberto - 12

1763 Colheres de raspagem de Sims modelo fechado - 6

1764 Dilatadores de Hegar - jogo de 26 - 1

1765 Pinças de Duval – Hartmann - 6

1766 Pinças de Duval – Walter - 6

1767 Pinças de Heaney fortes - 6

1768 Pinças de Museux - 30

1769 Pinças de Sauerbruck de 55 cm - 6

1770 Pinças de Gailer - 2

1771 Pinças de Schubert - 2

1772 Curetas de Recamier n.1 - 5

1773 Curetas de Recamier n.5 - 5

1774 Curetas de Recamier n.9 - 5

1775 Curetas de Novak - 3

1776 Curetas de Randall - 3

1777 Couvettes riniformes inóx de 16 cm - 3

1778 Cápsulas redondas inóx de 25 cm - 2

1779 Cápsulas redondas inóx de 15 cm - 2

1780 Couvettes riniformes inóx de 24 cm - 2

1781 Tabuleiro inóx de 35x27x5 - 1

1782 Garrote automático tipo "Prameta" - 2

1783

1784

GERAL052.00 Aparelho de electrocirurgia para ser utilizado em Ginecologia, em electroconização do colo do 

útero 

Finess ESU 220

1785 Virá equipado com um conjunto completo de acessórios para esse fim

1786 GERAL053.00 Aspirador eléctrico destinado a ser usado em aspirações uterinas, em Ginecologia MGE SAM36

1787 Principais características: 

1788 Fornecido com estativo rodado;

1789

Funcionamento com baixo nível de ruído e sem necessidade de manutenção por largos 

períodos;

1790 Vácuo máximo: regulável entre 0 e 635 mm de Hg;

1791 Aspiração: sensivelmente 25 litros/min;

1792

Equipado c/manómetro de vácuo e com válvula reguladora de vácuo, permitindo que o 

aparelho possa ser regulado com a máxima precisão;

1793
Equipado com dispositivo de segurança de alta fiabilidade contra sobreenchimento do frasco 

de secreções;

1794

Provido de filtro de ar anti – bactérias, colocado entre o frasco de sucção e a bomba, de forma 

a diminuir-se os riscos de contaminação do ar libertado e da bomba, quando estiver a ser 

aspirado um fluido infectante;

1795 Aceitará frascos de secreções disposable da Abbott;

1796

Todos os componentes do conjunto de sucção reutilizáveis poderão ser autoclavados a vapor a 

uma temperatura de 134ºC.

1797 Será fornecido com os seguintes acessórios:

1798 Regulador de vácuo de pedal;

1799

Conjunto de curetas especiais para ginecologia, a empregar na aspiração de tumores moles, 

com reservatório onde fiquem retidos esses tumores.

1800

1801

GERAL054.00 Ecógrafo digital de alta resolução, especialmente concebido para ser deslocado sem problemas 

dentro do Hospital 

GE Logiq e

1802

Utilizará sondas totalmente electrónicas, multifrequência ( sectoriais, lineares, convexas e 

microconvexas ).

1803 Incluirá módulo de Doppler pulsado com codificação de fluxos a cores.

1804

Incluirá carro de transporte, monitor policromático de alta resolução, de 15”, teclado 

alfanumérico, trackball, disco rígido interno, sistema para gravação de dados / imagens em 

unidade de CD  - ROM R / W e interface Dicom 3.0.

1805 Virá equipado com as seguintes sondas:

1806 - convexa de 3,5 MHz para uso obstétrico/ ginecológico e abdominal;

1807 - phased – array de 5 MHz para ecocardiografia neonatal e pediátrica;

1808 - transvaginal de 5 MHz;

1809 - convexa de 7,5 MHz para uso transfontanelar.

1810 Além do CD – ROM R / W, possuirá os seguintes equipamentos de registo:

1811 - Vídeoprinter a preto e branco;

1812 - Vídeoprinter a cores.

1813

1814

GERAL055.00 Cardiotocógrafo para monitorização externa (ante - partum), com possibilidade de monitorizar 

gémeos

Philips Avalon FM 20
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1815

Monitor fetal com possibilidade de monitorização por Doppler ultra-sónico da frequência

cardíaca fetal, de medição externa de sinal toco e de marcação de eventos assinalados pela

paciente.

1816

Possuirá um registador com pelo menos 3 canais ( 2 curvas de frequência cardíaca dos fetos e

registo da curva de contracções uterinas).

1817 Principais características técnicas:

1818
-     Possibilidade de detectar a frequência cardíaca de gémeos através de um sistema de 

Doppler

1819                      pulsado direccional emitindo em 1,5 MHz e 2,0 MHz.

1820

- Potência ultra-sónica igual ou inferior a 10 mW/cm
2
, como medida de protecção para a mãe

e para os fetos.

1821

- Indicador luminoso especial se a frequência cardíaca de um feto, exceder os limites

aceitáveis.

1822 - Saída para ligação a um sistema de tratamento de dados obstétricos.

1823 Acessórios Incluídos

1824 - Um marcador de eventos accionável pela mãe.

1825 - Dois transdutores Doppler, com correia de fixação.

1826 - Um transdutor externo para contracções uterinas com  cinto de fixação.

1827 -     Carro rodado com gaveta para instalação do monitor.

1828

1829 GERAL056.00 Aparelho para auscultação fetal Sonicad One

1830 Principais características:

1831 - Aparelho para detecção ultra-sónica, pelo efeito Doppler, da frequência cardíaca fetal;

1832 - Frequência ultra-sónica: 2,5 MHz;

1833
- Potência ultra-sónica: igual ou inferior a 10 m W/cm

2
, como medida de protecção para a mãe 

e para o feto; 

1834 - Funcionando com baterias recarregáveis;

1835 Acessórios 

1836 - 1 altifalante;

1837 - 1 par de auscultadores;

1838 - 1 sonda;

1839 -     1 carregador de baterias.

1840

1841 GERAL058.00 Serra eléctrica para gessos com aspiração de Souttier Medical CC4

1842 Principais características

1843
- o aspirador será de elevada potência e com filtragem muito eficiente, de forma a impedir-se a 

passagem de partículas de gesso para o ambiente;

1844

- a peça de encaixe na serra, para recolha das partículas de gesso, e que por sua vez ligará ao 

aspirador por intermédio de um tubo, será transparente, de forma a não impedir a fácil visão 

da zona onde se está a fazer o corte;

1845 - do conjunto fará parte um jogo de lâminas de substituição.

1846

1847 GERAL059.00 Aparelho artromotor para movimento passivo e contínuo dos membros superiores Ormed 8000160

1848 Principais características:

1849 - concebido para movimentação contínua pós operativa da articulação do cotovelo;

1850 - rapidamente adaptável ao braço esquerdo ou ao braço direito;

1851 - montado em stand com 5 rodas providas de travão;

1852

- permitindo movimentos passivos de extensão/flexão e de prono/supinação de angulações 

reguláveis;

1853 - com possibilidade de regulação da altura do aparelho.

1854

1855 GERAL060.00 Aparelho artromotor para movimento passivo e contínuo dos membros inferiores Ormed 8000016

1856 Principais características:

1857 - concebido para movimentação contínua pós operativa da articulação do joelho;

1858 - permitindo movimentos passivos de extensão/flexão com angulações reguláveis.

1859

1860 GERAL061.00 Aparelho para medição da tensão arterial em gabinete de consulta GE Dinamap Pro 110

1861 Principais características:

1862 -          aparelho totalmente automático para medição da tensão arterial no braço;

1863 -          não necessitará de estetoscópio;

1864 -          funcionará pelo método oscilométrico;

1865 -          dará indicação da tensão sistólica, da tensão diastólica e da pulsação;

1866 -      possuirá braçadeira adaptável a criança e a adulto e virá equipado com estojo.

1867

1868 GERAL063.00 Conjunto de instrumentos e material diverso para Posto de Enfermagem Geral Várias

1869 Será composto por:

1870 Pinças de dissecção, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 4

1871 Pinças de dissecção com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 4

1872 Pinças em coração de Collins, de 16 cm - 4

1873 Tesouras rectas de 17 cm, pontas  rombas – 6

1874 Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm - 4

1875 Sondas cânulas de 13 cm - 4

1876 Cabos de canivete n.º 4 - 4

1877 Porta agulhas de 14 cm – 4

1878 Couvettes riniformes inóx de 16 cm – 6

1879 Boiões inóx de 10x14 cm - 6

1880 Cápsulas redondas inóx de 25 cm - 4

1881 Cápsulas redondas inóx de 15 cm - 6

1882 Couvettes riniformes inóx de 24 cm - 6

1883 Colunas inóx de 20x5 cm - 4

1884 Tabuleiros inóx de 35x27x5 - 6

1885 Garrotes automáticos tipo "Prameta" - 4

1886

1887

1888
GERAL065.00 Mesa de operações multifuncional, com tampo fixo, facilmente deslocável mas sem prejuízo

da sua estabilidade

Maquet Delta Classic

1889 Será constituída por :       

1890 - Base;                                       
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1891

- Coluna de sustentação de altura regulável de maneira contínua através de pedal actuando um

sistema

1892   hidráulico;                                    

1893
- Tabuleiro composto por 5 secções radiotransparentes ( secção da cabeça ajustável, secção

das costas 

1894

de inclinação regulável, secção do pélvis e secção das pernas bipartida, podendo cada sub –

secção ser

1895   levantada ou rebaixada independentemente da outra );                              

1896 - Colchões antiestáticos para cada uma das secções ;                             

1897

A mesa permitirá posições de Trendelenburg e anti – Trendelenburg, assim como inclinações

laterais do 

1898 tampo.

1899

1900 GERAL066.00 Armadura de luz sem sombra de fixação ao tecto Dr Mach M2

1901

Armadura de luz sem sombra de fixação ao tecto, com 1 cúpula reflectora, proporcionando 

um nível de iluminação, num campo com um ø mínimo de 20 cm, colocado a 1 metro de 

distância e perpendicular ao feixe de raios luminosos, de cerca de 80.000 lux. Produz

1902

1903
GERAL067.00 Aparelho de anestesia em carro rodado com gavetas para guardar acessórios e com prateleiras GE Aestiva 5

1904 Principais características técnicas

1905

- com ventilador de funcionamento automático, com válvulas de segurança e permitindo

ventilação manual.

1906

- preparado para ligação a sistema de exaustão de gases anestésicos, incluindo todos os

acessórios necessários á correcta evacuação dos gases expelidos.

1907 - com caudalímetro para mistura de O2, ar e N2O.

1908 - com possibilidade de ligação ao sistema de gases medicinais do Hospital.

1909 - com calha tipo Selectatec para colocação de vaporizadores de halogenados.

1910 - com 3 circuitos de paciente, autoclaváveis, sendo um deles pediátrico.

1911 - equipado com um vaporizador de halotano.

1912

1913
GERAL069.00 Conjunto para aquisição, processamento e arquivo de imagem adquirida através de

vídeoendoscopios flexíveis Pentax EPK i Visupac

1914 Será composto por:

1915

- 1 carro de transporte para vídeoendoscopios e aparelhos auxiliares, com 5 prateleiras, 1

gaveta e suporte para o teclado;

1916 - 1 impressora vídeo, a cores;

1917 - 1 monitor vídeo;

1918
- 1 processador de vídeo e 1 fonte de luz fria com lâmpada de xénon de 300 W e com lâmpada

suplente;

1919

- 1 equipamento para gravação de imagem e dados, DICOM 3.0, com tratamento de imagem

e com possibilidade de ligação à rede de PACS do Hospital. 

1920

1921 GERAL071.00 Aspirador concebido para uso em endoscopia Olympus KV5

1922

1923
Aspirador concebido para uso em endoscopia, com vácuo variável, de maneira contínua, até

85 KPa e frasco com capacidade de 3 litros.

1924 Será para colocação numa das prateleiras do carro de endoscopia.

1925

1926 GERAL072.00 Máquina para lavagem e desinfecção de endoscópios rígidos Miele G7836CD

1927

1928
Máquina especialmente concebida para a lavagem automática termo – química e desinfecção

de endoscópios flexíveis.

1929 Será controlada por microprocessador.

1930

Terá vários programas, entre eles um ciclo de lavagem curto. Terá ciclo de enxaguamento com

água desinfectada. Fará teste automático de rupturas nos endoscópios.

1931

1932 GERAL073.00 Máquina de lavagem ultrasónica Olympus

1933
Máquina de lavagem ultrasónica, com cestos para colocação de todos os tipos de acessórios e

instrumentos para endoscópios flexíveis.

1934

Terá a capacidade de 7 litros e aquecimento incorporado. Terá tampa e válvula para despejo.

1935

Os equipamentos descritos serão compatíveies com os aparelhos para endoscopia rígida e 

flexível existentes na mesma sala

1936

1937 GERAL075.00 Cadeira de paciente assente em base de ferro

1938

Cadeira de paciente assente em base de ferro, com apoios de braços móveis e apoio de pés, de 

altura regulável através de motor eléctrico accionado por pedal, rotativa, com costas 

reclináveis 90º, até à horizontal ( quando as costas são reclinadas o apoio 

1939

1940

GERAL076.00 Conjunto de videoendoscopia de diagnóstico para trabalhar com fibroscópios ou endoscópios 

rígidos 

Smith & Nephew Dyonics ED 3

1941

1942 Será composto por:

1943

1944

 - 1 carro de transporte para fibroscópios e aparelhos auxiliares, com 5 prateleiras e 1 gaveta e 

suporte para o teclado;

Aesculap Metro Classic

1945 - 1 impressora vídeo, a cores; Sony up20

1946 - 1 monitor vídeo de 800 linhas; Olympus OEV 203

1947 - 1 câmara de vídeo de 3 CCD, com objectiva zoom, digital, com can – bus;

1948

- 1 equipamento de gravação adequado a câmara de vídeo, com can – bus, interface DICOM 

3.0, com tratamento de imagem e com possibilidade de ligação à rede informática do Hospital.

1949 GERAL077.00 Conjunto para vídeoendoscopia destinado a fibroscópios e a endoscópios rígidos Smith & Nephew SV420H-1
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1950

Conjunto para videoendoscopia composto por câmara de vídeo com 1 CCD com objectiva

Zoom, fonte de luz fria de Xénon, vídeo conversor, 1 cabo de luz fria, 1 cabos de vídeo, 1

monitor de vídeo,  vídeo  gravador, Olympus OEV 203

1951  vídeo impressora e carro de transporte. Sony up20

1952

Os equipamentos descritos serão compatíveies com os aparelhos para endoscopia rígida e 

flexível existentes na mesma sala

Aesculap Metro Classic

1953

1954

GERAL078.00 Monitor fisiológico de concepção compacta, transportável, equipado com baterias

recarregáveis e com registador  Incluirá monitorização de gases

Nihon Kohden BSM 2301

1955 Principais características técnicas

1956

- com écran policromático, memória de tendências, indicadores alfanuméricos e alarmes

programáveis.

1957 - com um mínimo de 3 canais de forma de onda e vários canais alfanuméricos.

1958
- com placas de rede e acessórios necessários para ligação em rede, armazenamento e

transferência de dados.

1959 - será garantida a vigilância simultânea dos seguintes parâmetros:

1960 ·ECG;

1961 ·pressão arterial não invasiva;

1962 ·Sp O2;

1963 ·2 temperaturas;

1964 ·respiração;

1965 ·halogenados e N2O, inspirados/expirados, com identificação;

1966 ·O2 inspirado/expirado;

1967 ·CO2 inspirado/expirado.

1968

1969 GERAL079.00 Sistema automático para processamento de endoscópios flexíveis AST Adapta Scope

1970 Principais Características:

1971 -          com capacidade para processar 2 endoscópios flexíveis, simultaneamente;

1972

-          incluirá uma torre hidrodinâmica de spray e um compressor de ar para limpeza e

secagem dos canais dos endoscópios;

1973
-          no display poderá ver-se a situação do ciclo de lavagem e desinfecção, sendo impresso

um resumo da evolução do ciclo no seu final.

1974

1975

1976 GINEC001.00 Instrumental para histeroscopia diagnóstica e pequenos tratamentos Karl Storz

1977 Será composto por:

1978
- histeroscópio diagnostico e terapêutico de irrigação contínua e com canal de trabalho de 

5mm;

1979 - pinça de agarrar;

1980 - histeroflator de líquidos com todos os acessórios necessários;

1981 - pinça de biopsia;

1982 - tesoura;

1983 - caixa de esterilização para ópticas (com possibilidade de ser utilizada em autoclave;

1984

- caixa de esterilização para instrumental (com possibilidade de ser utilizadas em autoclave).

1985

1986 GINEC002.00 Colposcópio para diagnóstico Olympus OCS 500

1987 Principais Características:

1988

- montado em estativo rodado de estabilidade perfeita, com 5 rodas duplas e com travão, com 

braço articulado com molas, permitindo uma fácil e segura fixação em qualquer posição 

desejada e com capacidade para suportar todos os acessórios;

1989 - com magnificações de 3,5X até 30X, através de comutador próprio;

1990

- tubo binocular recto, com f = 125 mm e oculares de 16X, intermutáveis, com compensação 

das ametropias;

1991 - objectiva anti reflexo com distância focal de 250 mm;

1992

- com iluminação coaxial através de cabo de fibras ópticas totalmente protegido dentro do 

braço do colposcópio, com fonte de luz fria equipada com lâmpada de halogéneo de 12 V / 

100 W, ventilador, regulador de intensidade luminosa e lâmpada suplementar;

1993 - com 2 focagens, uma grossa e outra fina, através de comutador próprio;

1994 - com filtro verde incorporado, accionado por comutador próprio;

1995 - com corpo do colposcópio rodável sem nunca haver torção do cabo de fibras ópticas;

1996 - com divisor óptico para colocação de sistema de vídeo;

1997

- com sistema de vídeo completo, incluindo adaptador, câmara de vídeo, monitor de 14”, 

vídeogravador, impressora vídeo, gravador de CDs e carro de transporte para o conjunto, com 

prateleiras.  

1998

1999

GINEC003.00 Salpingógrafo completo para o diagnóstico e tratamento da esterilidade, para injecções de 

Lipiodol no útero e nas trompas de Falopio, para insuflação intra uterina e para diagnóstico 

radiológico

Aesculap ER820C

2000 Será composto por:

2001 - peça principal com porta pinças ajustável;

2002 - peça de ligação;

2003 - manómetro com escala luminosa;

2004 - seringa Luer Lock;

2005 - 3 cones uterinos de metal, intermutáveis, de diferentes tamanhos;

2006 - caixa para esterilização do conjunto.

2007

2008 HEMOD001.00 Monitor de hemodiálise, automático                                                                                                                          Gambro AK200

2009 Principais características:

2010

- vasta gama de alarmes no intuito de se garantir a máxima segurança do paciente e de se

detectar imediatamente qualquer avaria num órgão principal do aparelho. Terá detecção de

bolhas de ar e de fuga de sangue;

2011

- do ponto de vista eléctrico o aparelho respeitará as normas aceites internacionalmente. Terá

interface para ligação a sistema de informação clínica;

2012

- o monitor será fornecido com carro rodado, possuirá suporte para frasco de soro e terá

incluído sistema para infusão permanente de heparina;

2013
- o monitor permitirá as técnicas de single needle / single pump e de single needle / double

pump;
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2014 - o monitor permitirá tratamentos de hemodiafiltração ( HDF ) e de hemofiltração ( HF );

2015

- o monitor terá integrada a possibilidade de desinfecção química ou por calor, automáticas;

2016

- o monitor permitirá hemodiálise com controle de pressão arterial e venosa, terá medidor de

pH e permitirá a utilização de acetado ou bicarbonato. Permitirá, também, ultrafiltração

controlada.

2017

2018 HEMOD004.00 Aparelho de ACT Coulter

2019

Aparelho para determinação automática dos tempos de coagulação, destinado à 

monitorização da terapia de anti – coagulação durante a hemodiálise.

2020 IMAGI003.00 Mesa Bucky universal, de altura variável, com tampo deslizante nos dois sentidos GE Healthcare Proteus Xra

2021

 equipada com Bucky com centragem automática e grelha móvel, permitindo os diversos 

formatos de filmes entre 13*18 cm e 35*43 cm.O tampo da mesa terá travagem 

electromagnética,  com interruptor de pedal.                    

2022 A mesa será fornecida com cinta compressora.

2023

2024 IMAGI004.00 Bucky vertical basculante GE Healthcare Proteus Xra

2025

Bucky vertical basculante, com possibilidade de deslocação vertical do Bucky, ao longo da sua 

coluna de sustentação, a partir de um ponto tão próximo quanto possível do chão e com 

possibilidade de rotação em torno do eixo horizontal do seu encaixe na coluna com controlo 

por escala angular.
2026 A fixação do Bucky será feita por travões electromagnéticos.

2027

O Bucky terá grelha móvel e permitirá os diversos formatos de filmes entre 13*18 cm e 35*43 

cm.

2028

2029

IMAGI005.00 Suporte telescópico de tecto, com travagem electromagnética em todas as posições da cúpula GE Healthcare Proteus Xra

2030

A cúpula poderá rodar 360° em torno de qualquer dos seus eixos, com vista à obtenção de 

todas as angulações desejáveis.                  

2031

Este suporte suspenso irá poder varrer, tanto quanto possível a área da sala e será equipado 

com cúpula e ampola de Rx bifocal.

2032

2033

IMAGI006.00 Gerador de alta tensão, trifásico, com mesa de comando, controlado por microprocessador, 

utilizando na produção de alta tensão um conversor multipulso de alta frequência                                      

GE Healthcare Proteus Xra

2034

A mesa de comando permitirá a ligação de 2 ampolas de Rx bifocais e 4 postos de trabalho.           

2035

O conjunto incluirá unidade de programação com programas de órgão, programável pelo 

operador.                                   

2036                                                       

2037 Características principais:                       

2038  - Corrente máxima de cerca de 800 mA;   

2039  - Tensão máxima de cerca de 150 KV;      

2040  - Potência de cerca de 60 KW (DIN 6822);         

2041

- O painel da mesa de comando fornecerá a máxima informação possível sobre os parâmetros 

radiológicos

2042

  seleccionados e sobre outros valores tais como o produto dose x superfície (R.cm2) e a carga 

térmica do

2043   tubo de Rx.                           

2044

   Existirá monitorização constante da carga térmica da ampola de Rx, com alarme e redução 

automática

2045    da potência se a carga da ampola estiver para ser atingida.

2046

2047

IMAGI007.00 Cúpula equipada com ampola de raios X bifocal, com focos aproximados de 0,6/1,2mm e 

velocidade de rotação do ânodo de 8400 rpm (150Hz)

GE Healthcare Proteus Xra

2048
A ampola será para a tensão máxima do gerador, com focos aproximados de 0,6/1,2mm e

velocidade de rotação do ânodo de 8.400 r.p.m. (150Hz).

2049

A carga máxima permitida pela ampola, para o foco mais largo e durante 0,1 s estará de 

acordo com a potência do gerador (cerca de 60 KW).

2050

O conjunto integrará um colimador multiplano com localizador luminoso com corte 

temporizado da luz.

2051 Incluirá também um par de cabos de alta tensão e os respectivos acessórios de ligação.

2052

2053

2054

IMAGI008.00 Cúpula equipada com ampola de raios X bifocal, com focos aproximados de 1/2mm e 

velocidade de rotação do ânodo de 2800 rpm (50Hz)

GE Healthcare Proteus Xra

2055

A carga máxima permitida pela ampola, para o foco mais largo e durante 0,1 s estará de 

acordo com a potência do gerador (cerca de 50 KW).

2056

O conjunto integrará um colimador multiplano com localizador luminoso com corte 

temporizado da luz.

2057 Incluirá também um par de cabos de alta tensão e os respectivos acessórios de ligação.

2058

2059

2060

IMAGI011.00 Sistema compacto composto por mesa radiográfica Bucky de altura variável  e coluna para 

suporte da cúpula

GE Healthcare Proteus Xri

2061 Será constituído por:                            

2062                                                       

2063
- Mesa Bucky universal, de altura variável, com tampo deslizante nos dois sentidos, equipada 

com Bucky

2064

   com centragem automática e grelha móvel, permitindo os diversos formatos de filmes entre 

13*18 cm e

2065    35*43 cm.                    

2066    O tampo da mesa terá travagem electromagnética com interruptor de pedal.                     

2067    A mesa será fornecida com cinta compressora.  

2068                                                                            
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2069

- Coluna integrada, para suporte da cúpula, com travões electromagnéticos para a coluna e 

cúpula.                                    

2070

2071

IMAGI012.00 Conjunto radiológico destinado à realização de todos os procedimentos normais em Raios X, 

sem restrição, tais como esqueleto e todos os restantes exames de RX convencional, 

tomografia, artrografia, exames contrastados do tubo digestivo, CPRE, exames de intervenção 

não vascular, mielografias, exames do tracto génito urinário, histerosalpingografias, exames 

do foro pediátrico, etc

GE Healthcare Precision Rxi

2072 O conjunto será constituído por:

2073

2074

- Gerador de Alta Tensão, trifásico, com mesa de comando, controlado por microprocessador, 

utilizando na produção de alta tensão um conversor multipulso de alta frequência.   

2075

A Mesa de Comando permitirá a ligação de duas ampolas de raios X bifocais e quatro postos 

de trabalho.

2076

Estará incluída unidade de programação com programas de órgãos e programas planigráficos, 

com possibilidade de ser programada pelo operador.                                  

2077                                                       

2078      Características Principais:                       

2079                                                        

2080      - Corrente máxima: - cerca de 800 mA;            

2081      - Tensão máxima: - cerca de 150 KV;               

2082      - Potência: - de preferência superior a  60KW, segundo DIN 6822.                                

2083
     - O painel da Mesa de Comando fornecerá a máxima informação possível sobra os 

parâmetros          

2084

        radiológicos seleccionados e sobre outros valores, tais como o produto dose X superfície 

(R.cm2) e a

2085         carga térmica do tubo de Raios X.                 

2086

     - Existirá monitorização constante da carga térmica da ampola de Raios X, com alarme e 

redução       

2087         automática da potência se a carga máxima da ampola estiver para ser atingida.                       

2088                                                                                                               

2089

- Sistema de exposimetria automática, permitindo fazer radiografias convencionais e 

tomografias lineares e zonografias. Incluirá, também, os necessários cabos de ligação. 

Funcionará segundo o principio da ionização.     

2090                                                         

2091

- Mesa de Diagnóstico Universal, com telecomando e comando local, motorizada, basculante, 

com a cadeia intensificador de imagem/seriógrafo funcionando por baixo do tampo e com a 

cúpula trabalhando por cima da mesa, sustentada por um suporte vertical integrado no 

conjunto.          
2092                                                       

2093    Características Principais                       

2094                                                        

2095 A mesa poderá bascular desde 90º Fowler até 45º Trendelenburg.                                                   

2096

O seriógrafo será inteiramente automático, com vasto programa de subdivisão das películas e      

permitindo, pelo menos, a introdução de cassettes de 18x24 cm até 36 x 43 cm. Possuirá 

grelha antidifusora móvel.              

2097

A distância foco - película será variável de acordo com a situação, havendo colimação 

automática         

2098 simultânea do feixe de Raios X.                  

2099

O conjunto permitirá projecção oblíqua de Raios (pelo menos 30º caudocraneal e 35º 

craneocaudal, com correcção automática da paralaxe).           

2100 O conjunto possuirá um cone de compressão com pressão regulável.                                

2101                                                       

2102     Principais Acessórios:                           

2103                                                       

2104      - 1 Par de calhas para fixação de acessórios;     

2105      - Suporte de pés e punhos;                       

2106      - 1 Par de suportes de ombros;                    

2107      - 1 Par de suportes de pernas a utilizar em exames urológicos e ginecológicos;                      

2108      - 1 Suporte pediátrico.                            

2109                         

2110                                                       

2111

- Cúpula com ampola de Raios X bifocal, de alta velocidade (8.400 r.p.m.), para 150 KV, com 

focos da ordem de 0,6/1,2mm (IEC).                     

2112

A cúpula será provida de colimador automático, motorizado, que funcionará de acordo com os 

formatos de chassis dos programas escolhidos.    

2113
Integrará também um par de cabos de alta tensão e os respectivos acessórios de ligação.             

2114                               

2115                                                      

2116 - Sistema de radioscopia com Intensificador de Imagem e Circuito Fechado de Televisão.          

2117 Incluirá 2 monitores de TV montados em suporte de tecto.                               

2118
O tubo amplificador de imagens será de alta resolução com diâmetro nominal mínimo de 30 

cm e com

2119

óptica electrónica que permitirá a comutação para pelo menos dois outros campos de menor 

diâmetro, de forma a poder melhorar-se a percepção dos detalhes.                           

2120

O conjunto de TV será de alta definição, terá um  varrimento de 1249 linhas/50Hz segundo a 

Norma   

2121

CCIR e uma relação sinal ruído igual ou superior a 1000:1, sendo a distorção geométrica 

inferior a 1%.                                               

2122 A largura de banda da imagem será superior a 20 MHZ.                                          

2123                                                       

2124                       

2125

- Sistema para digitalização de imagens radiográficas e radioscópicas, de alta qualidade, com 

aquisição e
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2126

apresentação em matriz de imagem de 1.024*1.024. Terá uma capacidade de armazenamento 

de imagens superior a 4.000 na matriz 1.024*1024 / 10 bits. A aquisição em modo estático e 

nesta mesma matriz será superior a 6 imagens / s.

2127

Possuirá o interface Dicom necessário para integração num serviço de Imagiologia 

completamente digital.

2128
Estará protegida e alimentada individualmente com uma UPS de potência adequada e com 

tempo de autonomia não inferior a 20minutos em plena carga.

2129                                                                              

2130

2131 IMAGI013.00 Conjunto com mesa polivalente com arco em C e possibilidade de realizar angiografias GE Healthcare GE98009D

2132

2133

O  equipamento radiológico que constituirá esta Instalação irá permitir exames da parte 

superior do aparelho digestivo, do intestino delgado e cólon, e também exames urológicos e 

ginecológicos, assim como

2134 pediátricos.

2135 Fará angiografias periféricas, abdominais e torácicas.

2136

Também poderá fazer angiografia cerebral com projecção crânio - caudal com ângulo de cerca 

de 7º e com projecção lateral.

2137

Resumindo, será uma Instalação para diagnóstico geral em radiologia e fluoroscopia e para 

radiologia de intervenção, que, com a ajuda do roadmapping como guia para a posição do 

cateter permitirá a execução de angiografia com segurança.

2138 Os principais componentes deste conjunto serão:

2139

2140

- Gerador de alta tensão, trifásico, com mesa de comando, controlado por microprocessador, 

utilizando na produção de alta tensão um conversor multipulso de alta frequência.                                               

2141 O conjunto incluirá unidade de programação, programável pelo operador.                                   

2142                                                       

2143 Características principais:                      

2144 Corrente máxima de cerca de 1.000 mA;   

2145 Tensão máxima de cerca de 150 KV;      

2146 Potência de cerca de 80 KW (DIN 6822);         

2147

O painel da mesa de comando fornecerá a máxima informação possível sobre os parâmetros 

radiológicos

2148
seleccionados e sobre outros valores tais como o produto dose x superfície (R.cm2) e a carga 

térmica do

2149 tubo de Rx.                           

2150

Existirá monitorização constante da carga térmica da ampola de Rx, com alarme e redução 

automática

2151 da potência se a carga da ampola estiver para ser atingida.

2152 Existirá sistema de exposimetria automática e será possível fluoroscopia pulsada.

2153

2154

2155

- Mesa de diagnóstico e radiologia de intervenção motorizada, com telecomando e comando 

local.

2156

A mesa fará as inclinações de Trendelemburg e anti – Trendelemburg necessárias ao tipo de 

exames e intervenções que nela se prevê serem executados e terá tampo com deslocamento 

transversal e longitudinal.

2157 A altura do tampo será variável.

2158

2159

Entre os acessórios que se poderão adaptar á mesa incluir-se-á um par de suportes de pernas a 

utilizar em exames / intervenções urológicos e ginecológicos e um suporte pediátrico.

2160

2161

2162

- Posicionador concebido de forma a permitir que na angiografia cerebral as projecções 

frontais e laterais sejam obtidas por rotação do conjunto cúpula / intensificador de imagem.

2163 Permitirá, também, a completa cobertura de pacientes até cerca de 1,90 m de altura.

2164

2165

2166

- Cúpula com ampola de Raios X bifocal, de alta velocidade (8.400 r.p.m.), para 150 KV, com 

focos da ordem de 0,6/1,2mm (IEC) e com carga permissível, durante 0,1 s de cerca de 30 / 70 

KW.                     

2167

A capacidade de armazenamento térmico do ânodo será superior a 1,8 MHU e a da cúpula 

será superior a

2168 3 MHU.

2169

A cúpula será provida de colimador automático, motorizado, próprio para alta quilovoltagem.

2170

2171

2172

- Cadeia intensificadora de imagem ( sistema de radioscopia com intensificador de imagem e 

circuito fechado de televisão ) digital.          

2173 Incluirá 2 monitores de TV montados em suporte de tecto.                                

2174

O tubo amplificador de imagens será de alta resolução com diâmetro nominal mínimo de 30 

cm e com

2175

óptica electrónica que permitirá a comutação para pelo menos dois outros campos de menor 

diâmetro, de forma a poder melhorar-se a percepção dos detalhes.                          

2176

O conjunto de TV será de alta definição, terá um  varrimento de 1249 linhas/50Hz segundo a 

Norma   

2177

CCIR e uma relação sinal ruído igual ou superior a 1000:1, sendo a distorção geométrica 

inferior a 1%.                                               

2178 A largura de banda da imagem será superior a 20 MHZ.  

2179

2180
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2181

- Sistema para digitalização de imagens radiográficas e radioscópicas, de alta qualidade, com 

aquisição e apresentação em matriz de imagem de 1.024*1.024. Terá uma capacidade de 

armazenamento de imagens superior a 4.000 na matriz 1.024*1024 / 10 bits. A aquisição em 

modo estático e nesta mesma matriz será superior a 6 imagens / s. O sistema permitirá 

fluoroscopia digital, pulsada e contínua e angiografia com subtracção digital.

2182

Possuirá o interface Dicom necessário para integração num serviço de Imagiologia 

completamente digital.

2183
Estará protegida e alimentada individualmente com uma UPS de potência adequada e com 

tempo de autonomia não inferior a 20minutos em plena carga.

2184

2185

IMAGI014.00 Estação de trabalho independente, orientada para o diagnóstico diferenciado em radiologia, 

fluoroscopia 

GE Healthcare Advantage Windows 4.2

2186

e angiografia digitais, equipada com os necessários softwares de forma a conseguir-se um 

diagnóstico preciso.

2187

Terá uma capacidade de armazenamento de imagens superior a 4.000 na matriz 1.024*1.024.

2188
Possuirá o interface Dicom necessário para integração num serviço de Imagiologia 

completamente digital.

2189

Esta estação de aquisição e pós processamento estará protegida e alimentada individualmente 

com uma UPS de potência adequada e com tempo de autonomia não inferior a 20minutos em 

plena carga.

2190 Possuirá unidade de arquivo de imagem em disco óptico – magnético.

2191

2192 IMAGI015.00 Injector de meios de contraste para exames angiográficos Medrad Mark V ProVis

2193
Injector de meios de contraste para exames angiográficos, totalmente automático, com 

controle exacto do fluxo e volume injectados.                                                                                    

2194

2195

IMAGI019.00 Posto de trabalho mamográfico para a realização de exames de rastreio, diagnóstico e biópsia 

dirigida,

GE Healthcare Diamond Delta32 TACT

2196                                                                  

2197 Terá gerador de RX de alta frequência e consola de comando.                            

2198

Terá suporte radiográfico de altura variável (motorizado), inclinável, dispositivo compressor 

da mama manual e motorizada, com dispositivos de segurança contra excesso de compressão 

e painel de protecção do operador contra RX.                   

2199

Será equipada com exposimetria automática, visor luminoso e diafragma automático com 

indicação dos campos possíveis.                                       

2200

 Permitirá o uso de porta chassis e bucky de 18x24 cm e 24x30 cm com técnica da grelha 

móvel, estando equipado com as respectivas placas de compressão.                            

2201 Terá ampola de ânodo rotativo, bifocal.                                                     

2202

Será equipado com sistema de estereotáxia computorizada e com sistema de aquisição digital, 

de alta resolução, embora abrangendo uma área reduzida da mama, o qual irá permitir integrar 

imagens de lesões da mama no sistema PACS, para o que possuirá o interface Dicom 

necessário para integração num serviço de Imagiologia completamente digital.

2203

Virá, também, equipado com sistema de biópsia dirigida, controlada pelo sistema de 

estereotáxia computorizada e com cadeira de paciente, concebida para este tipo de exames.                          

2204

Existirão todos os acessórios necessários ao controlo de qualidade e segurança nas condições 

de trabalho.                                      

2205

2206

IMAGI024.00 Equipamento de Ressonância Magnética  de última tecnologia, de intensidade de campo de    

1,5 Tesla

GE Healthcare Signa Excite HD 1.5T

2207

2208

O sistema a instalar será um sistema de ressonância magnética de alta resolução para imagens 

de todas as áreas anatómicas, com possibilidade de realização de cortes axiais, sagitais, 

oblíquos e duplo oblíquos.

2209

O sistema estará preparado para realizar sequências ultra rápidas de “Echo Planar Imaging”.

2210

Possuirá o interface Dicom necessário para integração num serviço de Imagiologia 

completamente digital.

2211

2212 O sistema será composto por:

2213

2214

- Magneto supercondutor com “Shim” ( conjunto de bobinas supercondutoras que realizam o 

ajuste do campo magnético ), sistema de gradientes, sistema de posicionamento de doentes e 

bobines de polarização circular e de “Phased Array”;

2215

2216 - Sistema digital de radio frequência;

2217

2218 - Computador do sistema, computador de imagem e consola de operação;

2219

2220 - Software e modos de medição;

2221

2222

- Sistema de documentação de Imagem, estando assegurada, através do interface Dicom a 

ligação à rede PACS do Hospital;

2223

2224 - Blindagem magnética e blindagem de radio frequências ( gaiola de Faraday ).

2225

2226 Características técnicas:

2227

2228

O sistema terá túnel com dimensões aproximadas de 70*60*60 cm ( comprimento * largura * 

altura ), com aberturas exteriores largas, de forma a reduzir-se o mais possível, no paciente, a 

sensação de claustrofobia.

2229

2230

Dentro do túnel haverá intercomunicação nos 2 sentidos, luz, ventilação, conjunto de espelhos 

para visualização para o exterior e sistema de música.

2231
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2232

A blindagem magnética será activa e as linhas de campo (0,5 mT), tanto na direcção axial, 

como na radial nunca invadirão áreas onde possa existir livre circulação do público.

2233

2234

O sistema produzirá imagens de alta resolução, graças a elevados valores dos parâmetros 

seguintes:

2235

- Gx ( strength of the read – out gradient, expresso em mT/m ), que quanto maior for, menor 

será o tamanho do pixel;

2236

- Tp ( profile time, expresso em ms ), que quanto maior for, maior será o número de pixels;

2237

- Fw ( signal sampling frequency, expresso em kHz ), que quanto maior for, maior será o FOV 

e que, por este estar também relacionado com Gx, mas de maneira inversa, diminuindo o FOV 

quando Gx aumenta, terá de crescer na proporção do aumento de Gx, de forma a o FOV poder 

atingir tamanhos máximos de cerca de 50 cm.

2238
- Também a aceleração dos gradientes ( slew rate ), expressa em T / m / s será elevada, de 

forma a melhor qualidade em todo o tipo de exames.

2239

2240

A mesa do paciente será móvel, de forma a possibilitar-lhe maior conforto e a facilitar uma 

retirada de emergência. Terá sistema automático para fácil acoplamento e desacoplamento, 

regulação motorizada em altura, movimento longitudinal motorizado com 2 velocidades e alta 

precisão no posicionamento.
2241

2242 O sistema de processamento de sinal do sistema de radio frequência

2243

2244

O sistema de radio frequência será digital, estando incluído sistema de múltipla recepção, com 

melhoria da relação sinal / ruído através da tecnologia phased array.

2245

2246

Existirá um conjunto de bobines de superfície, lineares, em quadratura e phased array, que 

permitirá a realização de todo o tipo de exames de rotina (  bobine  de cabeça, pescoço, 

coluna, corpo, joelho e extremidades ), assim como bobina para pequenas regiões anatómicas, 

bobina endo – rectal com aplicadores para próstata, bobina de ombro, bobina pélvica, bobina 

de pulso de alta resolução e bobina aberta da mama.
2247

2248

2249

O sistema de computadores será concebido de forma a garantir um fácil acompanhamento da 

evolução tecnológica.

2250

A arquitectura do sistema de computadores permitirá processar todas as funções 

simultaneamente

2251

( prescrição da aquisição, aquisição, reconstrução, processamento, filmagem, arquivo e envio 

de imagens para a rede ).

2252

2253

2254

A reconstrução de imagens será feita com grande rapidez e será possível imagem interactiva 

em tempo real.

2255

2256

A consola de operação e de avaliação terá monitor de 20” (mínimo) com blindagem 

magnética, imagem a cores e display de cristais líquidos tipo flat panel.

2257

Terá capacidade de registo do doente, controlo de realização dos exames, avaliação e 

diagnóstico da imagem, pós - processamento, arquivo e documentação.

2258

Esta estação de aquisição estará protegida e alimentada individualmente com uma UPS de 

potência adequada e com tempo de autonomia não inferior a 20minutos em plena carga.

2259 Possuirá unidade de arquivo de imagem em disco óptico – magnético.

2260

2261

As normas e protocolos de comunicação que suportam todo o sistema serão Dicom 3.0 nas 

classes:

2262 - Dicom storage ( send / receive );

2263 - Dicom query / retrieve;

2264 - Dicom basic print;

2265 - Dicom get work list ( HIS / RIS );

2266 - Dicom storage commitment.

2267

2268

O software e modos de medição permitirão a realização de exames, imagens de 

localização(“scout”), visionamento de imagens, pós processamento, MPR, MIP, funções de 

análise quantitativa, etc..

2269

O equipamento na sua configuração estará orientado para a realização de exames de cabeça, 

coluna, corpo e estudos ortopédicos.

2270

Serão feitas aquisições 2D multicorte e imagens 3D, aquisições spin eco, SSFSE, EPI, eco 

gradiente, rápidas de eco gradiente, de angiografia RM, imagem cardíaca, caracterização do 

tecido cerebral com anulação do sinal do CSF ( fluído cérebro espinal ), aquisições da fase 

arterial em simultâneo com a chegada do agente de contraste.
2271

2272

2273
IMAGI025.00 Estação de trabalho independente, orientada para o diagnóstico diferenciado em RMN, 

equipada com os necessários softwares de forma a conseguir-se um diagnóstico preciso
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2274

Terá uma capacidade de armazenamento de imagens superior a 6.000 na matriz 1.024*1.024.

2275

Possuirá o interface Dicom necessário para integração num serviço de Imagiologia 

completamente digital.

2276

Terá módulo de análise CT / RMN, análise avançada 3D, programa de endoscopia virtual, 

pacote de análise cardíaca.

2277

Esta estação de aquisição e pós processamento estará protegida e alimentada individualmente 

com uma UPS de potência adequada e com tempo de autonomia não inferior a 20minutos em 

plena carga.

2278 Possuirá unidade de arquivo de imagem em disco óptico – magnético.

2279

2280 IMAGI026.00 Aparelho de anestesia concebido para trabalhar na proximidade de uma RMN Penlon SPMRI

2281
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2282 IMAGI027.00 Monitor fisiológico concebido para trabalhar na proximidade de uma RMN Invivo Magnitude

2283 Permitirá a monitorização de ECG, NIBP, SpO2 e respiração.

2284

2285

IMAGI028.00 Aparelho de Tomografia Axial Computorizada, de corpo inteiro, da mais avançada concepção 

tecnológica,

GE Healthcare BrghttSpeed Edge 8

2286

Será instalada uma unidade do tipo de aquisição em espiral multicorte, de 8 cortes 

simultâneos, sub segundo, (resolução temporal de 125ms/corte), com tempo máximo de 

espiral menor ou igual a 90s (maior ou igual a 150cm) nas especificações de máxima 

resolução de baixo contraste, com possibilidade de aumento futuro para aquisição em 

multicorte, com mais de quatro cortes simultâneos (sem substituição do equipamento).
2287 O equipamento permitirá espessura de corte mínima menor ou igual a 1 mm.

2288

Permitirá livre selecção do pitch e selecção da espessura de corte independente do pitch. 

.Possuirá algoritmos de processamento de imagem específicos para aquisição multicorte. 

Permitirá a aquisição em espiral multicorte com a gantry em qualquer posição.

2289

As normas e protocolos de comunicação que suportam todo o sistema serão DICOM 3.0, nas 

classes:

2290 DICOM STORAGE (SEND/RECEIVE);

2291 DICOM QUERY/RETRIEVE;

2292 DICOM BASIC PRINT;

2293 DICOM GET WORK LIST(HIS/RIS);

2294 DICOM STORAGE COMMITMENT .

2295

Este equipamento terá a possibilidade de realizar exames diferenciados. Para tal, permitirá a 

realização dos seguintes tipos de exames:

2296 TAC de intervenção - fluoroscopia por TAC;

2297

Aquisição de exames com meio de contraste - visualização da evolução do meio de contraste 

para aquisição síncrona;

2298

Cardiologia avançada constando de aquisição cardíaca com sincronismo prospectivo e 

retrospectivo com  eco, reconstruções 3D cardíacas, angiografia das coronárias e quantificação 

de cálcio e ferramentas de avaliação dos dados adquiridos específicas para Cardiologia;

2299 Exames pulmonares, com protocolos específicos para rastreio em baixa dose;

2300 Perfusão cerebral.

2301

Existirá programa de redução de dose e programas de aquisição específica para Pediatria e de 

rastreio do cancro do pulmão.

2302

O equipamento incluirá os seguintes acessórios de conforto, posicionamento e segurança do 

paciente:

2303 Colchão;

2304 Apoio de cabeça;

2305 Suporte de joelho/pernas;

2306 Suporte de rolo de papel;

2307 Cinta de imobilização.

2308 O conjunto será composto por:

2309

Mesa de exames com acessórios para posicionamento, conforto e segurança do paciente.

2310

Unidade de exploração (Gantry) com diâmetro do túnel com cerca de 70 cm  (face às 

dificuldades que uma pequena abertura acarreta no diagnóstico de doentes obesos).

2311

A inclinação da unidade de exploração será superior a +1- 25°, pela influência que este 

parâmetro tem nos exames da coluna lombar.

2312

Existirá sistema de alinhamento e de centragem do paciente, sendo possível executar biópsias 

no aparelho, bem como, algum tipo de intervencionismo.

2313
Existirão dispositivos de segurança quando a unidade se movimenta, nomeadamente, entre 

outros, anticolisão da mesa e anti - esmagamento do paciente.

2314 Gerador de alta tensão de potência igual ou superior a 40 KW.

2315

Sistema de emissão de Raios X com capacidade de armazenamento de calor, por parte do 

ânodo igual ou superior a 3,0 MHU. A capacidade de dissipação térmica, máxima, por parte 

do ânodo, será igual  ou superior a 600 KHU/minuto.

2316

A capacidade de dissipação térmica, contínua, por parte do ânodo, será igual ou superior a 550 

KHU/minuto.

2317 Sistema de detecção e sistema de aquisição de dados:

2318 Os detectores serão de estado sólido.

2319 Consola de aquisição, com monitores de imagem e de texto.

2320

Esta "workstation" de aquisição e a “workstation” de aquisição e processamento referida à 

frente possuirão um conceito de fluxo de trabalho optimizado, podendo o mesmo ser baseado 

na partilha das bases de dados entre ambas as "workstations", de modo a minimizar os tempos 

de transferência dos dados para o pós processamento.

2321

Esta estação de aquisição estará protegida e alimentada individualmente com uma UPS de 

potência adequada e com tempo de autonomia não inferior a 20minutos em plena carga.

2322 Possuirá unidade de arquivo de imagem em disco óptico – magnético.

2323 Principais características do sistema:

2324 Características da exploração (scan):

2325 Tecnologia sub - segundo;

2326 Tecnologia multicorte.

2327 Geometria dos cortes:

2328 A mínima espessura de corte será menor ou igual a 1,00 mm e a máxima igual a 10 mm.

2329

O maior campo de medição para o corpo ( FOV ) terá um diâmetro igual ou superior a 48 cm, 

para que se abranja a totalidade do mediastino, ou a pélvis dum adulto com cerca de 85 kg.

2330 Haverá a possibilidade de aquisição em modo multicorte com a gantry inclinada.

2331 Processamento de Imagem

2332

A matriz de reconstrução de imagem não será inferior a 512x512, assim como a matriz de 

visualização de imagem.

2333 Ampliações do sistema:

2334

Esta instalação de T.A.C. permitirá a evolução para sistema de aquisição multicorte com 

número de cortes simultâneos maior que 4 cortes e velocidade de aquisição inferior a 0,5s, 

viabilizando explorações com mais de 8 cortes/seg. 

2335
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2336

IMAGI029.00 Estação de trabalho independente, compatível com o aparelho de Tomografia Axial 

Computorizada, onde poderão ser visualizadas, manipuladas e processadas as imagens dele 

provenientes 

GE Healthcare Advantage Windows 4.2

2337

 Esta "workstation" e a "workstation" de aquisição do TAC possuirão um conceito de fluxo de 

trabalho optimizado, podendo o mesmo ser baseado na partilha das bases de dados entre 

ambas as "workstations", de modo a minimizar os tempos de transferência dos dados para o 

pós - processamento.

2338

Estará esta estação de trabalho equipada com ferramentas avançadas para processamento 3D, 

nomeadamente 3D SSD (Shaded Surface Display), medidas de volumes, Volume Rendering e 

endoscopia virtual. Permitirá, na configuração de base angio CT, MIP e avaliação de exames 

espiral com apresentação venosa, anomalias vasculares, aneurismas, placas e estenoses.

2339

Resumindo, estará equipada com os necessários softwares de forma a conseguir-se um 

diagnóstico preciso.

2340

Possuirá o interface Dicom necessário para integração num serviço de Imagiologia 

completamente digital.

2341

Esta estação de aquisição e pós - processamento estará protegida e alimentada individualmente 

com uma UPS de potência adequada e com tempo de autonomia não inferior a 20minutos em 

plena carga.

2342 Possuirá unidade de arquivo de imagem em disco óptico – magnético.

2343
IMAGI030.00 Injector de meios de contraste para exames de TAC, totalmente automático, com controle 

exacto do fluxo e volume injectados

Medrad Mark V ProVis

2344

2345

IMAGI031.00 Ecógrafo digital, de alta resolução, com 512 canais, no mínimo, Doppler a cores e reconstrução 3D em 

tempo real O aparelho virá equipado com sonda linear de banda larga, multifrequência, 5 – 12 MHz, para 

exames de partes moles e com sonda linear para aquisições volumétricas em tempo real, para exames de 

partes moles, nomeadamente da mama

A Transferir do Hospital Reynaldo 

dos Santos

2346

2347

IMAGI033.00 Ecógrafo digital de alta resolução, para vasta gama de exames a realizar em Serviço de 

Imagiologia

GE Healthcare Logiq 5 Expert

2348
( abdominais, vasculares, obstetrícia, ginecologia, urologia, pediatria, transcranianos e partes 

moles ).

2349

Utilizará sondas totalmente electrónicas, multifrequência ( sectoriais, lineares, convexas e 

microconvexas ).

2350 Incluirá módulo de Doppler pulsado com codificação de fluxos a cores.

2351

IMAGI034.00 Sistema de digitalização e arquivo de imagens obtidas a partir de chassis com écrans luminescentes 

constituído por  unidades para inscrição electrónica de dados de identificação dos pacientes nos écrans 

luminescentes,  unidade para leitura das imagens latentes armazenadas nos écrans luminescentes,  posto de 

trabalho (workstation), para manipulação, arquivo e retrospectiva das imagens digitalizadas na unidade de 

leitura e câmara multiformato controlada por microprocessador 

A transferir do Hospital Reynaldo 

dos Santos

A transferir do Hospital Reynaldo 

dos Santos

2352

2353 IMAGI035.00 Conjunto de cassettes com écrans de fósforo A transferir A transferir

2354 nos seguintes formatos e quantidades:

2355 -          18 * 24 cm – 4

2356 -          24 * 30 cm – 6

2357 -          35 * 43 cm - 6

2358

2359

IMAGI039.00 Sistema de Comunicação e Arquivo de Imagens – PACS ( Picture Comunication and 

Archiving System )          

GE Healthcare GE Centricity PACS Enterprise 

Edition

2360 constituído por:

2361

2362 - Arquivo Digital

2363

2364

O seu dimensionamento é feito a partir do número de exames que se prevê serem executados 

neste Hospital.

2365

Assim, calcula-se que o volume de produção de Raios X digital da Urgência se poderá 

determinar partindo de 150 exames / dia, com uma média de 1,5 imagens / exame. Em 365 

dias ter-se-ão 55.000 exames e 82.000 imagens. Cada imagem em Dicom 3.0, de radiologia 

digital, ocupará cerca de 8 MBytes. Assim, a produção da Urgência será de cerca de 657 

Mbytes / dia e 240 Gbytes / ano.

2366

Para os exames programados do Serviço de Imagiologia considera-se que eles poderão atingir 

70.000 / ano, assim distribuídos:

2367 - 40.000 exames / ano em radiologia

2368 - 10.000 exames / ano em ecografia

2369 - 3.000 exames / ano entre especiais e angiografias

2370 - 12.500 exames / ano em TAC

2371 - 4.500 exames / ano em RMN

2372

Para estes exames pode considerar-se uma produção de cerca de 817 Gbytes / ano, isto com 

arredondamentos.

2373
No global, a produção de imagens e dados digitais para arquivo ascenderá a 1.057 Gbytes / 

ano.

2374

Com uma compressão de 2,5 : 1, sem perda da qualidade de diagnóstico, um sistema de 

arquivo PACS, dotado de sistema RAID, com plataforma de arquivo on – line  com 100 

Gbytes e plataforma de arquivo

2375

near - line com 1 jukeboxe de 156 ODs ( WORM ) de 4,8 Gbytes cada, com 0,75 Tbytes de 

capacidade total, irá ter em memória cerca de 90 dias on – line  e 21 meses near – line.

2376

2377

2378 - Estações de trabalho ( Workstations )

2379

2380

1 estação de trabalho para controlo de qualidade de imagem e diagnóstico, com monitor flat 

screen, a colocar na sala de leitura / relatórios.

2381

1 estação de trabalho equipada com 2 monitores flat screen, a instalar no gabinete de trabalho 

de médicos

2382 ( radiologia e neuroradiologia ). Incluirá ferramentas de pós – processamento 3 D.
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2383

Possuirão monitores de alta resolução (não inferior a 1024 linhas x 1280 "pixel"), alto 

contraste, não interlaçados, livres de cintilação, com diagonal não inferior a 54 cm, com valor 

de pico de luminescência não inferior a 400 cd/m2 e com frequência não inferior a 72 HZ, 

para recepção e processamento simples e/ou complexos, de imagens vindas das diferentes 

modalidades (salas).
2384

2385 - Distribuição de imagem pelo Hospital

2386

2387

Sistema de distribuição de imagem incluindo servidor, para 100 utilizadores concorrentes 

localizados na Urgência, Internamentos, Bloco Operatório, UCIs, etc..

2388

2389 - Sistema de Informação Radiológico e Integrações

2390

2391 Servidor e software para sistema de informação radiológico ( RIS ).

2392

Permitirá as actividades de agendamento, admissão dos doentes para exame, registo técnico 

dos exames, transcrição de relatórios ( texto livre e relatórios tipo ) e análise estatística.

2393

2394 Gateway para articulação entre o RIS e o PACS.

2395

2396 Interface entre o RIS e o HIS ( Hospital Information System ).

2397

2398
Ligação a todos os interface Dicom 3.0 dos equipamentos existentes no Serviço de 

Imagiologia.

2399

2400

2401

-  1 câmara Laser controlada por microprocessador, com processamento sem química, para os 

formatos de filme de 35 * 43 cm, utilizando scanner laser permitindo a resolução de 12 pixels 

/ mm. Terá interface Dicom Print para ligação à rede PACS..

2402

2403 IMAGI042.00 Digitalizador de películas radiográficas Vidar Sierra Plus

2404

Digitalizador de películas radiográficas com interface DICOM, permitindo o envio das 

imagens digitalizadas para o sistema PACS.

2405 IMAGI043.00 Sistema de exposimetria automática, incluindo 4 câmaras de medida GE Healthcare

2406

Sistema de exposimetria automática, incluindo 4 câmaras de medida (2 para as Mesas Bucky 1 

para o Bucky Vertical Basculante e outra para o Bucky vertical).

2407 Incluirá, também, os necessários cabos de ligação.

2408

2409 IMAGI044.00 Bucky vertical GE Healthcare

2410

Bucky vertical, com possibilidade de deslocação vertical do Bucky, ao longo da sua coluna de 

sustentação, a partir de um ponto tão próximo quanto possível do chão.

2411 A fixação do Bucky será feita por travões electromagnéticos.

2412

O Bucky terá grelha móvel e permitirá os diversos formatos de filmes entre 13*18 cm e 35*43 

cm.

2413 IMAGI049.00 Intensificador de imagem para bloco operatório GE Healthcare OEC Flexivel View 8800

2414

2415 Composição:

2416

2417

- Gerador de Raios- X com cerca de 3 KW de potência, controlado por microprocessador, com 

conversor de 

2418   frequência na alta tensão, permitindo cerca  de 7 mA em fluoroscopia de alta definição.

2419 - Ampola de RX de foco duplo de 0,6/1,4 mm e 25.000 J de capacidade térmica.

2420

- Diafragma colimador em íris, de controlo remoto electrónico, automático, com lâminas 

ajustáveis

2421   semitransparentes, p/ radioscopia.

2422

- Intensificador de imagem, de alta absorção quântica, de triplo campo, de 31 cm de diâmetro 

nominal, com

2423   acoplamento de fibras ópticas ao sensor digital CCD, que constitui a câmara de TV.

2424

- Dois (2) monitores de 44 cm / 625 linhas/100 Hz/Interlaçadas, de écran negro anti-reflexo, 

com controlo

2425

  remoto da rotação da imagem e adaptação automática do brilho às condições de luz 

ambientais.

2426

- Processador de imagem digital de alta  resolução, com filtragem  recursiva para integração 

do ruído e

2427

  detecção dinâmica de movimento para evitar distorção de imagem. A dimensão da matriz 

será de

2428   1008 x 576.

2429

- Memória de vídeo com tecnologia de estado sólido permitindo o armazenamento em 

memória electrónica

2430   de 50 imagens, e unidade de dados do paciente.

2431 - Medidor de dose de radiação aplicada ao paciente.

2432

2433 Principais funções:

2434

2435 - Fluoroscopia normal,  de alta definição e pulsada

2436

- Interface simples e eficiente com o utilizador, permitindo a introdução de dados do doente, 

selecção da

2437   aplicação etc..

2438

2439 Acessórios incluídos:

2440

2441 - Gravador profissional de vídeo, SUPER VHS, com controlo remoto.

2442

- Kit de 5 conjuntos de 3 cobertas esterilizáveis para uso no bloco operatório,  destinados ao 

arco  em C do

2443
  intensificador  de imagem e do tanque de alta tensão. Também faz parte deste Kit a mola 

para fixação das

2444   cobertas.

2445 - Impressora térmica para impressão de imagens em papel e filme.
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2446

2447

IMAGI050.00 Aparelho de Raios -X móvel, o qual permitirá a realização de radiografia com 125 KV, 

400mA e tempos de exposição entre 0,001 a 5,3 segundos
GE Healthcare TMX Plus

2448

2449 Características principais:

2450

2451

- Potência nominal: 40 KW; gerador controlado por microprocessador, com conversor de 

frequência na produção da alta tensão; ampola de ânodo rotativo, com focos de 0,6/1,2 mm. 

Programação anatómica automática. Interruptor de disparo remoto. 

2452

Sistema de exposimetria automática, para colocação por baixo do paciente e que será 

conectado ao aparelho. Inclui câmara de ionização

2453

2454

IMAGI051.00 Injector de meios de contraste para exames de RM, totalmente automático, com 

controle exacto do fluxo e volume injectados. 
Medrad Spectro Solaris EP MR

2455 IMAGI053.00 Conjunto de protectores anti – x Novalite Mavig Modelo 650

2456 Conjunto de protectores anti – x, constituído por:

2457 6 aventais anti -x de vários tamanho, c/ 0.25 mm de Pb.

2458 6 protectores anti -x da tiróide.

2459 12 Protectores anti- x dos órgãos genitais, p/adultos e crianças, de ambos os sexos.

2460

2461

2462

2463
LABOR014.00 Sistema inteiramente automático para empacotamento e etiquetagem de doses unitárias de 

medicamentos sólidos orais

Medical Packaging Auto Print II

2464

O sistema será controlado por microprocessador. Terá impressora térmica controlada por 

computador, a qual produzirá etiquetas a partir de um ficheiro armazenado na memória deste. 

Essas etiquetas serão usadas na selagem automática e hermética das embalagen

2465

O sistema terá leitor de código de barras. A passagem de um medicamento para outro será 

feita de maneira simples e segura.

2466

2467 LABOR015.00 Centrífuga clínica de bancada, ventilada JOUAN B4i - BR4i

2468
Centrífuga clínica de bancada, ventilada, de suspensão oscilante, com controle da velocidade, 

da força e do tempo de funcionamento.

2469 A velocidade será regulável desde 0 a 8.500 rpm,  e a força de 0 a 6.500*g.

2470

Terá sistema de fecho de segurança na tampa e virá equipada  com rotor basculante com 4 

copos com capacidade de 250 ml cada e com 2 pares de adaptadores selados para 9 tubos de 

10 a 15 ml ( 36 tubos no total ).                                    

2471 Com este rotor a velocidade e força máximas serão de 4.000 rpm / 3.200*g.

2472

O motor da centrífuga será sem escovas e haverá 2 taxas de aceleração / desaceleração 

possíveis: rápida e lenta.

2473

2474

LABOR016.00 Centrífuga clínica de bancada, ventilada, com rotor basculante com 4 copos de 250 ml cada e 

com 2 pares de adaptadores selados para 9 tubos de 10 a 15 ml ( 36 tubos no total )

JOUAN C3i - CR3i

2475

Centrífuga clínica de bancada, ventilada, de suspensão oscilante, com controle da velocidade, 

da força e do tempo de funcionamento.

2476 A velocidade será regulável desde 0 a 8.500 rpm,  e a força de 0 a 6.500*g.

2477

O motor da centrífuga será sem escovas e haverá 2 taxas de aceleração / desaceleração 

possíveis: rápida e lenta.

2478

Terá sistema de fecho de segurança na tampa e virá equipada  com os seguintes rotores:                                        

- Rotor basculante com 4 copos com capacidade de 250 ml cada e com 2 pares de adaptadores 

selados para 9 tubos de 10 a 15 ml ( 36

2479

- Para este rotor serão também fornecidos 2 pares de adaptadores selados para 12 tubos de 1,5 

a 2 ml ( 48 tubos no total ).                                    

2480 Com esse rotor a velocidade e força máximas serão de 4.000 rpm / 3.200*g.

2481 - Rotor de microplacas com 2 carregadores para 4 microplacas de 86*128 mm.

2482 Com esse rotor a velocidade e força máximas serão de 4.000 rpm / 1.800 * g.

2483

2484 LABOR017.00 Centrífuga clínica de bancada, de pequenas dimensões ( volume máximo de 400 ml ) JOUAN B3.11 - BR3.11

2485

Centrífuga clínica de bancada, de pequenas dimensões ( volume máximo de 400 ml ), com 

controle da velocidade e do tempo de funcionamento.

2486

Terá sistema de fecho de segurança na tampa e virá equipada  com rotor basculante com 4 

copos com capacidade de 50 ml cada e com 2 pares de adaptadores selados para 4 tubos de 7 a 

10 ml (16 tubos no total),

2487

mais 2 pares de adaptadores selados para 10 microtubos de 1,5 ml ( 40 microtubos no total ).                                    

2488 Com este rotor a velocidade e força máximas serão de 3.900 rpm / 2.200*g.

2489 LABOR018.00 Centrífuga clínica de bancada, refrigerada JOUAN B4i - BR4i

2490

Centrífuga clínica de bancada, refrigerada, de suspensão oscilante, com controle da 

velocidade, da força e do tempo de funcionamento.

2491 A velocidade será regulável desde 0 a 8.500 rpm,  e a força de 0 a 6.500*g.

2492

Terá sistema de fecho de segurança na tampa e virá equipada  com rotor basculante com 4 

copos com capacidade de 250 ml cada e com 2 pares de adaptadores selados para 9 tubos de 

10 a 15 ml ( 36 tubos no total ).                                    

2493 Com este rotor a velocidade e força máximas serão de 4.000 rpm / 3.200*g.

2494

O motor da centrífuga será sem escovas e haverá 2 taxas de aceleração / desaceleração 

possíveis: rápida e lenta.

2495

2496

LABOR019.00 Centrífuga clínica de bancada, refrigerada, com rotor basculante com 4 copos com de 250 ml 

cada

JOUAN C3i - CR3i

2497

Centrífuga clínica de bancada, refrigerada, de suspensão oscilante, com controle da 

velocidade, da força e do tempo de funcionamento.

2498 A velocidade será regulável desde 0 a 8.500 rpm,  e a força de 0 a 6.500*g.

2499

O motor da centrífuga será sem escovas e haverá 2 taxas de aceleração / desaceleração 

possíveis: rápida e lenta.
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2500

Terá sistema de fecho de segurança na tampa e virá equipada  com os seguintes rotores:                                        

- Rotor basculante com 4 copos com capacidade de 250 ml cada e com os seguintes pares de 

adaptadores selados:

2501        2 para tubos de 1,5 ml

2502        2 para tubos de 5 ml

2503        2 para tubos de 10 ml

2504        2 para tubos de 15 ml

2505        2 para tubos de 50 ml

2506 Com esse rotor a velocidade e força máximas serão de 4.000 rpm / 3.200*g.

2507 - Rotor de microplacas com 2 carregadores para 4 microplacas de 86*128 mm.

2508 Com esse rotor a velocidade e força máximas serão de 4.000 rpm / 1.800 * g.

2509

2510 LABOR020.00 Centrífuga para microhematócrito JOUAN A12/A14

2511 Centrífuga para microhematócrito, com rotor com capacidade para 24 tubos capilares.

2512 Com este rotor terá a velocidade de 11.800 rpm e a força de 13.000 * g.

2513 Será fornecida com leitor para tubos de microhematócrito.

2514

2515 LABOR021.00 Centrífuga de bancada refrigerada, com rotor para microtubos JOUAN MR18

2516

Centrífuga de bancada refrigerada, com rotor para microtubos de 1,5 / 2 ml. Terá velocidade 

máxima de 14.000 rpm.

2517

2518
LABOR023.00 Citocentrífuga concebida para separar e depositar uma fina camada de células, em lâminas, a 

partir de qualquer amostra líquida homogénea, mantendo a integridade celular

Wescor Cytopro®

2519 Virá equipada com rotor estanque de 12 posições para 12 câmaras de centrifugação.

2520

Será programável e terá controle da velocidade entre 200 e 2.000 rpm, controle da taxa de 

aceleração e controle do tempo de funcionamento.

2521 Assinalará o fim do ciclo e terá tampa com fecho de segurança.

2522

2523 LABOR024.00 Autoanalisador para testes de coagulação e cromogénicos Instrumentation Laboratory ACL TOP

2524

Autoanalisador para testes de coagulação e cromogénicos, controlado por computador e de 

acesso discreto

2525

( random access ), com área de cuvettes, área de amostras, permitindo até 120 amostras de 

pacientes, área de incubação, área de reagentes com arrefecimento, área de leitura ( 8 canais 

para coagulação e 8 canais para cromogénicos ), sistema de limpeza e ca

2526 Com sistema de identificação por código de barras. 

2527 Terá software de controle de qualidade.

2528
LABOR025.00 Autoanalisador de bioquímica de acesso discreto ( random access ), para 1 200 testes/hora BECKMAN COULTER SYNCHRON LXi 725

2529

Autoanalisador de bioquímica de acesso discreto ( random access ), com possibilidade de 

efectuar mais de 1.200 testes por hora e de processar, simultaneamente, mais de 40 parâmetros 

diferentes.

2530

Terá identificação de amostras e reagentes por código de barras, compartimento refrigerado 

para reagentes e possibilidade de interrupção do trabalho programado para introdução de 

análises de urgência.

2531

Será capaz de analisar químicas gerais, electrólitos, proteínas, drogas terapêuticas, drogas de 

abuso, e outros parâmetros.

2532

Capacidade de processar, em simultâneo, vários tipos de amostras ( soro, plasma, urina e LCR 

), bem como de aceitar tubos primários de vários tamanhos, tubos fechados, microtubos e 

cuvettes.

2533 Com sistema avançado de controle de qualidade.

2534

LABOR026.00 Autoanalisador de bioquímica de acesso discreto ( random access ), para 800 testes/hora BECKMAN COULTER SYNCHRON LX

2535

Autoanalisador de bioquímica de acesso discreto ( random access ), com possibilidade de 

efectuar mais de 800 testes por hora e de processar, simultaneamente, mais de 30 parâmetros 

diferentes.

2536

Terá identificação de amostras e reagentes por código de barras, compartimento refrigerado 

para reagentes e possibilidade de interrupção do trabalho programado para introdução de 

análises de urgência.

2537

Executará as análises clínicas mais usuais ( substratos, enzimas, electrólitos, proteínas e 

drogas ).

2538

Capacidade de processar, em simultâneo, vários tipos de amostras ( soro, plasma, urina e LCR 

), bem como de aceitar tubos primários de vários tamanhos, microtubos e cuvettes.

2539 Com sistema de controle de qualidade.

2540

2541 LABOR027.00 Autoanalisador multiparamétrico para imunoensaios BECKMAN COULTER Access 2

2542 Terá os seguintes menus de testes:

2543 - esqueleto;

2544 - especialidades ( insulina, IgE  total, teofilina );

2545 - tiróide;

2546 - adrenal/pituitária;

2547 - anemia;

2548 - vírus sanguíneos;

2549 - cardiovascular;

2550 - doenças infecciosas;

2551 - marcadores tumorais;

2552 - reprodução.

2553

2554

LABOR028.00 Analisador automático para imunoquímica  Fará o doseamento de proteínas humanas e drogas 

terapêuticas em soro, urina e LCR

BECKMAN COULTER IMMAGE

2555 Principais características:

2556

-          Princípio de medida: nefelometria cinética e imunoensaio de partículas no infravermelho 

próximo – NIPIA ( near infrared particle immunoassay ).

2557 -          Capaz de processar até mais de 150 testes por hora.

2558
-          Terá identificação de amostras e reagentes por código de barras e compartimento 

refrigerado para reagentes.

2559 -          Terá pipetas separadas para amostras e reagentes.

2560 -          Terá estação de lavagem das cuvettes reutilizáveis.
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2561

-          Aceitará tubos primários de vários tamanhos, tubos secundários, microtubos e cuvettes.

2562 -          Terá fonte de alimentação ininterrupta ( UPS ).

2563

2564

LABOR029.00 Espectrofotómetro com monitor gráfico de LCD, programável, para testes de química clínica, 

STATS e imunoensaio

SHIMADZU BioSpec-1601

2565 Principais características:

2566 -          Gama de comprimento de onda: de 340 nm a 750 nm.

2567

-          Permite a realização de técnicas cinéticas, ponto final, tempo fixo, bicromáticas, 

diferenciais, multistandard e LOG/LOGIT para testes de imunoensaio.

2568 -          Possibilidade de programação e memorização de mais de 150 técnicas.

2569 -          Com 2 sistemas de leitura: fluxo contínuo e cuvette.

2570 -     Com sistema de termostatização para controlo da temperatura das cuvettes.

2571 -          Com incubadora incorporada para amostras e reagente.

2572 -          Com calibração automática.

2573 -          Com impressora incorporada.

2574 -          Com programa para leitura de técnicas de macro ELISA.

2575 -      Com possibilidade de ligação bidireccional a um computador central.

2576

2577

LABOR030.00 Sistema controlado por computador e inteiramente automático de processamento de 

microplacas pelo método ELISA

Bio-Tek Bio-Stack

2578 Principais características:

2579 -          Dispensa de amostras a partir do tubo primário.

2580 -          Identificação dos tubos primários e dos reagentes através de código de barras.

2581 -          Dispensador de reagentes.

2582 -          Incubação de microplacas.

2583 -          Leitura automática das microplacas.

2584 -          Lavagem automática das microplacas, com pente de lavagem.

2585

-          Com todos os componentes concebidos para poderem garantir a maior segurança. Terá 

programa de qualidade incluído, que fará o controle do processo de amostras e nível de 

líquidos, monitorizará todo o processo de análise, validará os sistemas de 

2586

2587 LABOR031.00 Sistema automático para processamento da velocidade de sedimentação eritrocitária ALI FAX TEST1TH

2588 Principais características:

2589 -          Utilizará sangue total ( sem necessidade de diluição prévia do sangue ).

2590

-          Fará a homogeneização do sangue, a perfuração dos tubos, a leitura e a impressão dos 

resultados.

2591 -          Processando mais de 150 VS por hora.

2592 -          Aspirará o sangue directamente do tubo usado na colheita para o hemograma.

2593 -      Usará microvolumes de sangue colhido com EDTA ou citrato.

2594 -          Procederá à identificação dos tubos através de código de barras.

2595 -          Terá sistema de termostatização.

2596 -          Terá programa de controle de qualidade.

2597 -          Terá dispositivo especial de esgoto.

2598 -      Poderá ter ligação bidireccional a computador central.

2599

2600 LABOR032.00 Analisador completamente automático das células da urina IRIS Iq200

2601

Analisador completamente automático das células da urina. A identificação e contagem dos 

elementos da urina será feita através de um processo que conjuga a citometria de fluxo com a 

detecção de impedância.

2602

O analisador terá programa de controle de qualidade. Executará cerca de 100 análises por 

hora.

2603
Produzirá diagramas de dispersão e histogramas que serão reproduzidos em impressora 

gráfica a cores.

2604 Poderá ter ligação bidireccional a computador central.

2605

2606 LABOR033.00 Analisador automático de química da urina Siemens Clinitek Atlas

2607 Com identificação das amostras através de código de barras.

2608
Com ciclo automático de lavagem da pipeta de aspiração de amostras e do poço de 

determinação da densidade da urina, entre testes.

2609 Incluirá impressora.

2610 Poderá ter ligação bidireccional a computador central.

2611

2612 LABOR034.00 Refractómetro digital para determinação da densidade da urina

2613

2614

LABOR035.00 Microscópio binocular com objectivas corrigidas ao infinito, acromáticas, de 5X; 10X; 40X; 

100X (óleo)

NIKON CFI60

2615 Incluirá:

2616

Iluminação de 35 W, por lâmpada de halogéneo, transmitida opticamente desde a fonte de luz 

até à objectiva;

2617 Condensador ;

2618 Revólver de 6 objectivas;

2619 Platina de movimentos cruzados, de revestimento cerâmico;

2620

Tubo binocular ergonómico com oculares posicionadas com um ângulo de 20º e de altura 

regulável numa gama de 50 mm.

2621 Objectivas corrigidas ao infinito, acromáticas, de 5X; 10X; 40X; 100X (óleo);

2622 Par de oculares de 10X .

2623

2624

LABOR036.00 Microscópio binocular com objectivas corrigidas ao infinito, planoacromáticas, de 5X; 

10X;20X; 40X; 

NIKON Eclipse 50i 55i

2625 100X (óleo).

2626 Incluirá:

2627

Iluminação de 35 W, por lâmpada de halogéneo, transmitida opticamente desde a fonte de luz 

até à objectiva;

2628 Condensador ;

2629 Revólver de 6 objectivas;

2630 Platina de movimentos cruzados, de revestimento cerâmico;
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2631

Tubo binocular ergonómico com oculares posicionadas com um ângulo de 20º e de altura 

regulável numa gama de 50 mm.

2632 Objectivas corrigidas ao infinito, planoacromáticas, de 5X; 10X;20X; 40X; 100X (óleo);

2633 Par de oculares de 10X de campo largo .

2634

2635

LABOR038.00 Microscópio triocular com contraste de fase, campo escuro, epifluorescência, sistema de duplo 

observador, microfotografia, sistema de vídeo e computador para processamento, arquivo e 

reprodução de imagens digitais

NIKON Eclipse 80i

2636 Incluirá:

2637

Iluminação de 100 W, por lâmpada de halogéneo, transmitida opticamente desde a fonte de 

luz até à

2638 objectiva;

2639 Condensador de  Abbe;

2640 Revólver de 6 objectivas;

2641 Platina de movimentos cruzados de revestimento cerâmico;

2642 Tubo triocular;

2643
Objectivas corrigidas ao infinito, plano acromáticas, de: 2,5X; 5X; 10X; 20X; 40X; 100X 

(óleo);

2644 Par de oculares de 10X de campo largo; 

2645 Conjunto para contraste de fase composto por:

2646 - Condensador de contraste de fase, 

2647 - Objectiva de contraste de fase A - Plan 10X,  Ph 1,

2648 - Objectiva de contraste de fase A - Plan 20X, Ph 2,

2649 - Objectiva de contraste de fase A - Plan 40X, Ph 2,

2650 - Objectiva de contraste de fase A - Plan 100X, Ph 3,

2651 - Microscópio auxiliar,

2652 - Filtro de interferência verde.

2653 Equipamento de campo escuro composto por condensador de campo escuro.

2654 Equipamento de epifluorescência composto por:

2655

- Sistema de epifluorescência incluindo iluminador de fluorescência, colector e lâmpada de 

vapor de mercúrio de 100 W, sistema de alinhamento e fonte de alimentação,

2656 - Filtro de excitação azul (exemplo: FITC/fluoresceina),

2657 - Filtro de excitação verde (exemplo: Rhodamina),

2658 - Objectiva corrigida ao infinito Plan - Neofluar 10X,

2659 - Objectiva corrigida ao infinito Plan - Neofluar 40X.

2660 Equipamento de microfotografia composto por:

2661

- Câmara digital com CCD de 4  mega pixels, 2272x1704, Zoom de 3X – 7-21 mm, F 2 - 2.5, 

Zoom digital de 3x, ligação USB para Windows, formato da imagem em RAW ou JPEG, 

cartão de memória de 32 MB, adaptador de filtro e fonte de alimentação.

2662 Sistema de duplo observador composto por:

2663
- Sistema de 2 subobservadores incluindo tubo óptico intermédio, dois tubos binoculares, 4 

oculares, ponteiro luminoso.

2664 Sistema de vídeo composto por:

2665 - Vídeoprinter a cores;

2666

- Câmara digital aplicável a todos os tipos de observação microscópica, como por exemplo: 

campo claro e fluorescência. Resolução variável de 1300x1030 pixels até 3900x3090 pixels 

(mono ou policromática); 

2667 - Adaptador tipo C; 

2668 - Possui sistema de arrefecimento;

2669 - Interface PCI Software de controlo.

2670 - Inclui aquisição de imagem / contraste / anotações e arquivo.

2671 Computador para processamento, arquivo e reprodução de imagens digitais.

2672 Softtware de imagem com as seguintes características: 

2673 - Software de captação, processamento e arquivo de imagem;

2674 - Imagens a cores de 12, 14, 16 e 24 Bit;

2675 - Importação / exportação de imagem;

2676

- Controlo de microscópios codificados e/ou motorizados com registo dos parâmetros dos 

mesmos;

2677

- Aquisição de imagem optimizada para luz transmitida ou reflectida e especialmente 

fluorescência;

2678 - Base de dados compatível com MS Access, Oracle, ODBC, etc.;

2679 - Possível adição de módulos para medições interactivas, etc..

2680

2681 LABOR039.00 Equipamento de macrofotografia NIKON

2682 Será constituído por:

2683 - 2 tripés para câmara fotográfica digital;

2684

- 2 câmaras digitais com CCD de 4  mega pixels, 2272x1704, Zoom de 3X – 7-21 mm, F 2 - 

2.5, Zoom digital de 3x, ligação USB para Windows, formato da imagem em RAW ou JPEG, 

cartão de memória de 32 MB, adaptador de filtro e fonte de alimentação.

2685 - 1 suporte para macrofotografia de opacos;

2686 - 1 suporte para macrofotografia de opacos e transparentes;

2687

-1 computador para processamento, arquivo e reprodução de imagem digital, com software de 

captação, processamento e arquivo de imagem;

2688 - 1 Vídeoprinter a cores.

2689

2690 LABOR040.00 Aparelho automático para coloração de lâminas de hematologia, indicado para STATS Wescor Aerospray 7120

2691 Indicado para STATS, com uma capacidade de até 180 lâminas por hora.

2692

Facilmente programável, com 10 níveis de intensidade de coloração, sendo 3 para medula 

óssea.

2693
Os reagentes serão aplicados individualmente nas lâminas colocadas no carrossel através de 

injectores separados, sob a forma de spray.

2694 O carrossel terá capacidade para até 12 lâminas.

2695 Com ciclo de limpeza.

2696 Com tampa com fecho de segurança.

2697

2698
LABOR041.00 Aparelho automático para coloração de lâminas de microbiologia para microscópio, contendo 

exudados, etc

bioMerieux Previ Color Gram
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2699

Indicado para coloração de lâminas para microscópio contendo produtos de cultura, fluídos 

orgânicos ou exudados.

2700 Com uma capacidade de até 100 lâminas por hora.

2701

Os reagentes serão aplicados individualmente nas lâminas colocadas no carrossel através de 

injectores separados, sob a forma de spray.

2702 O carrossel terá capacidade para até 12 lâminas.

2703 Com ciclo de limpeza.

2704 Com tampa com fecho de segurança.

2705

2706 LABOR042.00 Micro – osmómetro digital Wescor Vapro

2707

Micro – osmómetro digital, para determinação directa da osmolaridade de soluções biológicas 

pelo método do ponto de congelação.

2708

2709

LABOR044.00 Sistema de citometria de fluxo BECKMAN COULTER Epics® XLTM and XL 

MCLTM

2710 Equipamento de citometria de fluxo com base em 1 sistema de laser refrigerado a ar.

2711 Será capaz de analisar, simultaneamente, de 1 a 4 fluorocromos.

2712

Possibilitará a análise simultânea de antigénios celulares intra citoplásmicos ou de membrana, 

através de marcação com fluorocromos.

2713
Será automatizado para análises de sub populações leucocitárias, DNA/RNA, reticulocitos, 

função celular e medição da actividade plaquetária.

2714

Será dotado de dispositivo de processamento de sinal digital, que garantirá a linearidade, uma 

amplificação do sinal isenta de flutuações e uma correcta compensação das cores.

2715

2716 LABOR045.00 Sistema automático de bacteriologia para identificação e antibiograma Becton & Dickinson BACTEC 9120

2717

Realizará testes de identificação e sensibilidade ( MIC / CMI – concentração mínima inibitória 

) de bactérias Gram+, Gram- ( fermentadoras e não fermentadoras ), fungos, organismos 

exigentes, leveduras e anaeróbios e antibiograma para bactérias Gram+ e Gr

2718

Usará cartas compactas com poços de leitura para a realização dos testes. Elas são seladas 

para garantir a total segurança do utilizador. A sua identificação é feita através de código de 

barras.

2719 Identificação: leitura por fluorescência.

2720 Antibiograma: determinação CMI.

2721 Com programa de controlo de qualidade.

2722 Com ligação bidireccional ao computador central do laboratório.

2723 O sistema será composto por:

2724 - 1 incubadora;

2725 - 1 estação de trabalho com leitor de códigos de barras e teclado;

2726 - 2 cassettes;

2727 - 1 computador;

2728 - 1 impressora laser;

2729 - 1 densitómetro digital;

2730 - 1 UPS.

2731

2732

LABOR046.00 Sistema automático para detecção do crescimento de bactérias aeróbias, anaeróbias, fungos e 

micobactérias

Becton & Dickinson BD Phoenix 100

2733

Sistema automático para detecção do crescimento de bactérias aeróbias, anaeróbias, fungos e 

micobactérias provenientes do sangue, fluídos biológicos estéreis ( incluindo a urina ) e 

culturas de micobactérias.

2734 Terá 2 gavetas de 60 células cada, uma para hemoculturas e outra para micobactérias.

2735

O sistema incubará, agitará ( não na gaveta de micobactérias ) e monitorizará, de forma 

contínua e não invasiva o estado de crescimento microbiano de cada frasco de cultura, 

utilizando um sensor colorimétrico e a reflexão da luz para determinar a quantida

2736 Com possibilidade de executar o controlo de esterilidade de concentrados plaquetários.

2737 Com sistema de detecção em cada célula para monitorização contínua.

2738 Com programa de controlo de qualidade.

2739 Com ligação bidireccional ao computador central do laboratório.

2740 O sistema será composto por:

2741 - 2 gavetas, cada uma para 60 garrafas;

2742 - 1 incubadora com módulo de controle;

2743 - 1 impressora laser;

2744 - 1 leitor de código de barras;

2745 - 1 teclado;

2746 - 1 UPS.

2747

2748 LABOR047.00 Sistema de electroforese capilar clínica BECKMAN COULTER Paragon CZE 2000

2749

Será um sistema completamente automático para execução de electroforese de proteínas 

séricas e da urina e imunofixação via electroforese de subtracção.

2750 A absorção directa de UV medirá as proteínas através de uma janela capilar.

2751

Poderão ser analisadas simultaneamente 7 amostras. O sistema poderá ser carregado com 

cerca de 70 amostras e analisará cerca de 40 amostras por hora.

2752

Terá sistema laser de leitura de códigos de barras, ligação bidireccional com o computador 

central do laboratório, computador associado e impressora laser.

2753

2754 LABOR048.00 Analisador de hematologia com capacidade superior a 100 amostras/hora BECKMAN COULTER LH Série 700

2755

Analisador de hematologia para contagem de glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas e 

reticulocitos, medição de hemoglobina, hematócrito, volume globular  médio e parâmetros 

derivados.

2756

Realizará a separação em 5 populações leucocitárias e populações linfocitárias (CD4 / CD8).

2757

Terá capacidade de análise superior a 100 amostras/hora, prato de amostragem automático, 

com identificação por código de barras e software de controle de qualidade.

2758 Terá ligação bidireccional ao computador central do laboratório.

2759

2760 LABOR049.00 Agitador de rolos para tubos de hemograma, com 10 rolos Stuart Scientific SRT1

2761

2762 LABOR050.00 Sistema para diagnóstico da fibrose cística através da colheita e análise do suor Wescor Macroduct
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2763 O sistema será composto por 2 aparelhos:

2764

- aparelho para estimulação e colheita do suor pelo método de absorção de Gibson e Cooke, à 

base de iontoforeses de policarpina para estimulação da sudação.

2765

- aparelho para análise da condutividade do suor, proporcionando resultados em unidades de 

molaridade

2766

( mmol / L ), representando a concentração molar de ClNa ( cloruro sódico ) equivalente, em 

condutância, à da amostra

2767

2768
LABOR051.00 Estufa de secagem e esterilização, com circulação forçada de ar e temperatura regulável até 

300º C 

JOUAN EU 55

2769

2770

LABOR052.00 Estufa de incubação com temperatura regulável até 100º C e capacidade de 115 litros JOUAN EB 280 EB 55 EB 115 EB 170 

EB 500 ST    EB 720 ST EB 

1000 ST

2771

2772

Terá temperatura controlada por microprocessador com display em LED, sensor adicional de 

temperatura e capacidade de 115 litros ( dimensões interiores de 60*48*40 cm ).

2773 Virá equipada com 2 prateleiras e terá relógio electrónico.

2774 Terá porta interior em vidro e exterior em metal.

2775 Terá interface para comunicação com o computador central

2776

2777

LABOR053.00 Estufa de incubação com temperatura regulável até 100º C JOUAN EB 280 EB 55 EB 115 EB 170 

EB 500 ST    EB 720 ST EB 

1000 ST

2778

Terá temperatura controlada por microprocessador com display em LED, sensor adicional de 

temperatura e capacidade de 720 litros ( dimensões interiores de 100*120*60 cm ).

2779 Virá equipada com 2 prateleiras e terá relógio electrónico.

2780 Terá porta interior em vidro e exterior em metal.

2781 Terá interface para comunicação com o computador central

2782

2783 LABOR054.00 Estufa de incubação em atmosfera controlada de CO2 JOUAN IG 650 - IG 750

2784 - Com capacidade interior de cerca de 185 litros;

2785 - Com 4 prateleiras de aço inoxidável, perfuradas;

2786

- Com sensor de IV para controle da concentração de CO2, que poderá ser regulada entre 0 e 

29% com uma precisão de 0,1%.

2787

- Com sistema de circulação interior de ar, feito através de filtro HEPA. Para evitar 

contaminações o volume de ar contido na câmara será filtrado em cada minuto.

2788
- Com possibilidade de, periodicamente, ser efectuado um ciclo de esterilização por calor;

2789

- Com sistema de controle de condensação, permitindo altos níveis de humidade interior com 

um mínimo de condensação; 

2790 - Interior em aço inoxidável com cantos abaulados de forma a ser facilitada a limpeza;

2791 - Porta exterior isolada e aquecida, de forma a evitar-se condensação na porta interior;

2792

- Porta interior de vidro, esterilizável, com interruptor que cortará o fornecimento de CO2 

quando for aberta;

2793 - Com sistema de controle e monitorização feito por microprocessador;

2794 - Terá interface para comunicação com o computador central;

2795 - Com display da temperatura, da concentração de CO2 e da húmidade;

2796 - Com modo de calibração da temperatura e do CO2;

2797 - Com regulação precisa da temperatura e do CO2;

2798
- Com alarme acústico e visual dos desvios relativos à temperatura e concentração de CO2, ou 

a baixo grau de humidade.

2799

- Com sistema de monitorização do estado das botijas de CO2, fazendo a comutação 

automática quando uma delas ficar vazia.

2800

2801 LABOR055.00 Banho Maria com circulação interna de água JOUAN SJ/DJ

2802 - Capacidade interna de 28 litros;

2803 - Interior em aço inoxidável;

2804 - Controle electrónico da temperatura com indicação digital;

2805 - Temperatura regulável até 100º C;

2806 - Sensibilidade de 0,1º C;

2807 - Uniformidade de 0,01º C.

2808

2809 LABOR056.00 Banho Maria sem circulação interna de água JOUAN SJ/DJ

2810 - Com tampa;

2811 - Capacidade interna de 28 litros;

2812 - Interior em aço inoxidável;

2813 - Controle electrónico da temperatura com indicação digital;

2814 - Temperatura regulável até 100º C;

2815 - Sensibilidade de 0,2º C;

2816 - Uniformidade de 0,1º C.

2817

2818 LABOR057.00 Pipetador automático e programável, controlado por microprocessador Labnet BiopetE

2819 - Regulação de volume ente 0,1 e 25 ml;

2820 - Com filtro hidrófobo autoclavável, impedindo sobre – aspiração.

2821

2822 LABOR058.00 Máquina de lavar e desinfectar vidros de laboratório Miele

2823

2824

LABOR059.00 Tina de lavagem por ultrasons, com aquecimento P SELECTA 3000995; 3000512; 3000683; 

301208; 3000513;3000838; 

3001488; 3000837;3000617; 

3000839; 3000514; 

3000840;3000515; 3000841; 

3000910
2825 - Com relógio digital e aquecimento regulável até cerca de 70º C;

2826 - Capacidade do tanque: 20 litros;
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2827 - Tanque em aço inoxidável;

2828 - Dimensões do tanque: 30*15*15 cm;

2829 - Frequência: 40 kHz;

2830 - Com tampa e cesto em aço inoxidável.

2831 LABOR060.00 Balança electrónica simples para tarar tubos de ensaio OHAUS VOYAGER

2832 - Capacidade de peso, incluindo tara: 3.100 g;

2833 - Diâmetro do prato: 15 cm;

2834 - Reproductibilidade: 0,1g; OHAUS VOYAGER

2835 - Linearidade: 0,2 g;

2836 - Calibragem: através de peso padrão de 1.000 g.

2837 LABOR061.00 Balança electrónica analítica

2838 - Capacidade de peso, incluindo tara: 220 g;

2839 - Diâmetro do prato: 8 cm;

2840 - Reproductibilidade: 0,0001g;

2841 - Linearidade: 0,0002 g;

2842 - Calibragem: interna, totalmente automática.

2843 LABOR062.00 Balança electrónica OHAUS VOYAGER

2844 - Capacidade de peso, incluindo tara: 2.200 g;

2845 - Dimensões do prato: 18*18 cm;

2846 - Reproductibilidade: 0,01g;

2847 - Linearidade: 0,02 g;

2848 - Calibragem: através de peso padrão de 2.000 g..

2849

2850 LABOR064.00 Bomba de trasfega

2851 Principais características:

2852 - Peristáltica, de velocidade variável entre 60 e 600 rpm.

2853 - Caudal de 480 ml / min a 600 rpm.

2854

2855 LABOR065.00 Condutivímetro com display de LCD Inolab Cond720

2856

Condutivímetro com display de LCD onde será apresentada a condutividade e a temperatura.

2857 Terá compensação automática da temperatura e impressora incorporada.

2858

2859 LABOR066.00 Estação para produção de água tipo III LabConco 9000501

2860

Estação para produção de água tipo III à razão de 1 litro por minuto. A água será purificada 

através do processo de osmose inversa. O sistema incluirá um depósito de armazenamento 

com cerca de 20 litros de capacidade e uma pistola para retirar dele a água

2861

2862 LABOR067.00 Estação para produção de água ultra – pura, tipo I LabConco 9077400

2863 Estação para produção de água ultra – pura, tipo I, à razão de 1 litro por minuto.

2864 - Terá filtro de carvão para remoção de substancias orgânicas e clorinos;

2865 - Terá cartuchos de desionização para remoção de impurezas inorgânicas;

2866 - Terá cartucho de adsorção de substâncias orgânicas;

2867

- Terá ultafiltro para remoção de todas as partículas, microorganismos e pirogénios maiores 

que 0,01 microns; 

2868
- Terá lâmpadas de UV com comprimentos de onda de 185 e 254 nm, para eliminação de 

bactérias;

2869 - Terá filtro final de fibra;

2870 - Dará indicação digital da qualidade da água;

2871 - Nível de TOC ( carbono orgânico total ) inferior a 5 ppb;

2872

- Terá sistema de recirculação de água para manter a qualidade desta e impedir o crescimento 

das bactérias;

2873
- Terá pistola para enchimento dos contentores de água, com mangueira e com recirculação.

2874

2875

2876 LABOR069.00 Contador automático de colónias em placas de Petri Interscience Scan 1200o

2877 Detecta colónias a partir de 0,05mm

2878 Com câmara CCD de 1280*960 pixels

2879 Iluminação com leds de grande duração

2880 Construção em aço inoxidável

2881 LABOR070.00 Aparelho para determinação de pH / mV WTW ph meters

2882

Aparelho para determinação de pH / mV, sensível a 0,005 de pH, com correcção automática 

de temperatura, digital, com indicação do pH e da temperatura e com eléctrodo combinado 

para fins gerais e solutos padrões.

2883 Incluirá interface para ligação a computador, eléctrodo e impressora interna.                                           

2884

2885 LABOR071.00 Agitador rotativo de tambor para cultura de tecidos e de bactérias ( 6 – 56 rpm ) New Brunswick Scientific TC 7

2886 Velocidade regulável entre 6 e 56 rpm.

2887 Fornecido com os seguintes tambores intercambiáveis:

2888 -          1 para 80 tubos de teste de 25 mm, ou mais pequenos;

2889 -          1 para 46 tubos de centrífuga de 50 ml, ou mais pequenos.

2890

2891 LABOR072.00 Agitador rotativo de tambor para cultura de tecidos e de bactérias ( 0,2 – 3,5 rpm  ) New Brunswick Scientific TC 8

2892 Velocidade regulável entre 0,2 e 3,5 rpm.

2893 Fornecido com os seguintes tambores intercambiáveis:

2894 -          1 para 80 tubos de teste de 25 mm, ou mais pequenos;

2895 -          1 para 46 tubos de centrífuga de 50 ml, ou mais pequenos.

2896

2897 LABOR073.00 Agitador electromagnético sem aquecimento AGIMATIC S

2898 Dimensões da placa: 15*15 cm;

2899 Variação da velocidade: entre 60 e 1.200 rpm;

2900 Máximo volume aceitável: frascos ou balões até 6 litros;

2901 Fornecido com jogo de 3 barras magnéticas de tamanhos diferentes.

2902 LABOR074.00 Placa eléctrica com prato cerâmico de dimensões de 20*20 cm IKA Ikatherm

2903
Placa eléctrica com prato cerâmico de dimensões de 20*20 cm, sendo a área aquecida de 

15*15 cm.
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2904

Terá a potência de 500 W, a temperatura do prato poderá atingir cerca de 500º C e será 

controlada através de um regulador de potência de precisão.

2905

2906

LABOR075.00 Placa eléctrica / agitador magnético, com prato cerâmico de dimensões de 20*20 cm, sendo a 

área aquecida de 15*15 cm

IKA Ikamag

2907

Terá a potência de 500 W, a temperatura do prato poderá atingir cerca de 500º C e será 

controlada através de um regulador de potência de precisão.

2908 A velocidade do agitador variará entre 0 e 2.000 rpm.

2909 Será fornecida com jogo de 3 barras magnéticas de tamanhos diferentes.

2910

2911

LABOR076.00 Agitador tipo vortex Vortex VORTEX-GENIE2 / VORTEX-

GENIE2T

2912

Agitador tipo vortex, de velocidade regulável. Fará também agitação. Terá plataformas de 7,5 

e de 15 cm , intercambiáveis.

2913
A plataforma de 15 cm aceitará adaptadores para 60 micro – tubos de centrífuga ou de teste e 

adaptadores para placas com 96 micro – poços.

2914

2915 LABOR077.00 Termómetro de escala opalina, de – 10º C a + 100º C, graduado em 0,1º C Brand Silberbrand

2916

2917 LABOR078.00 Termómetro de escala opalina, de 0º C a + 150º C, graduado em 0,5º C Brand Silberbrand

2918

2919 LABOR079.00 Cronómetro digital com alarme, para 60 minutos Cronobio SW 2018

2920

2921 LABOR080.00 Relógio conta – minutos com alarme, para 120 minutos Cronobio

2922

2923 LABOR082.00 Conjunto de material diverso para Laboratório de Farmácia Vários

2924 Será constituído por:

2925 - 1 jogo de densímetros;

2926 - 1 jogo de espátulas inóx;

2927 - 1 almofariz de porcelana de 250 ml, com mão;

2928 - 1 almofariz de vidro de 250 ml, com mão.

2929 - 1 alcoómetro em vidro, segundo Gay – Lussac. 

2930

2931 LABOR083.00 Suporte para 50 tubos de ensaio

2932 Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

2933 Escala de volumes: de 0,5 a 10 microlitros.

2934 Incrementos de volume: 0,1 microlitros.

2935 Com botão de ejecção das pontas.

2936

2937 LABOR084.00 Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustável ( 0,5 a 10 microlitros ) Pipet-Lite™

2938 Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

2939 Escala de volumes: de 0,5 a 10 microlitros.

2940 Incrementos de volume: 0,1 microlitros.

2941 Com botão de ejecção das pontas.

2942

2943 LABOR085.00 Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustável ( 2 a 20 microlitros ) Pipet-Lite™

2944 Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

2945 Escala de volumes: de 2 a 20 microlitros.

2946 Incrementos de volume: 0,5 microlitros.

2947 Com botão de ejecção das pontas.

2948 Com filtro para a ponta substituível, de forma a impedir a contaminação interna.

2949

2950 LABOR086.00 Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustável ( 5 a 50 microlitros ) Pipet-Lite™

2951 Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

2952 Escala de volumes: de 5 a 50 microlitros.

2953 Incrementos de volume: 0,5 microlitros.

2954 Com botão de ejecção das pontas.

2955 Com filtro para a ponta substituível, de forma a impedir a contaminação interna.

2956

2957 LABOR087.00 Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustável ( 50 a 200 microlitros ) Pipet-Lite™

2958 Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

2959 Escala de volumes: de 50 a 200 microlitros.

2960 Incrementos de volume: 1 microlitro.

2961 Com botão de ejecção das pontas.

2962 Com filtro para a ponta substituível, de forma a impedir a contaminação interna.

2963

2964 LABOR088.00 Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustável ( 100 a 1 000 microlitros ) Pipet-Lite™

2965 Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

2966 Escala de volumes: de 100 a 1.000 microlitros.

2967 Incrementos de volume: 5 microlitros.

2968 Com botão de ejecção das pontas.

2969 Com filtro para a ponta substituível, de forma a impedir a contaminação interna.

2970

2971 LABOR089.00 Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustável ( 1000 a 5 000 microlitros ) Pipet-Lite™

2972 Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

2973 Escala de volumes: de 1.000 a 5.000 microlitros.

2974 Incrementos de volume: 50 microlitros.

2975 Com botão de ejecção das pontas.

2976 Com filtro para a ponta substituível, de forma a impedir a contaminação interna.

2977

2978 LABOR090.00 Dispenser para colocação no topo de garrafas contendo líquidos ( 0,5 a 5 ml )

2979

Dispenser para colocação no topo de garrafas contendo líquidos, com tubo de descarga 

flexível.

2980 Com conjunto de adaptadores para garrafas de vários tipos e tamanhos.

2981 Regulação do volume de líquido dispensado entre 0,5 e 5 ml. Incrementos de 0,1 ml. 

2982

2983 LABOR091.00 Dispenser para colocação no topo de garrafas contendo líquidos ( 1 a 10 ml )
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2984

Dispenser para colocação no topo de garrafas contendo líquidos, com tubo de descarga 

flexível.

2985 Com conjunto de adaptadores para garrafas de vários tipos e tamanhos.

2986 Regulação do volume de líquido dispensado entre 1 e 10 ml. Incrementos de 0,2 ml. 

2987

2988
LABOR092.00 Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustável, de 8 canais ( 0,5 a 10 microlitros ) Progen Scientific

2989 Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

2990 Escala de volumes: de 0,5 a 10 microlitros.

2991 Incrementos de volume: 0,1 microlitros.

2992 Com botão de ejecção das pontas.

2993 Com filtro para a ponta substituível, de forma a impedir a contaminação interna.

2994

2995 LABOR093.00 Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustável, de 8 canais ( 5 a 50 microlitros ) Progen

2996 Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

2997 Escala de volumes: de 5 a 50 microlitros.

2998 Incrementos de volume: 0,5 microlitros.

2999 Com botão de ejecção das pontas.

3000 Com filtro para a ponta substituível, de forma a impedir a contaminação interna.

3001

3002 LABOR094.00 Autoanalisador de química clínica utilizando a tecnologia de reagentes secos BECKMAN COULTER SYNCHRON CX9 ALX

3003 Sistema automático, multiparamétrico, com menu com mais de 40 parâmetros.

3004

Para determinação de electrólitos, enzimas, substratos, drogas terapêuticas, testes derivados.

3005 Sem necessidade de abastecimento com água tratada.

3006 Para funcionamento ininterrupto. Diluições automáticas.

3007 Fluxo de trabalho: 250 testes / hora, incluindo iões.

3008 LABOR095.00 Aparelho para determinação do ponto de fusão, com leitura digital Marte PFDIII

3009 Com bloco de aquecimento comportando até 3 tubos de amostras.

3010

Com iluminação de alta intensidade e magnificador de foco ajustável para visão correcta das 

amostras.

3011

Arrefecimento automático do bloco de aquecimento no fim do ciclo. Temperatura regulável 

até 360º C.

3012

3013 LABOR096.00 Estereomicroscópio NIKON SMZ645/660

3014

Dará imagem tridimensional com profundidade de campo, grande campo de vista, contraste, 

resolução e fidelidade na cor.

3015

Com Zoom de 6:1, objectiva de 1,0X e oculares de 10X, podendo ser regulada a magnificação 

de 6,3X a

3016 40X. 

3017

3018
LABOR097.00 Aparelho destinado a permitir uma rápida e eficiente contagem e diferenciação de leucócitos e 

reticulocitos

BECKMAN COULTER COULTER® HmX

3019

Mais de 15 tipos individuais de células poderão ser contadas, permitindo o registo das células 

normais e anormais.

3020

Haverá display da contagem total e da percentagem de cada fracção. Terá saída para ligação 

ao computador central do laboratório. 

3021

3022 LABOR098.00 Unidade de inclusão em parafina Leica EG 1150H

3023

Unidade de inclusão em parafina, com depósito termostatizado para parafina fundida, de 

débito controlado no próprio aparelho ou por pedal, depósito de cassettes, depósito de moldes 

aquecidos, suporte para aquecimento de pinças e placas quente e fria para 

3024

3025

LABOR099.00 Aparelho para processamento automático de colorações em lâminas para aplicações de rotina 

em citologia e histologia

Leica ST 5010

3026

Aceitará 4 prateleiras com 60 lâminas cada, podendo ser executados 4 programas de 

coloração, em simultâneo. Incluirá computador, sendo possível criar e memorizar programas 

através de teclado. 

3027

3028
LABOR100.00 Aparelho automático para montagem de lâminas de histologia / citologia, com saída de 

exaustão com filtro de carvão activado

Leica CV 5030

3029 Terá adaptadores para lamelas de 24*40 mm, 24*50 mm, 24*55 mm e 24*60 mm.

3030 Será fornecido com 4 cestos de 30 lâminas e com 4 cestos de 19 lâminas.

3031

3032 LABOR101.00 Processador automático de tecidos para laboratório de histologia Leica TP 1020

3033 Terá 12 estações, sendo 10 para reagentes e 2 para parafina.

3034

Terá sistema de controle de fumos usando 2 filtros de carvão activado ( 1 para formalina e 

outro para álcool /

3035 Xilene.

3036

 Terá vácuo aplicado às estações para parafina, a fim de se conseguir uma melhor infiltração.

3037 Será fornecido com 2 cestos com capacidade para 80 cassettes cada um.

3038
O sistema terá um mínimo de 9 programas, livremente seleccionáveis, sendo 4 pré definidos.

3039 Existirá uma UPS que alimentará os 2 processadores previstos.

3040

3041 LABOR102.00 Micrótomo de rotação, semi – motorizado, para blocos de parafina Leica RM 2125RT

3042 Principais características:

3043 - Suporte de amostras de maxila, universal;

3044 - Retracção do braço no movimento de retorno;

3045 - Retracção da amostra: programável entre 0 e 100 microns;

3046

- Deslocamento vertical da amostra até 70 mm, de forma a poder-se cortar amostras maiores;

3047 - Com bandeja para recolha de cortes integrada na placa base do micrótomo;

3048 - Suporte universal para facas;

3049 - Ajuste da espessura de corte: de 0,25 até 60 microns;

3050 - Incrementos de desbaste: de1 a 600 microns;

3051 - Avanço horizontal total da amostra: 27 mm;
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3052 - Avanço macro motorizado da amostra a 2 velocidades: 300 ou 900 microns;

3053 - Display LED indicando os cortes feitos e a espessura de corte ou de desbaste.

3054

3055 LABOR103.00 Micrótomo de corrediça Leica SM 2000R

3056 - Com clamp universal para cassettes;

3057 - Com porta cassettes orientável;

3058 - Com suporte de facas concebido para acomodar facas standard e lâminas disposable;

3059 - Ajuste da espessura de corte: de 0,5 a 60 microns.

3060

3061 LABOR104.00 Micrótomo criostato com janela horizontal Leica CM100

3062 - Ajuste de espessura de corte: 1 a 60 microns;

3063 - Temperatura ajustável até – 35º C;

3064

- Com placa de congelamento rápido com unidade Peltier, de temperatura regulável entre – 

40º C e – 60º C;

3065 - Com descongelamento manual ou automático;

3066

- Com sistema de esgoto fechado, sendo recolhidos, em contentor, os fluídos de condensação e 

descongelamento.

3067

3068 LABOR105.00 Sistema automático por micro ondas para Anatomia Patológica Microwave Research BP110

3069

- Executará as seguintes funções: processamento de tecidos, recuperação antigénica, fixação, 

descalcificação e colorações especiais.

3070 - Será constituído por: 

3071 1 unidade central em aço inoxidável,

3072 1 terminal com software incorporado,

3073 4 histomódulos,

3074 Suportes de lâminas e suportes de cassettes.

3075

3076 LABOR106.00 Banho Maria para estendimento de cortes, com temperatura regulável até 80º C Leica HI1210

3077

3078
LABOR107.00 Micrótomo de rotação, totalmente automático, para amostras embebidas em parafina ou 

plástico

Leica RM2255

3079 Principais características:

3080 - Com clamps de amostras facilmente intermutáveis;

3081 - Retracção da amostra: auto ajustável com a velocidade do corte motorizado;

3082

- Deslocamento vertical da amostra até 70 mm, de forma a poder-se cortar amostras maiores;

3083 - Com bandeja para recolha de cortes integrada na placa base do micrótomo;

3084

- Com prateleira para recolha de desperdícios escondida por baixo da base do micrótomo;

3085 - Suporte universal para facas, com deslocamento lateral;

3086 - Ajuste da espessura de corte: de 0,5 até 60 microns;

3087 - Velocidade de corte: regulável de 0 a 420 mm/s;

3088 - Avanço horizontal total da amostra: 27 mm;

3089 - Avanço macro motorizado da amostra a 2 velocidades: 300 ou 900 microns;

3090 - Display LED indicando os cortes feitos e a espessura de corte ou de desbaste;

3091 - Com faca de tungsténio de 16 cm.

3092

3093 LABOR108.00 Placa térmica para estendimento de cortes em parafina Nickel Electro Clifton

3094

Placa térmica para estendimento de cortes em parafina, com temperatura regulável até 85º C, e 

dimensões de 15*45 cm. A temperatura será visualizada em display.

3095

3096 LABOR109.00 Serra eléctrica para autópsias Thermo Scientific 450

3097 Principais características:

3098 - Com motor oscilante de elevada potência;

3099 - Com sistema de aspiração de pós equipado com filtro HEPA;

3100

- Com 2 conjuntos de lâminas para crânio, coluna, mastóide, espinal medula, ossos pequenos e 

ossos grandes.

3101

3102 LABOR110.00 Estação de autópsias, de aço inóx Shandon NA 68 R

3103 Principais características:     

3104 - Com bancada mural centralizadora das seguintes funções:   

3105    Pia com esgoto e triturador;                     

3106    Mesa/área de dissecção;                          

3107    Água quente e fria;

3108    Aspiração de líquidos com medição;                    

3109    Chuveiro manual;                                 

3110     Exaustão de gases e vapores.                             

3111 -  Mesa de autópsia móvel com:                     

3112    Possibilidade de fixação estável ao centro da bancada ;     

3113    Tabuleiro amovível ;                             

3114    Drenagem para a pia da bancada;

3115    Com balança analógica para carro;

3116

   Com elevação hidráulica a fim de ser mais fácil retirar os corpos dos frigoríficos para 

cadáveres.

3117

3118 LABOR111.00 Posto de trabalho para anatomopatologista Shandon 9700

3119

Posto de trabalho para anatomopatologista constituído por superfície de trabalho com cuba e 

bica superior móvel com torneira para água, tampo de aço inoxidável, extractor de gases e 

vapores, luz incorporada, balança, régua e expositor de material cirúrgic

3120 Destina-se ao exame de peças anatómicas. 

3121

3122 LABOR112.00 Conjunto de instrumentos para sala de autópsias Várias

3123  Terá a seguinte composição:

3124 Serra de amputação de Charriere com lâmina 18 cm.             1

3125 Serrote com lâmina de cerca de 15 cm.                                   1                               

3126 Serrote com lâmina de 12 x 2 cm.                                           1

3127 Apoio de cabeça em alumínio para sala de                         1

3128 autópsias.                                        
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3129 Facas de amputação com lâmina de 12 cm.                        6

3130 Facas de amputação com lâmina de 15 cm.                        4

3131 Facas de amputação com lâmina de 21 cm.                        2

3132 Facas de amputação com lâmina de 25 cm.                        2

3133 Facas para cérebro, duplo gume, de 25 cm de                    2

3134 comprimento.                                      

3135 Martelo cirúrgico.                                                               1

3136 Escopro para crânio.                                                           1

3137 Escopros com lâminas de 25 mm de largura.                     2

3138 Instrumentos de remoção de medula espinal.                     2

3139 Costótomos.                                                                        2

3140 Enterótomos de 21 cm.                                                       2

3141 Enterótomo de 17 cm.                                                        9

3142 Tesouras de 13 cm                                                             2

3143 Tesouras de dissecção das coronárias.                               2

3144 Tesouras cirúrgicas, rectas, com uma ponta aguçada        2

3145 e outra romba com 12,5.                           

3146 Tesouras cirúrgicas, rectas, de 15 cm.                               2

3147 Tesouras cirúrgicas, rectas, de 18 cm.                               2

3148 Tesouras com as duas pontas rombas, de 18 cm.              4

3149 Pinças de dissecção, com ponta em bico de pato,                   28

3150 finas, de 14 cm.                                  

3151 Pinças de dissecção, de pontas em bico de pato,                     24

3152 Pinças de dissecção dente de rato (dentes 1x2),                      26

3153 de 14 cm.                                         

3154 Pinças de dissecção dente de rato, de 12 cm.                            2

3155 Boticão de Farabeuf, de 25 cm.                                                 1

3156 Clamps rectos,  de Péan.                                                            5

3157 Clamps rectos, curvos.                                                              5

3158 Sondas caneladas, de 13 cm.                                                     2

3159 Sondas caneladas de 18 cm.                                                      2

3160 Estiletes botonados, de 13 cm.                                                  2

3161 Estiletes botonados de 18 cm.                                                   2

3162 Cabos de bisturi num 10.                                                           3

3163 Réguas de aço inóx, com 50 cm.                                               9

3164 Réguas de aço inóx, com 30 cm.                                               3

3165 Réguas de aço inóx, com 20 cm.                                            11

3166 Cabos de faca Feather.                                                            27

3167 Lâminas Feather com 100 mm (embalagem).                          2

3168 Lâminas Feather, com 170 mm (embalagem).                                  22

3169 Lâminas Feather, com 325 mm (embalagem).                                  42

3170 Colheres de aço inóx, de cabo comprido e encurva-                          2

3171 do, de 25 ml.                                     

3172 Colher de aço inóx, de cabo comprido e encurvado,                          1

3173 de 150 ml.                                    

3174 Bomba de aspiração eléctrica, com filtro e cabeça de                        1

3175 aspiração com tubo flexível permitindo o acesso a 

3176 qualquer ponto da mesa de autópsias

3177 Caneca em aço inox, graduadas, com asas de 100  ml                       1                                              

3178 Caneca em aço inox, graduadas, com asa, de 1000 ml                       1                                           

3179 Mesa de dissecção com 26 cm de altura e superfície                          1

3180 com 60 x 50 cm, em aço inóx, com escorredor   

3181 central e placa de compressão de cortiça, com     

3182 borracha, com 60 x 40 cm.                         

3183 Barris de vidro, com capacidade de 5000 ml, com                             2

3184  tampa e torneira de vidro esmerilado.             

3185 Balança, eléctrica, monoprato com 6000 gr. de                                  1

3186 carga máxima, taragem automática e sensibilidade  

3187 de 10 gr.                                    

3188 Faca de autópsia.                                                                                 2

3189 Depósito termostatizado para parafina fundida                                   1

3190 Com as seguintes características:

3191 -          temperatura regulável de 30º C a 70º C

3192 -          capacidade: 4 litros

3193 Conjunto de moldes de aço inóx, com as seguintes dimensões:           3

3194 10*10*5 mm     1

3195 10*24*5 mm     1

3196 10*30*9 mm     1

3197 10*37*9 mm     1

3198 Platina de Malassez, equipada com bico de gás                                   1

3199 Suporte para 30 lâminas de microscópio                                              2

3200 Tesouras cirúrgicas, rectas, de 18 cm.                                    2

3201 Tesouras com as duas pontas rombas, de 18 cm.                    4

3202 Pinças de dissecção, com ponta em bico de pato,                  28

3203 finas, de 14 cm.                                  

3204 Pinças de dissecção, de pontas em bico de pato,                    24

3205 grossas de 17 cm e 14 cm.                         

3206 Pinças de dissecção dente de rato (dentes 1x2),                     26

3207 de 14 cm.                                         

3208 Pinças de dissecção dente de rato, de 12 cm.                            2

3209 Boticão de Farabeuf, de 25 cm.                                                 1

3210 Clamps rectos,  de Péan.                                                            5

3211 Clamps rectos, curvos.                                                              5

3212 Sondas caneladas, de 13 cm.                                                     2

3213 Sondas caneladas de 18 cm.                                                      2

3214 Estiletes botonados, de 13 cm.                                                  2

3215 Estiletes botonados de 18 cm.                                                   2

3216 Cabos de bisturi num 10.                                                           3
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3217 Réguas de aço inóx, com 50 cm.                                               9

3218 Réguas de aço inóx, com 30 cm.                                               3

3219 Réguas de aço inóx, com 20 cm.                                             11

3220 Cabos de faca Feather.                                                                     27

3221 Lâminas Feather com 100 mm (embalagem).                                    2

3222 Lâminas Feather, com 170 mm (embalagem).                                  22

3223 Lâminas Feather, com 325 mm (embalagem).                                  42

3224 Colheres de aço inóx, de cabo comprido e encurva-                          2

3225 do, de 25 ml.                                     

3226 Colher de aço inóx, de cabo comprido e encurvado,                          1

3227 de 150 ml.                                    

3228 Bomba de aspiração eléctrica, com filtro e cabeça de                        1

3229 aspiração com tubo flexível permitindo o acesso a 

3230 qualquer ponto da mesa de autópsias

3231 Caneca em aço inox, graduadas, com asas de 100  ml                       1                                              

3232 Caneca em aço inox, graduadas, com asa, de 1000 ml                       1                                           

3233 Mesa de dissecção com 26 cm de altura e superfície                          1

3234 com 60 x 50 cm, em aço inóx, com escorredor   

3235 central e placa de compressão de cortiça, com     

3236 borracha, com 60 x 40 cm.                         

3237 Barris de vidro, com capacidade de 5000 ml, com                             2

3238  tampa e torneira de vidro esmerilado.             

3239 Balança, eléctrica, monoprato com 6000 gr. de                                  1

3240 carga máxima, taragem automática e sensibilidade  

3241 de 10 gr.                                    

3242 Faca de autópsia.                                                                                 2

3243 Depósito termostatizado para parafina fundida                                    1

3244 Com as seguintes características:

3245 -          temperatura regulável de 30º C a 70º C

3246 -          capacidade: 4 litros

3247 Conjunto de moldes de aço inóx, com as seguintes dimensões:           3

3248 10*10*5 mm     1

3249 10*24*5 mm     1

3250 10*30*9 mm     1

3251 10*37*9 mm     1

3252 Platina de Malassez, equipada com bico de gás                                   1

3253 Suporte para 30 lâminas de microscópio                                              2

3254

3255 LABOR114.00 Arquivos, em aço, para lâminas

3256

3257 LABOR115.00 Arquivos, em aço, para blocos de parafina

3258

3259 LABOR117.00 Espectrofotómetro de UV / Visível, para quantificação de ácidos nucleicos SHIMADZU UV MINI 1240 V

3260

3261 LABOR118.00 Sistema automático de preparação de ácido nucleico QIAGEN BIOROBOT EZ 1

3262 -          trabalhará com tubos primários de 13 mm e 16 mm;

3263 -          com leitor de código de barras;

3264

-          para extracção automática de DNA e RNA com vista à sua utilização em outras técnicas, 

como, por exemplo, a de PCR;

3265

-          fará a extracção a partir de diferentes tipos de amostras, como, por exemplo: sangue, 

urina, etc..

3266

3267 LABOR121.00 Termociclador com bloco de Peltier amovível, para microplacas de PCR Thermo Electron Thermo Electron’s Px2

3268  com 96 poços e bloco para hibridização “ in situ “

3269 LABOR122.00 Fonte de alimentação para electroforese com capacidade de 1 000V, 400mA e 100 W Frilabo EV215

3270

Fonte de alimentação para electroforese com capacidade de 1.000V, 400mA e 100 W, com 

possibilidade de regular de maneira contínua a voltagem, corrente, ou potência.

3271

3272 LABOR123.00 Fonte de alimentação para electroforese com capacidade de 3 500V, 400mA e 200 W Frilabo EV 233

3273
Fonte de alimentação para electroforese com capacidade de 3.500V, 400mA e 200 W, com 

possibilidade de regular de maneira contínua a voltagem, corrente, ou potência.

3274

3275 LABOR124.00 Tina de electroforese para géis de agarose Thermo Scientific Owl A3-1

3276

Tina de electroforese para géis de agarose, com 25x25 cm, com pentes para 200 amostras, 

compatíveis com pipetas multicanal.

3277

3278 LABOR125.00 Sistema de documentação de géis em formato digital S Y N G E N E G ENEGENIUS

3279 Incluirá:

3280 - iluminação UV;

3281 - iluminação de luz branca e detecção de luz reflectida e emitida;

3282 - sensibilidade de 0,1 ng de DNA corado com brometo de etílio;

3283 - dimensões do transiluminador: 25*25 cm.

3284

3285 LABOR127.00 Analisador para identificação de drogas e análise molecular Spectrolab DASI

3286

Analisador compacto, tipo DASI ( drug analysis spectra identification ), de funcionamento 

baseado no efeito Raman.

3287

Terá base de dados de drogas conhecidas e outros produtos farmacêuticos, que poderá ser 

ampliada pelo utilizador, com a qual serão comparados os resultados da análise do produto 

feita após se lhe aplicar a sonda do aparelho.

3288

Terá aplicação na identificação de produtos farmacêuticos em geral, em química orgânica e 

inorgânica, em espectroscopia analítica e de Raman e no controle de qualidade.

3289

3290 LABOR128.00 Espectrofotómetro semiautomático WTW PhotoLab Spectral

3291

Será de utilização em laboratório de química, de investigação ou de controle de qualidade.

3292

Abrangerá o espectro entre 320 e 900 nm,  em passos não superiores a 6 nm, através de 

monocromador com rede de difracção.
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3293 Terá detector de estado sólido e o volume mínimo de leitura não será superior a 1 ml.

3294 Terá display LCD alfanumérico e impressora incorporada. Terá saída RS 232.

3295

3296

LABOR129.00 Colorímetro digital Sherwood Scientific CHROMA Model 257 -252 - 

254

3297

Colorímetro digital controlado por microprocessador, com ajuste automático do 0 de absorção 

e do 100% de transmissão.

3298
Será de utilização em laboratório de química, de investigação, de controle de qualidade ou de 

controle de contaminação.

3299 Terá display LCD alfanumérico. Terá saída RS 232.

3300

Abrangerá o espectro entre 400 e 800 nm,  em passos não superiores a 40 nm, utilizando 

filtros de gel, intermutáveis.

3301 Terá detector de estado sólido e o volume mínimo de leitura não será superior a 1 ml.

3302

3303 LABOR130.00 Refractómetro digital de Abbe ivymen WYA-S

3304 Equipado com sistema de observação composto por ocular com ajuste telescópico.

3305

Destinado a medir o índice de refracção e a concentração de açúcar, em º Brix, com 

possibilidade de

3306 correcção automática da temperatura.

3307 Com display digital.

3308

3309 NEONA001.00 Incubadora para transporte de recém-nascidos Air Shields Isolette TI 500

3310

Incubadora de transporte, com sistema de aquecimento, entrada de ar fresco através de filtro,

controle da concentração de oxigénio e humidificador intercalado no circuito de circulação do

ar.

3311 Acessórios:

3312

- 1 Trolley de transporte equipado com baterias seladas, carregador de baterias e garrafa de

oxigénio com válvula de regulação e debitómetro.

3313 - 1 Ventilador  neonatal de transporte.

3314 - 1 Monitor de concentração de oxigénio com alarmes.

3315 - 1 Monitor de temperatura, com alarmes.

3316 - 1 Monitor de frequência cardíaca, com alarmes.

3317 -     1 Cabo de alimentação para ligação às baterias das ambulâncias do Hospital.

3318

3319 NEONA002.00 Incubadora para recém-nascidos Air Shields C 450 QT

3320 Incubadora para recém-nascidos, em móvel rodado.

3321 Principais Características:

3322

- Controle manual da temperatura no interior do compartimento do bebé, de maneira contínua,

entre 27°C

3323    e 37°C, com uma precisão de ± 0,25°C.

3324

- A temperatura no interior do compartimento será indicada em digital no painel de controle 

do aparelho.

3325

- Alarme óptico e sonoro, sempre que a temperatura no interior do compartimento ultrapasse

39°C,

3326   desligando-se automaticamente o aquecimento e mantendo-se a circulação do ar.

3327

- Possibilidade de posição de Trendelenburg e anti-Trendelenburg do leito, comandados do

exterior do 

3328    compartimento.

3329 - Alarme visual de falha do renovador de ar do interior do compartimento do bebé.

3330 - Humidificação do ar no interior do compartimento do bebé.

3331

- Cobertura do leito do bebé em  plexiglass, com cinco aberturas de acesso, equipadas com 

tampa de íris.

3332

3333 NEONA003.00 Monitor da concentração de oxigénio Maxtec OM25ME

3334 Principais Características:

3335 - Indicação digital da concentração de oxigénio, com erro inferior ou igual a 1%.

3336 - Possibilidade de calibração manual, fácil de executar.

3337 - Alarmes reguláveis para concentração alta e baixa de oxigénio.

3338 - Sensor de oxigénio insensível à humidade.

3339

-     Tempo de resposta inferior a 20 seg., relativamente a mudanças bruscas da concentração 

de 

3340        oxigénio.

3341               - Com compensação de temperatura.

3342 - Com sensor de oxigénio de longa duração, fácil de substituir.

3343 - Para monitorização contínua.

3344

- Facilmente adaptável a uma incubadora, a um concentrador de oxigénio ou a um ventilador.

3345 - Fácil de transportar.

3346 Acessórios:

3347             -     Peça em "T", permitindo a sua adaptação ao circuito de paciente de um  

3348                   ventilador.

3349

3350 NEONA004.00 Monitor de pressão arterial por meios não invasivos para recém-nascidos GE Carescape V00

3351

Monitor de pressão arterial por meios não invasivos, baseado no princípio oscilométrico.

3352

Dará indicação digital das pressões sistólica, diastólica e média, assim como da frequência de

pulso.

3353
Indicará também, digitalmente, os limites de alarme pré - estabelecidos para a pressão média.

3354 Permitirá medições manuais ou automáticas com intervalos seleccionáveis.

3355

Quando a pressão na braçadeira exceder um valor pré – determinado, haverá corte automático

de insuflação.

3356 Terá alarme de falta da pressão na braçadeira.

3357 Terá suporte rodado destinado à colocação do aparelho.

3358 O aparelho será fornecido com braçadeira neonatal.

3359

3360 NEONA005.00 Monitor respiratório com alarme de apneia Philips Smart Monitor 2

3361 Principais Características:
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3362 - Aparelho de pequenas dimensões, funcionando a pilhas.

3363
- De grande sensibilidade à respiração, sendo o esforço inspiratório detectado pela

compressão, da cápsula de um sensor pneumático aplicado ao corpo do bebé.

3364                      Os sensores serão disposable.

3365 - Com rejeição de artefactos, tais como a frequência cardíaca.

3366 - Indicação sonora e luminosa para cada respiração.

3367 - Alarme de apneia regulável,  pelo menos,  em 2 escalões (10 e 20 s).

3368

- O alarme sonoro e luminoso parará se o bebé voltar a respirar. No entanto a

ocorrência da apneia deverá continuar a ser sinalizada visualmente, pelo menos durante 1

minuto.

3369 Acessórios:

3370 -     Conjunto de 100 sensores pneumáticos disposable.

3371

3372 NEONA006.00 Monitor de pulso e da saturação em oxigénio da hemoglobina arterial (Sp02) Invivo Scout

3373 Principais Características:

3374

- Destinado a monitorizar, por meios não invasivos, a saturação em oxigénio e a frequência do

pulso;

3375

- Dará indicação digital do valor da saturação em oxigénio e do valor da frequência do pulso,

dando também indicação da amplitude do pulso.

3376 Acessórios:

3377

·       Virá equipado com conjunto de baterias de níquel - cadmium e respectivo carregador,

permitindo ao aparelho um funcionamento autónomo da rede de energia eléctrica.

3378 ·       Virá equipado com os seguintes tipos de transdutor:

3379 q       transdutor de aplicação a dedo do pé, destinado a crianças com mais de 3 Kg;

3380 q       transdutor de aplicação a dedo do pé, destinado a  crianças com menos de 3 Kg. 

3381

3382 NEONA009.00 Unidade de  fototerapia Ardo Amelux

3383
Unidade de fototerapia para recém-nascidos, rodada, capaz de funcionar com as incubadoras

existentes na Unidade.

3384 Principais Características:

3385

- A armadura que encerra as lâmpadas fluorescentes terá altura regulável e será facilmente

aberta para substituição de qualquer elemento que se tenha avariado.

3386

- A armadura possuirá pelo menos quatro tubos fluorescentes de 36 W, de luz azul com grande

produção de energia nos comprimentos de onda compreendidos entre 420 e 480 nm.

3387

- A quantidade de luz ultra - violeta emitida pelas lâmpadas, deverá ser suficientemente

pequena de forma a que o pessoal de enfermagem não tenha de usar protecções especiais.

3388
- Após 2000 horas de uso, o rendimento das lâmpadas não deverá descer abaixo de 85% do

valor inicial.

3389 Acessórios:

3390

- Aparelho de medida controlado por microprocessador e destinado a medir a radiação

recebida sobre o leito da incubadora, dentro dos comprimentos de onda terapêuticos da luz

azul.

3391

-          O aparelho medirá também o tempo de exposição do paciente e calculará a dose 

fototerapêutica por ele acumulada. 

3392

3393

NEONA011.00 Ecógrafo universal para exploração em modos bidimensional, M e Doppler, permitindo

Doppler continuo e pulsado e codificação de fluxos a cores, para ser usado com recém-

nascidos

GE Vivid i

3394

O aparelho irá fazer diagnóstico em recém-nascidos, pequenos lactentes e crianças, sobretudo

nas áreas de ecocardiografia, ecografia abdominal e ecografia transfontanelar.

3395 Virá preparado para ligação, pelo menos, de duas sondas em simultâneo.

3396 Acessórios:

3397               -     Carro de transporte com gaveta para guarda de acessórios.

3398 - Sonda linear, 5 MHz, tamanho pequeno.

3399 -     Convexa sectorial de 7,5 MHz, para uso em neonatologia.

3400 -     Sonda de Doppler contínuo para aplicação ao coração.

3401               -      Impressora de vídeo para imagens a preto e branco;

3402               -      Impressora de vídeo para imagens a cores;

3403

3404

NEONA013.00 Aparelho de infra – vermelhos, em suporte rodado, concebido para aquecimento de recém 

nascidos

Nufer Ceratherm

3405

3406

NEONA014.00 Monitor fisiológico de concepção compacta, com possibilidade de ser utilizado em

neonatologia 

Philips CMS 2002

3407

Será transportável, equipado com baterias recarregáveis e com registador. Será para colocação

nas prateleiras das incubadoras de cuidados intensivos.

3408 Principais características técnicas:

3409
- com écran policromático, memória de tendências, indicadores alfanuméricos e alarmes

programáveis.
3410 - com um mínimo de 3 canais de forma de onda e 4 canais alfanuméricos.

3411

- com placas de rede e acessórios necessários para ligação em rede, armazenamento e

transferência de dados.

3412 - será garantida a vigilância simultânea dos seguintes parâmetros:

3413 ·ECG;

3414 ·pressão arterial não invasiva;

3415 ·Sp O2;

3416 ·2 temperaturas;

3417 ·respiração.

3418
Nota: serão incluídos todos os acessórios para a monitorização destas funções em recém

nascidos .

3419

3420 NEONA015.00 Laringoscópio para recém – nascidos Penlon 50526 Mac4 MI10,1
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3421

Laringoscópio para recém nascidos, composto por punho e 3 lâminas, sendo 2 rectas, de 

Miller e uma curva, de Mc Intoch, com lâmpada de halogéneo e transmissão de luz por fibra 

óptica.

3422

3423 NEONA016.00 Ventilador manual para recém – nascido Ambu R

3424

Ventilador manual constituído por balão auto - expansivo, válvula de paciente “non-

rebreathing”, válvula de admissão e máscara para recém nascido. Possibilidade de 

administração de O2 a 100%.

3425

3426 NEONA017.00 Pinças de Magill para recém – nascidos

3427 Conjunto de pinças de Magill para introdução de sondas endotraqueais composto por:

3428 - 4 pinças de 150 mm, (neonato)

3429 - 2 pinças de 200 mm (pediátrico)

3430

3431

NEONA019.00 Conjunto de instrumentos, material de aço inóx e material diverso para sala de tratamentos de 

neonatologia

Várias

3432

3433  Será constituído por:

3434 5 Pinças mosquito de pontas rectas de 12,5 cm.

3435 5 Pinças mosquito de pontas curvas de 12,5 cm.

3436 1 Cabo de bisturi n.º 3

3437 4 Pinças de Halstead – mosquito, rectas ,c/garras, de 12,5 cm.

3438 2 Pinças de dissecção simples, de 14,5 cm.

3439 2 Pinças de dissecção de dente de rato, de 14,5 cm

3440 2 Pinças em coração, de Collins, de 16 cm.

3441 2 Pinças de Halstead curvas, de 12 cm, c/ dentes.

3442 2 Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba.

3443 2 Tesouras de Metzenbaum, curvas, de 17,5 cm.

3444 2 Cabos de canivete n.º 4

3445 2 Ganchos dermatológicos de Gilles.

3446 2 Pinças de Crille, curvas, de 14 cm.

3447 2 Porta agulhas de 14 cm.

3448 1 Pinça de dissecção, de 16 cm, de pontas finas.

3449 2 Pinças de Adson - Brown de 13 cm, com dentes.

3450 2 Pinças de Adson - Brown de 13 cm, sem dentes.

3451 4 Couvettes riniformes, inóx de 16 cm.

3452 4 Cápsulas redondas, inóx, de 25 cm.

3453 4 Cápsulas redondas, inóx, de 15 cm.

3454 4 Couvettes riniforme, inóx, de 24 cm.

3455 4 Colunas inóx de 20x5 cm.

3456 2 Tabuleiros inóx de 35x27x5.

3457

3458 NEONA022.00 Aparelho para terapia de CPAP nasal ( NCPAP ) Hamiltton Medical Arabella

3459 Principais características:

3460 -          Será para funcionamento com recém-nascidos, incluindo os de muito baixo preço;

3461 -          Terá um espaço morto mínimo e uma baixa resistência à respiração;

3462 -          Terá controle de fluxo e de concentração de oxigénio;

3463 -          Terá monitorização de CPAP e da concentração de oxigénio;

3464 -          Terá alarme de pressão ( alta e baixa ) e de concentração de oxigénio ( alta e baixa );

3465 -          Será fornecido com suporte rodado e com 2 circuitos de paciente, completos;

3466 -          Terá humidificador controlado por microprocessador.

3467

3468
NEONA023.00 Ventilador pulmonar, de cuidados intensivos, concebido para prematuros e bebés recém-

nascidos.

Draeger Medical Babylog 8000Plus

3469 Principais Características:

3470 §        Funcionando com oxigénio fornecido a uma pressão variável entre 2 e 6 Bar.

3471 §        Pressão inspiratória regulável entre 10 e 80 mbar, aproximadamente.

3472

§        Possibilidade de PEEP e CPAP com pressão regulável entre 0 e 25 mbar,

aproximadamente.

3473 §        Frequência respiratória regulável entre 10 e 150 ciclos/minuto, pelo menos.

3474 §        Fluxo inspiratório regulável entre 1 e 30 L/minuto.

3475

§        Com regulação da concentração de oxigénio no ar inspirado regulável entre 21 e 100%.

3476 §        Com os seguintes modos de ventilação:

3477 vCPAP;

3478 vIMV;

3479 vSIMV;

3480 vSIPPV;

3481 vPSV;

3482 vVG ( volume guarantee );

3483 vHFV ( ventilação de alta frequência, com frequência regulável entre 5 e 20 Hz ).

3484 §        Terá CPAP nasal ( NCPAP ).

3485

§        Terá monitor incorporado com display para curvas de trend, curvas de fluxo e pressão em

tempo real e para valores alfanuméricos. 

3486 §                           

3487 Acessórios:

3488 ·       Suporte rodado.

3489

·       2 circuitos de paciente, com as partes em contacto com o ar expirado auto - claváveis a 

134°C.

3490 ·       Humidificador controlado por microprocessador.

3491

NEURO001.00 Sistema de electroencefalografia digital destinado a EEG de rotina, monitorização de epilepsia 

e registos em ambulatório

Nihon Kohden NeuropackEEG1100

3492 Principais características:                                               

3493
-          Com software de aquisição e “ headbox “ de 40 canais ( 32 entradas monopolares de 

EEG e 8 entradas

3494  poligráficas bipolares para monitorização de funções fisiológicas );

3495 -          Com transferência digital de dados da “ headbox “ para o computador do sistema;

3496 -          Com controle numérico e gráfico da resistência dos eléctrodos;
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3497

-          Com monitorização vídeo digital sincronizada do paciente, sendo as imagens vídeo 

obtidas através de uma câmara standard digitalizadas e guardadas no disco duro do 

computador do sistema;

3498

-          Com estação de trabalho adicional, cujo computador ligará ao do sistema e onde se 

poderão armazenar dados e fazer a sua posterior avaliação. Terá software para geração de 

relatório;

3499 -          Com DVD como  meio standard de arquivo de EEG e vídeo digitais;

3500

-          Com conjunto de marcadores que poderão ser facilmente seleccionados para acrescentar 

informação ao EEG;

3501

-          Com visualização de diagrama da cabeça mostrando topograficamente todos os canais 

usados no registo;

3502 -          Com impressora a cores;

3503
-          Com algoritmos de detecção de impulsos e ataques para marcação automática de 

impulsos e ataques nos registos longos, em casos de epilepsia;

3504

-          Com software de mapeamento que permitirá mapeamento de amplitude, a análise da 

frequência de banda para possibilitar a identificação da banda de frequências dominante e as 

frequências dominantes, e a análise de coerência;

3505 -     Com estimulador flash;

3506

-          Com software para polisomnografia fazendo a junção de EEG, vídeo e som digitais com 

parâmetros fisiológicos tais como SpO2, frequência cardíaca, etc.. Permitirá criar histogramas 

de sono dinâmico e gerar quadros personalizados ( apneia REM / nã

3507 Acessórios:

3508
-          1 electroencefalógrafo para ambulatório, gravando digitalmente em placas de memória 

removíveis, de 17

3509 canais e para funcionamento durante 24 horas;

3510

-          1 electroencefalógrafo com amplificador de 40 canais, transportável, incluindo carro de 

transporte, para  

3511 serviço nos internamentos.

3512

3513
NEURO002.00 Electromiógrafo computorizado de 8 canais para estudos clínicos de EMG, NCS ( estudos da 

condução nervosa ) e Potenciais Evocados

Nihon Kohden Neuropack-EMG/EP MEB 9200

3514 Fará todos os testes básicos de EMG quantitativo e de padrão de interferências:

3515 -          Actividade expontânea;

3516

-          MUP ( motor unit potentials ) com multi – MUP completamente automáticos e grande 

variedade de programas de análise de MUP controlados;

3517 -          Análise de padrão de interferências.

3518

Com módulo de condução nervosa que integrará estudos da condução nervosa motora, estudos 

da condução nervosa sensorial assim como a avaliação simultânea das ondas M e F , “ Inching 

Techniques “, reflexo H e teste de decremento.

3519

Terá softwares para reflexo de pestanejar, EMG de fibra única, EMG macro e estimativa do 

número de unidades motoras.

3520

Terá possibilidade de aquisição em 8 canais motores e sensoriais em simultâneo e de fazer o 

registo simultâneo desses canais. 

3521

Terá software para estudo do intervalo RR e para potenciais evocados ( somatosensoriais, 

auditivos, visuais e cognitivos ).

3522

Terá sistema de arquivo de exames em disco óptico – magnético removível, drive de CD ROM 

e impressora a cores. 

3523 Terá software para gerar relatórios e interface para ligação em rede.

3524

Virá equipado com “ headbox “ para potenciais evocados, com agulha para fibra única e 

conjunto de eléctrodos para EMG / PE.

3525

Virá equipado com os seguintes estimuladores: auscultadores para potenciais evocados 

auditivos, altifalante externo para EMG, monitor para estimulação visual e estimulador de 

corrente contínua.

3526

3527 OBSTE001.00 Bomba eléctrica especialmente concebida para extracção do leite materno NUK

3528 Principais características

3529

- com funcionamento fisiológico, sem vibrações e simulando o ritmo de sucção do bebé, de 

forma a estimular a saída do leite ( entre 40 a 50 sucções por minuto );

3530 - com regulador da intensidade de aspiração;

3531 - fornecida com suporte rodado e com tabuleiro para colocação de frascos de leite;

3532

- fornecida com 50 peças de adaptação ao peito, flexíveis, feitas de silicone e tornando a 

aspiração através da bomba eléctrica mais confortável.

3533

3534

OBSTE002.00 Ecógrafo digital, de alta resolução, com 1 024 canais, no mínimo, Doppler a cores e 

reconstrução 3D em tempo real, para uso em Ambulatório de Obstetrícia

GE Voluson 730

3535

Comandará sondas electrónicas multifrequência e terá possibilidade de exames nos modos B, 

M, B/M, Doppler Dúplex, Doppler Triplex e Power Doppler.

3536

Incluirá monitor policromático de alta resolução, de 15”, HDTV, teclado alfanumérico, 

trackball, disco rígido interno, sistema para gravação de dados / imagens em discos magneto – 

ópticos de 3,5”, unidade de CD  - ROM R / W e interface Dicom 3.0.

3537

Possuirá programa para arquivo e gestão de base de dados e imagens, o qual permitirá, aos 

utilizadores a elaboração de relatórios, medições, armazenamento e o envio e impressão de 

imagens através da rede de dados.

3538

Possuirá programa para cálculo automático de volumes. Esse programa possibilitará o cálculo 

de volumes através da identificação do contorno das estruturas e fazer histograma de cor, em 

3D, para cálculo automático da vascularização.

3539 O aparelho virá equipado com as seguintes sondas:

3540

- sonda convexa, multifrequência, de banda larga, 2 a 5 MHz, para exames abdominais 

obstétricos;

3541

- sonda para aquisições volumétricas em tempo real, de banda larga, 2 a 5 MHz, e de ângulo 

variável, para 

3542   exames abdominais obstétricos;

3543
- sonda para aquisições volumétricas em tempo real, transvaginal, de banda larga, 5 a 9 MHz.

3544

3545 OBSTE004.00 Aspirador eléctrico destinado a ser usado no Bloco de Partos Toitu VD-1000

3546 Será utilizado sobretudo nas seguintes situações:

3547 -          extracção do feto através do vácuo; 
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3548 -          aspiração endotraqueal do líquido amniótico em recém – nascidos;

3549 -      aspiração uterina.

3550 Principais características: 

3551 Fornecido com estativo rodado;

3552

Funcionamento com baixo nível de ruído e sem necessidade de manutenção por largos 

períodos;

3553 Vácuo máximo: regulável entre 0 e 635 mm de Hg;

3554 Aspiração: sensivelmente 25 litros/min;

3555

Equipado c/manómetro de vácuo e com válvula reguladora de vácuo, permitindo que o

aparelho possa ser regulado com a máxima precisão;

3556

Equipado com dispositivo de segurança de alta fiabilidade contra sobreenchimento do frasco

de secreções;

3557

Provido de filtro de ar anti – bactérias, colocado entre o frasco de sucção e a bomba, de forma

a diminuir-se os riscos de contaminação do ar libertado e da bomba, quando estiver a ser

aspirado um fluido infectante;

3558 Aceitará frascos de secreções disposable da Abbott;

3559

Todos os componentes do conjunto de sucção reutilizáveis poderão ser autoclavados a vapor a 

uma temperatura de 134ºC.

3560 Será fornecido com os seguintes acessórios:

3561 Regulador de vácuo de pedal;

3562 3 ventosas para extracção do feto ( grande, média e pequena );

3563 Conjunto de cateteres para aspiração endotraqueal em recém – nascidos;

3564 Conjunto de curetas para aspiração da cavidade uterina.

3565

3566

OFTAL001.00 Laser de díodo de dupla frequência LUMENIS NOVUS SPECTRA        SM-30 

96-SC

3567

Laser de díodo de dupla frequência, comprimento de onda de 532 nm, de onda contínua, para  

fotocoagulação

3568 da retina. 

3569

O comprimento de onda de 532 nm permitirá uma maior absorção pela oxi – hemoglobina, 

uma menor dispersão na ocular e uma menor absorção macular ( somente absorvido a 25 pelo 

pigmento Xanthophyll ).

3570 Utilizará um cristal de Nd : YVO4 – Ktp ( neodym ytrium vanadat – kripton ).

3571

O díodo do laser só se encontrará activo na altura do disparo, mantendo-se desligado durante o 

restante tempo, permitindo-lhe o aumento da vida útil. Será activado através de pedal.

3572

O arrefecimento será feito por sistema de Peltier de forma a permitir um funcionamento 

contínuo, sem interrupções.

3573
Virá equipado com lâmpada de fenda de terapia, especialmente adaptada, com 

micromanipulador motorizado para funcionamento com laser de fotocoagulação.

Haag Streit BM900

3574 Será, também, fornecida uma lente de contacto de 3 espelhos de Goldmann. Haag Streit

3575 OFTAL002.00 Laser de Yag para fotodisrupção de membranas intra - oculares ALCON YAG LASER 3000 LE

3576 Comprimento de onda: 1.064 nm;

3577 Modo: super Gaussiano;

3578 Duração dos impulsos: inferior a 4 nanosegundos, com um máximo de 2 impulsos / s.

3579

Virá equipado com lâmpada de fenda especialmente concebida, e com lentes de contacto de 

capsulotomia, iridectomia e gonioscopia.

3580 OFTAL003.00 Laser para terapia fotodinâmica ( PDT ) da degeneração macular ( AMD ) Iris Oculight GL

3581

Laser para terapia fotodinâmica ( PDT ) da degeneração macular ( AMD ), permitindo o 

tratamento das membranas neovasculares coroidais sem danificar a camada fotoreceptora.

3582

O tratamento será feito pela activação, pelo laser, de uma droga anteriormente injectada no 

paciente.

3583

Será fornecido com uma lâmpada de fenda com filtro verde integrado e com sistema que 

garantirá os correctos parâmetros de tratamento de acordo com o diâmetro do feixe laser.

3584 Serão fornecidas lentes de contacto para PDT.

3585 OFTAL004.00 Ecógrafo para oftalmologia, com modos A e B QUANTEL MEDICAL COMPACT II

3586

Virá equipado com 2 sondas de 10 MHz, uma para modo A e outra para modo B, permitindo 

aquisição de 30 imagens / s. 

3587

Terá codificador de cor para o modo B e monitor a cores, de forma a poder dar realce a sinais 

fracos, ajudando a identificar as estruturas oculares e as patologias.

3588 Será fornecido com carro, vídeogravador e impressora vídeo a cores.

3589 Terá acessórios para efectuar auto – biometria com sistema de imersão.

3590 OFTAL005.00 Sinoptómetro para teste, medição, treino e melhoria da visão binocular SBISA 4221

3591

Sinoptómetro com mecanismo integrado para pós imagem, escovas de Haidinger, sistema de 

intermitência de imagem através de rato de computador, medição dos desvios horizontais, 

verticais e das cicloforias. Terá 2 pequenos espelhos de medida para medições em

3592

Com conjunto de 20 pares de slides para medição e treino, incluindo slides para escovas de 

Haidinger.

3593
Com 26 pares de lentes esféricas correctoras e de lentes cilíndricas correctoras, positivas e 

negativas.

3594

Terá interface para ligação a rede informática, impressora, software para armazenamento 

dados e impressão de resultados. Terá iluminação de halogéneo.

3595 Estará incluída mesa com sistema de elevação eléctrico.

3596

3597 OFTAL006.00 Conjunto de material de ortóptica SBISA Vários

3598 Será constituído por:

3599 1 cruz de Maddox;

3600

1 teste de asa de Maddox para detecção e medida de heteroforias ( esoforias, exoforias, 

hiperforias e cicloforias );

3601 1 prisma rotativo de Maddox;

3602 1 caixa de 16 prismas;

3603

1 teste da régua de filtros vermelhos de Bagolini , para o exame da estabilidade do estado 

sensorial de um paciente sofrendo de estrabismo ( à medida que a quantidade aumenta o efeito 

dissociante é mais evidente );
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3604

1 teste do vidro estriado de Bagolini, para o exame do estado sensorial de um paciente 

estrábico, sem haver dissociação do estado sensorial em si;

3605 2 placas de Mawas;

3606

1 écran de Hess eléctrico fornecido com 2 tochas de Foster, uma vermelha e outra verde, com 

óculos de diplopia e com mesa com apoio de cabeça;

3607 1 luz de Worth para avaliação da visão binocular;

3608

1 eutiscópio flash para terapia do nistagmus. Terá aberturas de fenda para exame do estado de 

correspondência através do método da pós imagem. Existirá um sistema de controle da 

iluminação intermitente da dependência durante a terapia com o eutiscópio;

3609

1 visuscópio ( oftalmoscópio de mão com as possibilidades acrescidas de determinar a área da 

retina usada

3610

para fixação em casos de fixação excêntrica monocular e de fazer a determinação objectiva do 

erro refractivo, incluindo astigmatismo );

3611 1 teste para estereopsia de Randot;

3612 1 projector de optotipos automático;

3613
1 caixa de lentes de prova com 232 lentes de ensaio com aro de plástico, incluindo móvel 

rodado com 4 gavetas;

3614 1 armação de prova universal para crianças;

3615 1 armação de prova universal para adultos;

3616

1 estéreoprojector de luz polarizada, constituído por 2 projectores gémeos para diagnóstico e 

tratamento da percepção estereoscópica em espaço livre. Incluirá filtros polarizados, suporte 

regulável para os 2 projectores, 5 pares de slides e écran de proje

3617

3618 OFTAL007.00 Auto – Refractómetro / Queratómetro / Topógrafo da Córnea KOWA - JAPÃO KW-2000   96-SC

3619

Fará medições em pupilas com diâmetro até 2,0 mm. Além de medições refractométricas e 

queratométricas, permitirá obter uma topografia da córnea.

3620

Será ligado a um Computador com software para mapeamento a cores, o que permitirá obter 

imagens topográficas da córnea, a cores, com possibilidade de comparação e subtracção e 

obter indicações para a adaptação de lentes de contacto. Indicará a curva Base 

3621 Terá os seguintes modos de funcionamento:

3622 - modo refractómetro objectivo;

3623 - modo curvatura da córnea;

3624 - modo mapa da córnea.

3625

Fará a medição da DP e do diâmetro da córnea. Apresentará as medições no écran do monitor 

incorporado e as mesmas serão impressas na impressora incorporada. O alinhamento será 

feito através do écran do monitor. Terá comutador para doentes com lente intrao

3626 Será fornecido com mesa de elevação eléctrica.

3627

3628 OFTAL008.00 Teste de visão infantil através de cartas de acuidade visual de Teller

3629

Será constituído por um conjunto de 15 cartas de olhar preferencial nas quais se encontram 

reproduzidas grades extremamente uniformes e regulares, de alto contraste e alta resolução ( 

de carta para carta as grades diminuem em espessura e aumentam em quant

3630

3631 OFTAL009.00 Teste Titmus pediátrico

3632

Teste para despiste das deficiências visuais mais comuns, medindo funções importantes da 

visão tais como a acuidade ( ao longe e perto ), heteroforias, visão periférica, binocularidade e 

percepção da cor.

3633
Terá controle remoto digital, sensor fotoeléctrico para correcto posicionamento da cabeça e 

virá equipado com 8 slides de teste.

3634

3635 OFTAL012.00 Estimulador de visão CAM

3636

Estimulador da visão CAM  para o tratamento de certos tipos de ambliopia, apresentando uma 

série de barras diferentes em forma de onda quadrada com variações na frequência ao olho 

amblíope, em todas as direcções.

3637

3638 OFTAL016.00 Perímetro de projecção, computorizado KOWA - JAPÃO AP-5000 C 96-SCH

3639

Perímetro de projecção computorizado, com possibilidade de efectuar exames em perímetria 

estática  

3640 ( automática ), ou cinética ( automática e manual ).

3641

Terá cúpula com raio de 30 cm, correspondendo ao padrão Goldman, iluminada de forma 

homogénea 

3642 ( calibrada para 10 cd / m2 ).

3643 Permitirá efectuar exames com estímulo azul sobre fundo amarelo.

3644

Terá câmara CCD integrada para transferência de imagem digitalizada para PC, para controle 

da fixação.

3645

Terá interface para ligação a rede informática, suporte de chão com coluna com elevação 

eléctrica, computador com leitor / gravador de CD ROM e impressora a cores.

3646

O programa de exames em perímetria estática permitirá variados testes, com selecção de 

classes de luminância e de áreas especificas de teste.

3647

Os exames em perímetria cinética manual permitirão a selecção de vários parâmetros ( 

isópetro, brilho, cor e tamanho do ponto de teste ).

3648
O controle de fixação poderá ser efectuado através dos seguintes modos: limiar central, Heijl – 

Krakau ou écran.

3649

O sistema terá software para análise estatística, comparação de exames, diversas formas de 

apresentação dos resultados, incluindo 3D. Incluirá sistema de gestão dos exames dos 

pacientes.

3650

Será possível imprimir a imagem presente no monitor ou, então, imprimir os resultados num 

sistema de coordenadas XY. 

3651 Será fornecido com conjunto de lentes de ensaio, correctoras.

3652

3653 OFTAL018.00 Retinógrafo KOWA - JAPÃO RC-XV3               96-SCH AB2

3654

Retinógrafo com unidade de flash incorporada para retinografia digital a cores, red free e a 

preto e branco e angiografia digital com fluoresceína e com verde indocianina ( ICG ).

3655

Poderão ser efectuadas operações como o controle da iluminação de observação, da 

intensidade do flash e selecção do modo.
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3656

Terá painel interno digital que fornecerá toda a informação necessária: relógio, detecção do 

olho esquerdo / direito, intensidade do flash e número de imagens já obtidas.

3657 Terá capacidade para imagem estéreo do fundo ocular.

3658
Terá possibilidade de fotografar através de pupilas com diâmetro mínimo de cerca de 5 mm.

3659

Terá sistema basculante, ângulo de cobertura fotográfica seleccionavel entre 50º, 35º e 20º e 

estativo com movimentos cruzados e elevação comandados por um único manípulo.

3660

Terá compensador astigmático para fotografia na periferia. Virá equipado com filtros para 

fluoresceína, verde indocianina e red free.

3661

Terá câmara de alta resolução para cor, câmara de alta resolução para preto e branco, 

fluoresceína e verde indocianina e câmara para monitorização, em tempo real, de angiografia 

com verde indocianina, incluindo monitor de vídeo.

3662

Para a digitalização de imagem terá sistema de interface que permitirá a mudança automática 

para a câmara, filtro e software correspondentes ao processo de aquisição pretendido

3663
OFTAL019.00 Sistema para aquisição, digitalização, processamento armazenamento de imagens 

oftalmológicas

KOWA - JAPÃO VK-2

3664

Sistema para aquisição, digitalização, processamento, armazenamento, importação / 

exportação e impressão de imagens oftalmológicas com alta resolução, assim como de dados 

do paciente. Incorporará softwares para efectuar, com rigor, medições de áreas e dis

3665

Todos os dados poderão ser armazenados na memória, com possibilidade de acesso 

instantâneo, ou enviados, através do interface DOCOM 3.0, para o sistema de PACS.

3666

Terá softwares específicos para retinografia digital a cores, red free ou a preto e branco, 

angiografia digital com fluoresceína ou verde indocianina, tendo, também, possibilidade de 

ligação a lâmpada de fenda ou a microscópio especular.

3667 Permitirá as seguintes funções:

3668 - aumento de contraste;

3669 - caixa de realce;

3670 - positivo / negativo;

3671 - zoom;

3672 - filtro de focagem.

3673 Permitirá a edição de folha de prova, comparar imagens e fazer subtracção digital.

3674

Terá computador com 2 discos duros para gravação de segurança de imagens e dados em 

duplicado, leitor de DVD, leitor / gravador de CD ROM e software para elaboração de 

relatórios.

3675 Estará incluída impressora a cores de alta resolução.

3676

3677 OFTAL021.00 Tonómetro de jacto de ar KOWA - JAPÃO KT-500

3678

Aparelho controlado por microprocessadores para medição da pressão intraocular por jacto de 

ar, sem qualquer contacto entre o aparelho e o paciente, podendo funcionar em modo 

automático ou manual.

3679

Na medição utilizará 2 sensores, um para luz e outro para pressão. Quando o jacto de ar 

aplanar a córnea, o

3680

sensor de luz detectará o momento de aplanação e, simultaneamente, o sensor de pressão 

monitorizará a câmara interna para obter a pressão intraocular.

3681 A iluminação principal para o alinhamento será feita através de infravermelhos.

3682

A amplitude de medição será entre 0 e 60 mmHg e, para conforto dos pacientes, poderá ser 

seleccionada entre 2 níveis:

3683
- pressão entre 0 e 30 mmHg para aplanar a córnea ( para pacientes que se suponha terem a 

PIO baixa );

3684

- pressão entre 30 e 60 mmHg para aplanar a córnea ( para pacientes que se suponha terem a 

PIO alta ).

3685

Os resultados da medição serão apresentados no monitor do aparelho e serão registados em 

impressora incorporada. O aparelho terá interface para ligação a rede informática.

3686 Estará incluída uma mesa para o aparelho, com elevação eléctrica.

3687

3688 OFTAL022.00 Lâmpada de fenda de mão, para serviço nos internamentos e na urgência KOWA - JAPÃO SL-15

3689

Será uma combinação de oftalmoscópio indirecto e lâmpada de fenda para exames precisos 

dos segmentos anterior e posterior do olho.

3690

Terá 2 larguras de fenda seleccionáveis ( 0,15 e 0,75 mm ) e o comprimento da fenda será 

ajustável continuamente entre 2 e 12 mm.

3691

Funcionará com transformador com cabo e ficha para ligação a tomada de corrente. Terá mala 

de transporte e jogo de 3 lentes de diagnóstico.

3692

3693 OFTAL023.00 Oftalmoscópio indirecto, de cabeça WELCH ALLYN - USA 12500-D

3694

Oftalmoscópio indirecto, de cabeça, com capacete com altura e perímetro reguláveis, bloco 

óptico de alumínio com óptica de precisão proporcionando imagem nítida e brilhante sem UV 

e IV, com inclinação precisa do feixe de iluminação, regulação de convergência

3695 ( verde, azul e amarelo ), luz difusa e possibilidade de regulação das dioptrias.

3696

Terá regulação da intensidade instalada no capacete. Funcionará com acumulador, de forma a 

não ser necessária ligação a tomada de corrente eléctrica. Será fornecido carregador para o 

acumulador.

3697

Serão fornecidas as seguintes lentes de diagnóstico, asféricas, anti reflexo ( 16 D, 20 D, 28 D e 

30 D ).

3698 OFTAL025.00 Conjunto de instrumentos para retirar pontos CARL TEUFEL - ALEMANHA

3699 Será composto por:

3700 - 1 tesoura  de Vannas;

3701 - 1 bleforostato de Barraquer;

3702 - 1 pinça de Barraquer;

3703 - 1 caixa de esterilização com suportes em silicone.

3704

3705 OFTAL026.00 Coluna de refracção FRASTEMA - ITÁLIA 65LA-HEAP

3706 Possuirá tampo de translação duplo para lâmpada de fenda e oftalmómetro.
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3707

Terá coluna para colocação de projector de optotipos e candeeiro com lâmpada de luz fria, de 

posicionamento ajustável.

3708

Terá acomodação para oftalmoscópio directo e retinoscópio de franja, com fonte de 

alimentação com regulação de intensidade, para cada um. Terá secretária, interruptor geral e 

interruptores para cada um dos aparelhos.

3709

Incluirá móvel com 3 gavetas, uma delas com suporte apropriado para colocação de lentes, e 

as restantes destinadas a acessórios e pequenos instrumentos de diagnóstico.

3710

3711 OFTAL027.00 Lâmpada de fenda destinada a observação, medição e documentação TAKAGI SEIKO - JAPÃO SM-70

3712 Terá 5 passos de magnificação ( 6,3x, 10x, 16x, 25,6x e 40x ).  

3713
 A largura da fenda será variável continuamente até 10 mm, o seu comprimento variará 

continuamente até 

3714 Terá iluminação de halogéneo regulável.

3715

Terá os seguintes filtros: absorção de calor, u.v.,  azul, verde ( red free ), cinzento ( neutro ).

3716

Virá equipada com tonómetro de aplanação, lente de contacto de 4 espelhos e câmara com 3 

CCD, para documentação.

3717

O conjunto incluirá uma impressora vídeo a cores que ficará colocada na mesma mesa rodada 

que comportará o sistema de documentação digital.

3718

3719 OFTAL028.00 Oftalmómetro de Javal Optitech Eye Care

3720 Permitirá medições rigorosas de:

3721 - raio de curvatura da córnea;

3722 - capacidade refractiva da córnea;

3723 - astigmatismo corneano,

3724 - direcção axial dos 2 meridianos medidos.

3725

Terá filtros complementares verde e vermelho, ponto de fixação luminoso e escala de leitura 

iluminada.

3726

3727 OFTAL029.00 Focómetro computorizado LUNEAU - FRANÇA L50

3728
Fará medições precisas e rápidas de todo tipo de lentes, incluindo as de contacto. Reconhecerá 

automaticamente uma lente progressiva.

3729 Terá incorporada impressora digital para impressão imediata dos valores de medição.

3730

Como acessório estará incluído um medidor de transmissão espectral para determinação da 

transmissão de UV, bem como de comprimentos de onda de luz visível. Produzirá gráficos da 

absorção de UV e diagramas de cromatismo.

3731

3732 OFTAL030.00 Retinoscópio de franja para refracção objectiva WELCH ALLYN - USA 18235

3733
Terá sensor de contacto e punho com cabo para ligação à fonte de alimentação da coluna de 

refracção.

3734

Terá fenda giratória com escala. Terá filtro laranja integrado. Terá diâmetros de abertura de 

1,5 e 4,5 mm.

3735 Terá iluminação de halogéneo.

3736

Será fornecido com espelho de retinoscopia plano de 4,5 cm de diâmetro e com 2 réguas ( 

mais e menos ) de retinoscopia, segundo Trousseau, com cursor, com lentes indo de 0,5 a 20 

D. 

3737

3738 OFTAL031.00 Oftalmoscópio directo WELCH ALLYN - USA

3739

Terá sensor de contacto e punho com cabo para ligação à fonte de alimentação da coluna de 

refracção.

3740 Terá iluminação de halogéneo.

3741

Terá 6 aberturas ( fenda, estrela de fixação com coordenadas polares, filtro azul, abertura 

grande, abertura pequena e meia lua ) e possibilidade de introdução de filtro verde ( red free ) 

em qualquer abertura.

3742 Será fornecido um espelho de oftalmoscopia com 4,5 cm de diâmetro e f = 28 cm.

3743

3744 OFTAL032.00 Pupilómetro digital utilizando o sistema de coincidência do reflexo corneano SHIN-NIPPON - JAPÃO CP-30

3745

Pupilómetro digital utilizando o sistema de coincidência do reflexo corneano, com leitura de 3 

valores

3746 ( D, D+E e E ). Os resultados serão apresentados no écran LCD do aparelho.

3747 Terá possibilidade de fazer a medição para um só olho ou para ambos os olhos.

3748 Terá possibilidade de medir a distância do topo da córnea até à lente.

3749

3750 OFTAL033.00 Conjunto de lentes de ensaio CIOM - ITÁLIA 108/L

3751 Será composto por:

3752 - 34 pares de lentes esféricas + e -;

3753 - 19 pares de lentes cilíndricas + e -;

3754 - 10 prismas;

3755

- conjunto de acessórios ( Maddox, linhas em cruz, orifício, oclusor, fenda, estenopeico, lente 

fosca, lente verde, lente vermelha e lente neutra );

3756

- armação para ensaio, para adulto, universal, com diversas adaptações para total adaptação à 

face do paciente;

3757

- armação para ensaio, para crianças, para 3 pares de lentes, com regulação do comprimento 

da haste, distância pupilar e apoio de nariz.

3758

3759 OFTAL034.00 Projector automático de tabelas de optotipos TAKAGI SEIKO - JAPÃO CP-40

3760

Projector de tabelas de optotipos automático, com lâmpada de halogéneo, com disco de 

tabelas de optotipos que incluirá 30 testes standard ( letrados e iletrados, algarismos, crianças, 

teste de Worth, astigmatismo,

3761

Verde / vermelho, ponto de fixação, estereopsia, equilíbrio e diversos testes polarizados ). 

3762

Comando à distância por infra vermelhos com possibilidade de diafragmação e de 

programação da sequência dos testes.

3763 Incluirá écran de projecção com enrolador.

3764

3765 OFTAL035.00 Teste para visão de perto Topcon SS3/PD5
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3766

Teste para visão de perto para visão monocular e binocular, com iluminação e ligação à rede 

através de transformador, permitido vários testes ( Maddox, leitura, polarizado, verde / 

vermelho, forias, Worth, cilindros cruzados ).

3767

3768 OFTAL036.00 Conjunto de instrumentos para gabinete de consulta de oftalmologia Várias

3769 Será constituído por:

3770 - 1 par de réguas para esquiascopia;

3771

- 1 exoftalmómetro de Hertel para medida rápida e precisa da protuberância para a frente do 

olho;

3772 - 1 par de réguas de prismas;

3773

- 1 aparelho para determinação da acuidade visual potencial da retina, em doentes com 

catarata ou outras opacidades, incluindo punho com bateria recarregável, carregador de 

baterias e estojo para o conjunto;

3774 - 1 teste de Ishiara com 38 placas de teste para visão cromática.

3775

3776 OFTAL038.00 Paquímetro QUANTEL MEDICAL - FRANÇA Pocket II

3777

Aparelho para determinação da espessura da córnea, em qualquer ponto pretendido, por meios 

ultrasónicos.

3778

Permitirá fazer medições essenciais antes de certas cirurgias refractivas, tais como LASIK, de 

forma a garantir-se que a córnea irá manter no centro uma espessura suficiente de tecido para 

impedir a ectasia.

3779

3780

ORTOP001.00 Conjunto de instrumentos e material diverso para Sala de Tratamentos de Unidade de 

Tratamento de Ortopedia

Várias

3781 Será composto por:

3782 Pinças de dissecção, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 2

3783 Pinças de dissecção com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 2

3784 Pinças em coração de Collins, de 16 cm – 2

3785 Pinça hemostática de Péan, curva, pontas finas, serrilhadas, 14,5 cm - 1

3786 Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba – 2

3787 Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm – 2

3788 Tesouras curvas, pontas rombas, 14,5 cm - 2

3789 Estiletes duplos, botonados/lanceolados, 14,5 cm - 2

3790 Sondas cânulas de 13 cm - 2

3791 Cabos de canivete n.º 4 - 2

3792 Porta agulhas de 14 cm – 2

3793 Tesoura de gessos de Lister de 11 cm - 1

3794 Tesoura de gessos de Esmarch de 21 cm - 1

3795 Tesoura para gesso de dedos - 1

3796 Afastador de gessos de Wolff de 18 cm - 1

3797 Afastador de gessos de Wolff de 24 cm – 1

3798 Couvettes riniformes inóx de 16 cm – 3

3799 Boiões inóx de 10x14 cm - 3

3800 Cápsulas redondas inóx de 25 cm - 4

3801 Cápsulas redondas inóx de 15 cm - 4

3802 Couvettes riniformes inóx de 24 cm - 2

3803 Tabuleiros inóx de 35x27x5 - 2

3804 Garrotes automáticos tipo "Prameta" – 2

3805 Bacia inóx rodada de 35 cm de diâmetro - 2

3806

3807 ORTOP005.00 Podoscópio GPS 1086

3808

3809 ORTOP002.00 Conjunto de equipamentos diversos para Internamento de Ortopedia Várias

3810 Será composto por:

3811 Canadianas - 5

3812 Andarilho para criança- 1

3813 Andarilhos para adulto - 2

3814 Compasso para tracção craniana - 1

3815 Colares cervicais - 5

3816 Cinta pélvica de lona cruzada para suspensão - 1

3817 Talas de Braun - 5

3818 Talas de Thomas (vários tamanhos) - 5

3819 Talas de molas extensoras para paralisia do radial - 2

3820 Sistemas de tracção craniana de Blackburn - 2

3821 Trepano de aplicação a tracção craniana - 1

3822 Conjunto de estribos de Bohler - Steinmann (vários tamanhos) - 1

3823 Toraco – lomboestatos - 1

3824 Talas de posição de punho e mão, tipo Rolyan - 1

3825 Talas extensas tipo PUY - 1

3826 Talas para 30º de flexão tipo PUY - 1

3827 Suspensão para membro superior tipo comfort - 1

3828 Suspensão para membro superior tipo envelope - 1

3829 Suporte de antebraço - 1

3830 Suporte post cirúrgico de antebraço - 1

3831 Elevador total para antebraço -1

3832 Rolo lombar tipo MCKENZIE – standard - 1

3833 Rolo lombar tipo MCKENZIE – standard - 1

3834 Rolo lombar tipo MCKENZIE – D - 1

3835 Elevadores para joelhos - 1

3836 Elevadores para perna - 1

3837 Tala para "drop foot" fixa - 1

3838 Tala para "drop foot" ajustável - 1

3839 Almofadas de abdução - 1

3840 Sacos para terapia pelo gelo, tipo Colpac - 1

3841 Talas dinâmicas de prono - supinação, tipo Rolyan - 1

3842

3843 OTORR001.00 Equipa de ORL móvel, para observação e tratamentos Entermed Micronomic 50

3844 Terá a seguinte composição:
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3845 - 2 gavetas com puxadores, para instrumental;

3846 - 2 armários para material diverso,

3847

- aspirador ( 35 l / minuto ), com frasco para recolha de secreções com segurança de 

enchimento, cânula de aspiração e suporte;

3848

- sistema de compressão de ar incluindo motor de compressão de 1 – 1,5 Bar, de 

funcionamento silencioso, pistola de ar, adaptador para frascos de pulverização e spray e 3 

frascos e 1 bocal de pulverização;

3849 - braço giratório para suporte de tabuleiro;

3850 - painel de comandos com interruptores luminosos, vacuómetro e regulador de pressão;

3851 - fonte de alimentação regulável de 0 – 15 V;

3852 - suporte lateral para apoio de lâmpada frontal;

3853 - fonte de luz fria de intensidade regulável;

3854

- lâmpada frontal de Clar com cabo de fibras ópticas e espelho reflector pequeno, orientável;

3855 - aquecedor de espelhos;

3856 - negatoscópio com as dimensões de 26 x 23 cm;

3857 - com otoscópio e abaixa línguas;

3858 - com electrobisturi concebido para pequenas intervenções em ORL;

3859 - com 2 tomadas eléctricas para ligação de equipamentos. 

3860

3861 OTORR002.00 Cadeira para observação e tratamento de doentes em ORL GREINER 4531900

3862 Terá as seguintes características:

3863 - elevação electromecânica com controle por pedal;

3864 - ajuste automático da inclinação das costas, desde a posição vertical até à horizontal;

3865

- sistema sincronizado de movimentos dos apoios de braços e pés, permitindo passar da 

posição de cadeira à posição de cama;

3866 - assento giratório com bloqueio em qualquer posição;

3867 - apoio de cabeça regulável;

3868 - assento ergonómico e lavável;

3869 - estrutura metálica com pintura termoendurecida e resistente à corrosão.

3870

3871

OTORR003.00 Conjunto de telescópios rígidos para observação endoscópica em ORL, autoclaváveis a 134 º 

C

Wolf 8860441, 

8860.443,8871412,8476.433

3872 Será composto por:

3873 - 2 otoscópio de 2,7 mm de diâmetro, comprimento de 50 mm e angulo de 0º;

3874 - 2 otoscópio de 2,7 mm de diâmetro, comprimento de 50 mm e angulo de 30º;

3875 - 2 sinuscópio de 2,7 mm de diâmetro, comprimento de 110 mm e angulo de 0º;

3876 - 2 sinuscópio de 2,7 mm de diâmetro, comprimento de 110 mm e angulo de 30º;

3877 - 2 sinuscópio de 2,7 mm de diâmetro, comprimento de 110 mm e angulo de 70º;

3878 - 2 laringoscópio de 8 mm de diâmetro, comprimento de 190 mm e angulo de 70º.

3879 OTORR004.00 Jogo de 5 diapasões em estojo

3880

3881 OTORR005.00 Microscópio para observação e tratamento em ORL Moller Wedel MS 500

3882 Será composto por:

3883 - estativo rodado;

3884 - com braço orientável,

3885 - iluminação por luz fria através de cabo coaxial;

3886 - rápida mudança de lâmpada pela pressão de um botão na fonte de luz;

3887 - tubo binocular direito;

3888 - aumentos variáveis através de comutador apocromático desde 2,7 x a 17x;

3889 - oculares de campo largo, f = 250 mm / 10x;

3890 - objectiva com f = 250 mm. 

3891

3892 OTORR006.00 Aparelho para irrigações do canal auditivo exterior Difra Aquastar

3893

Aparelho concebido para irrigações do canal auditivo exterior através de água aquecida até 37 

º C num aquecedor de fluxo, o que permitirá que a irrigação não seja limitada pela volume de 

água quente disponível.

3894

Terá sistema de descontaminação incorporado, de forma a impedir-se o aparecimento de 

germes.

3895

O aparelho permitirá um fluxo variável de 0 a 430 ml / minuto, pela actuação de dispositivo 

existente na cânula de irrigação e terá monitorização de pressão e temperatura de forma a 

garantir-se a máxima segurança ao paciente.

3896

3897

OTORR007.00 Rinolaringofibroscópio para diagnóstico, biópsia, aspiração e remoção de corpos estranhos Wolf 7723001

3898 Terá as seguintes características:

3899 - diâmetro do tubo de inserção: 5 mm;

3900 - comprimento de trabalho: 365 mm,

3901 - diâmetro do canal para instrumentos: 2,2 mm;

3902

- fornecido com 4 pinças de biópsia (fenestrada, fenestrada com agulha, elipsoidal e 

mandíbulas de crocodilo).

3903

3904 OTORR008.00 Cabina audiométrica eymasa CI-40

3905 Terá seguintes características:

3906 - dimensões exteriores com cerca de 125 x 125 x 230 cm ( comprimento x largura x altura );

3907 - dimensões interiores com cerca de 110 x 110 x 20 cm ( comprimento x largura x altura );

3908 - janela com as dimensões de 70 x 50 cm, com vidro duplo;

3909

- painel de terminais para ligação de cabos do equipamento exterior ao interior da cabina,

3910 - iluminação e ventilação forçada incorporadas;

3911 - atenuação acústica superior a 40 db a 1.000 Hz.

3912

3913 OTORR009.00 Audiómetro de diagnóstico clínico e de investigação audiológica eymasa audios 320

3914

Audiómetro de diagnóstico clínico e de investigação audiológica, de alta frequência, 

totalmente controlado por microprocessadores, com capacidade para efectuar todos os testes 

audiométricos, nomeadamente avaliações básicas, disfunções do sistema central, 

3915 Com monitor de cristais líquidos e impressora gráfica de alta resolução incorporados.

3916 Terá 2 canais independentes e estimulação aérea e óssea.
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3917 Fará os seguintes testes:

3918 - tons puros;

3919 - fala;

3920 - ABLB;

3921 - MLB;

3922 - DLI;

3923 - SISI;

3924 - tone decay;

3925 - multifrequência;

3926 - alta frequência;

3927 - Békésy.

3928
Será fornecido com todos os acessórios necessários à realização destes testes. Terá interface 

para ligação a rede informática.

3929 Será fornecido com computador pessoal com monitor policromático e impressora laser.

3930

Incluirá software próprio para ORL de forma a que a este PC possam ligar outros aparelhos, 

tais como o timpanómetro e o sistema de potenciais invocados.

3931 Esse software permitirá realizar:

3932 - base de dados dos pacientes;

3933 - aquisição directa;

3934 - visualização de vários testes adquiridos de vários pacientes e equipamentos;

3935 - medição de valores registados em testes de potenciais evocados;

3936 - medição de valores registados em testes audiométricos;

3937 - inserção de comentários aos testes efectuados;

3938
- arquivo de imagens obtidas através de câmaras vídeo ligadas a endoscópios, com 

possibilidade de manipulação das imagens;

3939 - impressão gráfica. 

3940

3941

OTORR010.00 Audiómetro pediátrico de campo aberto para testes auditivos em crianças desde os 3 meses até 

aos 3 anos de idade

Gima PA 5

3942

O aparelho produzirá tons de chilreado, para mais fácil detecção pela criança e estimulação 

luminosa através de LEDs com velocidade de flash de 5 Hz.

3943 Terá interruptores para luz e tons.

3944 Permitirá a realização dos seguintes testes:

3945 - COR ( conditioned orientation reflex );

3946 - VRA ( visual reinforcement audiometry );

3947 - APR ( auropalpebral reflex ).

3948

3949 OTORR011.00 Sistema para testes de audiometria infantil, para crianças entre os 3 e os 6 anos de idade Interacustics VRA 201

3950

Será um sistema de CPA ( conditioned play audiometry ), em que a criança é treinada a 

executar determinada actividade, cada vez que um som é ouvido.

3951

Usando esta técnica, os limiares de audição poderão ser medidos com precisão para tons de 

várias frequências.

3952 Os limiares de fala serão obtidos ao fazer a criança identificar figuras, objectos, etc..

3953

O conjunto será composto por um audiómetro, 2 pares de auscultadores ajustáveis ( um para 

crianças mais pequenas e outro para crianças maiores ), um microfone para o operador entrar 

em contacto com a criança e um conjunto de jogos, desenhos e brinquedos. 

3954

3955 OTORR012.00 Impedanciómetro de diagnóstico clínico programável Cardinal Health GSI Tympstar

3956

Impedanciómetro de diagnóstico clínico programável, para análise avançada do ouvido médio, 

de funcionamento automático e manual.

3957 Com monitor de cristais líquidos e impressora gráfica de alta resolução incorporados.

3958

Os timpanogramas poderão ser registados com variação manual ou automática da pressão. A 

timpanometria poderá ser feita com 4 frequências de sonda ( 226, 678, 800 e 1.000 Hz ). Os 

componentes B e G, assim como a admitância Y serão medidas e apresentadas no

3959

Os testes de reflexos acústicos poderão ser executados nos modos manual, automático e de 

limiar. Será possível teste de reflexo acústico ipsilateral e contralateral, decay e latências ( 

ARLT ). Serão possíveis registos de reflexos não acústicos e de refle

3960

O aparelho fará análise de função tubária ( ETF ) com tímpano perfurado e não perfurado. 

3961 Permitirá, também, a execução de testes sequenciais rápidos de despiste.

3962

Permitirá testes audiométricos manuais por condução aérea com mascaramento contralateral 

NBN e teste de autolimiar controlado pelo interruptor do paciente. 

3963
Será fornecido com todos os acessórios necessários à realização destes testes. Terá interface 

para ligação a rede informática.

3964

Será um dos aparelhos que ligará ao computador com software próprio para ORL que se 

encontra junto ao audiómetro.

3965 2 Pinças de Adson - Brown de 13 cm, sem dentes.

3966 4 Couvettes riniformes, inóx de 16 cm.

3967 4 Cápsulas redondas, inóx, de 25 cm.

3968 4 Cápsulas redondas, inóx, de 15 cm. 

3969 4 Couvettes riniforme, inóx, de 24 cm.

3970 4 Colunas inóx de 20x5 cm.

3971 2 Tabuleiros inóx de 35x27x5.

3972 6 Garrotes automáticos tipo "Prameta"

3973

3974 OTORR013.00 Vídeo Frenzel synapsis nystagview

3975

Vídeo oculoscópio que permitirá efectuar diagnósticos vestibulares clássicos de um modo 

rápido e eficaz.

3976

Será constituído basicamente por 2 câmaras de infravermelhos montadas numa máscara, que 

permitirão revelar o movimento ocular mesmo em total obscuridade e visualizá-lo num 

monitor.

3977

Será possível serem observadas perturbações nistágmicas mínimas e os nistagmus horizontal, 

vertical e rotatório de maneira precisa. 

3978
O movimento dos olhos e os comentários do operador serão registados num vídeogravador.

3979 O conjunto será constituído por:
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3980 - máscara para adulto com 2 câmaras de infravermelhos;

3981 - máscara para criança com 2 câmaras de infravermelhos;

3982 - caixa de controle do sistema;

3983 - monitor p / b;

3984 - vídeogravador.

3985 OTORR014.00 Sistema de vídeonistagmografia CCA veonys 2

3986

Neste sistema conseguir-se-á o registo do movimento dos olhos sem a necessidade de 

eléctrodos.

3987

Os olhos serão observados por 2 vídeocamaras em miniatura, colocadas nos lados de uma 

máscara.

3988

As imagens capturadas dos olhos serão analisadas por um sistema computorizado com 

hardware e com softwares específicos para aquisição, processamento e análise de imagens até 

200 imagens / s. 

3989

No monitor do sistema serão reproduzidas as imagens dos olhos conjuntamente com o traçado 

dos seus movimentos e com os diagramas de análise.

3990 O sistema será fornecido com 2 máscaras, uma para adultos e outra para crianças.

3991

O sistema terá uma base de dados na qual serão memorizados todos os dados pessoais dos 

pacientes e os exames efectuados.

3992

No sistema estarão arquivados casos típicos das patologias standard, de forma a serem 

facilitados os diagnósticos.

3993
Haverá um fácil e rápido acesso a exames anteriores e a possibilidade de fazer estatísticas e 

comparação com valores normais.

3994

O sistema terá software para produção de relatórios configuráveis pelo operador. Estará 

incluída uma impressora laser.

3995

O sistema terá interface para ligação a rede informática e interfaces para sinais auxiliares 

analógicos e digitais e para controlo do estimulador visual.

3996

O sistema permitirá análise standard para exames neurológicos, vestibulares e optocinéticos, 

tendo também aplicação em oftalmologia, no diagnóstico de distúrbios oculomotores, tais 

como o estrabismo e em diagnósticos pupilométricos.

3997 O sistema permitirá as seguintes análises:

3998 - nistagmus expontâneo;

3999 - calórico;

4000 - sacadico;

4001 - pursuit;

4002 - optocinético;

4003 - rotatório;

4004 - pendular;

4005 - posicional.

4006 Virá equipado com os seguintes estimuladores:

4007

- visual, com monitor de TV a cores para os seguintes testes em vídeonistagmografia: 

calibração, pursuit, sacadicos e optocinéticos. 

4008
- estimulador calórico vestibular por ar quente ou frio especialmente indicado para pacientes 

com o tímpano perfurado.

4009

A temperatura será seleccionada pelo operador e controlada electronicamente. A duração da 

aplicação será também controlada por relógio digital.

4010

- estimulador calórico vestibular por água com controle digital do fluxo ( até 450 ml / minuto 

), da temperatura da água ( entre 20º C e 47º C ) e da duração da aplicação.

4011

- um follow–up completo levará cerca de 3 minutos, incluindo telemetria, análise de EGM, 

análise de pacing e programação. 

4012

4013
OTORR015.00 Sistema de testes e medições neurofisiológicas para electromiografia, electroneurografia e 

potenciais evocados

Nihon Kohden MEB 2200

4014

Permitirá uma gama completa de métodos para o diagnóstico de distúrbios funcionais 

neurológicos.

4015

Será um dos aparelhos que ligará ao computador com software próprio para ORL que se 

encontra junto ao audiómetro.

4016

Será um aparelho de 4 canais, totalmente aberto, baseado em  sistema informático, 

funcionando em sequência com tabelas de medidas e marcadores automáticos, com 

possibilidade de criação de novos programas e de marcadores com novas definições, com 

tabela de
4017 Terá softwares para:

4018 Electromiografia

4019 - actividade expontânea;

4020

- análise semi automática com determinação da duração do potencial, amplitude, declive, 

frequência de descarga e número de fases dos potenciais de acção do músculo, incluindo 

avaliação estatística;

4021

- medição e armazenamento de grande número de sequências de EMG de vários músculos 

para análise posterior.

4022 Electroneurografia

4023

- programas para determinação da velocidade de condução de nervos motores e sensitivos e 

combinação de NCV, onda F, reflexo de pestanejar, reflexo H e teste da miastenia;

4024 - estandardização da latência motora distal, para estabelecimento da distância standard;

4025 - interface para estimuladores adicionais, incluindo estimulador magnético. 

4026 Potenciais Evocados 

4027

- programas para potenciais evocados auditivos para curta, média e longa latência ( ECochG – 

electrococleografia, ABR – auditory brainstem response, etc. );

4028 - programa para potenciais evocados auditivos cognitivos ( P300 ).

4029

Será fornecido com carro de transporte para colocação do computador o qual incluirá um CD 

ROM, do monitor de 17”, da impressora de jacto de tinta e da unidade de amplificação e das 

unidades de estimulação.

4030

Incluirá conjunto completo de cabos e eléctrodos, transformador de isolamento e 

auscultadores.

4031

Incluirá estimulador eléctrico com conjunto de cabos e agulhas para estímulo do nervo facial e 

outros.

4032 Incluirá estimulador acústico.

4033 Incluirá interface para ligação a rede informática

4034
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4035 OTORR016.00 Aparelho de electrogustometria Rion TR 06

4036

Aparelho de electrogustometria aplicável no diagnóstico topográfico das lesões do nervo facial 

periférico.

4037 Fará testes de limiar e de supra limiar.

4038
Produzirá impulsos discretos de estímulo com duração de 0,5 a 2 s e amplitude variando de 6 

db ( 4 A ) a 

4039 34 db ( 400 uA ), com aumentos de 2 db.

4040 O operador poderá disparar os estímulos através de pedal.

4041 Será fornecido com jogo completo de cabos e eléctrodos.

4042

4043 OTORR017.00 Vídeolaringoestroboscopio Kaypentax 9295

4044 Composição:

4045

- fonte de luz estroboscópica com luz de halogéneo ( constante ) e luz de xénon ( flash ). 

Poderá, também, servir como fonte de luz para vídeoendoscopia;

4046 - pedais para controle das principais funções durante o exame;

4047 - microfone laringeo e microfone para prender na lapela;

4048 - laringoscópio rígido de 70º ( 2 );

4049

- câmara de vídeo com 1 CCD e objectiva de 35 mm, adaptador ao laringoscópio, vídeo 

conversor e cabo de luz fria.

4050 - monitor vídeo de alta resolução, com 14”;

4051 - gravador de S-VHS;

4052 - altifalante de alta fidelidade;

4053 - impressora policromática de jacto de tinta;

4054 - carro para transporte do conjunto.   

4055

4056 OTORR018.00 Sistema modular para rinologia Sibelmed Rhinospir Pro

4057

O sistema será composto por um computador com CD ROM, monitor de 17”, impressora de 

jacto de tinta, softwares para base de dados e produção de relatórios e pelos seguintes 

módulos:

4058 Módulo de Rinometria Acústica

4059

Fará a avaliação objectiva da dimensão e da morfologia da cavidade nasal a partir de técnicas 

acústicas não invasivas.

4060 Módulo de Rinomanometria 

4061

Utilizará máscara e permitirá uma medida objectiva do fluxo aéreo nasal, medindo, 

simultaneamente, a resistência respiratória nasal.

4062

Esses valores serão importantes para diagnóstico e controle dos progressos alcançados depois 

de operações

4063
cirúrgicas e também como auxiliares de testes de alergia e no controle da eficiência de 

medicamentos aplicados ao paciente.

4064 OTORR019.00 Aparelho para despiste de problemas auditivos em recém – nascidos Otometrics AccuScreen

4065

Este aparelho usará as técnicas OAE ( otoacoustic emissions ) e ABR ( auditory brainstem 

response ).

4066

4067 OTORR020.00 Sistema para treino da audição Connevans ATU30

4068

Consiste num amplificador áudio especial ligado a um conjunto de auscultadores de alta

potência que produzirá uma qualidade e profundidade de som que auxiliará no treno auditivo

de pacientes com problemas de audição.

4069 Será composto por:

4070 - amplificador;

4071 - auscultadores de alta potência;

4072 - microfone com stand de mesa.

4073

4074 PNEUM001.00 Broncofibroscópio de rotina Pentax FB 15 V

4075

Broncofibroscópio de rotina com comprimento útil de cerca de 60 cm, diâmetro externo do  

tubo de inserção de 5,0 mm e com 1 canal para instrumentos com diâmetro de 2,2 mm.

4076 Será fornecido com acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

4077

4078 PNEUM002.00 Broncofibroscópio para rotina e terapêutica, com 2 canais Pentax FB 19 TV

4079

Broncofibroscópio para rotina e terapêutica com comprimento útil de cerca de 55 cm, 

diâmetro externo do tubo de inserção de 6,0 mm e com 2 canais, um com diâmetro de 2,0 mm 

e o outro com diâmetro de 1,5 mm.

4080

O primeiro será usado para instrumentos e o segundo para aspiração ou administração de 

anestésicos. 

4081 Será fornecido com acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

4082

4083 PNEUM003.00 Broncofibroscópio para rotina e terapêutica, com 1 canal Pentax FB 18 V

4084

Broncofibroscópio para rotina e terapêutica com comprimento útil de cerca de 55 cm, 

diâmetro externo do tubo de inserção de 6,2 mm e com 1 canal para instrumentos com 

diâmetro de 3,2 mm.

4085 Será fornecido com acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

4086

4087 PNEUM004.00 Broncofibroscópio pediátrico Pentax FB 18 V

4088
Broncofibroscópio pediátrico com comprimento útil de cerca de 60 cm, diâmetro externo do 

tubo de inserção de 2,8 mm e com 1 canal para instrumentos com diâmetro de 1,2 mm.

4089 Será fornecido com acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

4090

4091 PNEUM005.00 Conjunto de instrumentos para uso com broncofibroscópios Várias

4092 Será constituído por:

4093
- 2 conjuntos de agulhas de aspiração para canal de trabalho de 2 mm ( bainha metálica 

reutilizável e 6 agulhas descartáveis );

4094

- 2 conjuntos de agulhas de aspiração com incisão lateral para canal de trabalho de 2 mm ( 

bainha metálica reutilizável e 6 agulhas descartáveis );

4095

- 2 caixas com 10 escovas de citologia descartáveis, de 1,2 mm, para canal de trabalho de 2 

mm;

4096

- 2 caixas com 4  escovas de citologia descartáveis com agulha, de 1,7 mm, para canal de 

trabalho de 2 mm;

62/67



4097

- 2 pinças de corpos estranhos redondos e escorregadios, com pega e cesto, de 35 x 55 mm, 

reutilizáveis, para canal de trabalho de 2,8 mm;

4098
- 2 pinças de corpos estranhos redondos e escorregadios, com pega e cesto, de 32 x 45 mm, 

reutilizáveis, para canal de trabalho de 2 mm;

4099

- 2 pinças de corpos estranhos grandes e pesados, dente de rato, com abertura de 3,5 mm, 

reutilizáveis, para canal de trabalho de 2,6 mm;

4100

- 2 pinças de corpos estranhos grandes e pesados, dente de rato, com abertura de 3 mm, 

reutilizáveis, para canal de trabalho de 2 mm.

4101

4102 PNEUM006.00 Sistema pletismográfico computorizado Cardinal Health MasterScreen Body

4103 Fará a determinação de:

4104

- espirometria lenta e forçada ( curva débito – volume inspiratório e expiratório e teste de 

Tiffeneau );

4105

- volumes pulmonares parciais: volume de gás intratorácico ( ITGV, FRCpl ), volume residual 

( RV ) e capacidade pulmonar total ( TLC );

4106

- resistência das vias aéreas, condutância e resistência específica ( Rtot, Reff, R0.5, Rmid );

4107 - closing volume;

4108

- difusão pelo método do single breath, onde será medida a capacidade de difusão pulmonar 

pela transferência de CO, subvolumes pulmonares pelo método do gás inerte ( diluição de 

hélio ) e o factor Krogh ( DLCO / VA ). O sistema utilizará válvula para insp

4109 - esforço dos músculos respiratórios através de PImax, PEmax e P0.1;

4110

- determinação do espectro completo de parâmetros da impedância respiratória através da 

técnica oscilatória de impulso a fim de mais facilmente se diagnosticar as doenças de 

distribuição pulmonar ( DPCO );

4111 - compliance dinâmica e estática pulmonar e elastance, pela técnica do balão esofágico.

4112

Será fornecido com sistema de nebulização para executar todos os protocolos de provocação 

com visualização gráfica rápida e directa das reacções do doente.

4113 O sistema compreenderá:

4114

- 1 cabina de pletismografia completamente transparente com sensores integrados para 

pressões da caixa e na boca e com 1 pneumotacógrafo aquecido para determinação exacta do 

débito e volume. Terá caixa de

4115

compensação para supressão de artefactos. Terá placa de interface com conversor e pré 

amplificadores programáveis.

4116

- 1 sistema informático constituído por computador com interface para ligação a rede 

informática, monitor policromático de 17” , CD ROM e impressora policromática de jacto de 

tinta.

4117

- conjunto de softwares para introdução e arquivo de todos os dados dos pacientes na base de 

dados, assim

4118

como para o registo de todas as medições e cálculos. Para relatórios estarão disponíveis 

protocolos pré definidos com a selecção individual de parâmetros, valores calculados e 

gráficos numa comparação pré e post ou com séries de provocação.

4119

4120 PNEUM008.00 Espirómetro electrónico com registador Vitalograph Alfa

4121 Principais características:

4122 -          para testes de inspiração e expiração;

4123 -          visualização da curva em tempo real;

4124

-          com introdução da altura, idade e sexo do paciente e com selecção do teste pretendido;

4125

-          com selecção automática do melhor teste e apresentação de dados, curvas e 

interpretação;

4126 -          com interface para ligação a computador.

4127

- cúpula com reflector, filtro de correcção de cor e anticalórico, e lâmpada de halogéneo de 24

V.

4128 - temperatura de cor: compreendida entre 4000ºK e 5000ºK.

4129

- iluminação, sobre um campo colocado a 1 metro de distância e com 20 cm de diâmetro,

superior a 

4130   15.000 lux.

4131

4132

UCICO011.00 Sistema de telemetria para os cuidados intermédios, com o hardware e o software

completamente modulares, configurável para cada doente Philips Intellevue Teleme

4133 Terá os seguintes componentes:

4134

- 1 central de monitorização para um mínimo de 6 doentes , ampliável no futuro ( ficará

localizada no posto de enfermagem ) ;

4135       - antenas para recepção de sinais ;

4136       - 6 transmissores, um para cada doente.

4137

As características principais da central de monitorização por telemetria serão as seguintes:

4138 ·         para um mínimo de 6 doentes , ampliável no futuro ;

4139 ·         Transmissão digital multiderivação;

4140

·         Visualização de ECG multiderivação com classificação de eventos arrítmicos em real

time;

4141 ·         Análise de ST; 

4142 ·         Análise de tendências para FC, SpO2 , NIBP e ST; 

4143 ·         Armazenamento e visualização de eventos;

4144

·         Com interface de ligação ao sistema de informação clínica da Unidade de Cuidados

Intensivos Polivalente, de forma a permitir o acesso remoto a doentes monitorizados por

telemetria , a partir de qualquer ponto da rede .

4145 Os 6 transmissores para os doentes serão:

4146

·       2 transmissores multiparamétricos , à prova de água ( ECG , SpO2  e NIBP ) , com display 

para 2 curvas e electrocardiograma de 12 canais ;

4147

·       2 transmissores para ECG de 2 derivações ou ECG standard de 6 derivações ( I , II , III , 

aVR , aVL e aVF ) .

4148

4149

UCIGE001.00 Suporte de tecto para instalação de aparelhos de monitorização e tratamento, destinado a 

cuidados intensivos

Maquet
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4150

Será provido, no mínimo, de 10 tomadas de corrente monofásica, 2 tomadas de oxigénio, 2 de 

ar comprimido medicinal, 2 tomadas de vácuo, tomada para telefone, fonte de luz para 

observação do doente e pêra de chamada.

4151

O suporte será constituído por dois agrupamentos, sendo um destinado a suportar 

equipamentos de infusão endovenosa e o outro a suportar o equipamento de ventilação 

pulmonar, a monitorização hemodinâmica e os postos de trabalho do sistema de informação 

clí

4152

Ambos os agrupamentos permitirão, no mínimo, movimentos de rotação sobre o seu eixo 

vertical e de

4153 translação.    

4154

4155 UCIGE002.00 Monitor fisiológico de concepção modular, a utilizar em cuidados intensivos Philips MP40/50

4156 Principais Características Técnicas:

4157

- com écran policromático de 15”, memória de tendências, indicadores alfanuméricos e

alarmes programáveis;

4158 - com menus organizados de acordo com as tarefas e parâmetros próprios da UCI;

4159 - permitindo a visualização de, pelo menos, 6 formas de onda em simultâneo;

4160

- com placas de rede e acessórios necessários para ligação em rede, armazenamento e

transferência de dados;

4161 - será garantida a vigilância dos parâmetros que a seguir se indicam:

4162 · ECG de 3 derivações com análise do segmento ST;

4163 · pressão arterial não invasiva;

4164 · 2 pressões arteriais invasivas;

4165 · respiração;

4166 · SpO2;

4167 · 2 temperaturas.

4168
Nota: serão incluídos todos os acessórios necessários à monitorização destas funções.

4169

4170

UCIGE004.00 Ventilador pulmonar destinado à assistência de pacientes em situação crítica e por períodos

prolongados

Maquet Servo 1

4171

Será concebido segundo a mais avançada tecnologia pneumática e de microprocessadores,

com controle preciso do fluxo de gás e da resposta do paciente, quer seja adulto ou criança.

4172

O ventilador dará ao paciente toda a possibilidade de respirar livremente e adaptar-se-á

instantaneamente a todas as mudanças que se verifiquem nas necessidades do doente.

4173
Permitirá todos os modos convencionais de respiração e a monitorização fácil dos parâmetros

pré estabelecidos, possuindo vasta gama de alarmes.

4174

Terá possibilidade de monitorizar, calcular e registar os principais parâmetros de mecânica

pulmonar, dando indicações sobre os pacientes em tempo real e indicando tendências.

4175

O ventilador será fornecido com humidificador controlado por microprocessador, 2 circuitos

de paciente (adulto), 1 circuito de paciente (pediátrico), sistema de sustentação do circuito de

paciente e do humidificador e todos demais acessórios necessários a

4176

Virá preparado para ligação à rede de ar comprimido e gases medicinais do Hospital e ao

sistema de informação clínica da UCI.

4177 Terá os seguintes modos ventilatórios:

4178 - IPPV / CMV;

4179 - SIMV;

4180 - MMV;

4181 - BIPAP;

4182 - APRV;

4183 - ILV.

4184

A nível de espirometria dará toda a informação necessária, no seu monitor, apresentando

curvas e conjuntos de valores medidos.

4185 Apresentará, também, trends e loops.

4186

Fornecerá capnografia e valores de etCO2 e informação sobre a produção de CO2 baseada em 

medições feitas em tempo real.

4187

4188
UCIGE006.00 Monitor não invasivo de débito cardíaco para pacientes em ventilação mecânica controlada Respironics Nico

4189 Medirá de maneira contínua o débito cardíaco com base no princípio de Fick.

4190

Além de medir o débito cardíaco ( CO ), o índice cardíaco ( CI ) e o stroke volume ( SV ), 

medirá, também, parâmetros vitais tais como a eliminação de CO2 ( VCO2 ), a ventilação 

alveolar, a compliance e a resistência das vias aéreas.

4191

4192

UCIGE007.00 Desfibrilhador – cardioversor externo para monitorização contínua e terapia de pacientes 

sujeitos a paragem cardíaca súbita devida a taquicardias ou fibrilhações ventriculares

Cardiac Science PowerheartCRM

4193
O aparelho monitorizará e avaliará continuamente o sinal de ECG, administrando a terapia de 

desfibrilhação em poucos segundos.

4194

O aparelho usará eléctrodos de desfibrilhação descartáveis, que realizam a monitorização do 

ECG, desfibrilhação e cardioversão sincronizada e cujo estado de desgaste será por ele 

monitorizado.

4195

Será um aparelho completamente automático, embora programável, discriminando os ritmos 

passíveis de desfibrilhação dos não passíveis ( capacidade de discriminar a fibrilhação 

ventricular e a taquicardia ventricular da taquicardia supraventricular, sem com

4196

4197 UCIGE008.00 Sistema de hemofiltração para terapia contínua de substituição da função renal ( CRRT ) Gambro crrt

4198  Principais Características Técnicas:

4199 - O sistema terá bomba de heparina incorporada ;

4200 - O sistema terá impressora incorporada ;

4201 - O sistema terá aquecimento de sangue incorporado ;

4202 - O sistema permitirá os seguintes protocolos de CRRT :

4203 - Ultrafiltração contínua lenta ( SCUF ) ;

4204 - Hemofiltração venosa - venosa contínua ( CVVH ) ;

4205 - Hemodiálise venosa - venosa contínua – hemodiafiltração ( CVVHD – DHF ) .
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4206 - O aparelho fará depuração das toxinas no plasma ( plasmaferese ) ;

4207 - O aparelho terá detector de fugas de sangue e detector de bolhas de ar ;

4208 - O aparelho fará monitorização contínua de pressão;

4209

- o aparelho possuirá monitor a cores que informará sobre os parâmetros seleccionados , sobre 

dados referentes ao tratamento , sobre alarmes e que será interactivo de forma a poder fornecer 

instruções sobre como proceder se for solicitada ajuda.

4210

4211

UCIGE009.00 Intensificador de imagem a ser utilizado na introdução de cateteres em cuidados intensivos GE OEC9800

4212 Composição:

4213
- Gerador de Raios- X com cerca de 3 KW de potência, controlado por microprocessador, com 

conversor de  

4214   frequência na alta tensão, permitindo cerca  de 7 mA em fluoroscopia de alta definição.

4215 - Ampola de RX de foco duplo de 0,6/1,4 mm e 25.000 J de capacidade térmica.

4216

- Diafragma colimador em íris, de controlo remoto electrónico, automático, com lâminas 

ajustáveis

4217   semitransparentes, p/ radioscopia.

4218
- Intensificador de imagem, de alta absorção quântica, de triplo campo, de 22 cm de diâmetro 

nominal, com

4219   acoplamento de fibras ópticas ao sensor digital CCD, que constitui a câmara de TV.

4220

- Monitor de 44 cm / 625 linhas/100 Hz/Interlaçadas, de écran negro anti-reflexo, com 

controlo

4221

  remoto da rotação da imagem e adaptação automática do brilho às condições de luz 

ambientais. 

4222

- Processador de imagem digital de alta  resolução, com filtragem  recursiva para integração 

do ruído e

4223
  detecção dinâmica de movimento para evitar distorção de imagem. A dimensão da matriz 

será de

4224   1008 x 576. 

4225

- Memória de vídeo com tecnologia de estado sólido permitindo o armazenamento em 

memória electrónica 

4226   de 50 imagens, e unidade de dados do paciente.

4227 - Medidor de dose de radiação aplicada ao paciente.

4228 Principais funções:

4229 - Fluoroscopia normal,  de alta definição e pulsada

4230

- Interface simples e eficiente com o utilizador, permitindo a introdução de dados do doente, 

etc..

4231 Acessórios incluídos:

4232 - Gravador de vídeo, SUPER VHS, com controlo remoto.

4233
- Kit de 2 conjuntos de 3 cobertas esterilizáveis,  destinadas ao arco  em C, ao intensificador  

de imagem e 

4234

  ao tanque de alta tensão. Também faz parte deste Kit as molas para fixação das cobertas.

4235 - Impressora térmica para impressão de imagens em papel e filme.

4236

4237

UCIGE009.00 Intensificador de imagem a ser utilizado na introdução de cateteres em cuidados intensivos GE OEC9800

4238 Composição:

4239

- Gerador de Raios- X com cerca de 3 KW de potência, controlado por microprocessador, com 

conversor de  

4240   frequência na alta tensão, permitindo cerca  de 7 mA em fluoroscopia de alta definição.

4241 - Ampola de RX de foco duplo de 0,6/1,4 mm e 25.000 J de capacidade térmica.

4242

- Diafragma colimador em íris, de controlo remoto electrónico, automático, com lâminas 

ajustáveis

4243   semitransparentes, p/ radioscopia.

4244

- Intensificador de imagem, de alta absorção quântica, de triplo campo, de 22 cm de diâmetro 

nominal, com

4245   acoplamento de fibras ópticas ao sensor digital CCD, que constitui a câmara de TV.

4246

- Monitor de 44 cm / 625 linhas/100 Hz/Interlaçadas, de écran negro anti-reflexo, com 

controlo

4247

  remoto da rotação da imagem e adaptação automática do brilho às condições de luz 

ambientais. 

4248
- Processador de imagem digital de alta  resolução, com filtragem  recursiva para integração 

do ruído e

4249

  detecção dinâmica de movimento para evitar distorção de imagem. A dimensão da matriz 

será de

4250   1008 x 576. 

4251

- Memória de vídeo com tecnologia de estado sólido permitindo o armazenamento em 

memória electrónica 

4252   de 50 imagens, e unidade de dados do paciente.

4253 - Medidor de dose de radiação aplicada ao paciente.

4254 Principais funções:

4255 - Fluoroscopia normal,  de alta definição e pulsada

4256

- Interface simples e eficiente com o utilizador, permitindo a introdução de dados do doente, 

etc..

4257 Acessórios incluídos:

4258 - Gravador de vídeo, SUPER VHS, com controlo remoto.

4259

- Kit de 2 conjuntos de 3 cobertas esterilizáveis,  destinadas ao arco  em C, ao intensificador  

de imagem e 

4260

  ao tanque de alta tensão. Também faz parte deste Kit as molas para fixação das cobertas.

4261 - Impressora térmica para impressão de imagens em papel e filme.

4262

4263 UCIGE032.00 Central de monitorização policromática, para ligação de um mínimo de 6 monitores Philips Intellevue

4264

4265

Central de monitorização policromática, para ligação de um mínimo de 6 monitores, com

vigilância seleccionada, visualização automática, registo de situações de alarme e selecção de

tendências.
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4266 Será fornecida com todos os cabos e acessórios necessários à ligação aos monitores.

4267

Estará incluída impressora em papel permitindo obter cópias de todas as curvas e dados 

alfanuméricos contidos num écran.

4268

4269 UCIGE013.00 Monitor de transporte com pressões invasivas Philips Intellevue MMS X2

4270

Monitor de  transporte com pelo menos 4 canais, incluindo baterias, carregador, registador de 

1 canal e permitindo a vigilância dos seguintes parâmetros:

4271 -ECG;

4272 -NIBP;

4273 -SpO2;

4274 -2 IP.

4275

4276 URGEN003.00 Cardiotocógrafo para monitorização interna e externa ( intra – partum ) Philips Avalon FM20

4277 Aparelho concebido para monitorizar tanto a mãe como o feto, durante o parto.

4278 Principais características:

4279

-          Possibilidade de detectar a frequência cardíaca de gémeos através de um sistema de 

Doppler pulsado

4280 direccional emitindo em 1,5 MHz e 2,0 MHz.

4281

-          Possibilidade de detectar directamente os picos do ECG do feto através de eléctrodos 

colocados na sua

4282 cabeça.

4283
-          Possibilidade de detecção externa da actividade uterina através de transdutor para 

tocografia.

4284

-          Possibilidade de medir directamente a pressão intra – uterina através de transdutores 

disposable

4285 concebidos para o efeito.

4286

-          Possibilidade de monitorizar a pressão arterial da mãe por meios não invasivos e pelo 

método

4287 oscilométrico.

4288
-          Possibilidade de monitorizar a frequência cardíaca da mãe através de eléctrodos de ECG.

4289 -          Possibilidade de monitorizar o SpO2 da mãe.

4290 -          Possibilidade de monitorizar a temperatura da mãe.

4291

Para a frequência cardíaca do feto e para a frequência cardíaca, pressão, saturação de oxigénio 

e temperatura da mãe, existirão alarmes acústicos e visuais de máximo e de mínimo.

4292 O aparelho terá interface para ligação a uma central de revisão e arquivo.

4293

4294

4295

4296 URGEN005.00 Unidade de reanimação para recém – nascidos Air Shields Ressuscitaire

4297

Unidade de reanimação para recém – nascidos, constituída por móvel rodado com gavetas 

para a guarda de material e, ainda, pelos seguintes elementos:

4298
-          módulo superior equipado com lâmpadas fluorescentes para iluminação e com irradiador 

de infravermelhos;

4299

-          sistema de monitorização da temperatura do recém – nascido, feita por meio de uma 

sonda colocada na

4300 sua pele;

4301

-          mesa de tratamento do bebé com colchão de espuma forrado a vinil, basculante, 

permitindo posição de

4302 Trendelenburg;

4303 -      relógio conta – minutos com alarme, para sinalização dos tempos de Apgar;

4304

-          unidade de oxigenação, composta por garrafa de oxigénio fixa ao móvel, manómetro e 

debitómetro com

4305

humidificador. Será também fornecido um concentrador de oxigénio de plexiglass e um 

ventilador 

4306 manual;

4307

-          unidade de aspiração das secreções do recém – nascido, tipo venturi, funcionando com o 

oxigénio da 

4308 garrafa. 

4309

4310 URGEN006.00 Central de monitorização de cardiotocografia, com possibilidade de revisão e arquivo Philips Intellivue

4311 Principais características:

4312

- a ela ligarão os cardiotocógrafos para monitorização interna e externa ( intra – partum ) das 

salas de parto;

4313
- existirá uma estação de trabalho para revisão dos registos, elaboração de relatórios, 

estatísticas, etc.;

4314 - existirá uma impressora laser a cores para impressão de estudos e relatórios;

4315 - existirá interface de ligação ao HIS ( hospital information system ).

4316

4317 UROLO001.00 Conjunto de uretrocistoscopia rígido, para diagnóstico, biópsia e pequenos tratamentos Wolf Cysto Urethoscope 8650

4318 Será composto por:

4319 - 4 telescópios autoclaváveis de 12º, 4 mm de diâmetro;

4320 - 3 telescópios autoclaváveis de 30º, 4 mm de diâmetro;

4321 - 2 telescópios autoclaváveis de 120º, 4 mm de diâmetro;

4322 - 3 cabos de fibras ópticas;

4323 - 2 bainhas de 17 Fr., com obturador;

4324 - 2 bainhas de 19,8 Fr., com obturador;

4325 - 2 bainhas de 21 Fr., com obturador;

4326 - 3 pontes para as bainhas com 1 canal;

4327 - 2 pontes para as bainhas com 2 canais;

4328 - 2 pinças flexíveis, de biópsia, 7 Fr.;

4329 - 2 pinças flexível, de biópsia, 9 Fr.;

4330 - 2 pinças flexíveis, de corpos estranhos, 7 Fr.;

4331 - 2 pinças flexível, de corpos estranhos, 9 Fr.;

4332 - 2 tesouras flexíveis de 9 Fr.;

4333 - 3 evacuadores de líquidos Ellik;

4334 - 3 agulhas de injecção, flexíveis, de 8 Fr.;
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4335 - 2 dilatadores do meato uretral, graduados de 10 a 20 Fr.;

4336 - 1 dilatador do meato uretral, graduado de 15 a 30 Fr.;

4337 - 1 caixa de esterilização para ópticas ( com possibilidade de ser utilizada em autoclave );

4338
- 1 caixa de esterilização para instrumental ( com possibilidade de ser utilizada em autoclave ). 

4339

4340 UROLO002.00 Equipamento endoscópico de diagnostico foto – dinâmico Wolf PPD System

4341 Será composto por:

4342 - Fonte de luz fria de foto – dinâmica;

4343 - Cabo de luz fria de liquido;

4344 - telescópio autoclavável de 0º, 4 mm de diâmetro;

4345 - telescópio autoclavável de 12º, 4 mm de diâmetro;

4346 - telescópio autoclavável de 30º, 4 mm de diâmetro;

4347 - telescópio autoclavável de 70º, 4 mm de diâmetro;

4348 - Caixa de esterilização para ópticas ( com possibilidade de ser utilizada em autoclave ).

4349

4350 UROLO003.00 Uretrocistofibroscópio Wolf

4351 Uretrocistofibroscópio com adaptador para seringa de biópsia aspirativa.

4352 Será fornecido com acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

4353 Incluirá 1 pinça de biópsia flexível e 1 pinça de corpos estranhos, também flexível.

4354

4355 UROLO004.00 Uretrocistofibroscópio pediátrico Wolf

4356 Uretrocistofibroscópio pediátrico, com canal para instrumentos.

4357 Será fornecido com acessórios diversos, incluindo os de limpeza.

4358 Incluirá 1 pinça de biópsia flexível e 1 pinça de corpos estranhos, também flexível.

4359

4360 UROLO006.00 Sistema para exames urodinâmicos Life Tech Urolabsystem

4361 Será um sistema aberto, ampliável, no futuro, de acordo com as necessidades.

4362

Fará os mais variados exames: urofluxometria, medição da pressão uretral, cistometria por 

água, cistometria por gás, cistometria de esvaziamento, perfil uretral e cavernosometria. 

4363

Permitirá urovisão, PQ Plot ( comparação contínua do fluxo urinário e da pressão de 

esvaziamento sobreposto ao nomograma de fluxo / pressão de Abrams – Griffiths ), stress 

profile, leak point pressure, manometria anorectal e treino de reeducação perineal.

4364

Poderá ser ampliado até 8 canais de pressão, 2 canais de EMG, 2 canais para registo de sinais 

externos e utilizar 2 fluxómetros individuais. 

4365 Terá interface para ligação a rede informática.

4366

Terá possibilidade de criação dos mais variados protocolos e software para edição de exames.

4367

A nível da urovisão combinará imagens fluoroscópicas ou ecográficas com as curvas 

urodinâmicas. Fará o arquivo, em base de dados, de imagens vídeo combinadas com estudos 

urodinâmicos, ou de vídeo loop

4368

( arquivo digital em tempo real de imagens contínuas combinadas com estudos urodinâmicos, 

podendo o estudo combinado, em tempo real, ser posteriormente revisto ). Terá sistema 

avançado de processamento de imagens vídeo, incluindo introdução de cores para 

4369

O sistema fará a análise automática dos estudos efectuados, com controle total do processo de 

análise.

4370

O sistema terá detecção e remoção de artefactos e permitirá inserção automática de 

comentários na base de dados. 

4371

O sistema será composto por computador com CD ROM, drive para discos óptico – 

magnéticos de 3,5” e monitor policromático de 17”, controle remoto por infravermelhos, 

impressora policromática de jacto de tinta, carro de transporte, unidade de paciente com m

4372 Terá detector de bolhas de ar para maior segurança durante o teste de cavernosometria.

4373 Terá mecanismo “ Puller “ para retirada automática durante a medição da pressão uretral.

4374 Será fornecido com 2 fluxómetros.

4375 Usará transdutores de pressão e eléctrodos de EMG disposable.

4376

 com possibilidade de pré - visualização em monitor e análise automática, incluindo potenciais 

tardios, variabilidade RR de curta série, capacidade de memorização e revisão de vários 

traçados.

4377 de 500 cc ou 1 000 cc (manga pneumática)
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