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HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Anexo XVI-Apéndice 1 Fichas de Equipamentos e Sistemas Médicos

Cadigo
BOCGE001.00

BOCGE002.00

BOCGE003.00

BOCGE005.00

BOGERO001.00

BOGERO002.00

BOGERO003.00

BOGERO004.00

Especificacdes Técnicas de cada Equipamento Marca Modelo
Sistema completo para cirurgia geral laparoscopica OLYMPUS UHI-3
Sera composto por:
- Insuflador de CO2 para laparoscopia, com 2 botijas de CO2 e tubo de ligagéo de alta
pressao;
- Unidade de humidificacdo com tubo flexivel;
- Bomba de irrigacdo e aspiracdo para laparoscopios, com colector de vidro ( 3 ) e jogos de
acessorios para
irrigacdo / aspiracédo ( 3);
- Conjunto de telescépios de 0°/ 10 mm (3 ) e de 25°/ 10mm ( 2 );
- Conjunto de bainhas de trocar, trocares, instrumentos de dilatacdo e extracgdo, pingas,
tesouras, agulhas,
eléctrodos, canulas, porta — agulhas e restantes instrumentos e acessorios necessarios a
realizacéo de
3 cirurgias laparoscopicas, de qualquer tipo, dentro da especialidade de Cirurgia Geral, sem
necessidade de
recorrer a Esterilizacdo Central;
- Conjunto de cabos de electrocirurgia, monopolares e bipolares, com 0s necessarios
acessorios para ligacdo
a pincas, tesouras e eléctrodos de cirurgia endoscépica;
- Conjunto de caixas para esterilizagéo e acondicionamento de instrumentos e acessorios.
Sistema de cirurgia ultra-sonica Ethicon Ultracision
Principais caracteristicas Técnicas:
Sistema de cirurgia ultra-sonica destinado a corte, coagulacéo e dissec¢do, tanto em cirurgia
aberta, como em cirurgia minimamente invasiva.
O sistema permitira uma hemostase e um corte a baixas temperaturas, reduzindo as lesdes
térmicas nos tecidos.
Serédo fornecidas as necessarias pecas de méo que podem trabalhar com este sistema.
Laparocoledocofibroscépio K STORZ 11292 AD
com angulagdes de 120° para baixo e 160° para cima, canal de trabalho de 3,6 FR,
comprimento de trabalho 50 cm, didmetro externo de 7,5 FR , completo com pinca de biopsia,
pinca de preenséo, sonda de basket, valvula de pressdo p/ esterilizacao, dispositivo p/ testar
rupturas, escovas de limpeza, aplicador e guia.
Acessorios:
Trocarte e canula de 6 mm de diametro valvula multifuncional, torneira de insuflagéo e ponta
piramidal.
Redutor de 6/3 mm diametro p/ usar c/ o coledocofibroscopio.
Pinca de preenséo de 10 mm diametro, rotativa e desmontével.
Microfaca recta.
Microfaca de Sickle.
Conjunto de broncoscopia rigida, terapéutica K STORZ 10318D
Sistema de transferéncia de doentes, mecanico, de controle remoto, sem janela OPT Gamma
constituido por estrutura metalica a montar na zona de separagéo entre a zona séptica e
asséptica, unidade de transferéncia motorizada a incorporar na estrutura, com blogueio de
seguranca.
Mesa de operacdes de cirurgia geral, com tampo radiotransparente, extractivel OPT 80 A2
constituida por
- Placa base;
- Coluna de sustentacdo de regulacéo electromecanica continua, permitindo os movimentos
motorizados
de deslocacéo vertical e inclinacdo lateral;
- 2 tabuleiros universais com 5 sec¢Bes, sendo a dos membros inferiores bipartida.
Incluirdo colchéo;
- 2 carros transportadores, por encaixe, dos tabuleiros operatérios, de altura fixa e
permitindo posicdo de
Trendelenburg;
- Carro porta acessorios da mesa de operagoes;
- Conjunto completo de acessérios recomendados para cirurgia geral, incluindo os
necessarios a cirurgia
rectal em posicdo de joelhos e a utilizacdo de broncoscdpios rigidos terapéuticos;
- Conjunto de acessorios recomendados para cirurgia urolégica e ginecoldgica;
- Incluird transformador de isolamento.
Armadura de luz sem sombra de fixagdo ao tecto, com 2 clpulas reflectoras, uma principal Martin ML702H Xevario/502Xevario
(100000 lux) e outra satélite (50000 lux)
Permitird a montagem de camara de video. Terd elevado indice de restituicdo de cores, alta
eficacia luminosa, baixa radiacdo de calor e temperatura de cor de 4.500 °K.
Camara de video e acessorios para montagem na armadura de luz sem sombra Martin Surgicam 84-412-01
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O brago do suporte possuira duas seccoes articuladas, tendo a inferior ajuste em altura
motorizado.

O comprimento total desse braco sera de, pelo menos, 120 cm e tera capacidade para suportar
uma carga nao inferior a 60 Kg.

Aparelho de Electrocirurgia permitindo corte e coagulagdo monopolares e micro - coagulagao
bipolar

Principais caracteristicas técnicas:

Poténcia de saida do gerador de alta frequéncia

Monopolar: Superior a 300 W. sobre 500 ohms, em corte puro.
Bipolar: Cerca de 100 W, sobre 100 ohms.

O aparelho monitorizara a sua poténcia de saida.

Circuito de Seguranca do Eléctrodo Neutro:

Para evitar queimaduras, no caso de se interromper a condugao através do eléctrodo neutro,
devera desligar-se automaticamente a corrente de AF, sendo tal facto assinalado pelo menos
acusticamente.

O aparelho sera construido, pelo menos de acordo com as seguintes normas:

IEC 601

IEC 601-2-2

O aparelho possuira varios modos de correntes, para situagdes diversas incluindo cirurgia sub
aquatica (TUR) e endoscopia.

Seréa fornecido com todos 0s acessdrios necessarios ao seu correcto funcionamento.

Sera concebido de maneira a poder trabalhar em conjunto com um sistema de fornecimento de
argon para coagulacdo com plasma de argon.

Ligacdo do Eléctrodo Neutro: “Floating output” (circuito do paciente flutuante, sem terra).

Sistema de fornecimento de argon, concebido de modo a trabalhar conjuntamente com
aparelhos de electrocirurgia a fim de se fazer coagulacdo com plasma de argon

de forma a obter-se a hemostase de grandes superficies em cirurgia de campo aberto ou entdo
para utilizacdo em cirurgia minimamente invasiva, quer com endoscépios rigidos, quer com
flexiveis..

O sistema de fornecimento de gés argon sera controlado por microprocessador, vira equipado
com 2 garrafas com os respectivos reguladores de gas e possibilidade de comutagdo
automatica.

O sistema sera fornecido com todos os acessorios necessarios, especialmente punhos e
eléctrodos para coagulagdo e corte/coagulagdo em cirurgia de campo aberto ou cirurgia
endoscépica usando, como auxiliar, o plasma de argon.

Conjunto para monitorizagdo do paciente durante o acto operatério, de concepgédo modular

Principais caracteristicas técnicas

- com écran policromatico, memoéria de tendéncias, indicadores alfanuméricos e alarmes
programaveis.

- com um minimo de 6 canais de forma de onda e 4 canais alfanuméricos.

- com placas de rede e acessorios necessarios para ligacdo em rede, armazenamento e
transferéncia de dados.

- sera garantida a vigilancia simultanea dos seguintes parametros:

oECG (com andlise de ST);

epressdo arterial ndo invasiva;

oSp 02;

emddulo de 2 temperaturas;

emadulo de 2 pressdes invasivas;

erespiracéo;

ehalogenados e N20, inspirados/expirados, com identificacéo;

*02 inspirado/expirado;

#CO2 inspirado/expirado;

eespirometria, com dados de mecanica ventilatoria, no caso de todos esses parametros nao
poderem ser visualizados no ventilador do aparelho de anestesia:

erelaxamento muscular quantitativo, fazendo trem de 4 impulsos, impulso simples e impulso
tetanico.

Nota: serdo incluidos todos 0s acessorios para a monitorizacéo destas funcoes em adultos
e criangas.

Aparelho de anestesia com possibilidade de ser suspenso ou atracado ao suporte de tecto

Principais caracteristicas técnicas

- com modulo com gavetas para guardar os acessorios, e com prateleira para ser usada pelo
anestesista;

- ventilador electronico com monitorizagdo dos parametros vitais (litros/minuto expirados,
pressao no
circuito de paciente, etc.), e com alarmes regulaveis para esses parametros.
A visualizacdo dos parametros sera feita em écran policromatico.
O sistema respiratorio sera circular, com absorvedor de cal sodada integrado.
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Teré capacidade ventilatéria para adultos e criancas desde os 3 Kg.
Possuira os sequintes modos de ventilacéo:

Manual / espontaneo;

CMYV - controlled mechanical ventilation;

SIMV — synchronized intermittent ventilation

PCV — pressure controlled ventilation.

- equipado com dispositivo garantindo a administracdo ao paciente, em qualquer momento, de
um minimo de
21% de oxigénio.

- com calha permitindo ligacdo ao sistema de gases medicinais e a cilindros de reserva
(entrada p/oxigénio,

protéxido de azoto, ar comprimido e vacuo vindos da central de gases, e p/oxigénio e N20
vindos de

cilindros de reserva, que serdo fornecidos, assim como os necessarios dispositivos de
comutacao).

- com caudalimetro para mistura de 02, ar e N20.
- com 3 circuitos de paciente, autoclavaveis, sendo um deles pediatrico.
- com mecanismo de aspiracdo de secrecdes completo, incluindo todos os acessorios, com
regulacéo para

alta, média e baixa presséo.
- preparado para ligagdo ao sistema de exaustdo de gases anestésicos, incluindo todos os
acessorios

necessarios a correcta evacuacdo dos gases expelidos.

- com 2 vaporizadores.

Aspirador eléctrico de Campo Operatério, em estativo rodado

Principais caracteristicas

- funcionamento com baixo nivel de ruido e sem necessidade de manutencdo por largos
periodos;

- vacuo méaximo: superior a 600 mm de Hg e, por conseguinte, possibilidade de efectuar
aspiracdes rapidas;

- aspiragao: superior a 40 L/min.;

- equipado com mandémetro de vacuo e com valvula reguladora de vacuo, permitindo que este
possa ser regulado com precisao;

- equipado com dispositivo de seguranca contra sobre enchimento dos frascos de secrecdes, de
alta fiabilidade;

- construcéo a prova de exploséo;

- provido de filtro de ar anti - bactérias colocado entre o frasco de sucgéo e a bomba, de forma
a diminuir-se os riscos de contaminacdo do ar libertado e da bomba quando estiver a ser
aspirado um fluido infectante;

- sera provido de 2 frascos graduados, disposable, com capacidade de cerca de 5 L cada;

- todos os componentes do conjunto de succdo poderdo ser autoclavados a vapor a uma
temperatura de 134° C.

Aspirador ultra-sénico para Cirurgia, tipo CUSA (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspiration)

Principais caracteristicas Técnicas:

Sistema de cirurgia ultra-sénica destinado & dissec¢do e fragmentacdo selectiva de tecidos
moles ou tecidos calcificados, permanecendo intactas as estruturas elésticas essenciais, tais
€OMO Vasos sanguineos e nervos.

O sistema incluira irrigacéo e aspiracao.

Seréa fornecido com pegas de mao para cirurgia de campo aberto e para cirurgia laparoscopica.

Mesa de operacdes de cirurgia ortopédica de tampo radiotransparente, extractivel
constituida por:

- Placa base;

- Coluna de sustentacéo de regulacéo electromecanica continua, permitindo os movimentos
motorizados

de deslocacdo vertical e inclinagao lateral;

- 2 tabuleiros especificos para cirurgia ortopédica. Incluirdo colchéo e serdo fornecidos

€om 0s acessorios
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necessarios a pratica de toda a cirurgia ortopédica, incluindo os destinados a tracgéo dos
membros
inferiores, traccdo da mao ( Weinberger ), artroscopia, etc..
Estes tabuleiros permitirdo cirurgia a céu aberto;
- 2 carros transportadores, por encaixe, dos tabuleiros operatérios, de altura fixa e
permitindo posicdo de
Trendelenburg;
- Carro porta acessorios da mesa de operagdes, especifico para acessorios de cirurgia
ortopédica;
- Incluira transformador de isolamento.

Fibroscopio p/intubacédo traqueal c/diametro exterior maximo de 4m/m e canal interior c/1,2
m/m

Equipado p/aspiracao de secrecoes ou insuflagdo de oxigénio ou gases anestésicos.

O fornecimento incluira:

Fonte de luz fria c/lampada de halogéneo

Aspirador eléctrico de secrecdes de tipo especifico p/utilizacéo c/o fibroscopio
Carro de transporte p/o conjunto, possuindo uma gaveta p/acessorios.

Aparelho de anestesia para as salas de indugdo

Principais caracteristicas técnicas

- sem necessidade de carro rodado, podendo ser fixados a parede.

- com ventilador de funcionamento automatico, com valvulas de seguranca e permitindo
ventilacdo manual.

- preparado para ligagdo a sistema de exaustdo de gases anestésicos, incluindo todos os
acessorios necessarios a correcta evacuacao dos gases expelidos.

- com caudalimetro para mistura de 02, ar e N20.
- com possibilidade de ligacdo ao sistema de gases medicinais do Hospital.
- com calha tipo Selectatec para colocagéo de vaporizadores de halogenados.

- com 3 circuitos de paciente, autoclavaveis, de tipo a escolher pelo Hospital, sendo um deles
pediéatrico.

Nota: para o conjunto dos 5 aparelhos de anestesia que vao ser colocados nas salas de
inducéo, serdo fornecidos os seguintes vaporizadores de halogenados :

- 4 de Sevoflurano
-3 de Isoflurano
- 1 de Halotano

Monitor para transporte de pacientes entre a sala de indugdo e a sala de operagdes

com pelo menos 2 canais de forma de onda, incluindo baterias, carregador, registador de 1
canal e permitindo a vigilancia dos seguintes parametros:

-ECG

- NIBP

- Sp02

- Respiracao

Terdo possibilidade de transferéncia de dados para os monitores das salas de operacdes.

Aparelho de recuperacdo de sangue, possibilitando a autotransfuséo de glébulos vermelhos
recuperados do campo operatério

Dispora de sistema de vacuo incorporado e sera facilmente transportavel em carro rodado.

Sera dotado de todos os dispositivos de seguranca necessarios ao trabalho em Bloco
Operatorio.
Mesa de operacdes de cirurgia oftalmologica de tampo extractivel
constituida por:
- Placa base;
- Coluna de sustentacéo de regulacéo electromecanica continua, permitindo os movimentos
motorizados
de deslocacdo vertical e inclinagao lateral;
- 2 tabuleiros concebidos para cirurgia oftalmoldgica. Incluirdo colchédo;
- 2 carros transportadores, por encaixe, dos tabuleiros operatdrios, de altura fixa e
permitindo posicdo de
Trendelenburg;
- Carro porta acessorios da mesa de operagdes;
- Conjunto completo de acessorios recomendados para cirurgia oftalmolégica;
- Incluira transformador de isolamento.

Mesa de operacdes para cirurgia da cabeca, de tampo radiotransparente, extractivel
constituida por:
- Placa base;
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- Coluna de sustentacédo de regulagéo electromecanica continua, permitindo os movimentos
motorizados
de deslocacdo vertical e inclinagdo lateral;
- 2 tabuleiros concebidos para cirurgia da cabeca. Incluirdo colchéo;
- 2 carros transportadores, por encaixe, dos tabuleiros operatérios, de altura fixa e
permitindo posicdo de
Trendelenburg;
- Carro porta acessorios da mesa de operagdes;
- Conjunto completo de acessorios recomendados para cirurgia da cabega ( ORL e Maxilo
— Facial );
- Incluira transformador de isolamento.

Laser cirGrgico, de co2, com elevada eficiéncia em corte, coagulacdo e vaporizagdo
(vaporizacdo e corte hemostaticos e coagulacéo profunda)
50w comprimento de onda 10,6 m

O aparelho destina-se a trabalhar nas seguintes especialidades:

- Cirurgia Geral

- Cirurgia Geral Laparoscoépica

- ORL

- Gastroenterologia

- Dermatologia / Cirurgia Plastica
- Oncologia (PDT)

- Ginecologia

Garrote com controle electrénico

com as seguintes caracteristicas:
Registo de tempo de garrotagem;
Facil ajuste de pressdo entre 100 e 700 mm Hg;
Alarmes .

Ecografo destinado a trabalhar no Bloco Operatério, com Doppler a cores

e incluindo conjunto de sondas intraoperatorias ( uma delas sera prépria para trabalhar em
laparoscopia ) e videogravador.

As sondas intraoperatorias serdo desinfectaveis.

Conjunto de instrumentos para posto de enfermagem de UCPA/UCIC
constituido por:

2 Clamps rectos de 30 cm.

2 Pingas mosquito de pontas rectas de 12,5 cm.

2 Pingas mosquito de pontas curvas de 12,5 cm.

1 Tesoura cirdrgica de bicos finos de 10,5 cm.

5 Tesoura de Metzenbaum de bicos finos de 14,5 cm

1 Tesoura de Lexer de 16 cm.

6 Pincas de compressas de Backhaus de 8 cm.

1 Porta - agulhas de Derf de 12,5 cm c/pontas de tungsténio.
1 Pinca de pontas finas de 10,5 cm.

1 Pinca de disseccdo simples de 12 cm.

1 Pinca c/dentes, de 10,5 cm, c/pontas rectas e finas.

1 Pinca de disseccdo c/garras modelo USA 1:2 de 12cm.

1 Estilete botonado de 1x145 mm.

1 Sonda de Doyen de 14 cm.

1 Cabo de bisturi n.° 3.

1 Sonda condutora de Schmieden de 19 cm.

1 Afastador de Finsen de 7 cm.

2 Pingas de tampdes de Ulrich de 25 cm.

2 Pingas de Kocher, curvas, de 22 cm.

1 Pinca de Overholt - Geissendorfer de 21 cm.

4 Pingas de Kocher, rectas, de 14 cm.

2 Pingas de Péan, rectas, de 14 cm.

2 Ping¢as de Halstead — mosquito, rectas, ¢/garras, de 12,5 cm.
1 Sonda canula de Schmieden de 19 cm.

2 Cabos de bisturi n.° 7

2 Porta - agulhas de Hegar c/pontas de tungsténio de 20 cm.
2 Pingas de dissec¢do simples de 14,5 cm.

3 Pingas de dissec¢do de dente de rato de 14,5 cm.

1 Tesoura de Metzenbaum — Nelson, pontas curvas rombas de 18 cm.

Sistema moével para transferéncia suave de doentes

Sistema movel para transferéncia suave de doentes desde o tampo da mesa de operacdes até a
cama onde fardo o recobro, de funcionamento eléctrico através de baterias incorporadas,
incluindo o carregador das mesmas .

Terd altura do tabuleiro de transferéncia regulavel e sera facilmente deslocavel e simples de
manobrar.

Vira equipado com bloqueio centralizado das rodas .

Sistema completo para cirurgia laparoscépica em Ginecologia
Serd composto por:

- Insuflador de CO2 para laparoscopia, com 2 botijas de CO2 e tubo de ligagéo de alta
pressao;
- Unidade de humidificacdo com tubo flexivel;
- Bomba de irrigacdo e aspiracdo para laparoscopios, com colector de vidro e jogos de
acessorios para
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irrigacdo / aspiracéo;
- Conjunto de telescépios de 0° / 10 mm e de 25° / 10mm;
- Conjunto de bainhas de trocar, trocares, instrumentos de dilatacéo, pincas, tesouras, agulhas,
eléctrodos,

canulas, porta — agulhas e restantes instrumentos e acessorios necessarios a realizagéo de 2
cirurgias

laparoscopicas, de qualquer tipo, dentro da especialidade de Ginecologia, sem necessidade de
recorrer a

Esterilizacdo Central;
- Conjunto de cabos de electrocirurgia, monopolares e bipolares, com 0s necessarios
acessorios para ligacao

a pincas, tesouras e eléctrodos de cirurgia endoscopica;
- Conjunto de caixas para esterilizagéo e acondicionamento de instrumentos e acessorios.

Colposcépio com todos os acessorios necessarios p/adaptacdo a mesa de operagdes
e para trabalhar com laser.
Seréa fornecido com sistemas completos p/documentacéo (video e fotografia).

Histeroscépio terapéutico

com a seguinte composicao:

1 telescopio de 2,9 mm, 30°, de grande abertura angular, autoclavavel,

1 bainha de histeroscopio de 8 mm e fluxo simples;

1 bainha de histeroscépio de 7 mm c/rampa e canal Gnico c/ALBARRAN, (p/utilizacdo
exclusiva de instrumentos flexiveis);

1 obturador éptico de 8 mm;

1 tesoura flexivel, reutilizavel de 7 Fr;

1 pinca de preensdo flexivel, reutilizavel de 7 Fr;

1 pinca de bidpsia flexivel, reutilizavel de 7 Fr;

1 eléctrodo de alta frequéncia, flexivel, reutilizavel, de 7 Fr, c/extremidade tipo botéo;

1 eléctrodo de alta frequéncia, flexivel, reutilizavel, de 7 Fr, c/extremidade tipo faca;

1 caixa para esterilizacdo e acondicionamento de instrumentos e acessorios.

Histero — ressectoscopio

1 telescopio de 4 mm, 12°, focagem automatica, autoclavavel;

1 elemento de trabalho passivo, reutilizavel, “BAUM RUCKER”;

1 bainha interna;

1 bainha reutilizavel de 27 Fr, ¢/2 torneiras rotativas;

1 obturador éptico;

1 eléctrodo de alta frequéncia, ¢/12° ou 30°, c/extremidade em loop;

1 eléctrodo de alta frequéncia, ¢/12° ou 30°, c/extremidade tipo roller;

1 eléctrodo de alta frequéncia, ¢/12° ou 30°, c/extremidade em agulha;

1 cabo unipolar de alta frequéncia p/ressectoscépio, ¢/2 m;

1 caixa para esterilizacdo e acondicionamento de instrumentos e acessorios.

Sistema de irrigacdo para distensdo do Gtero por meio liquido
com controlo automatico de pressdo, incluindo:

- Controlador de pressao;

- 2 sacos de pressao;

- Suporte metalico;

- Tubos.

Histero insuflador de CO2
com pré - seleccéo e controlo automatico constante da pressao intra-uterina. Incluira botija de
CO2 e conector.

Aparelho de coagulacdo do endométrio por calor
com 0s seguintes componentes:
- Gerador;
- Cabo umbilical;
- Cateter de baldo:
Cabo de alimentacé&o.

Microscopio operatério motorizado, para oftalmologia, destinado a trabalhar em cirurgia do
segmento anterior e posterior

Principais caracteristicas Técnicas:

- em estativo de chdo, rodado, com sistema de travamento e com pegas para facil
movimentacao no Bloco Operatoério;

- sistemas de focagem, magnificacdo (Zoom), acoplamento XY para varrimento horizontal do
corpo do microscopio e iluminacdo comandados através de pedal préprio;

- sistema de iluminacdo intermutavel, coaxial e inclinada, para Oftalmologia;

- iluminacdo através de fonte de luz fria, por fibra éptica, com lampada de halogéneo;

- coluna com bragco articulado, capaz de suportar todos os acessérios pretendidos;

- com dispositivo de protec¢éo da retina;

- com possibilidade de retorno do microscépio a posicéo inicial, através de comando proprio;
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- com queratoscopio cirlrgico;

- com sistema AV (inversor de imagem).
Acessorios

- divisor 6ptico para adaptacédo de acessorios;
- lampada de fenda operatoria;

- sistema de video;

- sistema fotogréfico;

- microscopio de ajudante para 22 observador com 6ptica estéreo de distancia focal igual a do
cirurgido principal;

- cadeira operatéria motorizada para cirurgido principal,

- cadeira operatdria para ajudante.

Laser de Argon, para oftalmologia, destinado a endofotocoagulagéo com o auxilio de
microscopio operatério, e a fotocoagulacéo através de oftalmoscépio indirecto binocular

composto por:

- Fonte laser de argon, portéatil, com rodas, monocromatica, com capacidade de emissdo em
VERDE--520 nm / 2,5 Watts de poténcia nominal;

- Filtro de protecgéo para microscopio operatorio, de posicionamento automatico, incluindo
pedal de comando com interface;

- 1 embalagem de 10 sondas endo - oculares, rectas, 20 G, com fibra 6ptica e conector;

- Oftalmoscopio indirecto binocular, especialmente preparado para laserterapia de argon,
incluindo os elementos de interligagdo com a fonte laser, pedal de comando das aplicagdes
laser com interface e uma lente aesférica, de 20 dioptrias;

- 4 6culos de protecgdo, com filtros especiais contra radiagdo laser de | = 520 nm.;

- Conjunto de lentes apropriadas para trabalho com laser de fotocoagulagéo.

Sistema modular para micro cirurgia oftalmolégica do segmento anterior e posterior

com unidade computadorizada com écran tactil para todas as fungdes, com ajuste automatico
a luz ambiente e possibilidade de mudanca de parametros com configuracéo de voz.

Tera os seguintes maédulos:

- Médulo de infusdo / aspiracdo controlada e regulavel, com refluxo instantaneo;

- Médulo de vitrectomia anterior e posterior com sistema de troca de liquidos / gases;
- Médulo de ultra-sons ( faco );

- Médulo de diatermia bipolar;

- Médulo de iluminacéo.

Sera fornecido com mével rodado com armaério incluido, pedal de comando multifungoes e
controlo remoto.

Seréa fornecido com as seguintes pecas de méo:

- 1 punho de facoemulsificagéo;

- 1 punho de facofragmentacéo;

- 2 punhos de infusédo / aspiracdo ( 1 recto e outro curvo );
- 1 pinca bipolar para diatermia;

- 1 sonda intra-ocular bipolar para diatermia;

-1 cabo bipolar;

- 1 punho para microtesouras.

Sera fornecido com um conjunto de lentes de apoio corneano para vitrectomia e também com
um conjunto de lentes para goniotomia e focos.
Microscopio operatério motorizado, para ORL

Principais caracteristicas Técnicas:

- em estativo de chdo rodado, com sistema de travamento e com pegas para facil
movimentacao no Bloco Operatoério;

- sistemas de focagem, e iluminagdo comandadas através de pedal ou através dos punhos;

- iluminacdo através de fonte de luz fria, por fibra éptica, com lampada de halogéneo;

- coluna com bragco articulado, capaz de suportar todos os acessérios pretendidos;

- corpo do microscopio com sistema de balanceamento integrado;

- tubo binocular e oculares estéreo, de campo largo.

- com possibilidade de retorno do microscépio a posicéo inicial, através de comando proprio;
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- com objectivas com distancias focais de 250,350 e 400 mm;

- com sistema de iluminagdo permitindo trabalhar em boas condicdes através de um
laringoscépio ou de um espéculo de ORL (spot luminoso integrado);

Acessorios:

- divisor éptico para adaptacdo de acessorios;

- sistema de video;

- sistema fotogréfico;

- sistema de coobservacdo para ajudante, com 6ptica estéreo;
- cadeira operatdria motorizada para cirurgido principal;

- cadeira operatdria para ajudante.

Equipamento p/ endoscopia nasal e cirurgia dos seios nasais
Composto por :

- Telescépio de HOPKINS de 4 mm, de visdo directa 0°, autoclavavel

- 1dém, Idém, de visdo angulada a 45°.

- Idém de visao lateral de 70°.

- 1dém de viséo retrograda 120°.

- Telescopio de HOPKINS de 2,7 mm, de visdo obliqua de 30°, p/ documentagéo e
autoclavavel.

- 5 tubos protectores dos telescopios na esterilizacdo.

- Punho p/ irrigacéo / aspiracdo nasal.

- Bainha p/ usar como punho nas dpticas de 0 e 30°.

- 1dém p/ dpticas de 45°.

- Tubo de aspiracdo angulado de 3 mm / 14 cm.

- Elevador de Freer duplo de 20 cm.

- Cabo de fibras 6pticas para transmisséo de luz fria da fonte aos instrumentos, de 4,8 mm
diametro.

- Trocarte e canula p/ sinoscopia de 5 mm de diametro e 8,5 cm de comprimento p/ usar ¢/ 0s
telescopios.

- Pinca de biopsia e preensdo, delicada , de 3 mm diametro e 14 cm de comprimento.

- Pinga flexivel p/ biopsia nasal ¢/ cremalheira para usar c/ os telescopios de 27 mm diametro.

- Pinca de Stammberger p/ o antrum corte p/ cima e p/ tras de 10 cm.

- Pinca cortante de Blakesley, recta de 13 cm, tamanho 1.

- 1dém, Idém, angulada p/ cima a 90°.

- 1dém, Idém, angulada p/ cima a 45°.

- Brago de fixacdo do suporte de espéculos a mesa de operacoes.

- Suporte autoretentivo para especulo de 50 cm.

- Peca de fixacdo a barras de 16 mm diametro.

- Especulo nasal de Cottle, de 11 cm de comprimento e laminas de 35 mm, ¢/ adaptag&o ao
suporte autoretentivo.

- ldém, Idém, laminas de 50 mm.

- ldém, Idém, laminas de 75 mm.

- Pinca nasal de Struempel - VVoss, angulada p/ cima a 45°, extra delicada, 11 cm de
comprimento.

- 1dém, de Stammberger corte p/ a direita.

- 1dém ¢/ corte para trés e esquerda.

- Punho p/ usar ¢/ os telescopios.

- ldém, Idém, redondo.

- Faca em forma de foice, pontiaguda.

- Cureta de antrum redonda de 19 cm.

- 1dém, Idém, tamanho grande.

- Idém, cortante, tamanho pequeno.

- Tesoura nasal recta de 13 cm.

- Conjunto de caixas para acondicionamento e esterilizacdo de material.

- Carro com armario p/ arrumo dos endoscopios e restantes instrumentos, completo, com
desembaciador de dpticas eléctrico.

- Rinofaringolaringofibroscépio, com angulaces de 100° para baixo e 180° para cima, canal
p/ instrumentos de 1,5 mm didmetro, comprimento de trabalho 34 cm, diametro externo de 3,7
mm, completo, em mala de transporte, com dispositivo p/ testar rupturas , escova de limpeza,
pinca de biopsia e pinca de preenséo.

Torno eléctrico para cirurgia do ouvido

composto por:

- unidade motora de controle electronico, com sistema de irrigacao / refrigeragdo
integrado;

- micro motor, 30.000 rpm;

- pedal de controle da unidade motora;

- conjunto de tubos para irrigacdo;

- peca de médo angulada, relacao 1:1, para brocas de 70 mm;

- peca de méo recta, relagdo 1:1, para brocas de 70 mm;

- conjunto de 60 brocas com diametros compreendidos entre 0,6 € 2,7 mm;
- conjunto de caixas para acondicionamento e esterilizacdo de material.

Conjunto para cirurgia endoscopica da laringe
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composto por:
- Laringoscépio operatério para adultos, comprimento Gtil de 180 mm, com tubo de luz
fria e tubo de
insuflacéo e aspiracdo
- Laringoscépio operatério para criancas, comprimento Util de 140 mm, com tubo de luz
fria e tubo de
insuflacéo e aspiracao;
- Laringo faringoscopio para laser, com entrada de condutor de luz fria e tubo de irrigagdo
e aspiracéo;
- Suporte peitoral para os laringoscopios;
- Conjunto de instrumentos para microcirurgia laringea;
- Conjunto de tubos de aspiracéo;
- Conjunto de eléctrodos e acessorios para coagulacéo;
- Conjunto de instrumentos para sutura;
- Conjunto de instrumentos para cirurgia laser;
- Conjunto de caixas para acondicionamento e esterilizacdo de material.

Conjunto para cirurgia endoscépica do eséfago

composto por:

- Conjunto de tubos e acessorios para esofagoscopia em adulto;

- Conjunto de tubos e acessorios para esofagoscopia em criangas;

- Conjunto de telescopios com varios didmetros e angulos de viséo;

- Conjunto de pincas 6pticas para os tubos de esofagoscopia;

- Instrumental para aspiracao e irrigacao ( adultos e criancas );
Conjunto de caixas para acondicionamento e esterilizacdo de material.

Conjunto para cirurgia endoscépica do ouvido

composto por:

- Otoscdpio com 4 mm de didmetro angulo de visdo de 25°;

- Telescopio para timpanoscopia com 1,9 mm de didmetro angulo de viséo de 25°
- Caixa para acondicionamento e esterilizacdo de material.

Sistema completo para cirurgia artroscopica de grandes articulacdes e pequenas articulacoes
composto por:
- Conjunto de telescdpios de 30° /2,7 mm e 30°/ 4 mm;
- Conjunto de canulas, trocares, obturadores, mandris, sondas de palpag&o, tesouras, pingas de
puncéo,

pingas de bidpsia e restantes instrumentos e acessorios necessarios a realizagdo de 2

cirurgias artroscopicas, de qualquer tipo, sem necessidade de recorrer a Esterilizagdo Central;
- Shaver com todos os acessorios aconselhaveis;
- Artrobomba centrifuga incluindo pedal de controlo, canula de irrigacdo / infusdo e carro de

transporte;
- Conjunto de caixas para esterilizacdo e acondicionamento de instrumentos e acessorios.

Conjunto operatério de Alken - Hohenfellner para nefrostomia percutanea e remogéo
percutanea de célculos de rim
calculos de rim, constituido por:

- Jogo de 6 velas dilatadoras telescépicas.
- Bainhas operatérias com valvula central, de 24 e 26 FR.
- Obturador para bainha operatoria.
- Telescopio de Hopkins com fibras Opticas incorporada para transmissdo de luz fria, viséo
directa, 0°,

com ocular em angulo recto.
- Pinca para pequenos fragmentos e coagulos.
- Pinga para remover calculos.
- Pinca para pequenos calculos e fragmentos.
- Pinga para bidpsia.
- Gerador ultra-sénico, 220 voltes, com transdutor, 2 bragos ultra-sonicos, oscilantes, canal de
aspiracao e

pedal interruptor.

- Broca oscilante ultra-sénica com canal de aspiragédo para trabalhar com telescopio e bainha.

- Broca oscilante ultra-sénica com canal de aspiragdo, para trabalhar com, bainha e telescépio.

- 1 caixa para esterilizagdo e acondicionamento de instrumentos e acessorios.
Litotritor pneumatico completo, c/ todos os acessorios

Principais caracteristicas:
- Pré - seleccionavel, ¢/ impacto de energia maxima de 1,5 W, pressdo de 3,5 Bar a 5 Bar,
regulacdo de
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disparo a disparo ou rajada. Para ligar a rampa de ar comprimido ou a compressora de ar.

- Conjunto de brocas p/ 0 mesmo, p/ cistoscopia percutanea e ureterorenoscopia.

Ureterorenoscopio operat6rio para ureterorenoscopia transuretral
com irrigagdo e aspiragdo continuas, de Perez — Castro / Ellendt, de 11 FR, constituido por:

- Telescopio de Hopkins de diametro de 3 mm, com fibras 6pticas incorporadas para
transmissao de luz fria,
visdo directa, 0°.
- Telescopio de Hopkins de diametro de 3 mm, com fibras Opticas incorporadas para
transmissao de luz fria,
de visdo lateral, 70°.
- Bainha 11 FR.
- Ponte para telescopio, com canal para passagem de instrumentos, para trabalhar com o
telescopio de
visdo directa.
- Ponte para telescopio, com canal para passagem de instrumentos, para trabalhar com o
telescopio de
visdo lateral.
- Pinca para pequenos fragmentos.
- Pinca para pequenos fragmentos, calculos grandes e fragmentos.
- Pinca para pequenos fragmentos de bidpsia.
- Extractor de calculos de Dormia.
- Eléctrodo de coagulagéo.
- Cabo de ligagdo para 0 mesmo.
- Escova para citologia.
-1 caixa para esterilizacdo e acondicionamento de instrumentos e acessorios.

Uretroressectoscépio infantil

composto dos seguintes elementos:

Bainha de ressector de 11 Fr.

Bainha de ressector de 13 Fr.

Elemento de trabalho.

Eléctrodo de coagulagdo de 13 Fr.

Faca de 13 Fr.

1 caixa para esterilizacdo e acondicionamento de instrumentos e acessorios.

Cistouretroscépio Infantil

composto dos seguintes elementos:

- Optica de 0°.

- Optica de 30°.

- Bainha de Cistoscépio ¢/ Obturador de 11 Fr.

- Bainha de Cistoscépio ¢/ Obturador de 13 Fr.

- Ponte.

- 1 caixa para esterilizacdo e acondicionamento de instrumentos e acessorios.

Uretroressectoscopio de adulto, rotativo, de fluxo continuo

- Elemento de trabalho de Iglesias.
- Telescépio de 30° autoclavavel.

- Bainha interna de 25 Fr.

- Bainha externa de 25 Fr.

- Obturador timberlake de 25 Fr.

Acessorios:

- Ansas de electro vaporizagéo.

- Ansas de resseccao.

- Facas de Collin de 24 Fr.

- Ansas de corte direito de 24 Fr.

- 1 caixa para esterilizacdo e acondicionamento de instrumentos e acessorios.

Uretrétomo 6ptico

com Optica de 0-5°, com elemento de trabalho, bainha mandrilada e bainha lateral aberta, com
0S sequintes acessorios:

- 6 facas de uretrétomo com lamina lanceolada oca.

- ldém, com lamina redonda oca.

- Idém com lamina falciforme oca.

- 1 caixa para esterilizacdo e acondicionamento de instrumentos e acessorios.

Laser cirargico p/ urologia, de 100 Watt, Holmium — Ho : YAG de 2100 nm

permitindo a realizagdo de litotripsia no alto e baixo aparelho urindrio, cirurgia aberta e
endoscopica, cirurgia endoscépica da prostata por morcelagem, com corte e extracgao de
fragmentos, composto por:

- Consola principal ¢/ painel de comando tipo "Touch Screen".

- Painel de comando remoto p/ uso em campo operatério estéril.

- Médulo Morcellator c/ acessorios, composi¢ao standard.

- Pedal de comando e cabos de ligacao.

- 4 Oculos de protecgéo.

Caracteristicas técnicas:

- Alimentacéo eléctrica 200-240 VAC, 50/60 Hz, monofasica de 32 A.
- Possibilidade de posterior instalagdo de "upgrade" p/ transformacéo em unidade de dupla
frequéncia
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Ho: YAGe Nd: YAG.
- Fibras dpticas reutilizaveis e esterilizaveis de 365 microns, ¢/ comprimento de 3 metros,
diametro maximo

externo de 0,58 mm (1.75 F), compativeis c/ endoscopios rigidos, semirigidos e flexiveis c/
canal de

trabalho de 0,76 mm ( 2.3 F) de diametro, ou superior.
- Fibras 6pticas reutilizaveis e esterilizaveis de 550 microns, ¢/ comprimento de 3 metros,
diametro maximo

externo de 0,78 mm (2.25 F), compativeis c/ endoscopios rigidos, semirigidos e flexiveis c/
canal de

trabalho de 1 mm (3.0 F) de diametro, ou superior.
- Acessorios p/ preparacéo e corte de fibras de 365 microns.
- Acessorios p/ preparacéo e corte de fibras de 550 microns.
- Caixa p/ esterilizacédo de fibras.

Bomba peristaltica, controlada electronicamente, para aspiracdo continua do fluido de
irrigacao e de pequenas particulas de tecido ressectado

destinada a ser utilizada em endo — urologia, incluindo carro de transporte, saco de recolha de
fluidos, com suporte, conjunto de tubos e conectores e sensor de fluxo.A velocidade da bomba
sera regulavel de forma a manter-se a pressao de aspiragdo dentro dos limites pretendidos.

Nefroscopio percutaneo flexivel, para diagnéstico e terapia
Conjunto para cistouretroscopia

- OPTICAS DE 4MM DE 0°, 12°,30° E 70°

- Bainhas de cistoscopia de 16 fr a 25 fr, incluindo o respectivo obturador

- Pontes para bainhas de observacéo, 1 entrada e 2 entradas

- Bainhas de unha de Albarran, com uma entrada e duas entradas

- Pincas e tesouras dpticas

- Pingas

- Tesouras

- Eléctrodo de coagulacéo

- Agulha de injeccédo

- Eléctrodo de coagulacéo e aspiracéo

- Cabo de alta - frequéncia

- Cistoscopio compacto de irrigagdo continua e canal de trabalho

- Cistoscopio flexivel, com todos os acessérios incluidos (detector de fugas, escovilhdo, e
pinca)

- Caixa de esterilizacdo para Opticas (com possibilidade de ser utilizada em autoclave)

- Caixa de esterilizacdo para Instrumental (com possibilidade de ser utilizada em autoclave)

Electrocardiégrafo de 12 canais em suporte rodado
Terd incluida impressora térmica para registo simultaneo, em tempo real, de 3, 6 ou 12 canais.

Tera incorporada drive de CD — ROM.

Terd interface de comunicacéo via cabo directo ou via modem telefénico e software de gestdo
de dados, que permitird, por exemplo, a comparagdo em série dos varios exames feitos por um
mesmo paciente e, também, o arquivo em sistema de disco 6ptico — magnét

Sistema digital de ultrasonografia cardiovascular com codificagdo, a cores, de fluxos
adquiridos por Doppler
Principais caracteristicas:

- Aquisicéo digital de dados;

- Capaz de empregar até 1024 canais;

- Conversores A / D de 12 bit;

- Com monitor de 177, de alta resolucdo e sem cintilagdes;

- Com display de curvas fisiologicas em simultaneo ( ECG, respiracéo, fono e pressdo );

- Usara sondas lineares convexas ou planas, sondas “ phased array “ ¢ Doppler e sondas
phased array “ de matriz activa, com focagem tridimensional para melhor imagem Doppler;

- Com memoria cineloop de 256 Mb;
- Com revisdo de imagens em mutiloop;
- Com gerador de relatorios automaticos;
- Incluira impressora video a cores;
- Incluira impressora video a preto e branco;
- Incluira gravador de video;
- Com interface DICOM para ligacéo a rede de PACS do Hospital. Tera, também, ligacdo ao
HIS, para importacédo de dados demograficos dos pacientes;
- Com disco duro interno para armazenamento de programas, imagens / loops, medicoes,
dados dos pacientes e relatérios;
- Com possibilidade de aquisicdo de mais de 600 imagens / s em modo 2D;
- Imagem tecidular axial com elevada resolucéo e melhoria na definicdo da parede
endocérdica através de sistema avancado de recepgao e processamento do sinal da 22
harmonica gerado pelos tecidos;
- Com Doppler tecidular permitindo imagem Doppler do miocardio ( imagem tecidular com
cor sobreposta relacionada com a velocidade do tecido ). Permitird a visualizagdo quantitativa
do deslocamento do miocardio durante a sistole;
- Com modo M anatémico em tempo real, para o correcto alinhamento em relagéo a anatomia
do corte;
- Com “ Color Angio “ para melhor visualizagdo dos vasos pequenos;
- Com Doppler espectral (PW, HPRF e CW );
- Com software de investigagdo para quantificagdo ventricular;
- Incluira as seguintes sondas:
1 sonda electrénica de matriz activa de 1,5 a 4 MHz;
1 sonda Pedoff de 2 a 2,5 MHz;
1 sonda electronica “ phased array ““ de 2,5 a 5 MHz;
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1 sonda transesofagica, para adultos, multiplano, electronica “ phased array *“, com focagem
digital, de 3,5a 6,5 MHz;

1 sonda transesofagica, pediatrica, multiplano, electronica ““ phased array “, com focagem
digital, de 4 a 8 MHz;

- Com estagéo de trabalho e revisdo adicional, cujo computador ligara ao do sistema e onde se
poderdo armazenar dados e fazer a sua posterior avaliagdo. Tera monitor de CRT de 19”. Tera
software para geracéo de relatorios, software de investigacdo e quant

Tera sistema de arquivo de exames em disco Optico — magnético removivel e drive de CD
ROM.

Sistema de provas de esforco

Serd composto por:

- Tapete rolante com interface para ligacdo a electrocardidgrafo, de modo a que todas as suas
funcdes possam ser controladas a partir deste.

Tera velocidade ajustavel entre 0 e 20 Km / h e inclinacéo regulavel entre 0 e 20%.

Terd interruptor de emergéncia.

- Sistema electrocardiografico computorizado para provas de esforgo.

Principais caracteristicas:

- Com registo de até 12 derivacoes;

- Com vaérios protocolos de provas de esforco, sendo comandado o tapete rolante
automaticamente, a partir do aparelho;

- Verificacdo da qualidade do ECG antes do inicio da prova;

- Seleccdo / configuracdo da sequéncia das derivacoes;

- Monitorizacdo da frequéncia cardiaca;

- Com ligagdo a monitor de presséo nédo invasiva;

- Apresentacdo de arritmias durante a prova de esforco;

- Visualizacéo de um ST seleccionavel durante a prova, com indicagéo dos valores medidos;

- Sobreposicdo de um ST em repouso com o ST durante a prova;

- Visualizagdo, em qualquer altura, da andlise dos ST das 12 derivagdes;

- Célculo da inclinacéo ST / HR, apés a prova;

- Anotacéo ( classificacdo / explicacdo ) de arritmias durante a prova;

- Armazenamento, batimento a batimento de até 12 derivacdes, podendo ser feito Zoom a
qualquer tracado,

aparecendo as arritmias codificadas com cores diferentes;

- Terd incluida impressora térmica para registo simultaneo, em tempo real, de 3, 6 ou 12
canais;

- Tera incorporada drive de CD — ROM;

- Terd interface de comunicagdo via cabo directo ou via modem telefonico e software de
gestdo de dados, que

permitira, por exemplo, a comparagdo em série dos varios exames feitos por um mesmo
paciente e, também, o arquivo em sistema de disco Optico — magnético removivel;

- Terd software para geragéo de relatorios;

- Terd carro de transporte com haste orientavel para suporte do cabo de ECG.

- Dispositivo para medi¢do, por meios néo invasivos, da tenséo arterial, concebido para
utilizacéo especifica em provas de esforco, com eliminacéo dos artefactos de movimento.

Ligara cada medigdo ao complexo QRS, assegurando-se, assim, a maxima precisdo na
medicéo, por confirmacdo com a curva de ECG.
Exportara e importara dados do electrocardiégrafo.

Sistema de Holter para anélise de ECG

Sistema de Holter para analise de ECG, composto por computador pessoal, leitor de cartdes
PCMCIA, modem de rede para transferéncia de dados, desmagnetizador de cartdes e medidor
de impedancia.

Incluira os seguintes softwares:

- Analise de pacemakers de uma camara e duas camaras;

- Analise do segmento ST em todos 0s canais;

- Registo de andlise em 24 ou 48 horas;

- analise da variabilidade do segmento R-R;

- Analise em 1, 2 ou 3 canais de ECG;

Principais caracteristicas:

- Velocidade de aquisicdo para 24 horas de gravacao inferior a 60 segundos;

- Velocidade de analise de 24 horas de gravagao inferior a 4 minutos;

- Sistema concebido para aquisicdo, analise e revisdo em simultaneo;

- Capacidade de armazenamento do disco duro do sistema superiora 400 exames de 24 horas.

Faréo parte do conjunto 6 gravadores de Holter com cartdo PCMCIA, incluindo bolsa de
transporte, cabo e derivacdes de paciente.

Sistema de Holter para pressao arterial

Sistema de Holter para presséo arterial, composto por computador pessoal com modem de
rede para transferéncia de dados e software de leitura e analise da monitorizagdo ambulatéria
da pressdo arterial.

Fardo parte do conjunto 3 gravadores / monitores de pressao arterial, incluindo bracadeira de
adulto.

Dermatoscopio

Para exames dermatoscépicos de contacto de lesdes com pigmento, para despiste de
melanomas malignos.

Seréa colocado 6leo na area da pele do paciente a ser examinada.

Tera magnificacdo de 10x, punho para baterias e estojo.

Lampada de diagnéstico com magnificacdo de 10 x.

Luz de Wood

Luz de Wood com punho, com 4 lampadas de UV. Tera unidade de balastros em separado.
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Permitira fazer a distincéo rapida entre um melanoma / hiperplasia melanocita e um
hematoma.

Permitira identificar agentes patolégicos microscopicos que sobre a acgéo desta luz produzam
fluorescéncia de diversas cores ( dermatomicoses, eritrasma, bactérias causadoras de acne, etc.
), assim como diagnosticar outras patologias da pele.

Viré equipada com lupa de 4 dioptrias.

Electrobisturi de radiofrequéncias

Aparelho funcionando na frequéncia de 2,2 MHz para corte a frio e coagulagdo atraumaticos
de tecidos.

Permitira excisdes para exames histoldgicos, uma vez que os tecidos ndo serdo danificados
térmicamente.

Tera os seguintes modos de funcionamento: corte, corte com coagulacéo, coagulacéo e
coagulacao bipolar.

Teré saida de 100 W em corte e de 90 W em coagulagdo. Tera monitorizacéo do eléctrodo
neutro.

Seréa fornecido com conjunto de 7 eléctrodos monopolares, especiais para Dermatologia.

Cabina de fototerapia para tratamento de doengas crénicas da pele ( vitiligo e psoriasis ) e de
certas doencas agudas

Sera controlada por computador. Tera ventilagdo forcada integral .

Permitira as seguintes monoterapias UVA, PUVA ( Psoralen + UVA ) e UVB. Fara também
terapia combinada UVA e UVB, em simultaneo.

O computador teré software que permitira elaborar planos de terapia para cada paciente, com
possibilidade de correccéo por parte do clinico. Para cada paciente o plano de terapia podera
ser impresso, na impressora incluida no sistema, para sua orientacéo

O sistema tera 2 sistemas de monitorizagdo, um com sensor de UVA e o outro com sensor de
UVB. Eles medirdo a dose em cada momento ( mW / cm2 ) e a partir dai calculardo a dose
adquirida (J/cm2).

O tempo de radiagéo que falta até ao fim do tratamento, a dose actual e a actual intensidade de
irradiacdo séo continuamente apresentadas no monitor do computador.

A radiacdo ser& sempre interrompida com a abertura da porta da cabina. A cabina terd uma
janela, com vidro opaco aos ultravioletas, que permitira observar o seu interior.

Em UVA /PUVA a dose méaxima serd de 12 J/ cm2. Em UVB a dose maxima serd de 5J /
cm2 se se usarem lampadas TLO1 e de 1 J / cm2 se se usarem lampadas UV21.

Valores superiores a 6 J / cm2 em UVA e 0,49 J / cm2 em UVB necessitardo de dupla
confirmacdo por parte do operador.

O sistema terd interface para ligacdo a rede informética. Estardo incluidos 3 pares de dculos
para fototerapia.

Dermatoscopio com magnificacédo de 8 x
Indicada para exames da pele incluindo o diagnéstico do de cancro. Tera iluminagéo por
lampada fluorescente, permitindo ver as estruturas mais profundas.

Aparelho para teste da sensibilidade da pele aos UV

Permitira iniciar a fotoquimioterapia (PUVA ) e a fototerapia selectiva ( SFT ) com doses
seguras.

Incluird uma fonte de UVA e UVB em suporte rodado e um medidor de UV.

Sera fornecido com 3 pares de 6culos para fototerapia.

Unidade de fotoquimioterapia ( PUVA ) para tratamento da psoriasis resistente na parte
inferior das pernas e nos joelhos e, também, nas mé&os.

Estara instalada em carro rodado.

Tera relégio electronico com auto teste.

Podera fazer fototerapia selectiva ( SFT ) se as lampadas UVA forem substituidas por
lampadas UVB.

Seré fornecida com 3 pares de 6culos para fototerapia.

Unidade de fotoquimioterapia ( PUVA ) para tratamento da psoriasis resistente na parte
inferior das pernas e nos joelhos e, também, nas maos

Estara instalada em carro rodado.

Teré relégio electrénico com auto teste.

Podera fazer fototerapia selectiva (SFT) se as lampadas UVA forem substituidas por lampadas
UVB.

Serd fornecida com 3 pares de 6culos para fototerapia.

Ecdgrafo para diagnéstico em dermatologia

Sistema ultrasénico, com os modos A e B, com codificagéo a cores, desenhado
especificamente para dermatologia, com resolucéo, processamento de sinal e analise de
imagem elevados.

Podera usar sondas de 7,5 MHz ( resolugdo de 210 micrometros ) a 100 MHz ( resolucéo de
16

micrometros ).

Permitird epiluminescéncia digital e ultrasonografia dos nodos linfaticos.

Tera sondas de 7,5 — 22 e 50 MHz.

Viré equipado com CD ROM e video impressora a cores.

Aparelho de criocirurgia de méo.
Laser de PDL.

Conjunto de instrumentos de exame e medicdo
Serd composto por:
- Martelo de reflexos de Taylor;
- Martelo de reflexos de Berliner;-
- Conjunto para profissionais de 6 goniémetros, incluindo estojo;
- Aparelho para indicacdo do nivel pélvico, permitindo determinar a inclinagéo pélvica;
- Fio de prumo;
- Inclinémetro digital, para medicdo de movimentos angulares, simples e multiplos;
- Medidor de sensibilidade de Wartenberg;
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- Escoliémetro;

- Kit de avaliacdo da postura;

- Fita métrica em caixa com enrolador;

- Espelho quadriculado com quadricula de 10 cm em estativo rodado.

Aparelho para terapia por ondas curtas

Aparelho para terapia por ondas curtas, continuas e pulsadas, com 2 bragos porta eléctrodos,
regulaveis. O aparelho sera fornecido com conjunto completo de eléctrodos e acessorios e com
prateleira para a sua colocacéo.

Seréa construida uma gaiola de Faraday, para sua colocacéo, se se verificar que este aparelho
produz interferéncias em outros aparelhos de electromedicina colocados na sua vizinhanga.

Aparelho para terapia por ultra-sons (1 e 3 MHz )

Aparelho para terapia por ultra-sons, continua e pulsada, fornecido com 1 cabega de aplicagao
pequena

( ERA de 0,8 cm2 ), multifrequéncia, de 1 e 3 MHz e com uma cabega de aplicagao grande (
ERA de 5 cm2) multifrequéncia, del e 3 MHz.

Incluira carro com gaveta, 2 prateleiras e tabuleiro.

Aparelho de vacuo, de 2 canais, para aplicacdo de eléctrodos de ventosa

Aparelho de vacuo, continuo e pulsado, de 2 canais, para aplicacdo de eléctrodos de ventosa.
Destina-se a auxiliar a ligagao dos pacientes aos aparelhos de electroterapia, nas situagoes
dificeis. Incluird conjunto de eléctrodos de vacuo e restantes acesso

Aparelho para electroterapia e electrodiagnéstico, com 4 canais, produzindo correntes de baixa
e média frequéncia

Aparelho para electroterapia e electrodiagnéstico, com 4 canais produzindo correntes de baixa
e média frequéncia, de regulacéo de intensidade independente.

Produzira correntes de TENS sobre 4 canais com corrente pulsada bifésica, simétrica e
assimétrica, constituindo um método eficaz de terapia analgésica por corrente interferencial
tridimensional em vastas areas do corpo.

Os 4 canais poderdo funcionar em modo paralelo, sequencial ou com sobreposigdo entre eles.

Sera fornecido com telecomando de forma a ser facilmente regulada a intensidade em cada
canal.

Sera fornecido com eléctrodos e restantes acessorios necessarios.

Incluira carro com gaveta e 2 prateleiras.

Unidade portatil de TENS, de 2 canais, para analgesia

Unidade portatil de 2 canais, com regulacgdo individual da intensidade da corrente, para
analgesia através de uma forma de corrente TENS ( estimulagéo eléctrica nervosa
transcutanea ), incluindo eléctrodos e restantes acessorios necessarios.

Unidade portatil de TENS, de 2 canais, para estimulagdo muscular

Unidade portatil de 2 canais, com regulacéo individual da intensidade da corrente, para
estimulagdo muscular através de uma forma de corrente TENS ( estimulacéo eléctrica nervosa
transcutanea ), incluindo eléctrodos e restantes acessorios necessarios.

Aparelho de terapia por LASER de infravermelhos

Aparelho para terapia por LASER de infravermelhos, com célculo automatico do tempo de
tratamento.

Incluird uma sonda de 780 nm / 10 mW , uma sonda de 830 nm / 30 mW e 2 pares de 6culos
protectores.

Seréa fornecido com carro com gaveta e 2 prateleiras.

Aparelho para drenagem linfatica mecanica, programavel, através do método de pressoterapia
( pressoes sequenciais )

Aparelho para drenagem linfatica mecanica, programavel, através do método de pressoterapia
( pressdes sequenciais ), controlado por microprocessador e aplicavel no tratamento do edema
linfatico venoso ou misto. Seré fornecido com :

- 4 pernas tamanho M ( comprimento: 85 cm, diametro maximo: 75 cm )

- 4 pernas tamanho L ( comprimento: 85 cm, diametro maximo: 88 cm )

- 2 pares de bragos ( comprimento: 67 cm, diametro ajustavel até 53 cm );

- 2 mangas para abdémen e anca ajustaveis até 160 cm;

- 1 carro de transporte com 2 prateleiras.

Aparelho para banho de parafina, em ago inoxidavel, com as dimensoes de 37*17*25 cm
Aparelho para banho de parafina, em aco inoxidavel, com as dimensdes de 37*17*25 cm.
Destina-se ao tratamento da mao, punho, cotovelo, pé e tornozelo.

Sera montado em carro e tera controlo automatico da temperatura.

Sera fornecido com a respectiva carga de parafina ( 8,5 Kg ).

Aparelho para banho de parafina, em ago inoxidavel, com as dimensdes de 62*25*25 cm
Aparelho para banho de parafina, em aco inoxidavel, com as dimensdes de 62*25*25 cm.
Destina-se ao tratamento do braco e da perna.

Sera montado em carro e tera controlo automatico da temperatura.

Sera fornecido com a respectiva carga de parafina ( 20 Kg ).

Unidade mével para a preparacdo de pachos de calor himido
Unidade mdvel para a preparacédo de pachos de calor himido, com contentor amovivel em ago
inoxidavel, onde os pachos sdo arrumados e depois aquecidos com agua a uma temperatura
constante de 702 C.
Seréa fornecido com os seguintes acessorios:
- prateleira lateral para arrumagcoes;
- 30 pachos de calor himido, standard, 25*30 cm;
- 12 pachos de calor himido, cervicais, 60*15 cm;
- 30 pachos de calor himido, grandes, 37*60 cm;
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- 60 aplicadores de pachos de calor himido, standard;

- 24 aplicadores de pachos de calor himido, cervicais;

- 2 pingas em madeira para manejamento dos pachos.

Aparelho mével para preparagédo de unidades de tratamento pelo frio

Aparelho mével para preparacédo de unidades de tratamento pelo frio, em aco inoxidavel.

Sera fornecido com os seguintes acessorios:

- prateleira lateral para arrumagoes;

- 10 compressas de 8*28 cm, para pequenas superficies;

- 10 compressas de 14*17 cm, para pequenas superficies;

- 2 compressas de 58 cm, para 0 pescogo;

- 6 compressas para o0s olhos;

- 3 compressas de 28*53 cm, para as costas.

Conjunto para preparacdo, conservacao e esterilizacdo de parafango

Sera constituido por:

- agitador para aquecimento e mistura de parafango, com tanque interior de aco inoxidavel
aquecido em

“ banho Maria “. Tera 50 | de capacidade. Podera fazer a esterilizagdo automatica de
parafango ou parafina a temperatura de 130° C. Tera saida central aquecida, de forma a evitar-
se entupimentos.

- armaério de calor controlado, colocado por baixo do agitador, com tabuleiros destinados a
armazenar o

parafango preparado no agitador e a manté-lo pronto a ser usado.

- 50 barras de 1 Kg de parafango.

Mesa de trabalho de altura regulavel
Mesa de trabalho com superficie de trabalho rectangular ( 71*152 cm ), de altura regulavel,
por mecanismo hidréaulico, entre 70 e 86 cm.

Mesa de trabalho concebida para doentes em cadeira de rodas

Mesa de trabalho com superficie de trabalho ( 81*91 cm ) especialmente concebida para
doentes em cadeira de rodas.

A superficie de trabalho podera ser inclinada até 45° e ajustada em altura entre 66 e 94 cm.

Mesa de trabalho para criangas em cadeira de rodas

Mesa de trabalho com superficie de trabalho quadrada, de 67 cm de lado, destinada a criangas
e especialmente concebida para doentes em cadeira de rodas.

A superficie de trabalho podera ser inclinada até 45° e ajustada em altura entre 62 e 79 cm.

Mesa basculante eléctrica, desde a horizontal até a vertical

Mesa basculante concebida para variar, de maneira continua, a posicéo do paciente desde a
horizontal até a vertical, através de motor eléctrico accionando o tampo.

A mesa possuira goniémetro para indicagdo exacta da inclinagéo.

O tampo terd 1 seccéo e altura fixa.

Incluiré placa de repouso para os pés, cinto para fixar os joelhos, cinto para fixar o tronco,
mesa de trabalho e par de apoios de bracos.

Teréa bateria de emergéncia incluida.

Mesa de trabalho com dispositivo de elevacédo do paciente, eléctrico

Mesa de trabalho com dispositivo de elevagdo accionado por motor eléctrico capaz de
verticalizar e manter em pé o deficiente paraplégico inicialmente sentado numa cadeira de
rodas.

Guardas para o0s pés e suportes acolchoados para joelhos, peito e costas garantirdo a maxima
seguranca ao paciente na posicao vertical.

O tampo da mesa tera altura regulavel entre 105 e 130 cm.

Um interruptor manual permitira regular a altura da mesa e comandar o dispositivo de
elevacédo do paciente.

Mesa de trabalho para paraplégicos, tipo Bayreuth Standing Frame

Mesa de trabalho para paraplégicos, em que o esfor¢o para verticalizar o paciente é
maioritariamente feito pelos seus préprios bragos. Uma vez na vertical, sera mantido nessa
posicéo, através de um cinto automatico de seguranca e de suportes acolchoados p

Seréa do tipo Bayreuth Standing Frame.
O tampo da mesa terd altura regulavel.

Mesa de trabalho para criancas paraplégicas
Mesa de trabalho para criancas paraplégicas, com tampo de altura ajustavel e com um
conjunto de suportes capazes de as manter, com seguranca, na posicao vertical.

Suporte rodado para suspensao dos bragos
Suporte rodado com 1 par de estribos de suspensao dos bragos, de altura regulavel.

Sistema para trac¢do universal lombar e cervical

Sera composto por:

- unidade de tracgéo continua e intermitente. A forga de traccdo sera medida
electronicamente e constantemente monitorizada, sendo alterada, pelo microprocessador, para
o valor seleccionado. A unidade tera sistema de seguranca que impede a aplica

- mesa concebida para traccédo, de funcionamento eléctrico, com tampo dividido em 3
seccdes. Tera altura regulével entre 45 e 95 cm e ajuste do apoio de cabega. Tera suporte para
fixacdo da unidade de traccéo. Sera fornecida com cintas especiais p

- suporte rodado para a unidade de traccédo, de forma a ela poder funcionar com o paciente
sentado.

Sistema de roldanas tipo Westminster
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Sistema tipo Westminster com dois circuitos independentes ( um para cada brago ) de fixagao
a parede, cada um com jogo de roldanas e regulacdo do esforgo por meio de pesos.

Gaiola do Dr Rocher
Gaiola do Dr. Rocher com as dimensdes aproximadas de 200*250*150 cm ( altura *largura *
profundidade ), para exercicios multiplos sobre mesa de tratamento de altura fixa.

Incluira um conjunto standard de acessérios composto por sacos, molas, sapatos, cintas,
trapézios e cordas com roldanas.

Bicicleta ergométrica

Bicicleta ergométrica com painel operativo dotado de botdes de controlo e de um display LCD
onde serdo indicados o0s seguintes valores: duragdo do exercicio, frequéncia cardiaca,
velocidade, distancia, poténcia e Kcal / min.

Sera de concepgao ergondmica, sendo facil ao paciente instalar-se no selim, o qual sera
moldavel e tera ajuste vertical e na horizontal.

Pedaleira para membros superiores

Pedaleira para membros inferiores

Andarilho de altura regulavel, apoiado em 4 pés com terminais de borracha
Andarilho de altura regulavel, para crianca

Sistema isocinético de teste e reabilitacéo

- com software de testes / exercicios em grande nimero de padrfes de movimentos
articulares indo do ombro ao tornozelo.

- com componente modular para extensdo / flexéo do tronco ( teste e reabilitacdo das
costas ).

- fornecido com carro para acessorios, pesos para calibragéo, PC e impressora.
Andarilho dindmico para adulto

- com suporte pélvico acolchoado, de altura requlavel,

- com suporte de peito acolchoado, de altura regulavel;

- com placa separadora das pernas;

- com punhos ajustaveis;

- com travdes nas 4 rodas.

Andarilho dindmico, para crianga

- com suporte pélvico acolchoado, de altura regulavel,
- com suporte de peito acolchoado, de altura regulavel;
- com placa separadora das pernas;

- com punhos ajustaveis;

- com travdes nas 4 rodas.

Triciclo especial para criangas dos 4 aos 7 anos
- com apoio de costas;

- com selim de altura ajustavel;

- com punhos regulaveis;

- com travdo na roda da frente;

- com cinta pélvica;

- com 1 par de sandalias fixas nos pedais.

Triciclo especial para criancas a partir dos 8 anos
- com apoio de costas;

- com selim de altura ajustavel;

- com punhos regulaveis;

- com travdo na roda da frente;

- com cinta pélvica;

- com 1 par de sandalias fixas nos pedais.

Cadeira para fortalecimento de membros superiores e inferiores

Cadeira para fortalecimento de membros superiores e inferiores, incluindo tdbua mével para
articulacéo

tibio — tarsica.

Conjunto completo de instrumentos para avaliacdo da mao

Estesiémetro de 3 pontas
Estesiometro de 3 pontas para avaliagdo da sensibilidade cutanea e do ““ two — point threshold
of touch .

Quadro com cavilhas para teste de Purdue

Quadro com cavilhas para teste de Purdue, de medicéo da destreza unilateral e bilateral em 2
tipos de actividade ( movimentos grosseiros dos bragos, méos e dedos e destreza das pontas
dos dedos ).

Teste de destreza manual Minnesota
Teste de destreza manual Minnesota para medicéo da destreza do brago e méo em trabalho
manipulativo, exigindo movimentos unilaterais e bilaterais.

Unidade de terapia tipo Wristiciser
Unidade de terapia para exercicio do antebraco, pulso e méo, tipo Wristiciser, com conjunto
completo de acessorios.

Conjunto de embalagens de 450 gr de pasta de silicone para tratamento da mao
Serd composto por:
16/67

Gymna

Tunturi

MEDICA
MEDICA
Homecraft
Homecraft

Cybex

Homecraft

Homecraft

Homecraft

Homecraft

ORMED

Chattanooga

Homecraft

Homecraft

Homecraft

Homecraft

Magister

100173

E40

Thera-fit
thera-fit plus
AAB8305
1776

HUMAC NORM

AAT5871L

AAT5871S

4550

4551

8000010

ADCHO0070 (43054)

7527

A9291

7502

5318

3410-13




1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117

1118

1119
1120
1121
1122
1123

1124
1125

1126
1127

1128

1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137

1138

1139
1140
1141

1142
1143
1144

1145
1146
1147
1148

1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158

1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169

1170
1171

1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181

FIS10055.00

FIS10056.00

FISI0057.00

FIS10058.00

FIS10059.00

FIS10060.00

FISI0061.00

FIS10062.00

FISI0063.00

FIS10064.00

FIS10065.00

FIS10066.00

FISI0067.00

FIS10068.00

FIS10069.00

FIS10070.00

- 1 com pasta de consisténcia fraca;

- 1 com pasta de consisténcia fraca / média;
- 1 com pasta de consisténcia média;

- 1 com pasta de consisténcia forte.

Tampo circular, com 50 cm de diametro, para exercicios de balanco

Prancha de estimulagéo vestibular

Prancha de estimulagao vestibular unidireccional, com as dimensdes aproximadas de
150*75*20 cm, sobre a qual, balangando o corpo, se consegue estimular o equilibrio e as
reacces vestibulares,

Roda de ombro, calibrada
Roda de ombro calibrada, de fixacdo & parede, com ajuste de altura e ajuste de diametro.

Mesa basculante, eléctrica

Mesa basculante concebida para variar, de maneira continua, a posicéo do paciente desde a
horizontal até a vertical, através de motor eléctrico accionando o tampo.

A mesa possuird goniometro para indicacéo exacta da inclinacéo.

O tampo terd 1 seccéo e a sua altura serd varidvel, pela ac¢do de um segundo motor eléctrico,
entre 50 e

95 cm.

Incluiré placa de repouso para o0s pés, cinto para fixar os joelhos, cinto para fixar o tronco,
mesa de trabalho e par de apoios de bracos.

Tera bateria de emergéncia incluida.

Plano inclinado para criancas
Plano inclinado para criancas, com suporte mével e altura variavel entre 81 e 114 cm.

Conjunto de 4 pranchas de transferéncia

Espelho de 3 seccdes articuladas

Espelho de 3 seccdes articuladas, para programas de educacao e terapia.

Cada seccéo teré as dimensdes aproximadas de 70*185 cm e a qualidade dos espelhos
permitira reflectir imagens sem distorcéo.

A secgdo principal sera fixada a parede e cada uma das sec¢des laterais podera rodar, ficando
estavel em qualquer posicédo que seja escolhida.

Colchéo de solo
Colchdo de solo feito de espuma de alta densidade, com poros fechados, com as dimensdes
aproximadas de 185*60*1,5 cm e com tratamento anti — bactérias.

Mesa de Bobath

Mesa de Bobath, de elevagdo electro — hidraulica, com altura regulavel entre 55 e 95 cm,
equipada com colch&o com as dimensdes de 200*180 cm.

Tera controlo remoto e conjunto de rodas com sistema de blocagem.

Conjunto de rolos de Tumble Forms

Conjunto de rolos de Tumble Forms, para adaptar a posi¢do do paciente a movimentos de
rolamento ou de balanco e para treino de posicionamento e coordenagéo. Serdo de
poliuretano moldado, impermeével,

facilmente lavavel e de alta resisténcia.

Sera composto por:

- 3 rolos de 60 cm de comprimento e 10 cm de didmetro;

- 3 rolos de 60 cm de comprimento e 15 cm de didmetro;

- 3 rolos de 60 cm de comprimento e 20 cm de didmetro;

- 3 rolos de 90 cm de comprimento e 25 cm de didmetro;

- Suporte de parede com ganchos para pendurar 12 rolos.

Conjunto, para criancas, de rolos de Tumble Forms

Conjunto de rolos de Tumble Forms, para adaptar a posicéo do paciente a movimentos de
rolamento ou de balango e para treino de posicionamento e coordenagao. Serdo de poliuretano
moldado, impermeavel, facilmente lavavel e de alta resisténcia.

Sera composto por:

- 2 rolos de 60 cm de comprimento e 10 cm de diametro;

- 2 rolos de 60 cm de comprimento e 15 cm de diametro;

- 6 rolos de 90 cm de comprimento e 30 cm de diametro;

- Suporte de parede com ganchos para pendurar 12 rolos.

Almofada para terapia por massagem
Almofada acessoria de terapia por massagem, com as dimensdes de 34*27*8 cm.

Duplo pronosupinador
Duplo pronosupinador com rolo com 3 diametros diferente e com 2 pegas, para movimentos
de flexdo e extensao, destinado a reabilitacdo da mao e do punho.

Aparelho tipo “ OB Help Arm “ destinado a reabilitagao de paraplégicos, incluindo 8 pares de
bracadeiras para pulsos e cotovelos, 20 pesos de 28g, 8 pesos de 4509 e caixa para guarda dos
acessorios

Sistema multi — exercicios com roldanas para ombros

Conjunto de mangas para exercicios de fortalecimento
Serd composto por:
- 2 mangas com 0,5 Kg;
- 2 mangas com 1 Kg;
- 2 mangas com 2 Kg;
- 2 mangas com 3 Kg.
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Suporte de madeira, de fixacdo a parede, incluindo conjunto de aparelhos para exercicio
Incluira:

- 6 bastdes em madeira com 100 cm;

- 3 massas indianas;

- 3 pares de alteres (1 Kg, 2 Kg e 3Kg);

- 1 bola medicinal em cabedal com 1,5 Kg;

- 1 bola de Medau, em borracha, com 17,5 cm de diametro.

Conjunto de molas para fortalecimento da mao

Conjunto de 5 molas para fortalecimento e tratamento especifico de cada dedo e da méao
inteira.

Terdo cores diferentes e resisténcias de: 0,7 Kg, 1,4 Kg, 2,3 Kg e 4,1 Kg. Sera incluido um
suporte para arrumacao das molas.

Mola para exercicio de preensdo
Mola para exercicio de preensao com embalagem de 30 elasticos cuja combinagdo permite a
progressao da resisténcia.

Conjunto de auxiliares de marcha

Sera composto por:

- 5 pares de canadianas de altura regulavel,

- 5 bengalas simples de altura regulavel,

- 5 piramides de altura regulavel, para hemiplégicos, apoiadas em 4 pés com ponteiras de
borracha.

Aparelho de pronosupinacdo para reabilitacdo do punho

Banco pendular para recuperacdo dos quadricipetes
Banco pendular para recuperagao dos quadricipetes, incluindo braco oscilante isométrico, 2
discos, em ferro, de 0,5 Kg, 4 discos, em ferro de 1 Kg e 1 disco, em ferro, de 5 Kg.

Roda de ombro

Patim para recuperagdo da articulagdo tibio — tarsica

Patim para recuperagao da articulag@o tibio — tarsica, fornecido com 3 bandas de resisténcias
progressivas

( leve, média e forte ).

Espaldar de corpo simples

Banco para adaptar a espaldar

Mesa de massagens e tratamentos de 5 sec¢des
Principais Caracteristicas:

- com apoio de cabeca regulavel, dotado, de cada lado, com um apoio de brago reguléavel
separadamente;

- com 2 suportes de brago laterais;

- com possibilidade de posi¢do de flexao e de posicdo de Trendelenburg;

- com regulacdo eléctrica da altura, incluindo interruptor de pé;

- com porta rolo de papel.

Mesa de massagens e tratamentos de 6 sec¢des

Principais Caracteristicas:

- com apoio de cabeca regulavel, dotado, de cada lado, com um apoio de brago reguléavel
separadamente;

- com 4 secgdes suportadas por sistema oleodindmico, permitindo o ajuste separado de cada
uma delas;

- com possibilidade de posigdo de flexao e de posicéo de Trendelenburg;

- com regulacdo eléctrica da altura, incluindo interruptor de pé;

- com porta rolo de papel.

Barras paralelas de altura ajustavel electricamente

Barras paralelas de altura ajustavel electricamente entre 70 e 95 cm e de largura também
ajustavel entre 40 e

65 cm. Terdo 3 m de comprimento.

Estara incluido um estrado com prancha de abducéo.

O estrado serd biselado nas extremidades de forma a permitir um mais fécil acesso a partir de
uma cadeira de rodadas.

Barras paralelas para criangas

Barras paralelas para criangas com altura ajustavel entre 50 e 70 cm e com largura regulavel
entre 40 e

60 cm. Terdo 2,7 m de comprimento.

Rampa com borracha anti - derrapante, patamar e escada

Rampa com borracha anti - derrapante, patamar e escada, com 3 degraus, para treino de
marcha.

Terdo corrimao duplo.

Par de blocos “ push up

Par de blocos ““ push up “, com pega, para fazer treino no colchdo antes de se comegar a usar
muletas.

Terao altura regulavel entre 17 e 23 cm.

Conjunto de cunhas de Tumble Forms
Conjunto de cunhas de Tumble Forms, para actividades motoras tais como rolar, saltar, subir e
descer, ou
para posicionar pacientes. Serdo de poliuretano moldado, impermeavel, facilmente lavavel e
de alta resisténcia.
Serd composto por:
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- 2 cunhas de 51*56 cm e 10 cm de elevagdo;
- 2 cunhas de 51*56 cm e 15 cm de elevagdo;
- 2 cunhas de 51*56 cm e 20 cm de elevagdo;
- 2 cunhas de 51*56 cm e 25 cm de elevagdo;
- 2 cunhas de 61*71 cm e 15 cm de elevagdo;
- 2 cunhas de 61*71 cm e 20 cm de elevagdo;
- 2 cunhas de 61*71 cm e 25 cm de elevagdo;
- 2 cunhas de 61*71 cm e 30 cm de elevacdo.

Conjunto de cunhas para drenagem de edemas
Conjunto de 9 cunhas de 3 tamanhos diferentes, destinadas a drenagem de edemas

Cunha de Tuffet
Cunha de Tuffet para drenagem de edemas dos membros inferiores.

Conjunto de bolas de Bobath

Conjunto de bolas de Bobath, insuflaveis, de vinil, para exercicios com vista ao
desenvolvimento da percepgdo motora ( bolas vestibulares ), ou para exercicios gerais e
actividades de grupo, com a sequinte composicao:

- 1 bola com 45 c¢m de diametro;

- 1 bola com 55 cm de diametro;

- 1 bola com 65 cm de diametro;

- 1 bola com 75 cm de diametro;

- 1 bola com 85 cm de diametro;

- 1 bola com 95 c¢m de diametro;

- 1 bomba para insuflar bolas de Bobath.

Conjunto de bolas de pesos variados

Conjunto de bolas de pesos variados, tipo *“ Medicine Balls “, destinadas a variados programas
de terapia, composto por:

- 1bolade1Kg;

-1 bola de 3 Kg;

- 1bolade5Kg.

Luvas para hemiplégicos

Conjunto de talas pneumaticas, tipo Margareth Johnstone
Incluird boquilhas e filtros. Serd composto pelas seguintes talas:
- 1 para méo;

- 1 para médo e punho;

- 1 para cotovelo;

- 1 para brago, de 53 cm;

- 1 para brago, de 70 cm;

- 1 para brago, de 80 cm;

- 1 para perna, de 70 cm;

- 1 para pé.

Banco triangular, para criangas, com encosto e cintos

Par de sticks de marcha ( Wing Walker Standing Frame )
Espirémetro para medigéo da capacidade vital dos pulmdes
Indicara a quantidade de ar expirado, até 7.000 c.c.

Seré fornecido completo, com 500 pegas de boca descartaveis, de plastico.

Conjunto de sacos de areia
Conjunto de sacos de areia de 0,5 -1 -2 e 3 Kg.

Tala extensivel para membros inferiores de paraplégicos

Tapete rolante eléctrico
Principais Caracteristicas:

- de estrutura extremamente solida;

- com superficie com 50*150 cm;

- com barras paralelas de altura e afastamento ajustaveis;

- com plataforma inclinada facilitando o acesso ao tapete rolante;

- com dispositivo de seguranga que para imediatamente o motor se a ligagdo do paciente ao
aparelho através de um cabo com um contacto magnético, se interrompe;

- com motor potente permitindo um andamento estavel, de grande preciséo e silencioso;

- com possibilidade de regular, com exactiddo, a velocidade entre 0,5e 16 Km/hea
inclinacéo entre os

0 até 25°.

Aparelho eléctrico de massagem vibratoria
Aparelho eléctrico de massagem vibratdria
Aparelho eléctrico de massagem vibratdria, com 2 velocidades.

Espelho de terapia da fala, com 3 sec¢des
Espelho de terapia da fala, com 3 sec¢des de 30*40 cm, para ser colocado sobre bancada.

Permitird que o paciente possa observar os movimentos da sua propria boca, simultaneamente
com os do terapeuta.

Espelho de terapia da fala, com magnificacdo
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Espelho de terapia da fala com magnificagéo da imagem reflectida e iluminagéo incorporada,
de forma a o paciente poder ver com maior precisédo a colocagdo da sua lingua e 0s
movimentos dos seus labios.

Tina de hidromassagem dos membros inferiores

Construcéo em aco inoxidavel. Com ejector de turbina eléctrico. Dimensdes interiores de
90*50*70 cm.

Seréa fornecida uma cadeira apropriada para este tipo de tratamento.

Tina de hidromassagem dos membros superiores

Construcéo em aco inoxidavel. Com ejector de turbina eléctrico. Dimensdes interiores de
70*40*50 cm.

Seréa fornecida uma cadeira apropriada para este tipo de tratamento.

Elevador eléctrico com cadeira, para colocacéo do paciente dentro da piscina
A subida e descida da cadeira onde se senta o paciente, serd controlada por comando de
infravermelhos.

Barras paralelas para piscina
Barras paralelas, de altura ajustavel, concebidas para estarem permanentemente imersas numa
piscina.

Aparelho de electrocirurgia concebido para trabalhar com endoscépios flexiveis a nivel do
aparelho digestivo

Terd modo automatico de corte e coagulagdo alternados, aplicavel em polipectomia e
papilotomia.

Fard corte e coagulacdo monopolares, coagulagéo bipolar e tera sistema de monitorizagdo da
correcta aplicacdo do eléctrodo neutro.

Serd, também, aplicavel em uso geral.

Gastrovideoscopio terapéutico

Gastrovideoscopio terapéutico com comprimento Util de cerca de 100 cm, didmetro externo da
ponta de

13,2 mm e com 2 canais para instrumentos, um com diametro de 2,8 mm e o outro com
diametro de 3,7 mm.

Seréa fornecido com acessérios diversos, incluindo os de limpeza.

Gastrovideoscopio de rotina

Gastrovideoscopio de rotina com comprimento Util de cerca de 100 cm, didmetro externo da
ponta de

9,8 mm e com 1 canal para instrumentos com diametro de 2,8 mm.

Seréa fornecido com acessérios diversos, incluindo os de limpeza.

Duodenovideoscopio terapéutico

Duodenovideoscopio terapéutico com comprimento Util de cerca de 125 cm, didametro externo
da ponta de

13,2 mm e com 1 canal para instrumentos com diametro de 4,2 mm.

Seréa fornecido com acessérios diversos, incluindo os de limpeza.

Duodenovideoscopio de rotina

Duodenovideoscopio de rotina com comprimento Util de cerca de 125 cm, didmetro externo da
ponta de

12 mm e com 1 canal para instrumentos com diametro de 4,2 mm.

Sera fornecido com acessdrios diversos, incluindo os de limpeza.

Conjunto de instrumentos para uso com gastroscopios

Sera composto por:

- 3 conjuntos de 12 agulhas de esclerose, disposable;

- 4 pingas de bidpsia para endoscopia alta;

- 2 pingas de remogéo de corpos estranhos;

- 2 tesouras de sutura;

- 2 pingas de bidpsia para ligagdo a aparelho de electrocirurgia;

- conjunto completo de 2 ansas de polipectomia, incluindo punho e cabo;
- conjunto completo de 2 mini ansas de polipectomia, incluindo punho e cabo;
- conjunto de 2 ansas ovais de polipectomia;

- conjunto de 2 mini ansas ovais de polipectomia;

- conjunto completo de clipes;

- 2 cestos para pdlipos, com pega incluida;

- 2 sondas de coagulagdo para canal de 3,7 mm;

- 2 sondas de coagulagdo para canal de 2,8 mm.

Colonovideoscopio terapéutico

Colonovideoscopio terapéutico com comprimento Util de cerca de 165 cm, diametro externo
da ponta de

13,8 mm e com 2 canais para instrumentos, um com diametro de 3,2 mm e o outro com
diametro de 3,7 mm. Tera agulheta de agua auxiliar

Sera fornecido com 2 pingas de bidpsia e acessorios diversos, incluindo os de limpeza.

Colonovideoscopio de rotina

Colonovideoscopio de rotina com comprimento Util de cerca de 130 cm, diametro externo da
ponta de

12,8 mm e com 1 canal para instrumentos com diametro de 3,7 mm. Tera agulheta de agua
auxiliar.

Sera fornecido com 2 pingas de bidpsia e acessorios diversos, incluindo os de limpeza.

Colonovideoscopio de rotina, pediatrico
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Colonovideoscopio de rotina pediatrico com comprimento (til de cerca de 130 cm, diametro
externo da ponta de 12,8 mm e com 1 canal para instrumentos com diametro de 3,7 mm. Tera
agulheta de agua auxiliar e regulacéo da rigidez do tubo de insercéo

Seréa fornecido com 2 pincas de bidpsia e acessorios diversos, incluindo os de limpeza.

Sigmoidovideoscopio de rotina

Sigmoidovideoscopio de rotina com comprimento Util de cerca de 70 cm, didmetro externo da
ponta de

12,8 mm e com 1 canal para instrumentos com diametro de 3,7 mm.

Seréa fornecido com 2 pincas de bidpsia e acessorios diversos, incluindo os de limpeza.

Conjunto de rectosigmoidoscopia rigida
Serd composto por:

- 1 rectosigmoidoscépio grande;

- 2 rectosigmoidoscopios médios;

- 1 rectosigmoidoscopio pequeno;

- 4 pingas de bidpsia,

- 1 fonte de luz fria;

- cabo de luz fria.

Gastrovideoscopio pediatrico

Gastrovideoscopio pediatrico com comprimento til de cerca de 100 cm, didmetro externo da
ponta de

5,9 mm e com 1 canal para instrumentos com diametro de 2,0 mm.

Sera fornecido com acessérios diversos, incluindo os de limpeza.

Instrumental para coloproctologia

Serd composto por:

- 4 espéculos anais;

- conjunto de anuscépios;

- instrumental para os anuscopios;

- ligador de anéis e respectivos anuscopios;

- conjunto de rectoscopios e respectivos acessorios;
- instrumental para os rectoscopios;

- fonte de luz fria;

- cabo de luz fria;

- cabo de alta frequéncia monopolar;

- caixa de esterilizacéo para instrumental ( com possibilidade de ser utilizada em autoclave );

- carrinho de transporte e acondicionamento.

Desfibrilhador / monitor de ECG portatil, com mddulo de pacemaker

Sera constituido por um médulo monitor de ECG, composto por cardioscopio e registador
gréafico e por um médulo desfibrilhador, com sincronizador.

Incluira, também, moédulo de pacemaker externo.

O aparelho devera ter fonte de energia independente, por exemplo um sistema de baterias
niquel - cadmium, com carregador automatico, que por sua vez sera ligado a rede de 220 V,
50 Hz.

Sera fornecido com todos 0s acessorios necessarios ao seu funcionamento, com adultos ou
criancas, tais como desfibrilhador, pacemaker externo ou electrocardiografo.

Conjunto de pin¢as de Magill para introdu¢éo de sondas endotraqueais

Ventilador manual para adulto

Ventilador manual constituido por baldo auto - expansivo, valvula de paciente “non-
rebreathing”, valvula de admissdo e mascara p/adulto. Possibilidade de administragdo de O2 a
100%.

Ventilador manual para crianca

Ventilador manual constituido por baldo auto - expansivo, valvula de paciente “non-
rebreathing”, valvula de admissdo e mascara p/crianga. Possibilidade de administragao O2 a
100%.

Laringoscépio para adulto
Laringoscépio para adulto, composto por punho e 3 laminas, com lampada de halogéneo e
transmissao de luz por fibra dptica.

Laringoscépio para crianca
Laringoscépio para crianga, composto por punho e 3 Iaminas, com lampada de halogéneo e
transmissao de luz por fibra dptica.

Bomba perfusora de seringa
Principais caracteristicas
- bomba perfusora volumétrica, para perfusdo de pequenos volumes com rigor, tipo Piston
Circular (seringa perfusora);
- equipada com baterias recarregaveis;
- com sensor de pressdo para deteccdo de oclusdes, com alarme ajustavel;
- interrupcdo imediata de infusdo e alarme em caso de variacdo na velocidade de infuséo,
seringa vazia ou
sobrepressao;
- pré alarme de fim de infusdo alguns minutos antes de acabar o liquido na seringa, de forma a
poder-se
preparar nova seringa;
- fluxo regulavel, pelo menos entre 0,1 e 99,9 m1/h em intervalos de 0,1 mi/h;
- com possibilidade de dar informacéo imediata da quantidade de produto j& administrado;

- permitindo Bolus e KVO.
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Bomba de infuséo volumétrica

Principais caracteristicas

- controlada por microprocessador;

- detector de bolhas de ar na linha, com suspenséao da infuséo;

- sensor de pressdo para deteccédo de oclusdes, com alarme ajustavel;
- equipada com baterias recarregaveis;

- com KVO (KEEP Vein Open);

- com modos de infusdo (perfis de infusao).

Aparelho de aquecimento de sangue e soros para infusdes
com dispositivo de seguranc¢a contra o aquecimento excessivo do fluido
Aparelho destinado a infuséo automatica, sobre presséo, de sangue contido em sacos standard

A pressdo a exercer sobre 0 saco de sangue, de forma a garantir-se uma velocidade de infuséo
superior & conseguida pelo método elementar da gravidade, serd automaticamente controlada,
de forma a evitar-se

a danificacdo das células sanguineas, em especial a hemolise.

Sistema para aquecimento dos pacientes
Sistema constituido por manta térmica com ligagdo a dispositivo de insuflagdo de ar quente,
com regulagdo, destinado ao aquecimento dos pacientes durante o pré, per e post - operatorio

Conjunto para videoendoscopia composto por camara de video com 3 CCD, fonte de luz fria

Conjunto para videoendoscopia composto por camara de video com 3 CCD com objectiva
Zoom, fonte de luz fria de Xénon, video conversor, 2 cabos de luz fria, 2 cabos de video, 2
monitores de video, video gravador digital, video impressora e carro de transporte

Ventilador pulmonar de transporte

Luz frontal de cabega
Caracteristicas:
Ajustamento variavel da banda de cabeca em dois planos;
Foco movel;
Focagem variavel;
Esterilizavel,
Leve.
Acessorios:
Cabo de fibras opticas;
Fonte de luz fria em suporte rodado;
Lampadas extra.

Aparelho de Raios-X mével, o qual permitira a realizacdo de radiografia com 125 KV, 400mA
e tempos de exposicédo entre 0,001 a 5,3 sequndos

Caracteristicas principais:

- Poténcia nominal: 40 KW; gerador controlado por microprocessador, com conversor de
frequéncia na producgdo da alta tensdo; ampola de anodo rotativo, com focos de 0,6/1,2 mm.
Programacdo anatémica automatica. Interruptor de disparo remoto.

Sistema de exposimetria automatica, para colocagdo por baixo do paciente e que serd
conectado ao aparelho. Inclui camara de ionizacédo

Conjunto de protectores anti — X

6 aventais anti -x de varios tamanho, ¢/ 0.25 mm de Ph.

6 protectores anti -x da tiréide.

12 Protectores anti- x dos 6rgdos genitais, p/adultos e criangas, de ambos 0s sexos.

Analisador de bancada de gases no sangue

Analisador de bancada de gases no sangue (pH, pO2 e pCO2), Cooximetria, metabolitos
(glucose e lactato), e electrolitos

Medird o hematdcrito e calculard a hemoglobina.

Monitor de transporte

Aparelho para monitorizacéo, dentro da Unidade de Cuidados P6s — Anestésicos ( UCPA ), de
concepcdo modular e Monitor de transporte

Ele serd compativel com 0s conjuntos para monitorizagdo durante o acto operatorio, de
concepgdo modular, de modo a ser possivel estes acompanharem os pacientes até a U.C.P.A.,
e s0 alf ser deslocado 0 médulo, ou médulos de monitorizagdo, de um para o outro aparelho.

Assim, a transicdo do paciente do conjunto de monitorizacdo da sala de operacOes para o
aparelho de monitorizacédo da U.C.P.A. serd feita rapidamente, ndo sendo necessario desligar
quaisquer cabos e bastando, apenas, trocar os médulos.

Carro de emergéncia

Principais caracteristicas técnicas

- com garrafa de O2 com manoreductor;

- com 3 gavetas para medicamentos e material de reanimacéo;
- com placa para massagem cardiaca;

- com prateleira para colocacao de desfibrilhador / monitor.

Candeeiro de observagdo em suporte rodado
Candeeiro de observacdo em suporte rodado, com braco articulado compensado, podendo a
clpula, de altura variavel, ser facilmente orientada em todas as direccoes.
Caracteristicas:
- clpula com reflector, filtro de correcgéo de cor e anticaldrico, e lampada de halogéneo de 24
V.
- temperatura de cor: compreendida entre 4000°K e 5000°K.
- iluminagdo, sobre um campo colocado a 1 metro de distancia e com 20 cm de diametro,
superior a

15.000 lux.

22/67

B.Braun

Elltec

B. Braun

Gaymar

OLYMPUS

Takaoka Emergency Line

Fiegert/Xion

GE

Novalite Mavig

Invivo

Hersill

Lid

Infusomat SPACE

AM-2S

Infusomat SPACE

Thermacare

3CCD

Microtak 920

TMX Plus

Modelo 650

GEM

M8

R-8002

HT150651




1534
1535
1536
1537

1538

1539
1540

1541

1542

1543

1544

1545
1546
1547
1548

1549

1550
1551

1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566
1567
1568
1569

1570
1571

1572

1573

1574
1575
1576
1577
1578

1579
1580
1581

1582
1583
1584
1585
1586

1587
1588

1589
1590
1591
1592
1593
1594

GERAL025.00

GERAL026.00

GERAL029.00

GERAL030.00

GERAL032.00

GERAL033.00

GERALO034.00

GERAL035.00

GERAL036.00

Aspirador eléctrico de secrecOes de baixa pressdo, em estativo rodado

Destina-se a ser usado em aspiracdo pés-operatoria, ou de urgéncia.

Principais caracteristicas

Funcionamento com baixo nivel de ruido e sem necessidade de manutencdo por largos
periodos;

Vacuo maximo: nao ultrapassara, sensivelmente, os 150 mm de Hg;

Aspiracdo: sensivelmente 15 litros/min.

Equipado c/mandmetro de vacuo e com valvula reguladora de vacuo, permitindo que o
aparelho possa ser requlado com a méaxima preciséo;

Equipado com dispositivo de seguranca de alta fiabilidade contra sobreenchimento do frasco
de secrecoes;

Provido de filtro de ar anti — bactérias, colocado entre o frasco de succdo e a bomba, de forma
a diminuir-se os riscos de contaminacéo do ar libertado e da bomba, quando estiver a ser
aspirado um fluido infectante;

Provido de 1 frasco de secrecdes graduado, com capacidade igual ou superior a 3 litros;

Todos os componentes do conjunto de succéo poderdo ser autoclavados a vapor a uma
temperatura de 134°C.

Monitor de pulso e da saturacdo em oxigénio da hemoglobina arterial (SpO2)

Principais caracteristicas

- destinado a monitorizar, por meios ndo invasivos, a saturacdo em oxigénio e a frequéncia do
pulso;

- dara indicagdo digital do valor da saturacdo em oxigénio e do valor da frequéncia do pulso,
dando também indicacéo da amplitude do pulso.

Acessorios

- vird equipado com conjunto de baterias e respectivo carregador, permitindo ao aparelho um
funcionamento auténomo da rede de energia eléctrica;

- vird equipado com transdutor de aplicacdo a dedo.

Conjunto de pincas de Magill para introduc&o de sondas endotraqueais
Serd composto por:

- 4 pingas de 250 mm, (adulto)

- 2 pincas de 200 mm (pediatrico)

Sistema para adaptagéo e fixacdo de, pelo menos, 4 bombas perfusoras de seringa e 2 bombas
de infusdo volumétricas
Seré instalado na coluna de infuséo do suporte de tecto prevista para cada cama da UCI.

Através do sistema serd feita a alimentagéo eléctrica das bombas. O sistema fara, também, o
controlo e o comando automético das bombas.

O sistema fara a transferéncia bidireccional de informacdo / dados através de um cabo que
ligara ao interface correspondente do posto de trabalho de paciente do sistema de informacéo
clinica.

Terd leitor de barra de codigos.

Tera pacote de seguranca que alertara o clinico para possiveis erros na medicacdo ( base de
dados com

referéncia a drogas, dosagens, etc., que ajudard, para determinado paciente, na defini¢do do
medicamento e

dosagens correctos ).

Bomba peristaltica para alimentacéo enteral
Permitird todas as terapias de alimentagéo enteral e tera um duplo display para mostrar em
simultaneo o fluxo de alimentacéo e o volume total administrado continuamente.

Conjunto de diagnostico composto por oftalmoscdpio e otoscpio / 1ampada de iluminagéo

Conjunto de diagnéstico composto por oftalmoscépio com lampada de halogéneo, otoscépio
com lampada de halogéneo e que, pela extraccdo da cabeca, funcione como lampada de
iluminacdo da garganta ou de reflexos pupilares. O otoscépio seré fornecido com 3 esp

O conjunto seré fornecido com punho equipado com bateria de NiCd recarregavel e
carregador para montagem fixa na parede.

Electroencefaldgrafo facilmente deslocéavel

Principais caracteristicas:

- compacto e usando tecnologia digital;

- com headbox contendo internamente os pré - amplificadores (isolados opticamente ) do
paciente e 0s conversores analdgico - digitais;

- com monitor policromatico de 177, 1 drive para floppy disk e CD — ROM;

- com 24 canais e software de aquisicao de 24 canais;

- com carro de transporte do conjunto, facilmente manobravel e facil de desinfectar, equipado
com rodas  antiestaticas;

- com estimulador fético com brago e suporte para o braco;

- com impressora laser.

Conjunto para broncoscopia de urgéncia

Broncofibroscépio incluindo carro para transporte e colocagéo de acessorios, fonte de luz fria,
aspirador, conjunto de pingas para bidpsia e para retirar corpos estranhos e set para limpeza e
desinfeccdo.

Conjunto de instrumentos, material de aco in6x e material diverso para sala de tratamentos

Serd constituido por:

5 Pingas mosquito de pontas rectas de 12,5 cm.

5 Pingas mosquito de pontas curvas de 12,5 cm.

1 Cabo de bisturi n.° 3

4 Ping¢as de Halstead — mosquito, rectas ,c/garras, de 12,5 cm.
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2 Pincas de dissec¢do simples, de 14,5 cm.

2 Pincas de dissec¢do de dente de rato, de 14,5 cm
2 Pingas em coracdo, de Collins, de 16 cm.

2 Pincas de Halstead curvas, de 12 cm, ¢/ dentes.
2 Afastadores de Volkmann, de 3 garras, rombos.
1 Afastador de Farabeuf, grande (pares).

1 Afastador de Weitlaner, médio.

2 Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba.

2 Tesouras de Metzenbaum, curvas, de 17,5 cm.

2 Sondas canulas de 13 cm.

2 Cabos de canivete n.° 4

2 Ganchos dermatoldgicos de Gilles.

2 Pincas de Crille, curvas, de 14 cm.

2 Porta agulhas de 14 cm.

1 Pinca de disseccdo, de 16 cm, de pontas finas.

2 Estiletes botonados de 1x145 mm.

2 Pingas de Adson - Brown de 13 cm, com dentes.
2 Pincas de Adson - Brown de 13 cm, sem dentes.
4 Couvettes riniformes, in6x de 16 cm.

4 Capsulas redondas, inéx, de 25 cm.

4 Capsulas redondas, inéx, de 15 cm.

4 Couvettes riniforme, indx, de 24 cm.

4 Colunas in6x de 20x5 cm.

2 Tabuleiros in6x de 35x27x5.

6 Garrotes automaticos tipo “Prameta”

Monitor fisiolégico de concepgdo compacta, transportavel, equipado com baterias
recarregaveis e com registador

Sera para colocagdo em suporte de fixagdo & parede e possuira acessorios que facilitem a sua
adaptacdo a cama, em caso de necessidade de deslocacdo do paciente.

Principais caracteristicas técnicas

- com écran policromatico, memoéria de tendéncias, indicadores alfanuméricos e alarmes
programaveis.

- com um minimo de 3 canais de forma de onda e 4 canais alfanuméricos.

- com placas de rede e acessorios necessarios para ligacdo em rede, armazenamento e
transferéncia de dados.

- serd garantida a vigilancia simultanea dos seguintes parametros:

-ECG;

-pressdo arterial ndo invasiva;

-Sp 02;

-2 temperaturas;

-respiracao.

Conjunto de instrumentos e material diverso para Sala de Trabalho de Enfermagem de
Unidade de Tratamento

Sera composto por:

Pincas de disseccdo, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 2
Pincas de disseccdo com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 2
Pincas em coracdo de Collins, de 16 cm - 2

Tesouras rectas de 17 cm, pontas rombas — 3

Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm - 2

Sondas canulas de 13 ¢cm - 2

Cabos de canivete n.°4 - 2

Porta agulhas de 14 cm — 2

Couvettes riniformes inox de 16 cm — 3

Boides indx de 10x14 cm - 3

Capsulas redondas in6x de 25 cm - 2

Capsulas redondas in6x de 15 cm - 3

Couvettes riniformes indx de 24 cm - 3

Colunas in6x de 20x5 cm - 2

Tabuleiros indx de 35x27x5 - 3

Garrotes automaticos tipo "Prameta” - 2

Crondémetros digitais com alarme, para 60 minutos - 2

Fita métrica de tela — 1

Lanterna de pilhas -1

Termdmetro clinico com indicacéo digital da temperatura

Conjunto de instrumentos e material diverso para Sala de Tratamentos de Unidade de
Tratamento

Sera composto por:
Pincas de disseccdo, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 2
Pincas de disseccdo com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 2
Pincas em coragdo de Collins, de 16 cm — 2
Pinca hemostatica de Péan, curva, pontas finas, serrilhadas, 14,5 cm - 1
Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba — 2
Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm — 2
Tesouras curvas, pontas rombas, 14,5 cm - 2
Estiletes duplos, botonados/lanceolados, 14,5 cm - 2
Sondas canulas de 13 ¢cm - 2
Cabos de canivete n.°4 - 2
Porta agulhas de 14 cm — 2
Couvettes riniformes inox de 16 cm — 3
Boides indx de 10x14 cm - 3
Capsulas redondas in6x de 25 cm - 4
Capsulas redondas in6x de 15 cm - 4
Couvettes riniformes inéx de 24 cm - 2
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1679
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1719
1720
1721

1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742

GERALO043.00

GERAL045.00

GERAL046.00

GERAL047.00

GERAL048.00

GERAL050.00

Tabuleiros indx de 35x27x5 - 2
Garrotes automaticos tipo "Prameta” - 2

Desfibrilhador / monitor de ECG portatil

Seréa constituido por um médulo monitor de ECG, composto por cardioscopio e registador
grafico e por um maédulo desfibrilhador, com sincronizador e médulo de pacemaker
transcutaneo. A sua energia minima de desfibrilhagéo sera a aconselhavel em neonatos

O aparelho teré fonte de energia independente, por exemplo um sistema de baterias niquel -
cadmium, com carregador automatico, que por sua vez sera ligado a rede de 220 V, 50 Hz.

Seréa fornecido com todos os acessorios necessarios ao seu funcionamento, com adultos,
criangas e recém nascidos, tais como pas de desfibrilhacéo e cabo para monitorizagédo de ECG

Aspirador eléctrico de secrecdes, em estativo rodado

Destina-se a ser usado tanto nas enfermarias, como na urgéncia.

Caracteristicas:

Funcionamento com baixo nivel de ruido e sem necessidade de manutencéo por largos
periodos;

Vécuo maximo: regulavel entre 0 e 635 mm de Hg;

Aspiracao: sensivelmente 25 litros/min.

Equipado c/manémetro de vacuo e com vélvula reguladora de vacuo, permitindo que o
aparelho possa ser requlado com a méxima preciséo;

Equipado com dispositivo de seguranca de alta fiabilidade contra sobreenchimento do frasco
de secrecdes;

Provido de filtro de ar anti — bactérias, colocado entre o frasco de suc¢do e a bomba, de forma
a diminuir-se

os riscos de contaminagéo do ar libertado e da bomba, quando estiver a ser aspirado um fluido
infectante;

Aceitara frascos de secre¢des disposable da Abbott;

Todos os componentes do conjunto de succdo reutilizaveis poderdo ser autoclavados a vapor a
uma temperatura de 134°C.

Nebulizador ultra-sénico

Nebulizador ultra-sénico para producéo de aerossois através da aplicacdo de energia de alta
frequéncia a 4gua ou a medicamentos liquidos, de forma a poder ser utilizado em terapia por
humidificacdo ou em terapia com medicamentos sob a forma de aerossois.

O volume de aerossol produzido sera regulavel. A camara serd esterilizavel e havera aviso
quando a solucédo no interior da camara descer abaixo do nivel minimo.

O aparelho vira equipado com suporte rodado com gancho para suspenséo da garrafa.

Electrcardiogarfo para registo do ECG com formato de 3 canais
Principais caracteristicas:

Registo em tempo real ou sincronizado;

Modo automatico ou manual;

Termo - impressdo de alta resolucéo;

Filtros de fase linear para eliminar desvios da base;

Carro para transporte do aparelho com brago de sustentacdo do cabo de ligagdo ao
paciente;

Bateria recarregavel.

Monitor de pressao arterial por meios ndo invasivos
Monitor de pressdo arterial por meios nao invasivos, baseado no principio oscilométrico.

Daré4 indicagdo digital das pressdes sistdlica, diastdlica e média, assim como da frequéncia de
pulso.
Indicara também, digitalmente, os limites de alarme pré - estabelecidos para a pressdo média.

Permitird medicGes manuais ou automaticas com intervalos seleccionaveis.

Quando a pressdo na bracadeira exceder um valor pré — determinado, havera corte automéatico
de insuflacéo.

Tera alarme de falta da pressdo na bracadeira.

Tera suporte rodado destinado a colocacéo do aparelho.

O aparelho sera fornecido com bracadeira para adulto e com bracadeira para crianca.

Conjunto de instrumentos ( complemento ) e material diverso para Sala de Tratamentos de
Ginecologia
Sera composto por:
Pincas de disseccdo, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 2
Pincas de disseccdo com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 2
Pingas em coragdo de Collins, de 16 cm — 2
Pinca hemostatica de Péan, curva, pontas finas, serrilhadas — 14 cm
Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba — 2
Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm — 2
Tesouras curvas, pontas rombas, 14,5 cm - 2
Estiletes duplos, botonados/lanceolados, 14,5 cm - 2
Sonda canulade 13cm - 1
Cabo de canivete n.04 -1
Pincas triangulares de Duval, de 20cm x 15mm - 2
Pincas de Collins, de 25 cm, para pensos uterinos - 6
Porta agulhas de 14 cm - 1
Dilatadores de Hegar - jogo de 26 - 1
Couvettes riniformes inéx de 16 cm - 3
Capsulas redondas in6x de 25 cm - 2
Capsulas redondas in6x de 15 cm - 1
Couvettes riniformes inéx de 24 cm - 2
Tabuleiro indx de 35x27x5 - 1
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GERALO051.00

GERAL052.00

GERALO053.00

GERAL054.00

GERALO055.00

Garrote automatico tipo "Prameta” - 2

Conjunto de instrumentos ( complemento ) e material diverso para Sala de Tratamentos de
Obstetricia

Serd composto por:

Pincas de disseccdo, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 2
Pincas de disseccdo com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 2
Pin¢as em coragdo de Collins, de 16 cm — 2

Pinca hemostatica de Péan, curva, pontas finas, serrilhadas — 14 cm
Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba — 2

Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm — 2

Tesouras curvas, pontas rombas, 14,5 cm - 2

Estiletes duplos, botonados/lanceolados, 14,5 cm - 2

Sonda canula de 13 cm - 1

Cabo de caniveten.®4 -1

Pincas triangulares de Duval, de 20cm x 15mm - 2

Pincas de Collins, de 25 cm, para pensos uterinos - 6

Porta agulhas de 14 cm - 1

Pinca polipos uterinos,de Mayer - 1

Pincas de bidpsia de Faure - 6

Colheres de raspagem de Sims modelo aberto - 12

Colheres de raspagem de Sims modelo fechado - 6
Dilatadores de Hegar - jogo de 26 - 1

Pingas de Duval — Hartmann - 6

Pingas de Duval — Walter - 6

Pincas de Heaney fortes - 6

Pincas de Museux - 30

Pincas de Sauerbruck de 55 cm - 6

Pincas de Gailer - 2

Pincas de Schubert - 2

Curetas de Recamier n.1 - 5

Curetas de Recamier n.5 - 5

Curetas de Recamier n.9 - 5

Curetas de Novak - 3

Curetas de Randall - 3

Couvettes riniformes indx de 16 cm - 3

Caépsulas redondas inéx de 25 cm - 2

Caépsulas redondas inéx de 15 cm - 2

Couvettes riniformes indx de 24 cm - 2

Tabuleiro indx de 35x27x5 - 1

Garrote automatico tipo "Prameta” - 2

Aparelho de electrocirurgia para ser utilizado em Ginecologia, em electroconizacéo do colo do
tero

Vira equipado com um conjunto completo de acessorios para esse fim

Aspirador eléctrico destinado a ser usado em aspiracoes uterinas, em Ginecologia

Principais caracteristicas:

Fornecido com estativo rodado;

Funcionamento com baixo nivel de ruido e sem necessidade de manutencéo por largos
periodos;

Vacuo méaximo: regulavel entre 0 e 635 mm de Hg;

Aspiracao: sensivelmente 25 litros/min;

Equipado c/manémetro de vacuo e com vélvula reguladora de vacuo, permitindo que o
aparelho possa ser regulado com a maxima preciséo;

Equipado com dispositivo de seguranca de alta fiabilidade contra sobreenchimento do frasco
de secrecoes;

Provido de filtro de ar anti — bactérias, colocado entre o frasco de sucgdo e a bomba, de forma
a diminuir-se os riscos de contaminacéo do ar libertado e da bomba, quando estiver a ser
aspirado um fluido infectante;

Aceitara frascos de secre¢des disposable da Abbott;

Todos os componentes do conjunto de sucgdo reutilizaveis poderdo ser autoclavados a vapor a
uma temperatura de 134°C.

Seréa fornecido com os seguintes acessorios:

Regulador de vacuo de pedal;

Conjunto de curetas especiais para ginecologia, a empregar na aspiracéo de tumores moles,
com reservatorio onde fiquem retidos esses tumores.

Ecografo digital de alta resolucéo, especialmente concebido para ser deslocado sem problemas
dentro do Hospital

Utilizara sondas totalmente electronicas, multifrequéncia ( sectoriais, lineares, convexas e
microconvexas ).

Incluird médulo de Doppler pulsado com codificacdo de fluxos a cores.

Incluira carro de transporte, monitor policromatico de alta resolugdo, de 157, teclado
alfanumérico, trackball, disco rigido interno, sistema para gravacéo de dados / imagens em
unidade de CD - ROM R /W e interface Dicom 3.0.

Vira equipado com as seguintes sondas:

- convexa de 3,5 MHz para uso obstétrico/ ginecolégico e abdominal;

- phased — array de 5 MHz para ecocardiografia neonatal e pediatrica;

- transvaginal de 5 MHz;

- convexa de 7,5 MHz para uso transfontanelar.

Além do CD — ROM R / W, possuira os seguintes equipamentos de registo:

- Videoprinter a preto e branco;

- Videoprinter a cores.

Cardiotocdgrafo para monitorizacéo externa (ante - partum), com possibilidade de monitorizar
gémeos
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GERAL056.00

GERAL058.00

GERAL059.00

GERAL060.00

GERAL061.00

GERAL063.00

GERAL065.00

Monitor fetal com possibilidade de monitorizacdo por Doppler ultra-sénico da frequéncia
cardiaca fetal, de medicdo externa de sinal toco e de marcacdo de eventos assinalados pela
paciente.

Possuira um registador com pelo menos 3 canais ( 2 curvas de frequéncia cardiaca dos fetos e
registo da curva de contrac¢Oes uterinas).

Principais caracteristicas técnicas:

- Possibilidade de detectar a frequéncia cardiaca de gémeos através de um sistema de
Doppler
pulsado direccional emitindo em 1,5 MHz e 2,0 MHz.
- Poténcia ultra-sénica igual ou inferior a 10 mW/cm?, como medida de proteccio para a mée
e para os fetos.
- Indicador luminoso especial se a frequéncia cardiaca de um feto, exceder os limites
aceitaveis.
- Saida para ligacdo a um sistema de tratamento de dados obstétricos.
Acessorios Incluidos
- Um marcador de eventos accionavel pela méae.
- Dois transdutores Doppler, com correia de fixacao.
- Um transdutor externo para contraccOes uterinas com cinto de fixacéo.
- Carro rodado com gaveta para instalagdo do monitor.

Aparelho para auscultacdo fetal

Principais caracteristicas:

- Aparelho para detec¢éo ultra-sénica, pelo efeito Doppler, da frequéncia cardiaca fetal,
- Frequéncia ultra-sénica: 2,5 MHz;

- Poténcia ultra-sénica: igual ou inferior a 10 m W/cm?, como medida de proteccéo para a mie
e para o feto;

- Funcionando com baterias recarregaveis;

Acessorios

- 1 altifalante;

- 1 par de auscultadores;

- 1 sonda;

- 1 carregador de baterias.

Serra eléctrica para gessos com aspiracéo

Principais caracteristicas

- 0 aspirador sera de elevada poténcia e com filtragem muito eficiente, de forma a impedir-se a
passagem de particulas de gesso para 0 ambiente;

- a peca de encaixe na serra, para recolha das particulas de gesso, e que por sua vez ligara ao
aspirador por intermédio de um tubo, sera transparente, de forma a ndo impedir a facil visdo
da zona onde se estéa a fazer o corte;

- do conjunto fara parte um jogo de Idminas de substituigdo.

Aparelho artromotor para movimento passivo e continuo dos membros superiores
Principais caracteristicas:

- concebido para movimentagéao continua pés operativa da articulagdo do cotovelo;

- rapidamente adaptavel ao braco esquerdo ou ao brago direito;

- montado em stand com 5 rodas providas de travdo;

- permitindo movimentos passivos de extensado/flexdo e de prono/supinagdo de angulacoes
regulaveis;

- com possibilidade de regulacdo da altura do aparelho.

Aparelho artromotor para movimento passivo e continuo dos membros inferiores
Principais caracteristicas:

- concebido para movimentagao continua pds operativa da articulacdo do joelho;
- permitindo movimentos passivos de extensao/flexdo com angulagdes regulaveis.

Aparelho para medigdo da tenséo arterial em gabinete de consulta

Principais caracteristicas:

- aparelho totalmente automatico para medicédo da tensdo arterial no braco;

- ndo necessitara de estetoscopio;

- funcionara pelo método oscilométrico;

- dara indicacgdo da tenséo sistélica, da tensdo diastdlica e da pulsacéo;

- possuira bragadeira adaptavel a crianca e a adulto e vira equipado com estojo.

Conjunto de instrumentos e material diverso para Posto de Enfermagem Geral
Sera composto por:

Pincas de disseccdo, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 4

Pincas de dissec¢cdo com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 4
Pincas em coracdo de Collins, de 16 cm - 4

Tesouras rectas de 17 cm, pontas rombas — 6

Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm - 4

Sondas canulas de 13 cm - 4

Cabos de canivete n.°4 - 4

Porta agulhas de 14 cm — 4

Couvettes riniformes inox de 16 cm — 6

Boides indx de 10x14 cm - 6

Capsulas redondas in6x de 25 cm - 4

Capsulas redondas in6x de 15 cm - 6

Couvettes riniformes indx de 24 cm - 6

Colunas in6x de 20x5 cm - 4

Tabuleiros indx de 35x27x5 - 6

Garrotes automaticos tipo "Prameta” - 4

Mesa de operacdes multifuncional, com tampo fixo, facilmente deslocavel mas sem prejuizo
da sua estabilidade
Sera constituida por :
- Base;
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GERAL066.00

GERAL067.00

GERAL069.00

GERALO071.00

GERAL072.00

GERAL073.00

GERALQ075.00

GERALO076.00

GERALOQ77.00

- Coluna de sustentagdo de altura regulavel de maneira continua através de pedal actuando um
sistema

hidraulico;
- Tabuleiro composto por 5 secgdes radiotransparentes ( secgdo da cabega ajustavel, seccdo
das costas

de inclinacéo regulavel, sec¢do do pélvis e seccdo das pernas bipartida, podendo cada sub —
seccdo ser

levantada ou rebaixada independentemente da outra );
- Colchdes antiestaticos para cada uma das seccdes ;
A mesa permitira posi¢des de Trendelenburg e anti — Trendelenburg, assim como inclinagdes
laterais do
tampo.

Armadura de luz sem sombra de fixagédo ao tecto

Armadura de luz sem sombra de fixagao ao tecto, com 1 cupula reflectora, proporcionando
um nivel de iluminagdo, num campo com um g minimo de 20 cm, colocado a 1 metro de
distancia e perpendicular ao feixe de raios luminosos, de cerca de 80.000 lux. Produz

Aparelho de anestesia em carro rodado com gavetas para guardar acessorios e com prateleiras

Principais caracteristicas técnicas

- com ventilador de funcionamento automatico, com valvulas de seguranca e permitindo
ventilacdo manual.

- preparado para ligacdo a sistema de exaustdo de gases anestésicos, incluindo todos os
acessorios necessarios & correcta evacuacdo dos gases expelidos.

- com caudalimetro para mistura de 02, ar e N20.

- com possibilidade de ligac&o ao sistema de gases medicinais do Hospital.

- com calha tipo Selectatec para colocacao de vaporizadores de halogenados.

- com 3 circuitos de paciente, autoclavaveis, sendo um deles pediatrico.

- equipado com um vaporizador de halotano.

Conjunto para aquisicdo, processamento e arquivo de imagem adquirida através de
videoendoscopios flexiveis

Sera composto por:

- 1 carro de transporte para videoendoscopios e aparelhos auxiliares, com 5 prateleiras, 1
gaveta e suporte para o teclado;

- 1 impressora video, a cores;

- 1 monitor video;

- 1 processador de video e 1 fonte de luz fria com lampada de xénon de 300 W e com lampada
suplente;

- 1 equipamento para gravacdo de imagem e dados, DICOM 3.0, com tratamento de imagem
e com possibilidade de ligacdo a rede de PACS do Hospital.

Aspirador concebido para uso em endoscopia

Aspirador concebido para uso em endoscopia, com vacuo variavel, de maneira continua, até
85 KPa e frasco com capacidade de 3 litros.
Sera para colocagéo numa das prateleiras do carro de endoscopia.

Maquina para lavagem e desinfeccéo de endoscopios rigidos

Méquina especialmente concebida para a lavagem automética termo — quimica e desinfeccéo
de endoscapios flexiveis.

Sera controlada por microprocessador.

Terd varios programas, entre eles um ciclo de lavagem curto. Ter4 ciclo de enxaguamento com
agua desinfectada. Fara teste automatico de rupturas nos endoscopios.

Magquina de lavagem ultrasénica

Méquina de lavagem ultrasénica, com cestos para colocacéo de todos os tipos de acessorios e
instrumentos para endoscépios flexiveis.

Terd a capacidade de 7 litros e aquecimento incorporado. Tera tampa e valvula para despejo.

Os equipamentos descritos serdo compativeies com os aparelhos para endoscopia rigida e
flexivel existentes na mesma sala

Cadeira de paciente assente em base de ferro

Cadeira de paciente assente em base de ferro, com apoios de bragos méveis e apoio de pés, de
altura regulavel através de motor eléctrico accionado por pedal, rotativa, com costas
reclindveis 90°, até a horizontal ( quando as costas séo reclinadas o apoio

Conjunto de videoendoscopia de diagnéstico para trabalhar com fibroscépios ou endoscopios
rigidos

Sera composto por:

- 1 carro de transporte para fibroscdpios e aparelhos auxiliares, com 5 prateleiras e 1 gaveta e
suporte para o teclado;

- 1 impressora video, a cores;

- 1 monitor video de 800 linhas;

- 1 camara de video de 3 CCD, com objectiva zoom, digital, com can — bus;

- 1 equipamento de gravagdo adequado a cdmara de video, com can — bus, interface DICOM
3.0, com tratamento de imagem e com possibilidade de ligacdo a rede informatica do Hospital.

Conjunto para videoendoscopia destinado a fibroscopios e a endoscopios rigidos
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GERALO078.00

GERAL079.00

GINEC001.00

GINEC002.00

GINEC003.00

HEMODO001.00

Conjunto para videoendoscopia composto por camara de video com 1 CCD com objectiva
Zoom, fonte de luz fria de Xénon, video conversor, 1 cabo de luz fria, 1 cabos de video, 1
monitor de video, video gravador,

video impressora e carro de transporte.

Os equipamentos descritos serdo compativeies com os aparelhos para endoscopia rigida e
flexivel existentes na mesma sala

Monitor fisiolégico de concepgdo compacta, transportavel, equipado com baterias
recarregaveis e com registador Incluira monitorizacdo de gases

Principais caracteristicas técnicas

- com écran policromatico, memoria de tendéncias, indicadores alfanuméricos e alarmes
programaveis.

- com um minimo de 3 canais de forma de onda e varios canais alfanuméricos.

- com placas de rede e acessorios necessarios para ligacdo em rede, armazenamento e
transferéncia de dados.

- sera garantida a vigilancia simultanea dos seguintes parametros:

-ECG;

-pressdo arterial ndo invasiva;

-Sp 02;

-2 temperaturas;

-respiracao;

-halogenados e N20, inspirados/expirados, com identificacéo;

-02 inspirado/expirado;

-CO2 inspirado/expirado.

Sistema automatico para processamento de endoscépios flexiveis

Principais Caracteristicas:

- com capacidade para processar 2 endoscépios flexiveis, simultaneamente;

- incluira uma torre hidrodinamica de spray e um compressor de ar para limpeza e
secagem dos canais dos endoscopios;

- no display podera ver-se a situagdo do ciclo de lavagem e desinfeccéo, sendo impresso
um resumo da evolucéo do ciclo no seu final.

Instrumental para histeroscopia diagnéstica e pequenos tratamentos

Sera composto por:

- histeroscdpio diagnostico e terapéutico de irrigacédo continua e com canal de trabalho de
5mm;

- pinca de agarrar;

- histeroflator de liquidos com todos os acessorios necessarios;

- pinca de biopsia;

- tesoura;

- caixa de esterilizacdo para 6pticas (com possibilidade de ser utilizada em autoclave;

- caixa de esterilizagdo para instrumental (com possibilidade de ser utilizadas em autoclave).

Colposcépio para diagnéstico
Principais Caracteristicas:

- montado em estativo rodado de estabilidade perfeita, com 5 rodas duplas e com travao, com
braco articulado com molas, permitindo uma facil e segura fixagdo em qualquer posigao
desejada e com capacidade para suportar todos 0s acessorios;

- com magnificagGes de 3,5X até 30X, através de comutador préprio;

- tubo binocular recto, com f = 125 mm e oculares de 16X, intermutaveis, com compensacdo
das ametropias;

- objectiva anti reflexo com distancia focal de 250 mm;

- com iluminagéo coaxial através de cabo de fibras Opticas totalmente protegido dentro do
braco do colposcopio, com fonte de luz fria equipada com lampada de halogéneo de 12 V /
100 W, ventilador, regulador de intensidade luminosa e lampada suplementar;

- com 2 focagens, uma grossa e outra fina, através de comutador préprio;

- com filtro verde incorporado, accionado por comutador préprio;

- com corpo do colposcopio rodavel sem nunca haver tor¢éo do cabo de fibras opticas;

- com divisor éptico para colocacéo de sistema de video;

- com sistema de video completo, incluindo adaptador, cdmara de video, monitor de 14”,
videogravador, impressora video, gravador de CDs e carro de transporte para o conjunto, com
prateleiras.

Salpingdgrafo completo para o diagndstico e tratamento da esterilidade, para injeccdes de
Lipiodol no Utero e nas trompas de Falopio, para insuflagdo intra uterina e para diagnéstico
radioldgico

Sera composto por:

- peca principal com porta pingas ajustavel;

- peca de ligacéo;

- manémetro com escala luminosa;

- seringa Luer Lock;

- 3 cones uterinos de metal, intermutaveis, de diferentes tamanhos;

- caixa para esterilizacdo do conjunto.

Monitor de hemodialise, automético

Principais caracteristicas:

- vasta gama de alarmes no intuito de se garantir a maxima seguranga do paciente e de se
detectar imediatamente qualquer avaria num 6rgéo principal do aparelho. Terd deteccdo de
bolhas de ar e de fuga de sangue;

- do ponto de vista eléctrico o aparelho respeitara as normas aceites internacionalmente. Tera
interface para ligacéo a sistema de informacéo clinica;

- 0 monitor sera fornecido com carro rodado, possuird suporte para frasco de soro e tera
incluido sistema para infusdo permanente de heparina;

- 0 monitor permitira as técnicas de single needle / single pump e de single needle / double
pump;
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- 0 monitor permitira tratamentos de hemodiafiltracdo ( HDF ) e de hemofiltragcdo ( HF );
- 0 monitor terd integrada a possibilidade de desinfec¢do quimica ou por calor, automaticas;

- 0 monitor permitira hemodialise com controle de pressdo arterial e venosa, tera medidor de
pH e permitira a utilizacdo de acetado ou bicarbonato. Permitira, também, ultrafiltracéo
controlada.

Aparelho de ACT
Aparelho para determinacéo automatica dos tempos de coagulacéo, destinado a
monitoriza¢ao da terapia de anti — coagulagdo durante a hemodialise.

Mesa Bucky universal, de altura variavel, com tampo deslizante nos dois sentidos
equipada com Bucky com centragem automatica e grelha mével, permitindo os diversos
formatos de filmes entre 13*18 cm e 35*43 cm.O tampo da mesa terd travagem
electromagnética, com interruptor de pedal.

A mesa sera fornecida com cinta compressora.

Bucky vertical basculante

Bucky vertical basculante, com possibilidade de deslocacéo vertical do Bucky, ao longo da sua
coluna de sustentagéo, a partir de um ponto tédo préximo quanto possivel do chdo e com
possibilidade de rotagdo em torno do eixo horizontal do seu encaixe na coluna com controlo
por escala anaular.

A fixacdo do Bucky sera feita por travoes electromagnéticos.

O Bucky teré grelha movel e permitira os diversos formatos de filmes entre 13*18 cm e 35*43
cm.

Suporte telescopico de tecto, com travagem electromagnética em todas as posicoes da clpula

A clpula podera rodar 360° em torno de qualquer dos seus eixos, com vista a obtencéo de
todas as angulacdes desejaveis.

Este suporte suspenso ird poder varrer, tanto quanto possivel a area da sala e seré equipado
com clpula e ampola de Rx bifocal.

Gerador de alta tensdo, trifasico, com mesa de comando, controlado por microprocessador,
utilizando na producéo de alta tenséo um conversor multipulso de alta frequéncia

A mesa de comando permitira a ligagdo de 2 ampolas de Rx bifocais e 4 postos de trabalho.

O conjunto incluird unidade de programagao com programas de 6rgdo, programavel pelo
operador.

Caracteristicas principais:
- Corrente maxima de cerca de 800 mA;
- Tensdo méxima de cerca de 150 KV;
- Poténcia de cerca de 60 KW (DIN 6822);
- O painel da mesa de comando fornecera a méaxima informagéo possivel sobre os parametros
radiolégicos

seleccionados e sobre outros valores tais como o produto dose x superficie (R.cm2) e a carga
térmica do

tubo de Rx.

Existira monitorizagdo constante da carga térmica da ampola de Rx, com alarme e redugéo
automatica

da poténcia se a carga da ampola estiver para ser atingida.

Cupula equipada com ampola de raios X bifocal, com focos aproximados de 0,6/1,2mm e
velocidade de rotacdo do anodo de 8400 rpm (150Hz)

A ampola ser& para a tensdo maxima do gerador, com focos aproximados de 0,6/1,2mm e
velocidade de rotacdo do anodo de 8.400 r.p.m. (150Hz).

A carga maxima permitida pela ampola, para o foco mais largo e durante 0,1 s estara de
acordo com a poténcia do gerador (cerca de 60 KW).

O conjunto integrard um colimador multiplano com localizador luminoso com corte
temporizado da luz.

Incluird também um par de cabos de alta tenséo e os respectivos acessorios de ligacao.

Cupula equipada com ampola de raios X bifocal, com focos aproximados de 1/2mm e
velocidade de rotacdo do anodo de 2800 rpm (50Hz)

A carga maxima permitida pela ampola, para o foco mais largo e durante 0,1 s estara de
acordo com a poténcia do gerador (cerca de 50 KW).

O conjunto integrard um colimador multiplano com localizador luminoso com corte
temporizado da luz.

Incluira também um par de cabos de alta tenséo e os respectivos acessorios de ligacéo.

Sistema compacto composto por mesa radiogréfica Bucky de altura variavel e coluna para
suporte da ctpula
Serd constituido por:

- Mesa Bucky universal, de altura variavel, com tampo deslizante nos dois sentidos, equipada
com Bucky

com centragem automatica e grelha mével, permitindo os diversos formatos de filmes entre
13*18 cme

35*43 cm.

O tampo da mesa teré travagem electromagnética com interruptor de pedal.

A mesa sera fornecida com cinta compressora.
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- Coluna integrada, para suporte da ctpula, com travdes electromagnéticos para a coluna e
clpula.

Conjunto radioldgico destinado a realizacéo de todos os procedimentos normais em Raios X,
sem restricdo, tais como esqueleto e todos os restantes exames de RX convencional,
tomografia, artrografia, exames contrastados do tubo digestivo, CPRE, exames de intervengao
ndo vascular, mielografias, exames do tracto génito urinario, histerosalpingografias, exames
do foro pediatrico. etc

O conjunto sera constituido por:

- Gerador de Alta Tensdo, trifasico, com mesa de comando, controlado por microprocessador,
utilizando na producéo de alta tensdo um conversor multipulso de alta frequéncia.

A Mesa de Comando permitira a ligacdo de duas ampolas de raios X bifocais e quatro postos
de trabalho.

Estara incluida unidade de programacéo com programas de 6rgéos e programas planigraficos,
com possibilidade de ser programada pelo operador.

Caracteristicas Principais:

- Corrente maxima: - cerca de 800 mA,;
- Tensdo maxima: - cerca de 150 KV;
- Poténcia: - de preferéncia superior a 60KW, segundo DIN 6822.
- O painel da Mesa de Comando fornecera a maxima informagéo possivel sobra os
parametros
radioldgicos seleccionados e sobre outros valores, tais como o produto dose X superficie
(Rcm2)ea
carga térmica do tubo de Raios X.
- Existira monitorizag&o constante da carga térmica da ampola de Raios X, com alarme e
reducdo
automatica da poténcia se a carga maxima da ampola estiver para ser atingida.

- Sistema de exposimetria automatica, permitindo fazer radiografias convencionais e
tomografias lineares e zonografias. Incluird, também, os necessarios cabos de ligagéo.
Funcionara sequndo o principio da ionizacéo.

- Mesa de Diagnéstico Universal, com telecomando e comando local, motorizada, basculante,
com a cadeia intensificador de imagem/seriégrafo funcionando por baixo do tampo e com a
cUpula trabalhando por cima da mesa, sustentada por um suporte vertical integrado no
conjunto.

Caracteristicas Principais

A mesa podera bascular desde 90° Fowler até 45° Trendelenburg.

O seridgrafo sera inteiramente automatico, com vasto programa de subdiviséo das peliculas e
permitindo, pelo menos, a introdugdo de cassettes de 18x24 cm até 36 x 43 cm. Possuira
grelha antidifusora mével.

A distancia foco - pelicula seré variavel de acordo com a situagdo, havendo colimagéo
automatica

simultanea do feixe de Raios X.

O conjunto permitira projeccao obliqua de Raios (pelo menos 30° caudocraneal e 35°
craneocaudal, com correc¢do automatica da paralaxe).

O conjunto possuird um cone de compressao com pressao regulavel.

Principais Acessorios:

- 1 Par de calhas para fixagdo de acessorios;

- Suporte de pés e punhos;

- 1 Par de suportes de ombros;

- 1 Par de suportes de pernas a utilizar em exames urolégicos e ginecoldgicos;
- 1 Suporte pediatrico.

- Cupula com ampola de Raios X bifocal, de alta velocidade (8.400 r.p.m.), para 150 KV, com
focos da ordem de 0,6/1,2mm (IEC).

A clpula seré provida de colimador automéatico, motorizado, que funcionara de acordo com o0s
formatos de chassis dos programas escolhidos.

Integrard também um par de cabos de alta tenséo e os respectivos acessorios de ligacéo.

- Sistema de radioscopia com Intensificador de Imagem e Circuito Fechado de Televisao.
Incluira 2 monitores de TV montados em suporte de tecto.

O tubo amplificador de imagens sera de alta resolucdo com diametro nominal minimo de 30
cm e com

Optica electronica que permitird a comutacéo para pelo menos dois outros campos de menor
diametro, de forma a poder melhorar-se a percepcao dos detalhes.

O conjunto de TV sera de alta definicéo, tera um varrimento de 1249 linhas/50Hz segundo a
Norma

CCIR e uma relagéo sinal ruido igual ou superior a 1000:1, sendo a distor¢do geométrica
inferior a 1%.

A largura de banda da imagem sera superior a 20 MHZ.

- Sistema para digitalizacéo de imagens radiograficas e radioscopicas, de alta qualidade, com
aquisicao e
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apresentacdo em matriz de imagem de 1.024*1.024. Tera uma capacidade de armazenamento
de imagens superior a 4.000 na matriz 1.024*1024 / 10 bits. A aquisicdo em modo estatico e
nesta mesma matriz sera superior a 6 imagens / s.

Possuira o interface Dicom necessario para integracdo num servico de Imagiologia
completamente digital.

Estara protegida e alimentada individualmente com uma UPS de poténcia adequada e com
tempo de autonomia nédo inferior a 20minutos em plena carga.

Conjunto com mesa polivalente com arco em C e possibilidade de realizar angiografias

O equipamento radiol6gico que constituird esta Instalagdo ira permitir exames da parte
superior do aparelho digestivo, do intestino delgado e célon, e também exames urolégicos e
ginecoldgicos, assim como

pediatricos.

Fara angiografias periféricas, abdominais e toracicas.

Também podera fazer angiografia cerebral com projecgdo cranio - caudal com angulo de cerca
de 7° e com projeccéo lateral.

Resumindo, sera uma Instalagao para diagnéstico geral em radiologia e fluoroscopia e para
radiologia de intervencéo, que, com a ajuda do roadmapping como guia para a posi¢éo do
cateter permitird a execucdo de angiografia com sequranca.

Os principais componentes deste conjunto seréo:

- Gerador de alta tensdo, trifasico, com mesa de comando, controlado por microprocessador,
utilizando na producéo de alta tensdo um conversor multipulso de alta frequéncia.

O conjunto incluird unidade de programacao, programavel pelo operador.

Caracteristicas principais:

Corrente méaxima de cerca de 1.000 mA;

Tensdo maxima de cerca de 150 KV;

Poténcia de cerca de 80 KW (DIN 6822);

O painel da mesa de comando fornecera a maxima informagéo possivel sobre os parametros
radiolégicos

seleccionados e sobre outros valores tais como o produto dose x superficie (R.cm2) e a carga
térmica do

tubo de Rx.

Existira monitorizagdo constante da carga térmica da ampola de Rx, com alarme e reducéo
automatica

da poténcia se a carga da ampola estiver para ser atingida.

Existira sistema de exposimetria automatica e sera possivel fluoroscopia pulsada.

- Mesa de diagnéstico e radiologia de intervencdo motorizada, com telecomando e comando
local.

A mesa fara as inclinagdes de Trendelemburg e anti — Trendelemburg necessarias ao tipo de
exames e intervengdes que nela se prevé serem executados e terd tampo com deslocamento
transversal e longitudinal.

A altura do tampo sera variavel.

Entre os acessorios que se poderdo adaptar & mesa incluir-se-4 um par de suportes de pernas a
utilizar em exames / intervengdes urolégicos e ginecoldgicos e um suporte pediatrico.

- Posicionador concebido de forma a permitir que na angiografia cerebral as projec¢des
frontais e laterais sejam obtidas por rotacéo do conjunto clpula / intensificador de imagem.

Permitira, também, a completa cobertura de pacientes até cerca de 1,90 m de altura.

- Cupula com ampola de Raios X bifocal, de alta velocidade (8.400 r.p.m.), para 150 KV, com
focos da ordem de 0,6/1,2mm (IEC) e com carga permissivel, durante 0,1 s de cerca de 30 / 70
KW.

A capacidade de armazenamento térmico do anodo sera superior a 1,8 MHU e a da clpula
sera superior a

3 MHU.

A clpula seré provida de colimador automatico, motorizado, préprio para alta quilovoltagem.

- Cadeia intensificadora de imagem ( sistema de radioscopia com intensificador de imagem e
circuito fechado de televiséo ) digital.

Incluird 2 monitores de TV montados em suporte de tecto.

O tubo amplificador de imagens seré de alta resolu¢do com didmetro nominal minimo de 30
cm e com

oOptica electronica que permitird a comutacao para pelo menos dois outros campos de menor
diametro, de forma a poder melhorar-se a percepcao dos detalhes.

O conjunto de TV sera de alta definicéo, terd um varrimento de 1249 linhas/50Hz segundo a
Norma

CCIR e uma relacéo sinal ruido igual ou superior a 1000:1, sendo a distor¢cdo geométrica
inferior a 1%.

A largura de banda da imagem seréa superior a 20 MHZ.
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- Sistema para digitalizacéo de imagens radiograficas e radioscopicas, de alta qualidade, com
aquisicao e apresentacdo em matriz de imagem de 1.024*1.024. Tera uma capacidade de
armazenamento de imagens superior a 4.000 na matriz 1.024*1024 / 10 bits. A aquisi¢do em
modo estatico e nesta mesma matriz sera superior a 6 imagens / s. O sistema permitira
fluoroscopia digital, pulsada e continua e angiografia com subtrac¢do digital.

Possuira o interface Dicom necessario para integracdo num servico de Imagiologia
completamente digital.

Estara protegida e alimentada individualmente com uma UPS de poténcia adequada e com
tempo de autonomia nado inferior a 20minutos em plena carga.

Estacdo de trabalho independente, orientada para o diagnéstico diferenciado em radiologia,
fluoroscopia

e angiografia digitais, equipada com o0s necessérios softwares de forma a conseguir-se um
diagnostico preciso.

Tera uma capacidade de armazenamento de imagens superior a 4.000 na matriz 1.024*1.024.

Possuira o interface Dicom necessario para integragdo num servico de Imagiologia
completamente digital.

Esta estacdo de aquisicédo e pds processamento estara protegida e alimentada individualmente
com uma UPS de poténcia adequada e com tempo de autonomia néo inferior a 20minutos em
plena carga.

Possuira unidade de arquivo de imagem em disco Optico — magnético.

Injector de meios de contraste para exames angiograficos
Injector de meios de contraste para exames angiograficos, totalmente automatico, com
controle exacto do fluxo e volume injectados.

Posto de trabalho mamogréafico para a realizagéo de exames de rastreio, diagnéstico e bidpsia
dirigida,

Tera gerador de RX de alta frequéncia e consola de comando.

Tera suporte radiografico de altura variavel (motorizado), inclinavel, dispositivo compressor
da mama manual e motorizada, com dispositivos de seguranga contra excesso de compresséo
e painel de proteccdo do operador contra RX.

Sera equipada com exposimetria automatica, visor luminoso e diafragma automatico com
indicacdo dos campos possiveis.

Permitira o uso de porta chassis e bucky de 18x24 cm e 24x30 cm com técnica da grelha
movel, estando equipado com as respectivas placas de compresséo.

Terd ampola de anodo rotativo, bifocal.

Serd equipado com sistema de estereotaxia computorizada e com sistema de aquisicéo digital,
de alta resolucéo, embora abrangendo uma érea reduzida da mama, o qual ira permitir integrar
imagens de lesdes da mama no sistema PACS, para 0 que possuira o interface Dicom
necessario para integracdo num servico de Imagiologia completamente digital.

Vira, também, equipado com sistema de bidpsia dirigida, controlada pelo sistema de
estereotaxia computorizada e com cadeira de paciente, concebida para este tipo de exames.

Existirdo todos os acessorios necessarios ao controlo de qualidade e seguranga nas condicoes
de trabalho.

Equipamento de Ressonancia Magnética de Ultima tecnologia, de intensidade de campo de
1,5 Tesla

O sistema a instalar sera um sistema de ressonancia magnética de alta resolugéo para imagens
de todas as areas anatomicas, com possibilidade de realizacdo de cortes axiais, sagitais,
obliquos e duplo obliquos.

O sistema estara preparado para realizar sequéncias ultra rapidas de “Echo Planar Imaging”.

Possuira o interface Dicom necessario para integracdo num servico de Imagiologia
completamente digital.

O sistema sera composto por:

- Magneto supercondutor com “Shim” ( conjunto de bobinas supercondutoras que realizam o
ajuste do campo magnético ), sistema de gradientes, sistema de posicionamento de doentes e
bobines de polarizacdo circular e de “Phased Array”;

- Sistema digital de radio frequéncia;

- Computador do sistema, computador de imagem e consola de operagao;

- Software e modos de medicgéo;

- Sistema de documentagdo de Imagem, estando assegurada, através do interface Dicom a
ligacdo a rede PACS do Hospital;

- Blindagem magnética e blindagem de radio frequéncias ( gaiola de Faraday ).
Caracteristicas técnicas:

O sistema tera tinel com dimensdes aproximadas de 70*60*60 cm ( comprimento * largura *
altura ), com aberturas exteriores largas, de forma a reduzir-se o mais possivel, no paciente, a

sensacao de claustrofobia.

Dentro do tinel havera intercomunicacéo nos 2 sentidos, luz, ventilagdo, conjunto de espelhos
para visualizacdo para o exterior e sistema de musica.
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A blindagem magnética sera activa e as linhas de campo (0,5 mT), tanto na direccao axial,
como na radial nunca invadirdo areas onde possa existir livre circulagéo do publico.

O sistema produzird imagens de alta resolucéo, gracas a elevados valores dos parametros
sequintes:

- Gx ( strength of the read — out gradient, expresso em mT/m ), que quanto maior for, menor
serd o tamanho do pixel;

- Tp ( profile time, expresso em ms ), que quanto maior for, maior serd o nimero de pixels;

- Fw ( signal sampling frequency, expresso em kHz ), que quanto maior for, maior serd o FOV
e que, por este estar também relacionado com Gx, mas de maneira inversa, diminuindo o FOV
quando Gx aumenta, teréd de crescer na proporcéo do aumento de Gx, de forma a o FOV poder
atingir tamanhos méximos de cerca de 50 cm.

- Também a aceleracdo dos gradientes ( slew rate ), expressa em T/ m/ s sera elevada, de
forma a melhor qualidade em todo o tipo de exames.

A mesa do paciente sera movel, de forma a possibilitar-lhe maior conforto e a facilitar uma
retirada de emergéncia. Tera sistema automatico para facil acoplamento e desacoplamento,
regulacdo motorizada em altura, movimento longitudinal motorizado com 2 velocidades e alta
precisdo no posicionamento.

O sistema de processamento de sinal do sistema de radio frequéncia

O sistema de radio frequéncia serd digital, estando incluido sistema de maltipla recepcéo, com
melhoria da relacéo sinal / ruido através da tecnologia phased array.

Existird um conjunto de bobines de superficie, lineares, em quadratura e phased array, que
permitira a realizagdo de todo o tipo de exames de rotina ( bobine de cabega, pescogo,
coluna, corpo, joelho e extremidades ), assim como bobina para pequenas regides anatémicas,
bobina endo — rectal com aplicadores para prostata, bobina de ombro, bobina pélvica, bobina
de pulso de alta resolucéo e bobina aberta da mama.

O sistema de computadores sera concebido de forma a garantir um facil acompanhamento da
evolucdo tecnoldgica.

A arquitectura do sistema de computadores permitira processar todas as fungdes
simultaneamente

( prescrigdo da aquisicdo, aquisigdo, reconstrucdo, processamento, filmagem, arquivo e envio
de imagens para a rede ).

A reconstrucdo de imagens seréa feita com grande rapidez e sera possivel imagem interactiva
em tempo real.

A consola de operagdo e de avaliagdo tera monitor de 20” (minimo) com blindagem
magnética, imagem a cores e display de cristais liquidos tipo flat panel.

Tera capacidade de registo do doente, controlo de realizacdo dos exames, avaliacédo e
diagnostico da imagem, pos - processamento, arquivo e documentacao.

Esta estagdo de aquisicdo estara protegida e alimentada individualmente com uma UPS de
poténcia adequada e com tempo de autonomia ndo inferior a 20minutos em plena carga.

Possuira unidade de arquivo de imagem em disco Optico — magnético.

As normas e protocolos de comunicacdo que suportam todo o sistema serdo Dicom 3.0 nas
classes:

- Dicom storage ( send / receive );

- Dicom query / retrieve;

- Dicom basic print;

- Dicom get work list (HIS/ RIS );

- Dicom storage commitment.

O software e modos de medigédo permitirdo a realizagéo de exames, imagens de
localizagdo(“scout”), visionamento de imagens, pos processamento, MPR, MIP, fun¢des de
andlise quantitativa, etc..

O equipamento na sua configuragdo estara orientado para a realizacéo de exames de cabega,
coluna, corpo e estudos ortopédicos.

Serdo feitas aquisices 2D multicorte e imagens 3D, aquisi¢cdes spin eco, SSFSE, EPI, eco
gradiente, rdpidas de eco gradiente, de angiografia RM, imagem cardiaca, caracteriza¢do do
tecido cerebral com anulacéo do sinal do CSF ( fluido cérebro espinal ), aquisices da fase
arterial em simultaneo com a chegada do agente de contraste.

Estacdo de trabalho independente, orientada para o diagnéstico diferenciado em RMN,
equipada com os necessarios softwares de forma a conseguir-se um diagndstico preciso
Terd uma capacidade de armazenamento de imagens superior a 6.000 na matriz 1.024*1.024.

Possuira o interface Dicom necessario para integragcdo num servigo de Imagiologia
completamente digital.

Terd modulo de analise CT / RMN, anélise avancada 3D, programa de endoscopia virtual,
pacote de analise cardiaca.

Esta estacdo de aquisicdo e pos processamento estara protegida e alimentada individualmente
com uma UPS de poténcia adequada e com tempo de autonomia néo inferior a 20minutos em
plena carga.

Possuira unidade de arquivo de imagem em disco Optico — magnético.

Aparelho de anestesia concebido para trabalhar na proximidade de uma RMN
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Monitor fisiol6gico concebido para trabalhar na proximidade de uma RMN
Permitira a monitorizagdo de ECG, NIBP, SpO2 e respiracéo.

Aparelho de Tomografia Axial Computorizada, de corpo inteiro, da mais avangada concepgéao
tecnoldgica,

Seréa instalada uma unidade do tipo de aquisicdo em espiral multicorte, de 8 cortes
simultaneos, sub segundo, (resolugdo temporal de 125ms/corte), com tempo maximo de
espiral menor ou igual a 90s (maior ou igual a 150cm) nas especificacdes de maxima
resolugdo de baixo contraste, com possibilidade de aumento futuro para aquisicdo em
multicorte, com mais de auatro cortes simultaneos (sem substituicdo do eauipamento).

O equipamento permitira espessura de corte minima menor ou igual a 1 mm.

Permitira livre selec¢do do pitch e seleccéo da espessura de corte independente do pitch.
.Possuira algoritmos de processamento de imagem especificos para aquisicdo multicorte.
Permitird a aquisicdo em espiral multicorte com a gantry em qualquer posicéo.

As normas e protocolos de comunicagdo que suportam todo o sistema serdo DICOM 3.0, nas
classes:

DICOM STORAGE (SEND/RECEIVE);

DICOM QUERY/RETRIEVE;

DICOM BASIC PRINT;

DICOM GET WORK LIST(HIS/RIS);

DICOM STORAGE COMMITMENT .

Este equipamento tera a possibilidade de realizar exames diferenciados. Para tal, permitira a
realizacédo dos sequintes tipos de exames:

TAC de intervencao - fluoroscopia por TAC;

Aquisicdo de exames com meio de contraste - visualizagdo da evolugdo do meio de contraste
para aquisicdo sincrona;

Cardiologia avancada constando de aquisi¢do cardiaca com sincronismo prospectivo e
retrospectivo com eco, reconstrugdes 3D cardiacas, angiografia das coronarias e quantificagdo
de célcio e ferramentas de avaliagdo dos dados adquiridos especificas para Cardiologia;

Exames pulmonares, com protocolos especificos para rastreio em baixa dose;

Perfuséo cerebral.

Existira programa de reducéo de dose e programas de aquisicdo especifica para Pediatria e de
rastreio do cancro do pulméo.

O equipamento incluiré os seguintes acessorios de conforto, posicionamento e seguranca do
paciente:

Colchéo;

Apoio de cabega;

Suporte de joelho/pernas;

Suporte de rolo de papel;

Cinta de imobilizagdo.

O conjunto serd composto por:

Mesa de exames com acessorios para posicionamento, conforto e seguranga do paciente.

Unidade de exploragdo (Gantry) com didametro do tinel com cerca de 70 cm (face as
dificuldades que uma pequena abertura acarreta no diagnostico de doentes obesos).

A inclinagdo da unidade de exploracéo sera superior a +1- 25°, pela influéncia que este
parametro tem nos exames da coluna lombar.

Existira sistema de alinhamento e de centragem do paciente, sendo possivel executar biépsias
no aparelho, bem como, algum tipo de intervencionismo.

Existirdo dispositivos de seguranca quando a unidade se movimenta, nomeadamente, entre
outros, anticolisdo da mesa e anti - esmagamento do paciente.

Gerador de alta tensdo de poténcia igual ou superior a 40 KW.

Sistema de emisséo de Raios X com capacidade de armazenamento de calor, por parte do
anodo igual ou superior a 3,0 MHU. A capacidade de dissipacdo térmica, maxima, por parte
do anodo, sera igual ou superior a 600 KHU/minuto.

A capacidade de dissipacdo térmica, continua, por parte do &nodo, seré igual ou superior a 550
KHU/minuto.

Sistema de detec¢éo e sistema de aquisi¢do de dados:

Os detectores serdo de estado sélido.

Consola de aquisi¢do, com monitores de imagem e de texto.

Esta "workstation" de aquisi¢do e a “workstation” de aquisigéo e processamento referida a
frente possuirdo um conceito de fluxo de trabalho optimizado, podendo o mesmo ser baseado
na partilha das bases de dados entre ambas as "workstations", de modo a minimizar os tempos
de transferéncia dos dados para o0 p6s processamento.

Esta estacdo de aquisicdo estara protegida e alimentada individualmente com uma UPS de
poténcia adequada e com tempo de autonomia ndo inferior a 20minutos em plena carga.

Possuira unidade de arquivo de imagem em disco Optico — magnético.

Principais caracteristicas do sistema:

Caracteristicas da exploracéo (scan):

Tecnologia sub - segundo;

Tecnologia multicorte.

Geometria dos cortes:

A minima espessura de corte serd menor ou igual a 1,00 mm e a maxima igual a 10 mm.

O maior campo de medi¢éo para o corpo ( FOV ) terd um diametro igual ou superior a 48 cm,
para que se abranja a totalidade do mediastino, ou a pélvis dum adulto com cerca de 85 kg.

Havera a possibilidade de aquisi¢do em modo multicorte com a gantry inclinada.
Processamento de Imagem

A matriz de reconstrucdo de imagem néo sera inferior a 512x512, assim como a matriz de
visualizacdo de imagem.

Ampliagdes do sistema:

Esta instalagdo de T.A.C. permitira a evolugdo para sistema de aquisicdo multicorte com
ntmero de cortes simultaneos maior que 4 cortes e velocidade de aquisigdo inferior a 0,5s,
viabilizando exploracdes com mais de 8 cortes/seq.
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Estacdo de trabalho independente, compativel com o aparelho de Tomografia Axial
Computorizada, onde poderdo ser visualizadas, manipuladas e processadas as imagens dele
provenientes

Esta "workstation" e a "workstation" de aquisi¢cdo do TAC possuirdo um conceito de fluxo de
trabalho optimizado, podendo o mesmo ser baseado na partilha das bases de dados entre
ambas as "workstations", de modo a minimizar os tempos de transferéncia dos dados para o
pos - processamento.

Estara esta estacédo de trabalho equipada com ferramentas avancadas para processamento 3D,
nomeadamente 3D SSD (Shaded Surface Display), medidas de volumes, Volume Rendering e
endoscopia virtual. Permitira, na configuracéo de base angio CT, MIP e avaliacéo de exames
espiral com apresentacdo venosa, anomalias vasculares, aneurismas, placas e estenoses.

Resumindo, estara equipada com os necessarios softwares de forma a conseguir-se um
diagnoéstico preciso.

Possuira o interface Dicom necessario para integragdo num servigo de Imagiologia
completamente digital.

Esta estacdo de aquisicdo e pds - processamento estara protegida e alimentada individualmente
com uma UPS de poténcia adequada e com tempo de autonomia néo inferior a 20minutos em
plena carga.

Possuira unidade de arquivo de imagem em disco Optico — magnético.

Injector de meios de contraste para exames de TAC, totalmente automatico, com controle
exacto do fluxo e volume injectados

Ecdgrafo digital, de alta resolucdo, com 512 canais, no minimo, Doppler a cores e reconstrucéo 3D em
tempo real O aparelho vira equipado com sonda linear de banda larga, multifrequéncia, 5 — 12 MHz, para
exames de partes moles e com sonda linear para aquisicdes volumétricas em tempo real, para exames de
partes moles, nomeadamente da mama

Ecografo digital de alta resolucéo, para vasta gama de exames a realizar em Servico de
Imagiologia

(‘abdominais, vasculares, obstetricia, ginecologia, urologia, pediatria, transcranianos e partes
moles ).

Utilizara sondas totalmente electrénicas, multifrequéncia ( sectoriais, lineares, convexas e
microconvexas ).

Incluird médulo de Doppler pulsado com codificacdo de fluxos a cores.

Sistema de digitalizacdo e arquivo de imagens obtidas a partir de chassis com écrans luminescentes
constituido por unidades para inscrigéo electronica de dados de identificagdo dos pacientes nos écrans
luminescentes, unidade para leitura das imagens latentes armazenadas nos écrans luminescentes, posto de
trabalho (workstation), para manipulacéo, arquivo e retrospectiva das imagens digitalizadas na unidade de
leitura e cdmara multiformato controlada por microprocessador

Conjunto de cassettes com écrans de fésforo
nos seguintes formatos e quantidades:

- 18 *24 cm — 4

- 24*30cm -6

- 35*43cm-6

Sistema de Comunicagdo e Arquivo de Imagens — PACS ( Picture Comunication and
Archiving System )
constituido por:

- Arquivo Digital

O seu dimensionamento é feito a partir do nimero de exames que se prevé serem executados
neste Hospital.

Assim, calcula-se que o volume de produgdo de Raios X digital da Urgéncia se podera
determinar partindo de 150 exames / dia, com uma média de 1,5 imagens / exame. Em 365
dias ter-se-do 55.000 exames e 82.000 imagens. Cada imagem em Dicom 3.0, de radiologia
digital, ocupara cerca de 8 MBytes. Assim, a produgdo da Urgéncia sera de cerca de 657
Mbvtes / dia e 240 Gbvtes / ano.

Para 0s exames programados do Servico de Imagiologia considera-se que eles poderdo atingir
70.000 / ano, assim distribuidos:

- 40.000 exames / ano em radiologia

- 10.000 exames / ano em ecografia

- 3.000 exames / ano entre especiais e angiografias

- 12.500 exames / ano em TAC

- 4,500 exames / ano em RMN

Para estes exames pode considerar-se uma producao de cerca de 817 Gbytes / ano, isto com
arredondamentos.

No global, a produgdo de imagens e dados digitais para arquivo ascendera a 1.057 Ghytes /
ano.

Com uma compressdo de 2,5 : 1, sem perda da qualidade de diagnéstico, um sistema de
arquivo PACS, dotado de sistema RAID, com plataforma de arquivo on — line com 100
Gbytes e plataforma de arquivo

near - line com 1 jukeboxe de 156 ODs ( WORM ) de 4,8 Gbytes cada, com 0,75 Thytes de
capacidade total, ira ter em memoria cerca de 90 dias on — line e 21 meses near — line.

- Estagdes de trabalho ( Workstations )

1 estacdo de trabalho para controlo de qualidade de imagem e diagndstico, com monitor flat
screen, a colocar na sala de leitura / relatérios.

1 estacdo de trabalho equipada com 2 monitores flat screen, a instalar no gabinete de trabalho
de médicos

( radiologia e neuroradiologia ). Incluira ferramentas de pds — processamento 3 D.
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Possuirdo monitores de alta resolucéo (n&o inferior a 1024 linhas x 1280 "pixel"), alto
contraste, ndo interlagados, livres de cintilacéo, com diagonal n&o inferior a 54 cm, com valor
de pico de luminescéncia ndo inferior a 400 cd/m2 e com frequéncia néo inferior a 72 HZ,
para recep¢éo e processamento simples e/ou complexos, de imagens vindas das diferentes
modalidades (salas).

- Distribuicdo de imagem pelo Hospital

Sistema de distribui¢éo de imagem incluindo servidor, para 100 utilizadores concorrentes
localizados na Urgéncia, Internamentos, Bloco Operatério, UCIs, etc..

- Sistema de Informacdo Radiolégico e Integragdes

Servidor e software para sistema de informacéo radiolégico ( RIS ).
Permitira as actividades de agendamento, admissdo dos doentes para exame, registo técnico
dos exames, transcrigao de relatorios ( texto livre e relatdrios tipo ) e andlise estatistica.

Gateway para articulacdo entre 0 RIS e 0 PACS.
Interface entre o RIS e 0 HIS ( Hospital Information System ).

Ligacéo a todos os interface Dicom 3.0 dos equipamentos existentes no Servico de
Imagiologia.

- 1 camara Laser controlada por microprocessador, com processamento sem quimica, para 0s
formatos de filme de 35 * 43 cm, utilizando scanner laser permitindo a resolucéo de 12 pixels
/' mm. Terd interface Dicom Print para ligacéo a rede PACS..

Digitalizador de peliculas radiogréaficas

Digitalizador de peliculas radiograficas com interface DICOM, permitindo o envio das
imagens digitalizadas para o sistema PACS.

Sistema de exposimetria automatica, incluindo 4 camaras de medida

Sistema de exposimetria automatica, incluindo 4 camaras de medida (2 para as Mesas Bucky 1
para o Bucky Vertical Basculante e outra para o Bucky vertical).

Incluira, também, os necessarios cabos de ligacéo.

Bucky vertical

Bucky vertical, com possibilidade de deslocacéo vertical do Bucky, ao longo da sua coluna de
sustentacéo, a partir de um ponto tdo préximo quanto possivel do chéo.

A fixacdo do Bucky sera feita por travoes electromagnéticos.

O Bucky tera grelha mével e permitira os diversos formatos de filmes entre 13*18 cm e 35*43
cm.

Intensificador de imagem para bloco operatério

Composicéo:

- Gerador de Raios- X com cerca de 3 KW de poténcia, controlado por microprocessador, com
conversor de

frequéncia na alta tenséo, permitindo cerca de 7 mA em fluoroscopia de alta definicéo.
- Ampola de RX de foco duplo de 0,6/1,4 mm e 25.000 J de capacidade térmica.
- Diafragma colimador em iris, de controlo remoto electrénico, automatico, com laminas
ajustaveis

semitransparentes, p/ radioscopia.
- Intensificador de imagem, de alta absor¢do quantica, de triplo campo, de 31 cm de diametro
nominal, com

acoplamento de fibras 6pticas ao sensor digital CCD, que constitui a cAmara de TV.
- Dois (2) monitores de 44 cm / 625 linhas/100 Hz/Interlacadas, de écran negro anti-reflexo,
com controlo

remoto da rotagdo da imagem e adaptacéo automatica do brilho as condi¢@es de luz
ambientais.
- Processador de imagem digital de alta resolucdo, com filtragem recursiva para integracao
do ruido e

detecgdo dindmica de movimento para evitar distor¢do de imagem. A dimensdo da matriz
serd de

1008 x 576.
- Memodria de video com tecnologia de estado sélido permitindo o armazenamento em
memoria electrénica

de 50 imagens, e unidade de dados do paciente.
- Medidor de dose de radiacéo aplicada ao paciente.

Principais funcoes:

- Fluoroscopia normal, de alta definicdo e pulsada
- Interface simples e eficiente com o utilizador, permitindo a introdu¢do de dados do doente,
seleccéo da

aplicacdo etc..

Acessorios incluidos:

- Gravador profissional de video, SUPER VHS, com controlo remoto.
- Kit de 5 conjuntos de 3 cobertas esterilizaveis para uso no bloco operatério, destinados ao
arco em C do

intensificador de imagem e do tanque de alta tensdo. Também faz parte deste Kit a mola
para fixacdo das

cobertas.
- Impressora térmica para impresséo de imagens em papel e filme.
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Aparelho de Raios -X mdvel, o qual permitira a realizagéo de radiografia com 125 KV,
400mA e tempos de exposicao entre 0,001 a 5,3 sequndos

Caracteristicas principais:

- Poténcia nominal: 40 KW; gerador controlado por microprocessador, com conversor de
frequéncia na produgéo da alta tensdo; ampola de anodo rotativo, com focos de 0,6/1,2 mm.
Programacdo anatomica automatica. Interruptor de disparo remoto.

Sistema de exposimetria automatica, para colocagao por baixo do paciente e que sera
conectado ao aparelho. Inclui cdmara de ionizacéo

Injector de meios de contraste para exames de RM, totalmente automético, com
controle exacto do fluxo e volume injectados.

Conjunto de protectores anti — x

Conjunto de protectores anti — x, constituido por:

6 aventais anti -x de varios tamanho, ¢/ 0.25 mm de Pb.

6 protectores anti -x da tirdide.

12 Protectores anti- x dos 6rgéos genitais, p/adultos e criancas, de ambos 0s sexos.

Sistema inteiramente automatico para empacotamento e etiquetagem de doses unitarias de
medicamentos sélidos orais

O sistema sera controlado por microprocessador. Terd impressora térmica controlada por
computador, a qual produzira etiquetas a partir de um ficheiro armazenado na memoria deste.
Essas etiquetas serdo usadas na selagem automatica e hermética das embalagen

O sistema tera leitor de cédigo de barras. A passagem de um medicamento para outro sera
feita de maneira simples e segura.

Centrifuga clinica de bancada, ventilada

Centrifuga clinica de bancada, ventilada, de suspensao oscilante, com controle da velocidade,
da forca e do tempo de funcionamento.

A velocidade sera regulavel desde 0 a 8.500 rpm, e a forca de 0 a 6.500*g.

Teré sistema de fecho de seguranca na tampa e vird equipada com rotor basculante com 4
copos com capacidade de 250 ml cada e com 2 pares de adaptadores selados para 9 tubos de
10 a 15 ml ( 36 tubos no total ).

Com este rotor a velocidade e forca méaximas serdo de 4.000 rpm / 3.200*g.

O motor da centrifuga sera sem escovas e havera 2 taxas de aceleracdo / desaceleragdo
possiveis: rapida e lenta.

Centrifuga clinica de bancada, ventilada, com rotor basculante com 4 copos de 250 ml cada e
com 2 pares de adaptadores selados para 9 tubos de 10 a 15 ml ( 36 tubos no total )

Centrifuga clinica de bancada, ventilada, de suspensao oscilante, com controle da velocidade,
da forca e do tempo de funcionamento.

A velocidade sera regulavel desde 0 a 8.500 rpm, e a forca de 0 a 6.500*g.

O motor da centrifuga sera sem escovas e havera 2 taxas de aceleracdo / desaceleragdo
possiveis: rapida e lenta.

Teré sistema de fecho de seguranca na tampa e vird equipada com os seguintes rotores:

- Rotor basculante com 4 copos com capacidade de 250 ml cada e com 2 pares de adaptadores
selados para 9 tubos de 10 a 15 ml ( 36

- Para este rotor serdo também fornecidos 2 pares de adaptadores selados para 12 tubos de 1,5
a 2 ml (48 tubos no total ).

Com esse rotor a velocidade e forca méaximas seréo de 4.000 rpm / 3.200*g.

- Rotor de microplacas com 2 carregadores para 4 microplacas de 86*128 mm.

Com esse rotor a velocidade e forca maximas serdo de 4.000 rpm / 1.800 * g.

Centrifuga clinica de bancada, de pequenas dimensoes ( volume maximo de 400 ml )
Centrifuga clinica de bancada, de pequenas dimensdes ( volume maximo de 400 ml ), com
controle da velocidade e do tempo de funcionamento.

Teré sistema de fecho de seguranca na tampa e vird equipada com rotor basculante com 4
copos com capacidade de 50 ml cada e com 2 pares de adaptadores selados para 4 tubos de 7 a
10 ml (16 tubos no total),

mais 2 pares de adaptadores selados para 10 microtubos de 1,5 ml ( 40 microtubos no total ).

Com este rotor a velocidade e forca maximas serdo de 3.900 rpm / 2.200*g.

Centrifuga clinica de bancada, refrigerada

Centrifuga clinica de bancada, refrigerada, de suspenséo oscilante, com controle da
velocidade, da forca e do tempo de funcionamento.

A velocidade sera regulavel desde 0 a 8.500 rpm, e a forca de 0 a 6.500*g.

Tera sistema de fecho de seguranga na tampa e vira equipada com rotor basculante com 4
copos com capacidade de 250 ml cada e com 2 pares de adaptadores selados para 9 tubos de
10 a 15 ml ( 36 tubos no total ).

Com este rotor a velocidade e for¢ca maximas serdo de 4.000 rpm / 3.200*g.

O motor da centrifuga sera sem escovas e havera 2 taxas de aceleracéo / desaceleragdo
possiveis: rapida e lenta.

Centrifuga clinica de bancada, refrigerada, com rotor basculante com 4 copos com de 250 ml
cada

Centrifuga clinica de bancada, refrigerada, de suspensdo oscilante, com controle da
velocidade, da forca e do tempo de funcionamento.

A velocidade sera regulavel desde 0 a 8.500 rpm, e a forca de 0 a 6.500*g.

O motor da centrifuga sera sem escovas e havera 2 taxas de aceleracéo / desaceleragdo
possiveis: rapida e lenta.
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Teré sistema de fecho de seguranca na tampa e vira equipada com os seguintes rotores:
- Rotor basculante com 4 copos com capacidade de 250 ml cada e com os seguintes pares de
adaptadores selados:

2 para tubos de 1,5 ml

2 para tubos de 5 ml

2 para tubos de 10 ml

2 para tubos de 15 ml

2 para tubos de 50 ml
Com esse rotor a velocidade e forca maximas serdo de 4.000 rpm / 3.200*g.
- Rotor de microplacas com 2 carregadores para 4 microplacas de 86*128 mm.
Com esse rotor a velocidade e forca maximas seréo de 4.000 rpm / 1.800 * g.

Centrifuga para microhematécrito

Centrifuga para microhematécrito, com rotor com capacidade para 24 tubos capilares.
Com este rotor terd a velocidade de 11.800 rpm e a forca de 13.000 * g.

Seréa fornecida com leitor para tubos de microhematécrito.

Centrifuga de bancada refrigerada, com rotor para microtubos
Centrifuga de bancada refrigerada, com rotor para microtubos de 1,5/ 2 ml. Tera velocidade
maxima de 14.000 rpm.

Citocentrifuga concebida para separar e depositar uma fina camada de células, em laminas, a
partir de qualquer amostra liquida homogénea, mantendo a integridade celular

Vira equipada com rotor estanque de 12 posi¢des para 12 camaras de centrifugacéo.

Sera programavel e teré controle da velocidade entre 200 e 2.000 rpm, controle da taxa de
aceleracéo e controle do tempo de funcionamento.

Assinalaré o fim do ciclo e tera tampa com fecho de seguranca.

Autoanalisador para testes de coagulacdo e cromogénicos

Autoanalisador para testes de coagulagdo e cromogénicos, controlado por computador e de
acesso discreto

( random access ), com érea de cuvettes, area de amostras, permitindo até 120 amostras de
pacientes, area de incubacdo, area de reagentes com arrefecimento, area de leitura ( 8 canais
para coagulacéo e 8 canais para cromogénicos ), sistema de limpeza e ca

Com sistema de identificacdo por cddigo de barras.

Tera software de controle de qualidade.

Autoanalisador de bioquimica de acesso discreto ( random access ), para 1 200 testes/hora

Autoanalisador de bioquimica de acesso discreto ( random access ), com possibilidade de
efectuar mais de 1.200 testes por hora e de processar, simultaneamente, mais de 40 parametros
diferentes.

Terd identificagdo de amostras e reagentes por cddigo de barras, compartimento refrigerado
para reagentes e possibilidade de interrupg&o do trabalho programado para introducéo de
analises de urgéncia.

Sera capaz de analisar quimicas gerais, electrélitos, proteinas, drogas terapéuticas, drogas de
abuso, e outros parametros.

Capacidade de processar, em simultaneo, varios tipos de amostras ( soro, plasma, urina e LCR
), bem como de aceitar tubos primarios de varios tamanhos, tubos fechados, microtubos e
cuvettes.

Com sistema avancado de controle de qualidade.

Autoanalisador de bioquimica de acesso discreto ( random access ), para 800 testes/hora

Autoanalisador de bioquimica de acesso discreto ( random access ), com possibilidade de
efectuar mais de 800 testes por hora e de processar, simultaneamente, mais de 30 parametros
diferentes.

Terd identificacdo de amostras e reagentes por cddigo de barras, compartimento refrigerado
para reagentes e possibilidade de interrupcéo do trabalho programado para introdugéo de
analises de urgéncia.

Executara as analises clinicas mais usuais ( substratos, enzimas, electrélitos, proteinas e
drogas ).

Capacidade de processar, em simultaneo, varios tipos de amostras ( soro, plasma, urina e LCR
), bem como de aceitar tubos primarios de varios tamanhos, microtubos e cuvettes.

Com sistema de controle de qualidade.

Autoanalisador multiparamétrico para imunoensaios
Tera os seguintes menus de testes:

- esqueleto;

- especialidades ( insulina, IgE total, teofilina );
- tirdide;

- adrenal/pituitaria;

- anemia;

- virus sanguineos;

- cardiovascular;

- doengas infecciosas;

- marcadores tumorais;

- reproducéo.

Analisador automatico para imunoquimica Fara o doseamento de proteinas humanas e drogas
terapéuticas em soro, urina e LCR

Principais caracteristicas:

- Principio de medida: nefelometria cinética e imunoensaio de particulas no infravermelho
proximo — NIPIA ( near infrared particle immunoassay ).

- Capaz de processar até mais de 150 testes por hora.

- Teréidentificacdo de amostras e reagentes por codigo de barras e compartimento
refrigerado para reagentes.

- Tera pipetas separadas para amostras e reagentes.

- Terd estacdo de lavagem das cuvettes reutilizaveis.
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- Aceitara tubos priméarios de vérios tamanhos, tubos secundarios, microtubos e cuvettes.
- Tera fonte de alimentacéo ininterrupta ( UPS ).

Espectrofotdmetro com monitor gréfico de LCD, programavel, para testes de quimica clinica,
STATS e imunoensaio

Principais caracteristicas:

- Gama de comprimento de onda: de 340 nm a 750 nm.

- Permite a realizacéo de técnicas cinéticas, ponto final, tempo fixo, bicrométicas,
diferenciais, multistandard e LOG/LOGIT para testes de imunoensaio.

- Possibilidade de programacdo e memorizacéo de mais de 150 técnicas.

- Com 2 sistemas de leitura: fluxo continuo e cuvette.

- Com sistema de termostatizacdo para controlo da temperatura das cuvettes.

- Com incubadora incorporada para amostras e reagente.

- Com calibracdo automatica.

- Com impressora incorporada.

- Com programa para leitura de técnicas de macro ELISA.

- Com possibilidade de ligacao bidireccional a um computador central.

Sistema controlado por computador e inteiramente automatico de processamento de
microplacas pelo método ELISA
Pr|n0|pa|s caracteristicas:
Dispensa de amostras a partir do tubo primario.
- Identificacdo dos tubos primarios e dos reagentes através de cddigo de barras.
- Dispensador de reagentes.
- Incubacéo de microplacas.
- Leitura automatica das microplacas.
- Lavagem automatica das microplacas, com pente de lavagem.
Com todos 0s componentes concebidos para poderem garantir a maior seguranca. Teré
programa de qualidade incluido, que fara o controle do processo de amostras e nivel de
liquidos, monitorizara todo o processo de analise, validara os sistemas de

Sistema automatico para processamento da velocidade de sedimentacdo eritrocitaria
Principais caracteristicas:

- Utilizara sangue total ( sem necessidade de dilui¢do prévia do sangue ).

- Fard a homogeneizagdo do sangue, a perfuragéo dos tubos, a leitura e a impressao dos
resultados.

- Processando mais de 150 VS por hora.

- Aspirara o sangue directamente do tubo usado na colheita para 0 hemograma.
- Usara microvolumes de sangue colhido com EDTA ou citrato.

- Procedera a identificacdo dos tubos através de cédigo de barras.

- Tera sistema de termostatizacgao.

- Tera programa de controle de qualidade.

- Tera dispositivo especial de esgoto.

- Podera ter ligacdo bidireccional a computador central.

Analisador completamente automatico das células da urina

Analisador completamente automatico das células da urina. A identificagdo e contagem dos
elementos da urina sera feita através de um processo que conjuga a citometria de fluxo com a
deteccédo de impedancia.

O analisador terd programa de controle de qualidade. Executara cerca de 100 andlises por
hora.

Produzira diagramas de dispersdo e histogramas que serdo reproduzidos em impressora
gréafica a cores.

Podera ter ligagdo bidireccional a computador central.

Analisador automatico de quimica da urina

Com identificacdo das amostras através de cddigo de barras.

Com ciclo automatico de lavagem da pipeta de aspiracdo de amostras e do poco de
determinacdo da densidade da urina, entre testes.

Incluira impressora.

Podera ter ligagdo bidireccional a computador central.

Refractometro digital para determinacdo da densidade da urina

Microscépio binocular com objectivas corrigidas ao infinito, acromaticas, de 5X; 10X; 40X;
100X (6leo)

Incluira:

lluminagdo de 35 W, por lampada de halogéneo, transmitida opticamente desde a fonte de luz
até a objectiva;

Condensador ;

Revolver de 6 objectivas;

Platina de movimentos cruzados, de revestimento ceramico;

Tubo binocular ergonémico com oculares posicionadas com um angulo de 20° e de altura
regulavel numa gama de 50 mm.

Obijectivas corrigidas ao infinito, acromaticas, de 5X; 10X; 40X; 100X (6leo);

Par de oculares de 10X .

Microscépio binocular com objectivas corrigidas ao infinito, planoacromaticas, de 5X;
10X;20X; 40X;

100X (6leo).

Incluira:

lluminagdo de 35 W, por lampada de halogéneo, transmitida opticamente desde a fonte de luz
até a objectiva;

Condensador ;

Revolver de 6 objectivas;

Platina de movimentos cruzados, de revestimento ceramico;

40/67

SHIMADZU

Bio-Tek

ALI FAX

IRIS

Siemens

NIKON

NIKON

BioSpec-1601

Bio-Stack

TEST1TH

19200

Clinitek Atlas

CFI60

Eclipse 50i 55i




2631
2632
2633
2634

2635
2636

2637
2638
2639
2640
2641
2642

2643

2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654

2655
2656
2657
2658
2659
2660

2661
2662

2663

2664
2665

2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675

2676

2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683

2684
2685
2686

2687
2688
2689
2690
2691

2692

2693

2694
2695
2696
2697

2698

LABORO038.00

LABORO039.00

LABORO040.00

LABORO041.00

Tubo binocular ergonémico com oculares posicionadas com um angulo de 20° e de altura
regulavel numa gama de 50 mm.

Obijectivas corrigidas ao infinito, planoacromaticas, de 5X; 10X;20X; 40X; 100X (6leo);
Par de oculares de 10X de campo largo .

Microscopio triocular com contraste de fase, campo escuro, epifluorescéncia, sistema de duplo
observador, microfotografia, sistema de video e computador para processamento, arquivo e
reproducdo de imagens digitais

Incluira:

Iluminacdo de 100 W, por ldampada de halogéneo, transmitida opticamente desde a fonte de
luz até a

objectiva;

Condensador de Abbe;

Revolver de 6 objectivas;

Platina de movimentos cruzados de revestimento cerdmico;

Tubo triocular;

Objectivas corrigidas ao infinito, plano acromaticas, de: 2,5X; 5X; 10X; 20X; 40X; 100X
(6leo);

Par de oculares de 10X de campo largo;

Conjunto para contraste de fase composto por:

- Condensador de contraste de fase,

- Objectiva de contraste de fase A - Plan 10X, Ph 1,

- Objectiva de contraste de fase A - Plan 20X, Ph 2,

- Objectiva de contraste de fase A - Plan 40X, Ph 2,

- Objectiva de contraste de fase A - Plan 100X, Ph 3,

- Microscopio auxiliar,

- Filtro de interferéncia verde.

Equipamento de campo escuro composto por condensador de campo escuro.

Equipamento de epifluorescéncia composto por:

- Sistema de epifluorescéncia incluindo iluminador de fluorescéncia, colector e lampada de
vapor de mercurio de 100 W, sistema de alinhamento e fonte de alimentacéo,

- Filtro de excitacdo azul (exemplo: FITC/fluoresceina),

- Filtro de excitacdo verde (exemplo: Rhodamina),

- Objectiva corrigida ao infinito Plan - Neofluar 10X,

- Objectiva corrigida ao infinito Plan - Neofluar 40X.

Equipamento de microfotografia composto por:

- Camara digital com CCD de 4 mega pixels, 2272x1704, Zoom de 3X — 7-21 mm, F 2 - 2.5,
Zoom digital de 3x, ligacdo USB para Windows, formato da imagem em RAW ou JPEG,
cartdo de memoria de 32 MB, adaptador de filtro e fonte de alimentacéo.

Sistema de duplo observador composto por:

- Sistema de 2 subobservadores incluindo tubo 6ptico intermédio, dois tubos binoculares, 4
oculares, ponteiro luminoso.

Sistema de video composto por:

- Videoprinter a cores;

- Camara digital aplicavel a todos os tipos de observacdo microscépica, como por exemplo:
campo claro e fluorescéncia. Resolugéo varidvel de 1300x1030 pixels até 3900x3090 pixels
(mono ou policromética);

- Adaptador tipo C;

- Possui sistema de arrefecimento;

- Interface PCI Software de controlo.

- Inclui aquisi¢do de imagem / contraste / anotagdes e arquivo.

Computador para processamento, arquivo e reproducao de imagens digitais.

Softtware de imagem com as seguintes caracteristicas:

- Software de captacgdo, processamento e arquivo de imagem;

- Imagens a cores de 12, 14, 16 e 24 Bit;

- Importacdo / exportacdo de imagem;

- Controlo de microscopios codificados e/ou motorizados com registo dos parametros dos
mesmos;

- Aquisicéo de imagem optimizada para luz transmitida ou reflectida e especialmente
fluorescéncia;

- Base de dados compativel com MS Access, Oracle, ODBC, etc.;

- Possivel adicdo de mddulos para medicdes interactivas, etc..

Equipamento de macrofotografia

Sera constituido por:

- 2 tripés para camara fotogréafica digital;

- 2 camaras digitais com CCD de 4 mega pixels, 2272x1704, Zoom de 3X — 7-21 mm, F 2 -
2.5, Zoom digital de 3x, ligacdo USB para Windows, formato da imagem em RAW ou JPEG,
cartdo de memoéria de 32 MB, adaptador de filtro e fonte de alimentacéo.

- 1 suporte para macrofotografia de opacos;

- 1 suporte para macrofotografia de opacos e transparentes;

-1 computador para processamento, arquivo e reprodugdo de imagem digital, com software de
captacdo, processamento e arquivo de imagem;

- 1 Videoprinter a cores.

Aparelho automatico para coloracéo de ldminas de hematologia, indicado para STATS
Indicado para STATS, com uma capacidade de até 180 laminas por hora.

Facilmente programavel, com 10 niveis de intensidade de coloracéo, sendo 3 para medula
ossea.

Os reagentes serdo aplicados individualmente nas laminas colocadas no carrossel através de
injectores separados, sob a forma de spray.

O carrossel tera capacidade para até 12 laminas.

Com ciclo de limpeza.

Com tampa com fecho de seguranga.

Aparelho automatico para coloragdo de laminas de microbiologia para microscépio, contendo
exudados, etc
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Indicado para coloracéo de laminas para microscépio contendo produtos de cultura, fluidos
organicos ou exudados.

Com uma capacidade de até 100 laminas por hora.

Os reagentes serédo aplicados individualmente nas laminas colocadas no carrossel através de
injectores separados, sob a forma de spray.

O carrossel tera capacidade para até 12 laminas.

Com ciclo de limpeza.

Com tampa com fecho de seguranga.

Micro — osmoémetro digital
Micro — osmémetro digital, para determinacao directa da osmolaridade de solugdes biologicas
pelo método do ponto de congelacéo.

Sistema de citometria de fluxo

Equipamento de citometria de fluxo com base em 1 sistema de laser refrigerado a ar.

Seréa capaz de analisar, simultaneamente, de 1 a 4 fluorocromos.

Possibilitara a analise simultanea de antigénios celulares intra citoplasmicos ou de membrana,
através de marcacdo com fluorocromos.

Serd automatizado para analises de sub populacdes leucocitarias, DNA/RNA, reticulocitos,
funcéo celular e medicéo da actividade plaquetéria.

Seréa dotado de dispositivo de processamento de sinal digital, que garantira a linearidade, uma
amplificacdo do sinal isenta de flutuagdes e uma correcta compensagéo das cores.

Sistema automatico de bacteriologia para identificacdo e antibiograma

Realizara testes de identificagdo e sensibilidade ( MIC / CMI — concentragdo minima inibitoria
) de bactérias Gram+, Gram- ( fermentadoras e ndo fermentadoras ), fungos, organismos
exigentes, leveduras e anaerdbios e antibiograma para bactérias Gram+ e Gr

Usara cartas compactas com pocos de leitura para a realizagéo dos testes. Elas sdo seladas
para garantir a total seguranca do utilizador. A sua identificacéo é feita através de cédigo de
barras.

Identificacéo: leitura por fluorescéncia.

Antibiograma: determinacdo CMI.

Com programa de controlo de qualidade.

Com ligacéo bidireccional ao computador central do laboratério.

O sistema sera composto por:

- 1 incubadora;

- 1 estacdo de trabalho com leitor de cédigos de barras e teclado;

- 2 cassettes;

- 1 computador;

- 1 impressora laser;

- 1 densitémetro digital;

-1UPS.

Sistema automatico para deteccdo do crescimento de bactérias aerébias, anaerébias, fungos e
micobactérias

Sistema automatico para deteccdo do crescimento de bactérias aerébias, anaerébias, fungos e
micobactérias provenientes do sangue, fluidos bioldgicos estéreis ( incluindo a urina ) e
culturas de micobactérias.

Tera 2 gavetas de 60 células cada, uma para hemoculturas e outra para micobactérias.

O sistema incubard, agitard ( ndo na gaveta de micobactérias ) e monitorizara, de forma
continua e ndo invasiva o estado de crescimento microbiano de cada frasco de cultura,
utilizando um sensor colorimétrico e a reflexdo da luz para determinar a quantida

Com possibilidade de executar o controlo de esterilidade de concentrados plaquetarios.

Com sistema de detecgcdo em cada célula para monitorizacdo continua.

Com programa de controlo de qualidade.

Com ligacéo bidireccional ao computador central do laboratério.

O sistema sera composto por:

- 2 gavetas, cada uma para 60 garrafas;

- 1 incubadora com médulo de controle;

- 1 impressora laser;

- 1 leitor de codigo de barras;

- 1 teclado;

-1 UPS.

Sistema de electroforese capilar clinica

Serd um sistema completamente automatico para execugao de electroforese de proteinas
séricas e da urina e imunofixacéo via electroforese de subtraccéo.

A absorcdo directa de UV medira as proteinas através de uma janela capilar.

Poderdo ser analisadas simultaneamente 7 amostras. O sistema podera ser carregado com
cerca de 70 amostras e analisara cerca de 40 amostras por hora.

Terd sistema laser de leitura de cddigos de barras, ligacdo bidireccional com o computador
central do laboratério, computador associado e impressora laser.

Analisador de hematologia com capacidade superior a 100 amostras/hora

Analisador de hematologia para contagem de glébulos vermelhos, brancos, plaquetas e
reticulocitos, medicdo de hemoglobina, hematdcrito, volume globular médio e parametros
derivados.

Realizara a separagdo em 5 populacdes leucocitarias e populacoes linfocitarias (CD4 / CD8).

Teréa capacidade de analise superior a 100 amostras/hora, prato de amostragem automatico,
com identificacdo por cédigo de barras e software de controle de qualidade.
Tera ligagdo bidireccional ao computador central do laboratério.

Agitador de rolos para tubos de hemograma, com 10 rolos

Sistema para diagnostico da fibrose cistica através da colheita e analise do suor
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O sistema sera composto por 2 aparelhos:

- aparelho para estimulagdo e colheita do suor pelo método de absorgdo de Gibson e Cooke, a
base de iontoforeses de policarpina para estimulacdo da sudacéo.

- aparelho para analise da condutividade do suor, proporcionando resultados em unidades de
molaridade

(mmol /L), representando a concentragdo molar de CINa ( cloruro sédico ) equivalente, em
condutancia, a da amostra

Estufa de secagem e esterilizagdo, com circulagdo forcada de ar e temperatura regulavel até
300°C

Estufa de incubagédo com temperatura regulavel até 100° C e capacidade de 115 litros

Tera temperatura controlada por microprocessador com display em LED, sensor adicional de
temperatura e capacidade de 115 litros ( dimensdes interiores de 60*48*40 cm ).

Vira equipada com 2 prateleiras e teré relégio electrénico.
Tera porta interior em vidro e exterior em metal.
Terd interface para comunicacdo com o computador central

Estufa de incubagdo com temperatura regulavel até 100° C

Tera temperatura controlada por microprocessador com display em LED, sensor adicional de
temperatura e capacidade de 720 litros ( dimensdes interiores de 100*120*60 cm ).

Vira equipada com 2 prateleiras e tera relégio electrénico.
Terd porta interior em vidro e exterior em metal.
Terd interface para comunicacdo com o computador central

Estufa de incubacdo em atmosfera controlada de CO2

- Com capacidade interior de cerca de 185 litros;

- Com 4 prateleiras de aco inoxidavel, perfuradas;

- Com sensor de 1V para controle da concentragédo de CO2, que podera ser regulada entre 0 e
29% com uma precisédo de 0,1%.

- Com sistema de circulagdo interior de ar, feito através de filtro HEPA. Para evitar
contaminacdes o volume de ar contido na camara serd filtrado em cada minuto.

- Com possibilidade de, periodicamente, ser efectuado um ciclo de esterilizagdo por calor;

- Com sistema de controle de condensacéo, permitindo altos niveis de humidade interior com
um minimo de condensacéo;

- Interior em aco inoxidavel com cantos abaulados de forma a ser facilitada a limpeza;

- Porta exterior isolada e aquecida, de forma a evitar-se condensacdo na porta interior;

- Porta interior de vidro, esterilizavel, com interruptor que cortara o fornecimento de CO2
quando for aberta;

- Com sistema de controle e monitorizacéo feito por microprocessador;

- Terd interface para comunicacdo com o computador central;

- Com display da temperatura, da concentracdo de CO2 e da himidade;

- Com modo de calibracdo da temperatura e do CO2;

- Com regulacdo precisa da temperatura e do CO2;

- Com alarme acustico e visual dos desvios relativos a temperatura e concentragdo de CO2, ou
a baixo grau de humidade.

- Com sistema de monitorizagao do estado das botijas de CO2, fazendo a comutacdo
automatica quando uma delas ficar vazia.

Banho Maria com circulacdo interna de agua

- Capacidade interna de 28 litros;

- Interior em aco inoxidavel;

- Controle electrénico da temperatura com indicacéo digital;
- Temperatura regulavel até 100° C;

- Sensibilidade de 0,1° C;

- Uniformidade de 0,01° C.

Banho Maria sem circulacdo interna de agua

- Com tampa;

- Capacidade interna de 28 litros;

- Interior em aco inoxidavel;

- Controle electrénico da temperatura com indicacéo digital;
- Temperatura regulavel até 100° C;

- Sensibilidade de 0,2° C;

- Uniformidade de 0,1° C.

Pipetador automatico e programéavel, controlado por microprocessador
- Regulacéo de volume ente 0,1 e 25 ml;
- Com filtro hidrofobo autoclavavel, impedindo sobre — aspiracao.

Maquina de lavar e desinfectar vidros de laboratério

Tina de lavagem por ultrasons, com aquecimento

- Com relégio digital e aquecimento regulavel até cerca de 70° C;
- Capacidade do tanque: 20 litros;
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- Tangue em aco inoxidavel,

- Dimensdes do tanque: 30*15*15 cm;

- Frequéncia: 40 kHz;

- Com tampa e cesto em aco inoxidavel.

Balanca electrénica simples para tarar tubos de ensaio
- Capacidade de peso, incluindo tara: 3.100 g;

- Didmetro do prato: 15 cm;

- Reproductibilidade: 0,1g;

- Linearidade: 0,2 g;

- Calibragem: através de peso padréo de 1.000 g.
Balanca electrénica analitica

- Capacidade de peso, incluindo tara: 220 g;

- Diametro do prato: 8 cm;

- Reproductibilidade: 0,0001g;

- Linearidade: 0,0002 g;

- Calibragem: interna, totalmente automatica.
Balanca electrénica

- Capacidade de peso, incluindo tara: 2.200 g;

- Dimensdes do prato: 18*18 cm;

- Reproductibilidade: 0,01g;

- Linearidade: 0,02 g;

- Calibragem: através de peso padréo de 2.000 g..

Bomba de trasfega

Principais caracteristicas:

- Peristéltica, de velocidade variavel entre 60 e 600 rpm.
- Caudal de 480 ml / min a 600 rpm.

Condutivimetro com display de LCD
Condutivimetro com display de LCD onde sera apresentada a condutividade e a temperatura.

Terd compensacgdo automatica da temperatura e impressora incorporada.

Estacéo para producéo de agua tipo 111

Estacéo para producao de agua tipo 111 a razédo de 1 litro por minuto. A agua sera purificada
através do processo de osmose inversa. O sistema incluird um depésito de armazenamento
com cerca de 20 litros de capacidade e uma pistola para retirar dele a dgua

Estacdo para produ¢do de agua ultra — pura, tipo T

Estacdo para produ¢do de agua ultra — pura, tipo I, a razdo de 1 litro por minuto.

- Teré filtro de carvdo para remogao de substancias organicas e clorinos;

- Terd cartuchos de desionizacdo para remocao de impurezas inorganicas;

- Tera cartucho de adsorcéo de substancias organicas;

- Terd ultafiltro para remogao de todas as particulas, microorganismos e pirogénios maiores
que 0,01 microns;

- Tera lampadas de UV com comprimentos de onda de 185 e 254 nm, para eliminagéo de
bactérias;

- Tera filtro final de fibra;

- Dard indicacdo digital da qualidade da agua;

- Nivel de TOC ( carbono organico total ) inferior a 5 ppb;

- Terd sistema de recirculagéo de 4gua para manter a qualidade desta e impedir o crescimento
das bactérias;

- Terd pistola para enchimento dos contentores de 4gua, com mangueira e com recirculacao.

Contador automatico de coldnias em placas de Petri

Detecta col6nias a partir de 0,05mm

Com camara CCD de 1280*960 pixels

lluminacdo com leds de grande duracéo

Construcdo em aco inoxidavel

Aparelho para determinacédo de pH / mV

Aparelho para determinacéo de pH / mV, sensivel a 0,005 de pH, com correc¢do automatica
de temperatura, digital, com indicacéo do pH e da temperatura e com eléctrodo combinado
para fins gerais e solutos padrdes.

Incluira interface para ligagdo a computador, eléctrodo e impressora interna.

Agitador rotativo de tambor para cultura de tecidos e de bactérias ( 6 — 56 rpm )
Velocidade reguléavel entre 6 e 56 rpm.

Fornecido com os seguintes tambores intercambidveis:

- 1 para 80 tubos de teste de 25 mm, ou mais pequenos;

- 1 para 46 tubos de centrifuga de 50 ml, ou mais pequenos.

Agitador rotativo de tambor para cultura de tecidos e de bactérias ( 0,2 — 3,5 rpm )
Velocidade regulavel entre 0,2 e 3,5 rpm.

Fornecido com os seguintes tambores intercambiaveis:

- 1 para 80 tubos de teste de 25 mm, ou mais pequenos;

- 1 para 46 tubos de centrifuga de 50 ml, ou mais pequenos.

Agitador electromagnético sem aquecimento
Dimensdes da placa: 15*15 cm;
Variacdo da velocidade: entre 60 e 1.200 rpm;
Maximo volume aceitavel: frascos ou baldes até 6 litros;
Fornecido com jogo de 3 barras magnéticas de tamanhos diferentes.
Placa eléctrica com prato ceramico de dimensdes de 20*20 cm
Placa eléctrica com prato ceramico de dimensodes de 20*20 cm, sendo a area aquecida de
15*15 cm.
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Tera a poténcia de 500 W, a temperatura do prato podera atingir cerca de 500° C e sera
controlada através de um regulador de poténcia de precisao.

Placa eléctrica / agitador magnético, com prato ceramico de dimensdes de 20*20 cm, sendo a
area aquecida de 15*15 cm

Tera a poténcia de 500 W, a temperatura do prato podera atingir cerca de 500° C e sera
controlada através de um regulador de poténcia de precisao.

A velocidade do agitador variara entre 0 e 2.000 rpm.

Sera fornecida com jogo de 3 barras magnéticas de tamanhos diferentes.

Agitador tipo vortex

Agitador tipo vortex, de velocidade regulavel. Fara também agitacdo. Tera plataformas de 7,5
e de 15 cm, intercambiéveis.

A plataforma de 15 cm aceitara adaptadores para 60 micro — tubos de centrifuga ou de teste e
adaptadores para placas com 96 micro — pogos.

Termometro de escala opalina, de — 10° C a + 100° C, graduado em 0,1° C
Termdmetro de escala opalina, de 0° C a + 150° C, graduado em 0,5° C
Crondémetro digital com alarme, para 60 minutos

Relodgio conta — minutos com alarme, para 120 minutos

Conjunto de material diverso para Laboratério de Farmacia
Sera constituido por:

- 1 jogo de densimetros;

- 1 jogo de espatulas in6x;

- 1 almofariz de porcelana de 250 ml, com maéo;

- 1 almofariz de vidro de 250 ml, com mao.

- 1 alcoometro em vidro, segundo Gay — Lussac.

Suporte para 50 tubos de ensaio

Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.
Escala de volumes: de 0,5 a 10 microlitros.

Incrementos de volume: 0,1 microlitros.

Com botéo de ejeccdo das pontas.

Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustavel ( 0,5 a 10 microlitros )
Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

Escala de volumes: de 0,5 a 10 microlitros.

Incrementos de volume: 0,1 microlitros.

Com botéo de ejeccdo das pontas.

Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustavel ( 2 a 20 microlitros )
Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

Escala de volumes: de 2 a 20 microlitros.

Incrementos de volume: 0,5 microlitros.

Com botéo de ejeccdo das pontas.

Com filtro para a ponta substituivel, de forma a impedir a contaminacé&o interna.

Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustavel ( 5 a 50 microlitros )
Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

Escala de volumes: de 5 a 50 microlitros.

Incrementos de volume: 0,5 microlitros.

Com botéo de ejeccdo das pontas.

Com filtro para a ponta substituivel, de forma a impedir a contaminacéo interna.

Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustavel ( 50 a 200 microlitros )
Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

Escala de volumes: de 50 a 200 microlitros.

Incrementos de volume: 1 microlitro.

Com botéo de ejeccdo das pontas.

Com filtro para a ponta substituivel, de forma a impedir a contaminacéo interna.

Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustavel ( 100 a 1 000 microlitros )
Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

Escala de volumes: de 100 a 1.000 microlitros.

Incrementos de volume: 5 microlitros.

Com botéo de ejeccdo das pontas.

Com filtro para a ponta substituivel, de forma a impedir a contaminacéo interna.

Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustavel ( 1000 a 5 000 microlitros )
Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

Escala de volumes: de 1.000 a 5.000 microlitros.

Incrementos de volume: 50 microlitros.

Com botédo de ejeccdo das pontas.

Com filtro para a ponta substituivel, de forma a impedir a contaminacéo interna.

Dispenser para colocacdo no topo de garrafas contendo liquidos (0,5a5 ml)
Dispenser para colocacéo no topo de garrafas contendo liquidos, com tubo de descarga
flexivel.

Com conjunto de adaptadores para garrafas de varios tipos e tamanhos.

Regulacdo do volume de liquido dispensado entre 0,5 e 5 ml. Incrementos de 0,1 ml.

Dispenser para colocacdo no topo de garrafas contendo liquidos (1 a 10 ml)
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Dispenser para colocacéo no topo de garrafas contendo liquidos, com tubo de descarga
flexivel.

Com conjunto de adaptadores para garrafas de varios tipos e tamanhos.

Regulacdo do volume de liquido dispensado entre 1 e 10 ml. Incrementos de 0,2 ml.

Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustével, de 8 canais ( 0,5 a 10 microlitros )

Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

Escala de volumes: de 0,5 a 10 microlitros.

Incrementos de volume: 0,1 microlitros.

Com botéo de ejec¢do das pontas.

Com filtro para a ponta substituivel, de forma a impedir a contaminacéo interna.

Micropipeta de deslocamento de volume de ar ajustavel, de 8 canais ( 5 a 50 microlitros )
Com display digital para leitura clara do volume seleccionado.

Escala de volumes: de 5 a 50 microlitros.

Incrementos de volume: 0,5 microlitros.

Com botéo de ejec¢do das pontas.

Com filtro para a ponta substituivel, de forma a impedir a contaminacéo interna.

Autoanalisador de quimica clinica utilizando a tecnologia de reagentes secos
Sistema automatico, multiparamétrico, com menu com mais de 40 parametros.
Para determinagéo de electrdlitos, enzimas, substratos, drogas terapéuticas, testes derivados.

Sem necessidade de abastecimento com &gua tratada.

Para funcionamento ininterrupto. Dilui¢des automaticas.

Fluxo de trabalho: 250 testes / hora, incluindo ides.

Aparelho para determinacéo do ponto de fusdo, com leitura digital

Com bloco de aguecimento comportando até 3 tubos de amostras.

Com iluminagdo de alta intensidade e magnificador de foco ajustavel para visao correcta das
amostras.

Avrrefecimento automatico do bloco de aquecimento no fim do ciclo. Temperatura reguléavel
até 360° C.

Estereomicroscopio

Daré imagem tridimensional com profundidade de campo, grande campo de vista, contraste,
resolucao e fidelidade na cor.

Com Zoom de 6:1, objectiva de 1,0X e oculares de 10X, podendo ser regulada a magnificagdo
de 6,3X a

40X.

Aparelho destinado a permitir uma réapida e eficiente contagem e diferenciagéo de leucdcitos e
reticulocitos

Mais de 15 tipos individuais de células poderéo ser contadas, permitindo o registo das células
normais e anormais.

Haveré display da contagem total e da percentagem de cada fracgdo. Teré saida para ligagdo
ao computador central do laboratério.

Unidade de inclusdo em parafina

Unidade de incluséo em parafina, com depésito termostatizado para parafina fundida, de
débito controlado no préprio aparelho ou por pedal, depésito de cassettes, depésito de moldes
aquecidos, suporte para aquecimento de pincas e placas quente e fria para

Aparelho para processamento automatico de coloragdes em laminas para aplicagdes de rotina
em citologia e histologia

Aceitara 4 prateleiras com 60 laminas cada, podendo ser executados 4 programas de
coloragdo, em simultaneo. Incluird computador, sendo possivel criar e memorizar programas
através de teclado.

Aparelho automatico para montagem de laminas de histologia / citologia, com saida de
exaustdo com filtro de carvao activado

Tera adaptadores para lamelas de 24*40 mm, 24*50 mm, 24*55 mm e 24*60 mm.
Sera fornecido com 4 cestos de 30 Iaminas e com 4 cestos de 19 laminas.

Processador automatico de tecidos para laboratério de histologia

Tera 12 estacOes, sendo 10 para reagentes e 2 para parafina.

Terd sistema de controle de fumos usando 2 filtros de carvéo activado ( 1 para formalina e
outro para alcool /

Xilene.

Tera vacuo aplicado as estacOes para parafina, a fim de se conseguir uma melhor infiltracéo.

Seré fornecido com 2 cestos com capacidade para 80 cassettes cada um.
O sistema tera um minimo de 9 programas, livremente seleccionaveis, sendo 4 pré definidos.

Existira uma UPS que alimentara os 2 processadores previstos.

Micrétomo de rotagdo, semi — motorizado, para blocos de parafina
Principais caracteristicas:

- Suporte de amostras de maxila, universal;

- Retracg¢do do braco no movimento de retorno;

- Retrac¢do da amostra: programavel entre 0 e 100 microns;

- Deslocamento vertical da amostra até 70 mm, de forma a poder-se cortar amostras maiores;

- Com bandeja para recolha de cortes integrada na placa base do micr6tomo;
- Suporte universal para facas;
- Ajuste da espessura de corte: de 0,25 até 60 microns;
- Incrementos de deshaste: del a 600 microns;
- Avanco horizontal total da amostra: 27 mm;
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- Avango macro motorizado da amostra a 2 velocidades: 300 ou 900 microns;
- Display LED indicando os cortes feitos e a espessura de corte ou de desbaste.

Micrétomo de corrediga

- Com clamp universal para cassettes;

- Com porta cassettes orientavel,

- Com suporte de facas concebido para acomodar facas standard e laminas disposable;
- Ajuste da espessura de corte: de 0,5 a 60 microns.

Micrétomo criostato com janela horizontal

- Ajuste de espessura de corte: 1 a 60 microns;

- Temperatura ajustavel até — 35° C;

- Com placa de congelamento rapido com unidade Peltier, de temperatura regulavel entre —
40°Ce—-060°C;

- Com descongelamento manual ou automatico;

- Com sistema de esgoto fechado, sendo recolhidos, em contentor, os fluidos de condensacéao e
descongelamento.

Sistema automatico por micro ondas para Anatomia Patolégica

- Executara as seguintes funcoes: processamento de tecidos, recuperagao antigénica, fixacéo,
descalcificacdo e coloracGes especiais.

- Seré constituido por:

1 unidade central em aco inoxidavel,

1 terminal com software incorporado,

4 histomddulos,

Suportes de laminas e suportes de cassettes.

Banho Maria para estendimento de cortes, com temperatura regulavel até 80° C
Micrétomo de rotacdo, totalmente automatico, para amostras embebidas em parafina ou

plastico
Principais caracteristicas:

- Com clamps de amostras facilmente intermutaveis;
- Retrac¢do da amostra: auto ajustavel com a velocidade do corte motorizado;
- Deslocamento vertical da amostra até 70 mm, de forma a poder-se cortar amostras maiores;

- Com bandeja para recolha de cortes integrada na placa base do micrétomo;
- Com prateleira para recolha de desperdicios escondida por baixo da base do micrétomo;

- Suporte universal para facas, com deslocamento lateral;

- Ajuste da espessura de corte: de 0,5 até 60 microns;

- Velocidade de corte: requlavel de 0 a 420 mm/s;

- Avanco horizontal total da amostra: 27 mm;

- Avan¢o macro motorizado da amostra a 2 velocidades: 300 ou 900 microns;
- Display LED indicando os cortes feitos e a espessura de corte ou de desbaste;
- Com faca de tungsténio de 16 cm.

Placa térmica para estendimento de cortes em parafina
Placa térmica para estendimento de cortes em parafina, com temperatura regulavel até 85° C, e
dimensdes de 15*45 cm. A temperatura sera visualizada em display.

Serra eléctrica para autdpsias
Principais caracteristicas:

- Com motor oscilante de elevada poténcia;

- Com sistema de aspiracdo de pds equipado com filtro HEPA;

- Com 2 conjuntos de laminas para cranio, coluna, mastéide, espinal medula, 0ssos pequenos e
0s50s grandes.

Estacdo de autopsias, de aco indx
Principais caracteristicas:

- Com bancada mural centralizadora das seguintes funcdes:
Pia com esgoto e triturador;

Mesa/area de disseccao;

Agua quente e fria;

Aspiracdo de liquidos com medicéo;

Chuveiro manual;

Exaustdo de gases e vapores.

Mesa de autdpsia moével com:

Possibilidade de fixacdo estavel ao centro da bancada ;
Tabuleiro amovivel ;

Drenagem para a pia da bancada;

Com balanca analégica para carro;

Com elevacéo hidraulica a fim de ser mais facil retirar os corpos dos frigorificos para
cadaveres.

Posto de trabalho para anatomopatologista

Posto de trabalho para anatomopatologista constituido por superficie de trabalho com cuba e
bica superior mével com torneira para dgua, tampo de aco inoxidavel, extractor de gases e
vapores, luz incorporada, balanca, régua e expositor de material cirdrgic

Destina-se ao exame de pecas anatémicas.

Conjunto de instrumentos para sala de autépsias
Tera a seguinte composicao:

Serra de amputacdo de Charriere com lamina 18 cm. 1
Serrote com lamina de cerca de 15 cm. 1
Serrote com lamina de 12 x 2 cm. 1
Apoio de cabeca em aluminio para sala de 1
autopsias.
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Facas de amputacdo com lamina de 12 cm.

Facas de amputacdo com lamina de 15 cm.

Facas de amputacdo com lamina de 21 cm.

Facas de amputacdo com lamina de 25 cm.

Facas para cérebro, duplo gume, de 25 cm de
comprimento.

Martelo cirdrgico.

Escopro para cranio.

Escopros com laminas de 25 mm de largura.
Instrumentos de remogao de medula espinal.
Cost6tomos.

Enterétomos de 21 cm.

Enterétomo de 17 cm.

Tesouras de 13 cm

Tesouras de dissec¢do das coronarias.

Tesouras cirlrgicas, rectas, com uma ponta agugada
e outra romba com 12,5.

Tesouras cirlrgicas, rectas, de 15 cm.

Tesouras cirlrgicas, rectas, de 18 cm.

Tesouras com as duas pontas rombas, de 18 cm.
Pincas de dissec¢do, com ponta em bico de pato,
finas, de 14 cm.

Pincas de disseccdo, de pontas em bico de pato,
Pincas de disseccdo dente de rato (dentes 1x2),

de 14 cm.

Pincas de dissecc¢do dente de rato, de 12 cm.
Boticdo de Farabeuf, de 25 cm.

Clamps rectos, de Péan.

Clamps rectos, curvos.

Sondas caneladas, de 13 cm.

Sondas caneladas de 18 cm.

Estiletes botonados, de 13 cm.

Estiletes botonados de 18 cm.

Cabos de bisturi num 10.

Réguas de ac¢o indx, com 50 cm.

Réguas de aco indx, com 30 cm.

Réguas de aco indx, com 20 cm.

Cabos de faca Feather.

Laminas Feather com 100 mm (embalagem).
Laminas Feather, com 170 mm (embalagem).
Laminas Feather, com 325 mm (embalagem).
Colheres de aco indx, de cabo comprido e encurva-
do, de 25 ml.

Colher de aco in6x, de cabo comprido e encurvado,
de 150 ml.

Bomba de aspiracéo eléctrica, com filtro e cabeca de
aspiracdo com tubo flexivel permitindo o acesso a
qualquer ponto da mesa de autépsias

Caneca em aco inox, graduadas, com asas de 100 ml
Caneca em aco inox, graduadas, com asa, de 1000 ml
Mesa de disseccdo com 26 cm de altura e superficie
com 60 x 50 cm, em ago in6x, com escorredor
central e placa de compressdo de cortica, com
borracha, com 60 x 40 cm.

Barris de vidro, com capacidade de 5000 ml, com
tampa e torneira de vidro esmerilado.

Balanca, eléctrica, monoprato com 6000 gr. de
carga maxima, taragem automatica e sensibilidade
de 10 gr.

Faca de autopsia.

Deposito termostatizado para parafina fundida
Com as seguintes caracteristicas:

- temperatura regulavel de 30° C a 70° C

- capacidade: 4 litros
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Conjunto de moldes de aco in6x, com as seguintes dimensoes:

10*10*5 mm 1

10*24*5 mm 1

10*30*9 mm 1

10*37*9 mm 1

Platina de Malassez, equipada com bico de gas
Suporte para 30 laminas de microscépio
Tesouras cirlrgicas, rectas, de 18 cm.

Tesouras com as duas pontas rombas, de 18 cm.
Pincas de dissec¢do, com ponta em bico de pato,
finas, de 14 cm.

Pincas de disseccdo, de pontas em bico de pato,
grossas de 17 cm e 14 cm.

Pincas de dissecc¢do dente de rato (dentes 1x2),
de 14 cm.

Pincas de dissecc¢do dente de rato, de 12 cm.
Boticédo de Farabeuf, de 25 cm.

Clamps rectos, de Péan.

Clamps rectos, curvos.

Sondas caneladas, de 13 cm.

Sondas caneladas de 18 cm.

Estiletes botonados, de 13 cm.

Estiletes botonados de 18 cm.

Cabos de bisturi num 10.
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Réguas de ac¢o indx, com 50 cm. 9
Réguas de ac¢o indx, com 30 cm. 3
Réguas de ac¢o indx, com 20 cm. 11
Cabos de faca Feather. 27
Laminas Feather com 100 mm (embalagem). 2
Laminas Feather, com 170 mm (embalagem). 22
Laminas Feather, com 325 mm (embalagem). 42
Colheres de aco indx, de cabo comprido e encurva- 2
do, de 25 ml.

Colher de aco in6x, de cabo comprido e encurvado, 1
de 150 ml.

Bomba de aspiracéo eléctrica, com filtro e cabeca de 1

aspiracdo com tubo flexivel permitindo o acesso a
qualquer ponto da mesa de autépsias

Caneca em aco inox, graduadas, com asas de 100 ml 1
Caneca em aco inox, graduadas, com asa, de 1000 ml 1
Mesa de disseccdo com 26 cm de altura e superficie 1

com 60 x 50 cm, em aco inéx, com escorredor

central e placa de compressdo de cortica, com

borracha, com 60 x 40 cm.

Barris de vidro, com capacidade de 5000 ml, com 2
tampa e torneira de vidro esmerilado.

Balanca, eléctrica, monoprato com 6000 gr. de 1
carga maxima, taragem automatica e sensibilidade

de 10 gr.

Faca de autopsia. 2
Depésito termostatizado para parafina fundida 1
Com as seguintes caracteristicas:

- temperatura regulavel de 30°C a 70° C

- capacidade: 4 litros

Conjunto de moldes de aco ind6x, com as seguintes dimensoes: 3
10*10*5mm 1

10*24*5 mm 1

10*30*9 mm 1

10*37*9mm 1

Platina de Malassez, equipada com bico de gas 1
Suporte para 30 laminas de microscopio 2

Arquivos, em ago, para laminas
Arquivos, em ago, para blocos de parafina
Espectrofotometro de UV / Visivel, para quantificacdo de acidos nucleicos

Sistema automatico de preparacdo de acido nucleico

- trabalhara com tubos primarios de 13 mm e 16 mm;

- com leitor de codigo de barras;

- paraextraccdo automatica de DNA e RNA com vista a sua utilizacdo em outras técnicas,
como, por exemplo, a de PCR,;

- fard aextracgdo a partir de diferentes tipos de amostras, como, por exemplo: sangue,
urina, etc..

Termociclador com bloco de Peltier amovivel, para microplacas de PCR

com 96 pogos e bloco para hibridizagao “ in situ *

Fonte de alimentacéo para electroforese com capacidade de 1 000V, 400mA e 100 W
Fonte de alimentagéo para electroforese com capacidade de 1.000V, 400mA e 100 W, com
possibilidade de regular de maneira continua a voltagem, corrente, ou poténcia.

Fonte de alimentacéo para electroforese com capacidade de 3 500V, 400mA e 200 W
Fonte de alimentagéo para electroforese com capacidade de 3.500V, 400mA e 200 W, com
possibilidade de regular de maneira continua a voltagem, corrente, ou poténcia.

Tina de electroforese para géis de agarose
Tina de electroforese para géis de agarose, com 25x25 cm, com pentes para 200 amostras,
compativeis com pipetas multicanal.

Sistema de documentagdo de géis em formato digital

Incluira:

- iluminacdo UV;

- iluminacéo de luz branca e deteccéo de luz reflectida e emitida;
- sensibilidade de 0,1 ng de DNA corado com brometo de etilio;
- dimensdes do transiluminador: 25*25 cm.

Analisador para identificacdo de drogas e analise molecular

Analisador compacto, tipo DASI ( drug analysis spectra identification ), de funcionamento
baseado no efeito Raman.

Tera base de dados de drogas conhecidas e outros produtos farmacéuticos, que podera ser
ampliada pelo utilizador, com a qual serdo comparados os resultados da analise do produto
feita ap6s se lhe aplicar a sonda do aparelho.

Terd aplicacéo na identificacdo de produtos farmacéuticos em geral, em quimica organica e
inorganica, em espectroscopia analitica e de Raman e no controle de qualidade.

Espectrofotometro semiautomatico
Seré de utilizagdo em laboratorio de quimica, de investigacdo ou de controle de qualidade.

Abrangera o espectro entre 320 e 900 nm, em passos ndo superiores a 6 nm, através de
monocromador com rede de difraccéo.
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Tera detector de estado sélido e o volume minimo de leitura ndo sera superior a 1 ml.
Tera display LCD alfanumérico e impressora incorporada. Tera saida RS 232.

Colorimetro digital

Colorimetro digital controlado por microprocessador, com ajuste automatico do 0 de absorgao
e do 100% de transmiss&o.

Seréa de utilizagdo em laboratorio de quimica, de investigagao, de controle de qualidade ou de
controle de contaminacao.

Tera display LCD alfanumérico. Tera saida RS 232.

Abrangera o espectro entre 400 e 800 nm, em passos ndo superiores a 40 nm, utilizando
filtros de gel, intermutaveis.

Tera detector de estado sélido e o volume minimo de leitura ndo sera superior a 1 ml.

Refractometro digital de Abbe

Equipado com sistema de observacdo composto por ocular com ajuste telescépico.
Destinado a medir o indice de refraccéo e a concentragéo de agucar, em ° Brix, com
possibilidade de

correccdo automatica da temperatura.

Com display digital.

Incubadora para transporte de recém-nascidos

Incubadora de transporte, com sistema de aquecimento, entrada de ar fresco através de filtro,
controle da concentragdo de oxigénio e humidificador intercalado no circuito de circulagdo do
ar.

Acessorios:

- 1 Trolley de transporte equipado com baterias seladas, carregador de baterias e garrafa de
oxigénio com valvula de regulacdo e debitémetro.

- 1 Ventilador neonatal de transporte.

- 1 Monitor de concentracdo de oxigénio com alarmes.

- 1 Monitor de temperatura, com alarmes.

- 1 Monitor de frequéncia cardiaca, com alarmes.

- 1 Cabo de alimentacéo para ligacdo as baterias das ambulancias do Hospital.

Incubadora para recém-nascidos
Incubadora para recém-nascidos, em mdvel rodado.
Principais Caracteristicas:
- Controle manual da temperatura no interior do compartimento do bebé, de maneira continua,
entre 27°C

e 37°C, com uma precisdo de + 0,25°C.
- A temperatura no interior do compartimento serd indicada em digital no painel de controle
do aparelho.
- Alarme 6ptico e sonoro, sempre que a temperatura no interior do compartimento ultrapasse
39°C,

desligando-se automaticamente o aquecimento e mantendo-se a circulagédo do ar.
- Possibilidade de posi¢do de Trendelenburg e anti-Trendelenburg do leito, comandados do
exterior do

compartimento.
- Alarme visual de falha do renovador de ar do interior do compartimento do bebé.
- Humidificacéo do ar no interior do compartimento do bebé.
- Cobertura do leito do bebé em plexiglass, com cinco aberturas de acesso, equipadas com
tampa de iris.

Monitor da concentracgdo de oxigénio
Principais Caracteristicas:
- Indicacéo digital da concentragdo de oxigénio, com erro inferior ou igual a 1%.
- Possibilidade de calibragdo manual, facil de executar.
- Alarmes regulaveis para concentracdo alta e baixa de oxigénio.
- Sensor de oxigénio insensivel a humidade.
- Tempo de resposta inferior a 20 seg., relativamente a mudancas bruscas da concentragdo
de

oxigénio.

- Com compensacdo de temperatura.

- Com sensor de oxigénio de longa duracéo, facil de substituir.
- Para monitorizagdo continua.
- Facilmente adaptavel a uma incubadora, a um concentrador de oxigénio ou a um ventilador.

- Facil de transportar.
Acessorios:
- Pecaem "T", permitindo a sua adaptacdo ao circuito de paciente de um
ventilador.

Monitor de pressao arterial por meios ndo invasivos para recém-nascidos
Monitor de pressdo arterial por meios nao invasivos, baseado no principio oscilométrico.

Dara indicagéo digital das pressoes sistélica, diastolica e média, assim como da frequéncia de
pulso.
Indicara também, digitalmente, os limites de alarme pré - estabelecidos para a pressdo média.

Permitira medicGes manuais ou automaticas com intervalos seleccionaveis.

Quando a pressao na bracadeira exceder um valor pré — determinado, havera corte automatico
de insuflacdo.

Tera alarme de falta da pressdo na bracadeira.

Tera suporte rodado destinado a colocagédo do aparelho.

O aparelho sera fornecido com bracadeira neonatal.

Monitor respiratério com alarme de apneia
Principais Caracteristicas:
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- Aparelho de pequenas dimens6es, funcionando a pilhas.
- De grande sensibilidade a respiracdo, sendo o esforco inspiratério detectado pela
compressao, da capsula de um sensor pneumatico aplicado ao corpo do bebé.
Os sensores serdo disposable.
- Com rejeicdo de artefactos, tais como a frequéncia cardiaca.
- Indicacdo sonora e luminosa para cada respiragéo.
- Alarme de apneia regulavel, pelo menos, em 2 escaldes (10 e 20 s).

- O alarme sonoro e luminoso parara se o bebé voltar a respirar. No entanto a
ocorréncia da apneia devera continuar a ser sinalizada visualmente, pelo menos durante 1
minuto.

Acessorios:
- Conjunto de 100 sensores pneumaticos disposable.

Monitor de pulso e da saturacdo em oxigénio da hemoglobina arterial (Sp02)
Principais Caracteristicas:
- Destinado a monitorizar, por meios ndo invasivos, a saturacdo em oxigénio e a frequéncia do
pulso;
- Daré indicacéo digital do valor da saturacédo em oxigénio e do valor da frequéncia do pulso,
dando também indicacdo da amplitude do pulso.
Acessorios:

Viré equipado com conjunto de baterias de niquel - cadmium e respectivo carregador,
permitindo ao aparelho um funcionamento auténomo da rede de energia eléctrica.

Vira equipado com os seguintes tipos de transdutor:
g transdutor de aplicacdo a dedo do pé, destinado a criangas com mais de 3 Kg;
g transdutor de aplicacdo a dedo do pé, destinado a criancas com menos de 3 Kg.

Unidade de fototerapia

Unidade de fototerapia para recém-nascidos, rodada, capaz de funcionar com as incubadoras
existentes na Unidade.

Principais Caracteristicas:

- A armadura que encerra as lampadas fluorescentes tera altura regulavel e sera facilmente
aberta para substituicdo de qualquer elemento que se tenha avariado.

- A armadura possuira pelo menos quatro tubos fluorescentes de 36 W, de luz azul com grande
producdo de energia nos comprimentos de onda compreendidos entre 420 e 480 nm.

- A quantidade de luz ultra - violeta emitida pelas lampadas, deverd ser suficientemente
pequena de forma a que o pessoal de enfermagem néo tenha de usar proteccdes especiais.

- Ap6s 2000 horas de uso, o rendimento das lampadas ndo devera descer abaixo de 85% do
valor inicial.

Acessorios:

- Aparelho de medida controlado por microprocessador e destinado a medir a radiagdo
recebida sobre o leito da incubadora, dentro dos comprimentos de onda terapéuticos da luz
azul.

- O aparelho medira também o tempo de exposigdo do paciente e calculara a dose
fototerapéutica por ele acumulada.

Ecografo universal para exploracdo em modos bidimensional, M e Doppler, permitindo
Doppler continuo e pulsado e codificacdo de fluxos a cores, para ser usado com recém-
nascidos

O aparelho ira fazer diagndstico em recém-nascidos, pequenos lactentes e criangas, sobretudo
nas areas de ecocardiografia, ecografia abdominal e ecografia transfontanelar.

Vira preparado para ligacdo, pelo menos, de duas sondas em simultaneo.
Acessorios:

- Carro de transporte com gaveta para guarda de acessorios.
- Sonda linear, 5 MHz, tamanho pequeno.
- Convexa sectorial de 7,5 MHz, para uso em neonatologia.
- Sonda de Doppler continuo para aplicagdo ao coragéo.

- Impressora de video para imagens a preto e branco;

- Impressora de video para imagens a cores;

Aparelho de infra — vermelhos, em suporte rodado, concebido para aquecimento de recém
nascidos

Monitor fisioldgico de concepcdo compacta, com possibilidade de ser utilizado em
neonatologia

Sera transportavel, equipado com baterias recarregaveis e com registador. Sera para colocagao
nas prateleiras das incubadoras de cuidados intensivos.

Principais caracteristicas técnicas:

- com écran policromatico, memoéria de tendéncias, indicadores alfanuméricos e alarmes
programaveis.

- com um minimo de 3 canais de forma de onda e 4 canais alfanuméricos.

- com placas de rede e acessorios necessarios para ligacdo em rede, armazenamento e
transferéncia de dados.

- sera garantida a vigilancia simultanea dos seguintes parametros:

-ECG;

-pressdo arterial ndo invasiva;

-Sp 02;

-2 temperaturas;

-respiracao.

Nota: serdo incluidos todos os acessorios para a monitorizacdo destas fungdes em recém
nascidos .

Laringoscopio para recém — nascidos
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Laringoscépio para recém nascidos, composto por punho e 3 laminas, sendo 2 rectas, de
Miller e uma curva, de Mc Intoch, com lampada de halogéneo e transmissao de luz por fibra
Optica.

Ventilador manual para recém — nascido

Ventilador manual constituido por baldo auto - expansivo, valvula de paciente “non-
rebreathing”, valvula de admissdo e mascara para recém nascido. Possibilidade de
administracdo de O2 a 100%.

Pincas de Magill para recém — nascidos

Conjunto de pin¢as de Magill para introducédo de sondas endotraqueais composto por:
- 4 ping¢as de 150 mm, (neonato)

- 2 pingas de 200 mm (pediatrico)

Conjunto de instrumentos, material de aco in6x e material diverso para sala de tratamentos de
neonatologia

Sera constituido por:

5 Pincas mosquito de pontas rectas de 12,5 cm.

5 Pingas mosquito de pontas curvas de 12,5 cm.

1 Cabo de bisturin.° 3

4 Pingas de Halstead — mosquito, rectas ,c/garras, de 12,5 cm.
2 Pincas de dissec¢do simples, de 14,5 cm.

2 Pincas de disseccédo de dente de rato, de 14,5 cm
2 Pincas em coracdo, de Collins, de 16 cm.

2 Pincgas de Halstead curvas, de 12 cm, ¢/ dentes.
2 Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba.

2 Tesouras de Metzenbaum, curvas, de 17,5 cm.

2 Cabos de canivete n.° 4

2 Ganchos dermatoldgicos de Gilles.

2 Pingas de Crille, curvas, de 14 cm.

2 Porta agulhas de 14 cm.

1 Pinca de disseccdo, de 16 cm, de pontas finas.

2 Pingas de Adson - Brown de 13 cm, com dentes.
2 Pingas de Adson - Brown de 13 cm, sem dentes.
4 Couvettes riniformes, in6x de 16 cm.

4 Capsulas redondas, in6x, de 25 cm.

4 Cépsulas redondas, in6x, de 15 cm.

4 Couvettes riniforme, in6x, de 24 cm.

4 Colunas in6x de 20x5 cm.

2 Tabuleiros in6x de 35x27x5.

Aparelho para terapia de CPAP nasal ( NCPAP )

Principais caracteristicas:

- Sera para funcionamento com recém-nascidos, incluindo os de muito baixo prego;

- Terd um espago morto minimo e uma baixa resisténcia a respiragdo;

- Teréa controle de fluxo e de concentracdo de oxigénio;

- Terd monitorizacdo de CPAP e da concentracdo de oxigénio;

- Tera alarme de pressdo ( alta e baixa ) e de concentragdo de oxigénio ( alta e baixa );
- Sera fornecido com suporte rodado e com 2 circuitos de paciente, completos;

- Ter& humidificador controlado por microprocessador.

Ventilador pulmonar, de cuidados intensivos, concebido para prematuros e bebés recém-
nascidos.

Principais Caracteristicas:

§  Funcionando com oxigénio fornecido a uma pressao variavel entre 2 e 6 Bar.

§  Pressdo inspiratoria regulavel entre 10 e 80 mbar, aproximadamente.

§ Possibilidade de PEEP e CPAP com pressdo regulavel entre 0 e 25 mbar,
aproximadamente.

8  Frequéncia respiratoria regulavel entre 10 e 150 ciclos/minuto, pelo menos.

8§  Fluxo inspiratorio regulavel entre 1 e 30 L/minuto.

§  Com regulagdo da concentracdo de oxigénio no ar inspirado regulavel entre 21 e 100%.

§  Com os seguintes modos de ventilagdo:
VCPAP;
vIMV;
VvSIMV;
VSIPPV;
VPSV;
VVG ( volume guarantee );
VHFV (ventilacdo de alta frequéncia, com frequéncia regulavel entre 5 e 20 Hz ).
§  Tera CPAP nasal ( NCPAP).
§  Tera monitor incorporado com display para curvas de trend, curvas de fluxo e presséo em
tempo real e para valores alfanuméricos.
§
Acessorios:

Suporte rodado.

2 circuitos de paciente, com as partes em contacto com o ar expirado auto - clavaveis a
134°C.

Humidificador controlado por microprocessador.
Sistema de electroencefalografia digital destinado a EEG de rotina, monitorizagdo de epilepsia
e registos em ambulatério
Principais caracteristicas:
- Com software de aquisi¢do e “ headbox “ de 40 canais ( 32 entradas monopolares de
EEG e 8 entradas
poligraficas bipolares para monitorizagao de fungdes fisioldgicas );
- Com transferéncia digital de dados da “ headbox “ para o computador do sistema;
- Com controle numérico e grafico da resisténcia dos eléctrodos;
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- Com monitorizacdo video digital sincronizada do paciente, sendo as imagens video
obtidas através de uma camara standard digitalizadas e guardadas no disco duro do
computador do sistema;

- Com estagdo de trabalho adicional, cujo computador ligara ao do sistema e onde se
poderdo armazenar dados e fazer a sua posterior avaliacdo. Tera software para geracéo de
relatorio;

- Com DVD como meio standard de arquivo de EEG e video digitais;

- Com conjunto de marcadores que poderdo ser facilmente seleccionados para acrescentar
informacéo ao EEG;

- Com visualizacao de diagrama da cabega mostrando topograficamente todos os canais
usados no registo;

- Com impressora a cores;

- Com algoritmos de deteccdo de impulsos e ataques para marcagao automatica de
impulsos e ataques nos registos longos, em casos de epilepsia;

- Com software de mapeamento que permitird mapeamento de amplitude, a analise da
frequéncia de banda para possibilitar a identificacdo da banda de frequéncias dominante e as
frequéncias dominantes, e a analise de coeréncia;

- Com estimulador flash;

- Com software para polisomnografia fazendo a jungéo de EEG, video e som digitais com
parametros fisiolégicos tais como SpO2, frequéncia cardiaca, etc.. Permitira criar histogramas
de sono dindmico e gerar quadros personalizados ( apneia REM / n&

Acessorios:

- 1 electroencefalégrafo para ambulatério, gravando digitalmente em placas de memoria
removiveis, de 17

canais e para funcionamento durante 24 horas;

- 1 electroencefalégrafo com amplificador de 40 canais, transportavel, incluindo carro de
transporte, para

Servico nos internamentos.

Electromidgrafo computorizado de 8 canais para estudos clinicos de EMG, NCS ( estudos da
conducdo nervosa ) e Potenciais Evocados

Fara todos os testes basicos de EMG quantitativo e de padrao de interferéncias:

- Actividade expontanea;

- MUP ( motor unit potentials ) com multi — MUP completamente automaticos e grande
variedade de programas de analise de MUP controlados;

- Andlise de padrao de interferéncias.

Com modulo de condugéo nervosa que integrara estudos da conducdo nervosa motora, estudos
da condugao nervosa sensorial assim como a avaliagdo simultinea das ondas M e F , ““ Inching
Techniques “, reflexo H e teste de decremento.

Tera softwares para reflexo de pestanejar, EMG de fibra Ginica, EMG macro e estimativa do
nimero de unidades motoras.

Tera possibilidade de aquisicdo em 8 canais motores e sensoriais em simultaneo e de fazer o
registo simultaneo desses canais.

Tera software para estudo do intervalo RR e para potenciais evocados ( somatosensoriais,
auditivos, visuais e cognitivos ).

Tera sistema de arquivo de exames em disco optico — magnético removivel, drive de CD ROM
e impressora a cores.

Teréa software para gerar relatérios e interface para ligagdo em rede.

Vira equipado com “ headbox “ para potenciais evocados, com agulha para fibra unica e
conjunto de eléctrodos para EMG / PE.

Vira equipado com os seguintes estimuladores: auscultadores para potenciais evocados
auditivos, altifalante externo para EMG, monitor para estimulagdo visual e estimulador de
corrente continua.

Bomba eléctrica especialmente concebida para extraccdo do leite materno

Principais caracteristicas

- com funcionamento fisiol6gico, sem vibragdes e simulando o ritmo de succéo do bebé, de
forma a estimular a saida do leite ( entre 40 a 50 suc¢des por minuto );

- com regulador da intensidade de aspiracéo;

- fornecida com suporte rodado e com tabuleiro para colocacdo de frascos de leite;

- fornecida com 50 pecas de adaptacdo ao peito, flexiveis, feitas de silicone e tornando a
aspiracdo através da bomba eléctrica mais confortavel.

Ecografo digital, de alta resolu¢do, com 1 024 canais, no minimo, Doppler a cores e
reconstrucéo 3D em tempo real, para uso em Ambulatério de Obstetricia
Comandaréa sondas electrénicas multifrequéncia e tera possibilidade de exames nos modos B,
M, B/M, Doppler Dlplex, Doppler Triplex e Power Doppler.
Incluird monitor policromatico de alta resolugdo, de 157, HDTV, teclado alfanumérico,
trackball, disco rigido interno, sistema para gravagdo de dados / imagens em discos magneto —
opticos de 3,57, unidade de CD - ROM R / W e interface Dicom 3.0.
Possuira programa para arquivo e gestéo de base de dados e imagens, o qual permitira, aos
utilizadores a elaboracéo de relatérios, medi¢des, armazenamento e 0 envio e impressao de
imagens através da rede de dados.
Possuira programa para calculo automatico de volumes. Esse programa possibilitard o calculo
de volumes através da identificacéo do contorno das estruturas e fazer histograma de cor, em
3D, para calculo automatico da vascularizacao.
O aparelho vira equipado com as seguintes sondas:
- sonda convexa, multifrequéncia, de banda larga, 2 a 5 MHz, para exames abdominais
obstétricos;
- sonda para aquisi¢des volumétricas em tempo real, de banda larga, 2 a 5 MHz, e de angulo
variavel, para

exames abdominais obstétricos;
- sonda para aquisi¢des volumétricas em tempo real, transvaginal, de banda larga, 5 a 9 MHz.

Aspirador eléctrico destinado a ser usado no Bloco de Partos
Sera utilizado sobretudo nas seguintes situacoes:
- extrac¢do do feto através do vacuo;
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- aspiracdo endotraqueal do liquido amnidtico em recém — nascidos;

- aspiracdo uterina.

Principais caracteristicas:

Fornecido com estativo rodado;

Funcionamento com baixo nivel de ruido e sem necessidade de manutenc&o por largos
periodos;

Vacuo maximo: regulavel entre 0 e 635 mm de Hg;

Aspiracao: sensivelmente 25 litros/min;

Equipado c/mandmetro de vacuo e com vélvula reguladora de vacuo, permitindo que o
aparelho possa ser requlado com a méaxima preciséo;

Equipado com dispositivo de seguranca de alta fiabilidade contra sobreenchimento do frasco
de secrecoes;

Provido de filtro de ar anti — bactérias, colocado entre o frasco de succéo e a bomba, de forma
a diminuir-se os riscos de contaminacéo do ar libertado e da bomba, quando estiver a ser
aspirado um fluido infectante;

Aceitara frascos de secrecdes disposable da Abbott;

Todos os componentes do conjunto de sucgao reutilizaveis poderdo ser autoclavados a vapor a
uma temperatura de 134°C.

Sera fornecido com os seguintes acessorios:

Regulador de vacuo de pedal;

3 ventosas para extraccdo do feto ( grande, média e pequena );
Conjunto de cateteres para aspira¢do endotraqueal em recém — nascidos;
Conjunto de curetas para aspiracdo da cavidade uterina.

Laser de diodo de dupla frequéncia

Laser de diodo de dupla frequéncia, comprimento de onda de 532 nm, de onda continua, para
fotocoagulacéo

da retina.

O comprimento de onda de 532 nm permitird uma maior absor¢ao pela oxi — hemoglobina,
uma menor dispersao na ocular e uma menor absorcdo macular ( somente absorvido a 25 pelo
pigmento Xanthophvll ).

Utilizara um cristal de Nd : YVO4 — Ktp ( neodym ytrium vanadat — kripton ).

O diodo do laser s6 se encontrara activo na altura do disparo, mantendo-se desligado durante o
restante tempo, permitindo-lhe o aumento da vida Util. Seré activado através de pedal.

O arrefecimento serd feito por sistema de Peltier de forma a permitir um funcionamento
continuo, sem interrupcoes.

Vira equipado com lampada de fenda de terapia, especialmente adaptada, com
micromanipulador motorizado para funcionamento com laser de fotocoagulacéo.

Serd, também, fornecida uma lente de contacto de 3 espelhos de Goldmann.

Laser de Yag para fotodisrupcdo de membranas intra - oculares

Comprimento de onda: 1.064 nm;

Modo: super Gaussiano;

Duracéo dos impulsos: inferior a 4 nanosegundos, com um maximo de 2 impulsos / s.
Vira equipado com lampada de fenda especialmente concebida, e com lentes de contacto de
capsulotomia, iridectomia e gonioscopia.

Laser para terapia fotodinamica ( PDT ) da degeneracdo macular ( AMD )

Laser para terapia fotodinamica ( PDT ) da degenera¢do macular ( AMD ), permitindo o
tratamento das membranas neovasculares coroidais sem danificar a camada fotoreceptora.

O tratamento sera feito pela activacdo, pelo laser, de uma droga anteriormente injectada no
paciente.

Seréa fornecido com uma lampada de fenda com filtro verde integrado e com sistema que
garantira os correctos parametros de tratamento de acordo com o diametro do feixe laser.

Serdo fornecidas lentes de contacto para PDT.

Ecégrafo para oftalmologia, com modos A e B

Vira equipado com 2 sondas de 10 MHz, uma para modo A e outra para modo B, permitindo
aquisicdo de 30 imagens / s.

Teréa codificador de cor para 0 modo B e monitor a cores, de forma a poder dar realce a sinais
fracos, ajudando a identificar as estruturas oculares e as patologias.

Seré fornecido com carro, videogravador e impressora video a cores.

Tera acessérios para efectuar auto — biometria com sistema de imersio.

Sinoptémetro para teste, medicéo, treino e melhoria da visdo binocular

Sinoptémetro com mecanismo integrado para pds imagem, escovas de Haidinger, sistema de
intermiténcia de imagem através de rato de computador, medigao dos desvios horizontais,
verticais e das cicloforias. Teré& 2 pequenos espelhos de medida para medicdes em

Com conjunto de 20 pares de slides para medig&o e treino, incluindo slides para escovas de
Haidinger.

Com 26 pares de lentes esféricas correctoras e de lentes cilindricas correctoras, positivas e
negativas.

Terd interface para ligagéo a rede informatica, impressora, software para armazenamento
dados e impresséo de resultados. Tera iluminacdo de halogéneo.

Estara incluida mesa com sistema de elevagdo eléctrico.

Conjunto de material de ortéptica

Sera constituido por:

1 cruz de Maddox;

1 teste de asa de Maddox para deteccéo e medida de heteroforias ( esoforias, exoforias,
hiperforias e cicloforias );

1 prisma rotativo de Maddox;

1 caixa de 16 prismas;

1 teste da régua de filtros vermelhos de Bagolini , para o exame da estabilidade do estado
sensorial de um paciente sofrendo de estrabismo ( a medida que a quantidade aumenta o efeito
dissociante é mais evidente );
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1 teste do vidro estriado de Bagolini, para o exame do estado sensorial de um paciente
estrabico, sem haver dissociacdo do estado sensorial em si;

2 placas de Mawas;

1 écran de Hess eléctrico fornecido com 2 tochas de Foster, uma vermelha e outra verde, com
6culos de diplopia e com mesa com apoio de cabeca;

1 luz de Worth para avaliagdo da visao binocular;

1 eutiscopio flash para terapia do nistagmus. Tera aberturas de fenda para exame do estado de
correspondéncia através do método da pds imagem. Existira um sistema de controle da
iluminacédo intermitente da dependéncia durante a terapia com o eutiscopio;

1 visuscépio ( oftalmoscdpio de mao com as possibilidades acrescidas de determinar a rea da
retina usada

para fixacdo em casos de fixacdo excéntrica monocular e de fazer a determinagdo objectiva do
erro refractivo, incluindo astigmatismo );

1 teste para estereopsia de Randot;

1 projector de optotipos automatico;

1 caixa de lentes de prova com 232 lentes de ensaio com aro de pléstico, incluindo mével
rodado com 4 gavetas;

1 armacéo de prova universal para criancas;

1 armacéo de prova universal para adultos;

1 estéreoprojector de luz polarizada, constituido por 2 projectores gémeos para diagnéstico e
tratamento da percepgdo estereoscopica em espaco livre. Incluird filtros polarizados, suporte
requlavel para os 2 projectores, 5 pares de slides e écran de proje

Auto — Refractometro / Queratometro / Topografo da Cornea

Fara medigdes em pupilas com diametro até 2,0 mm. Além de medigdes refractométricas e
queratométricas, permitira obter uma topografia da cornea.

Sera ligado a um Computador com software para mapeamento a cores, 0 que permitira obter
imagens topograficas da cdrnea, a cores, com possibilidade de comparagéo e subtracgdo e
obter indicacdes para a adaptacao de lentes de contacto. Indicara a curva Base

Tera os seguintes modos de funcionamento:

- modo refractémetro objectivo;

- modo curvatura da cornea;

- modo mapa da cornea.

Fard a medigdo da DP e do diametro da cérnea. Apresentara as medicoes no écran do monitor
incorporado e as mesmas serdo impressas na impressora incorporada. O alinhamento sera
feito através do écran do monitor. Tera comutador para doentes com lente intrao

Seréa fornecido com mesa de elevacéo eléctrica.

Teste de visdo infantil através de cartas de acuidade visual de Teller

Sera constituido por um conjunto de 15 cartas de olhar preferencial nas quais se encontram
reproduzidas grades extremamente uniformes e regulares, de alto contraste e alta resolucéo (
de carta para carta as grades diminuem em espessura e aumentam em quant

Teste Titmus pediatrico

Teste para despiste das deficiéncias visuais mais comuns, medindo fung¢des importantes da
visdo tais como a acuidade ( ao longe e perto ), heteroforias, viséo periférica, binocularidade e
percepcdo da cor.

Teréa controle remoto digital, sensor fotoeléctrico para correcto posicionamento da cabega e
vird equipado com 8 slides de teste.

Estimulador de visdéo CAM

Estimulador da visdo CAM para o tratamento de certos tipos de ambliopia, apresentando uma
série de barras diferentes em forma de onda quadrada com variagdes na frequéncia ao olho
ambliope, em todas as direccoes.

Perimetro de projec¢do, computorizado

Perimetro de projeccdo computorizado, com possibilidade de efectuar exames em perimetria
estatica

(‘automatica ), ou cinética ( automatica e manual ).

Tera ctpula com raio de 30 cm, correspondendo ao padrdo Goldman, iluminada de forma
homogénea

( calibrada para 10 cd / m2).

Permitira efectuar exames com estimulo azul sobre fundo amarelo.

Terd camara CCD integrada para transferéncia de imagem digitalizada para PC, para controle
da fixacao.

Terd interface para ligagéo a rede informatica, suporte de chdo com coluna com elevagdo
eléctrica, computador com leitor / gravador de CD ROM e impressora a cores.

O programa de exames em perimetria estatica permitira variados testes, com selecgéo de
classes de luminancia e de areas especificas de teste.

Os exames em perimetria cinética manual permitirdo a seleccdo de varios parametros (
isépetro, brilho, cor e tamanho do ponto de teste ).

O controle de fixagdo podera ser efectuado através dos seguintes modos: limiar central, Heijl —
Krakau ou écran.

O sistema tera software para analise estatistica, comparagao de exames, diversas formas de
apresentacdo dos resultados, incluindo 3D. Incluira sistema de gestédo dos exames dos
pacientes.

Serd possivel imprimir a imagem presente no monitor ou, entdo, imprimir os resultados num
sistema de coordenadas XY.

Seréa fornecido com conjunto de lentes de ensaio, correctoras.

Retindgrafo
Retindgrafo com unidade de flash incorporada para retinografia digital a cores, red free e a
preto e branco e angiografia digital com fluoresceina e com verde indocianina ( ICG ).
Poderao ser efectuadas operacdes como o controle da iluminagao de observacéo, da
intensidade do flash e seleccdo do modo.
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OFTAL026.00

Terd painel interno digital que forneceré toda a informagéo necesséria: relégio, detecgdo do
olho esquerdo / direito, intensidade do flash e nimero de imagens ja obtidas.

Teré capacidade para imagem estéreo do fundo ocular.

Tera possibilidade de fotografar através de pupilas com didmetro minimo de cerca de 5 mm.

Terd sistema basculante, angulo de cobertura fotogréfica seleccionavel entre 50°, 35° e 20° e
estativo com movimentos cruzados e elevagdo comandados por um Unico manipulo.

Tera compensador astigmatico para fotografia na periferia. Vira equipado com filtros para
fluoresceina, verde indocianina e red free.

Tera camara de alta resolugéo para cor, camara de alta resolugéo para preto e branco,
fluoresceina e verde indocianina e cdmara para monitorizagdo, em tempo real, de angiografia
com verde indocianina, incluindo monitor de video.

Para a digitalizagdo de imagem terd sistema de interface que permitird a mudancga automética
para a cadmara, filtro e software correspondentes ao processo de aquisicéo pretendido

Sistema para aquisi¢ao, digitalizacéo, processamento armazenamento de imagens
oftalmoldgicas

Sistema para aquisicéo, digitalizagdo, processamento, armazenamento, importagéo /
exportagdo e impressdo de imagens oftalmolégicas com alta resolugdo, assim como de dados
do paciente. Incorporara softwares para efectuar, com rigor, medicoes de areas e dis

Todos os dados poderdo ser armazenados na memaria, com possibilidade de acesso
instantaneo, ou enviados, através do interface DOCOM 3.0, para o sistema de PACS.
Tera softwares especificos para retinografia digital a cores, red free ou a preto e branco,
angiografia digital com fluoresceina ou verde indocianina, tendo, também, possibilidade de
ligacdo a lampada de fenda ou a microscopio especular.

Permitira as seguintes funcdes:

- aumento de contraste;

- caixa de realce;

- positivo / negativo;

- zoom;

- filtro de focagem.

Permitira a edicdo de folha de prova, comparar imagens e fazer subtraccéo digital.

Tera computador com 2 discos duros para gravagao de seguranga de imagens e dados em
duplicado, leitor de DVD, leitor / gravador de CD ROM e software para elaboragéo de
relatorios.

Estard incluida impressora a cores de alta resolucéo.

Tonémetro de jacto de ar

Aparelho controlado por microprocessadores para medi¢do da pressdo intraocular por jacto de
ar, sem qualquer contacto entre o aparelho e o paciente, podendo funcionar em modo
automaético ou manual.

Na medicao utilizara 2 sensores, um para luz e outro para pressdo. Quando o jacto de ar
aplanar a cérnea, o

sensor de luz detectara 0 momento de aplanacéo e, simultaneamente, o sensor de pressao
monitorizara a cdmara interna para obter a pressao intraocular.

A iluminacdo principal para o alinhamento sera feita através de infravermelhos.

A amplitude de medigdo sera entre 0 e 60 mmHg e, para conforto dos pacientes, podera ser
seleccionada entre 2 niveis:

- pressao entre 0 e 30 mmHg para aplanar a cornea ( para pacientes que se suponha terem a
PIO baixa );

- pressao entre 30 e 60 mmHg para aplanar a cornea ( para pacientes que se suponha terem a
PIO alta).

Os resultados da medicéo serdo apresentados no monitor do aparelho e seréo registados em
impressora incorporada. O aparelho terd interface para ligacdo a rede informatica.

Estara incluida uma mesa para o aparelho, com elevagdo eléctrica.

Lampada de fenda de médo, para servi¢o nos internamentos e na urgéncia

Sera uma combinacdo de oftalmoscépio indirecto e lampada de fenda para exames precisos
dos segmentos anterior e posterior do olho.

Tera 2 larguras de fenda seleccionaveis ( 0,15 e 0,75 mm ) e o comprimento da fenda sera
ajustavel continuamente entre 2 e 12 mm.

Funcionara com transformador com cabo e ficha para ligagdo a tomada de corrente. Tera mala
de transporte e jogo de 3 lentes de diagndstico.

Oftalmoscopio indirecto, de cabega

Oftalmoscopio indirecto, de cabega, com capacete com altura e perimetro reguléveis, bloco
optico de aluminio com Optica de precisdo proporcionando imagem nitida e brilhante sem UV
e IV, com inclinacéo precisa do feixe de iluminagdo, regulagéo de convergéncia

( verde, azul e amarelo ), luz difusa e possibilidade de regulacdo das dioptrias.

Teré regulacéo da intensidade instalada no capacete. Funcionara com acumulador, de forma a
ndo ser necessaria ligacdo a tomada de corrente eléctrica. Sera fornecido carregador para o
acumulador.

Seréo fornecidas as seguintes lentes de diagndstico, asféricas, anti reflexo (16 D, 20 D, 28 D e
30D).

Conjunto de instrumentos para retirar pontos

Serd composto por:

- 1 tesoura de Vannas;

- 1 bleforostato de Barraquer;

- 1 pinga de Barraquer;

- 1 caixa de esterilizacdo com suportes em silicone.

Coluna de refraccdo
Possuira tampo de translagédo duplo para lampada de fenda e oftalmémetro.
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OFTAL033.00

OFTALO034.00

OFTAL035.00

Teréa coluna para colocacdo de projector de optotipos e candeeiro com lampada de luz fria, de
posicionamento ajustavel.

Terd acomodagéo para oftalmoscopio directo e retinoscopio de franja, com fonte de
alimentacéo com regulagéo de intensidade, para cada um. Tera secretaria, interruptor geral e
interruptores para cada um dos aparelhos.

Incluird mével com 3 gavetas, uma delas com suporte apropriado para colocagdo de lentes, e
as restantes destinadas a acessorios e pequenos instrumentos de diagndstico.

Lampada de fenda destinada a observacdo, medicdo e documentacéo

Tera 5 passos de magnificacdo ( 6,3x, 10x, 16x, 25,6x e 40x ).

A largura da fenda serd varidvel continuamente até 10 mm, o seu comprimento variara
continuamente até

Teré iluminacéo de halogéneo reguléavel.

Terd os seguintes filtros: absorcéo de calor, u.v., azul, verde ( red free ), cinzento ( neutro ).

Viré equipada com tonémetro de aplanagao, lente de contacto de 4 espelhos e cdmara com 3
CCD, para documentacao.

O conjunto incluird uma impressora video a cores que ficara colocada na mesma mesa rodada
que comportara o sistema de documentacéo digital.

Oftalmémetro de Javal

Permitira medicdes rigorosas de:

- raio de curvatura da cornea;

- capacidade refractiva da cornea;

- astigmatismo corneano,

- direccédo axial dos 2 meridianos medidos.

Tera filtros complementares verde e vermelho, ponto de fixacdo luminoso e escala de leitura
iluminada.

Focometro computorizado

Fard medig@es precisas e rapidas de todo tipo de lentes, incluindo as de contacto. Reconhecera
automaticamente uma lente progressiva.

Tera incorporada impressora digital para impressdo imediata dos valores de medicéo.

Como acessorio estara incluido um medidor de transmissdo espectral para determinagao da
transmissdo de UV, bem como de comprimentos de onda de luz visivel. Produzira gréficos da
absorcdo de UV e diagramas de cromatismo.

Retinoscépio de franja para refraccdo objectiva

Tera sensor de contacto e punho com cabo para ligagdo a fonte de alimentagéo da coluna de
refraccéo.

Tera fenda giratéria com escala. Tera filtro laranja integrado. Tera diametros de abertura de
1,5e45mm.

Terd iluminacéo de halogéneo.

Sera fornecido com espelho de retinoscopia plano de 4,5 cm de diametro e com 2 réguas (
mais e menos ) de retinoscopia, segundo Trousseau, com cursor, com lentes indo de 0,5 a 20
D.

Oftalmoscopio directo

Tera sensor de contacto e punho com cabo para ligagdo a fonte de alimentagéo da coluna de
refraccdo.

Terd iluminacdo de halogéneo.

Terd 6 aberturas ( fenda, estrela de fixagdo com coordenadas polares, filtro azul, abertura
grande, abertura pequena e meia lua ) e possibilidade de introducéo de filtro verde ( red free )
em qualquer abertura.

Seré fornecido um espelho de oftalmoscopia com 4,5 cm de diametro e f = 28 cm.

Pupilémetro digital utilizando o sistema de coincidéncia do reflexo corneano

Pupilémetro digital utilizando o sistema de coincidéncia do reflexo corneano, com leitura de 3
valores

(D, D+E e E ). Os resultados serdo apresentados no écran LCD do aparelho.

Tera possibilidade de fazer a medigdo para um s6 olho ou para ambos os olhos.

Tera possibilidade de medir a distancia do topo da cérnea até a lente.

Conjunto de lentes de ensaio

Sera composto por:

- 34 pares de lentes esféricas + e -;

- 19 pares de lentes cilindricas + e -;

- 10 prismas;

- conjunto de acessorios ( Maddox, linhas em cruz, orificio, oclusor, fenda, estenopeico, lente
fosca, lente verde, lente vermelha e lente neutra );

- armacéo para ensaio, para adulto, universal, com diversas adaptacdes para total adaptacéo a
face do paciente;

- armacéo para ensaio, para criangas, para 3 pares de lentes, com regulagdo do comprimento
da haste, distancia pupilar e apoio de nariz.

Projector automético de tabelas de optotipos

Projector de tabelas de optotipos automatico, com lampada de halogéneo, com disco de
tabelas de optotipos que incluiré 30 testes standard ( letrados e iletrados, algarismos, criancas,
teste de Worth, astigmatismo,

Verde / vermelho, ponto de fixacéo, estereopsia, equilibrio e diversos testes polarizados ).

Comando a distancia por infra vermelhos com possibilidade de diafragmacdo e de
programacdo da sequéncia dos testes.
Incluira écran de projeccdo com enrolador.

Teste para visao de perto
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Teste para visdo de perto para visdo monocular e binocular, com iluminagao e ligacéo a rede
através de transformador, permitido varios testes ( Maddox, leitura, polarizado, verde /
vermelho, forias, Worth, cilindros cruzados ).

Conjunto de instrumentos para gabinete de consulta de oftalmologia

Sera constituido por:

- 1 par de réguas para esquiascopia;

- 1 exoftalmémetro de Hertel para medida rapida e precisa da protuberancia para a frente do
olho;

- 1 par de réguas de prismas;

- 1 aparelho para determinagdo da acuidade visual potencial da retina, em doentes com
catarata ou outras opacidades, incluindo punho com bateria recarregavel, carregador de
baterias e estojo para o conjunto;

- 1 teste de Ishiara com 38 placas de teste para visdo cromatica.

Paquimetro

Aparelho para determinacéo da espessura da cornea, em qualquer ponto pretendido, por meios
ultrasénicos.

Permitira fazer medigOes essenciais antes de certas cirurgias refractivas, tais como LASIK, de
forma a garantir-se que a crnea ird manter no centro uma espessura suficiente de tecido para
impedir a ectasia.

Conjunto de instrumentos e material diverso para Sala de Tratamentos de Unidade de
Tratamento de Ortopedia

Sera composto por:

Pincas de disseccdo, pontas finas, serrilhadas, de 14,5 cm - 2

Pincas de disseccdo com dentes de rato, pontas finas, de 14,5 cm - 2
Pingas em coragdo de Collins, de 16 cm — 2

Pinca hemostatica de Péan, curva, pontas finas, serrilhadas, 14,5 cm - 1
Tesouras rectas de 17 cm, ponta romba — 2

Tesouras curvas, pontas agudas/rombas, 14 cm — 2

Tesouras curvas, pontas rombas, 14,5 cm - 2

Estiletes duplos, botonados/lanceolados, 14,5 cm - 2

Sondas canulas de 13 cm - 2

Cabos de canivete n.°4 - 2

Porta agulhas de 14 cm — 2

Tesoura de gessos de Lister de 11 cm - 1

Tesoura de gessos de Esmarch de 21 cm - 1

Tesoura para gesso de dedos - 1

Afastador de gessos de Wolff de 18 cm - 1

Afastador de gessos de Wolff de 24 cm — 1

Couvettes riniformes inox de 16 cm — 3

Boides indx de 10x14 cm - 3

Capsulas redondas in6x de 25 cm - 4

Capsulas redondas in6x de 15 cm - 4

Couvettes riniformes indx de 24 cm - 2

Tabuleiros indx de 35x27x5 - 2

Garrotes automaticos tipo "Prameta" — 2

Bacia indx rodada de 35 cm de diametro - 2

Podoscépio

Conjunto de equipamentos diversos para Internamento de Ortopedia
Sera composto por:

Canadianas - 5

Andarilho para crianga- 1

Andarilhos para adulto - 2

Compasso para traccdo craniana - 1

Colares cervicais - 5

Cinta pélvica de lona cruzada para suspensao - 1
Talas de Braun - 5

Talas de Thomas (varios tamanhos) - 5

Talas de molas extensoras para paralisia do radial - 2
Sistemas de trac¢éo craniana de Blackburn - 2
Trepano de aplicacdo a trac¢do craniana - 1
Conjunto de estribos de Bohler - Steinmann (varios tamanhos) - 1
Toraco — lomboestatos - 1

Talas de posicéo de punho e méo, tipo Rolyan - 1
Talas extensas tipo PUY - 1

Talas para 30° de flexdo tipo PUY - 1

Suspensdo para membro superior tipo comfort - 1
Suspensdo para membro superior tipo envelope - 1
Suporte de antebraco - 1

Suporte post cirdrgico de antebrago - 1

Elevador total para antebraco -1

Rolo lombar tipo MCKENZIE — standard - 1

Rolo lombar tipo MCKENZIE — standard - 1

Rolo lombar tipo MCKENZIE — D - 1

Elevadores para joelhos - 1

Elevadores para perna - 1

Tala para "drop foot" fixa - 1

Tala para "drop foot" ajustavel - 1

Almofadas de abducéo - 1

Sacos para terapia pelo gelo, tipo Colpac - 1

Talas dinamicas de prono - supinacéo, tipo Rolyan - 1

Equipa de ORL mével, para observacéo e tratamentos
Teré a seguinte composicao:
58/67

Vdrias

QUANTEL MEDICAL - FRANCA

Varias

GPS

Varias

Entermed

Pocket Il

1086

Micronomic 50




3845
3846

3847

3848

3849
3850
3851
3852
3853

3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864

3865
3866
3867
3868
3869
3870

3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892

3893

3894

3895
3896

3897
3898
3899
3900
3901

3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908

3909
3910
3911
3912
3913

3914
3915
3916

OTORRO002.00

OTORRO003.00

OTORRO004.00

OTORRO005.00

OTORRO006.00

OTORRO007.00

OTORRO008.00

OTORRO009.00

- 2 gavetas com puxadores, para instrumental;

- 2 armarios para material diverso,

- aspirador ( 35 |/ minuto ), com frasco para recolha de secreces com seguranca de
enchimento, canula de aspiracao e suporte;

- sistema de compressdo de ar incluindo motor de compressdo de 1 — 1,5 Bar, de
funcionamento silencioso, pistola de ar, adaptador para frascos de pulverizagéo e spray e 3
frascos e 1 bocal de pulverizacao;

- braco giratério para suporte de tabuleiro;

- painel de comandos com interruptores luminosos, vacuémetro e regulador de pressdo;

- fonte de alimentagdo regulavel de 0 — 15 V;

- suporte lateral para apoio de lampada frontal;

- fonte de luz fria de intensidade reguléavel;

- lampada frontal de Clar com cabo de fibras 6pticas e espelho reflector pequeno, orientével;

- aquecedor de espelhos;

- negatoscopio com as dimensdes de 26 x 23 cm;

- com otoscépio e abaixa linguas;

- com electrobisturi concebido para pequenas intervencdes em ORL;
- com 2 tomadas eléctricas para ligacdo de equipamentos.

Cadeira para observacéo e tratamento de doentes em ORL

Terd as seguintes caracteristicas:

- elevacdo electromecanica com controle por pedal;

- ajuste automatico da inclinacdo das costas, desde a posicéo vertical até a horizontal;

- sistema sincronizado de movimentos dos apoios de bracos e pés, permitindo passar da
posicéo de cadeira a posicéo de cama;

- assento giratério com bloqueio em qualquer posicéo;

- apoio de cabeca regulavel;

- assento ergonémico e lavavel;

- estrutura metélica com pintura termoendurecida e resistente a corroséo.

Conjunto de telescopios rigidos para observagdo endoscépica em ORL, autoclavaveis a 134 °
C

Serd composto por:

- 2 otoscopio de 2,7 mm de didametro, comprimento de 50 mm e angulo de 0°;

- 2 otoscopio de 2,7 mm de didmetro, comprimento de 50 mm e angulo de 30°;

- 2 sinuscopio de 2,7 mm de didmetro, comprimento de 110 mm e angulo de 0°;

- 2 sinuscopio de 2,7 mm de didmetro, comprimento de 110 mm e angulo de 30°;

- 2 sinuscopio de 2,7 mm de didmetro, comprimento de 110 mm e angulo de 70°;

- 2 laringoscopio de 8 mm de diametro, comprimento de 190 mm e angulo de 70°.

Jogo de 5 diapasdes em estojo

Microscopio para observacdo e tratamento em ORL

Ser& composto por:

- estativo rodado;

- com braco orientéavel,

- iluminacéo por luz fria através de cabo coaxial;

- rapida mudanca de lampada pela pressdo de um botéo na fonte de luz;

- tubo binocular direito;

- aumentos variaveis através de comutador apocromatico desde 2,7 x a 17x;
- oculares de campo largo, f = 250 mm / 10x;

- objectiva com f = 250 mm.

Aparelho para irriga¢des do canal auditivo exterior

Aparelho concebido para irrigagdes do canal auditivo exterior através de agua aquecida até 37
© C num aquecedor de fluxo, o que permitira que a irrigacdo ndo seja limitada pela volume de
agua quente disponivel.

Tera sistema de descontaminacéo incorporado, de forma a impedir-se o aparecimento de
germes.

O aparelho permitira um fluxo variavel de 0 a 430 ml / minuto, pela actuacéo de dispositivo
existente na canula de irrigacéo e ter4 monitorizagao de presséo e temperatura de forma a
garantir-se a maxima seguranca ao paciente.

Rinolaringofibroscdpio para diagndstico, biopsia, aspiragéo e remocao de corpos estranhos

Tera as seguintes caracteristicas:

- didmetro do tubo de insercéo: 5 mm;

- comprimento de trabalho: 365 mm,

- diametro do canal para instrumentos: 2,2 mm;

- fornecido com 4 pingas de bidpsia (fenestrada, fenestrada com agulha, elipsoidal e
mandibulas de crocodilo).

Cabina audiométrica

Tera seguintes caracteristicas:

- dimensoes exteriores com cerca de 125 x 125 x 230 cm ( comprimento x largura x altura );
- dimensdes interiores com cerca de 110 x 110 x 20 cm ( comprimento x largura x altura );

- janela com as dimensoes de 70 x 50 cm, com vidro duplo;

- painel de terminais para ligagdo de cabos do equipamento exterior ao interior da cabina,

- iluminacdo e ventilagdo forgada incorporadas;
- atenuagdo acustica superior a 40 db a 1.000 Hz.

Audiémetro de diagnoéstico clinico e de investigagao audiol6gica
Audiometro de diagnostico clinico e de investigacéo audioldgica, de alta frequéncia,
totalmente controlado por microprocessadores, com capacidade para efectuar todos os testes
audiométricos, nomeadamente avaliacOes basicas, disfuncdes do sistema central,
Com monitor de cristais liquidos e impressora gréafica de alta resolucédo incorporados.
Teréa 2 canais independentes e estimulacdo aérea e dssea.
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Fara os seguintes testes:

- tons puros;

- fala;

- ABLB;

- MLB;

-DLI;

- SISl

- tone decay;

- multifrequéncia;

- alta frequéncia;

- Békésy.

Seréa fornecido com todos os acessorios necessarios a realizagdo destes testes. Tera interface
para ligacdo a rede informatica.

Sera fornecido com computador pessoal com monitor policromatico e impressora laser.
Incluira software proprio para ORL de forma a que a este PC possam ligar outros aparelhos,
tais como o timpanémetro e o sistema de potenciais invocados.

Esse software permitira realizar:

- base de dados dos pacientes;

- aquisicdo directa;

- visualizacdo de varios testes adquiridos de varios pacientes e equipamentos;

- medicdo de valores registados em testes de potenciais evocados;

- medicdo de valores registados em testes audiométricos;

- insercdo de comentarios aos testes efectuados;

- arquivo de imagens obtidas através de camaras video ligadas a endoscépios, com
possibilidade de manipulacdo das imagens;

- impressao grafica.

Audiémetro pediatrico de campo aberto para testes auditivos em criangas desde 0s 3 meses até
aos 3 anos de idade

O aparelho produzira tons de chilreado, para mais facil detecgdo pela crianga e estimulagéo
luminosa através de LEDs com velocidade de flash de 5 Hz.

Terd interruptores para luz e tons.

Permitira a realizacdo dos seguintes testes:

- COR ( conditioned orientation reflex );

- VRA (visual reinforcement audiometry );

- APR (‘auropalpebral reflex ).

Sistema para testes de audiometria infantil, para criangas entre os 3 e 0s 6 anos de idade

Sera um sistema de CPA ( conditioned play audiometry ), em que a crianca é treinada a
executar determinada actividade, cada vez que um som é ouvido.

Usando esta técnica, os limiares de audicdo poderdo ser medidos com precisdo para tons de
varias frequéncias.

Os limiares de fala serdo obtidos ao fazer a crianca identificar figuras, objectos, etc..

O conjunto sera composto por um audiémetro, 2 pares de auscultadores ajustaveis ( um para
criangas mais pequenas e outro para criangas maiores ), um microfone para o operador entrar
em contacto com a crianga e um conjunto de jogos, desenhos e brinquedos.

Impedanciémetro de diagnéstico clinico programavel

Impedanciometro de diagnéstico clinico programavel, para analise avancada do ouvido médio,
de funcionamento automatico e manual.

Com monitor de cristais liquidos e impressora grafica de alta resolugdo incorporados.

Os timpanogramas poder&o ser registados com variagdo manual ou automatica da pressao. A
timpanometria poderé ser feita com 4 frequéncias de sonda ( 226, 678, 800 e 1.000 Hz ). Os
componentes B e G, assim como a admitancia Y serdo medidas e apresentadas no

Os testes de reflexos aclsticos poderdo ser executados nos modos manual, automatico e de
limiar. Sera possivel teste de reflexo acUstico ipsilateral e contralateral, decay e laténcias (

ARLT ). Serdo possiveis registos de reflexos ndo acusticos e de refle

O aparelho fara analise de fungdo tubaria (ETF ) com timpano perfurado e ndo perfurado.

Permitira, também, a execucdo de testes sequenciais rapidos de despiste.

Permitira testes audiométricos manuais por conducgdo aérea com mascaramento contralateral
NBN e teste de autolimiar controlado pelo interruptor do paciente.

Sera fornecido com todos 0s acessorios necessarios a realizacéo destes testes. Tera interface
para ligacdo a rede informatica.

Sera um dos aparelhos que ligara ao computador com software préprio para ORL que se
encontra junto ao audiémetro.

2 Pingas de Adson - Brown de 13 cm, sem dentes.

4 Couvettes riniformes, in6x de 16 cm.

4 Capsulas redondas, indx, de 25 cm.

4 Capsulas redondas, indx, de 15 cm.

4 Couvettes riniforme, indx, de 24 cm.

4 Colunas in6x de 20x5 cm.

2 Tabuleiros in6x de 35x27x5.

6 Garrotes automaticos tipo “Prameta”

Video Frenzel

Video oculoscopio que permitira efectuar diagnosticos vestibulares classicos de um modo
rapido e eficaz.

Seré constituido basicamente por 2 camaras de infravermelhos montadas numa mascara, que
permitirdo revelar o movimento ocular mesmo em total obscuridade e visualiza-lo num
monitor.

Serd possivel serem observadas perturbaces nistigmicas minimas e os nistagmus horizontal,
vertical e rotatério de maneira precisa.

O movimento dos olhos e os comentarios do operador serdo registados num videogravador.

O conjunto seréa constituido por:
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- mascara para adulto com 2 cdmaras de infravermelhos;

- mascara para crianga com 2 camaras de infravermelhos;

- caixa de controle do sistema;

- monitor p / b;

- videogravador.

Sistema de videonistagmografia

Neste sistema conseguir-se-& o registo do movimento dos olhos sem a necessidade de
eléctrodos.

Os olhos serdo observados por 2 videocamaras em miniatura, colocadas nos lados de uma
mascara.

As imagens capturadas dos olhos serdo analisadas por um sistema computorizado com
hardware e com softwares especificos para aquisi¢do, processamento e anélise de imagens até
200 imagens / s.

No monitor do sistema serdo reproduzidas as imagens dos olhos conjuntamente com o tragado
dos seus movimentos e com os diagramas de analise.

O sistema sera fornecido com 2 mascaras, uma para adultos e outra para criangas.

O sistema tera uma base de dados na qual serdo memorizados todos os dados pessoais dos
pacientes e os exames efectuados.

No sistema estardo arquivados casos tipicos das patologias standard, de forma a serem
facilitados os diagnosticos.

Havera um facil e rapido acesso a exames anteriores e a possibilidade de fazer estatisticas e
comparacdo com valores normais.

O sistema tera software para producéo de relatérios configuraveis pelo operador. Estara
incluida uma impressora laser.

O sistema tera interface para ligacdo a rede informatica e interfaces para sinais auxiliares
analdgicos e digitais e para controlo do estimulador visual.

O sistema permitira analise standard para exames neurolégicos, vestibulares e optocinéticos,
tendo também aplicagdo em oftalmologia, no diagndstico de disturbios oculomotores, tais
como o estrabismo e em diagnosticos pupilométricos.

O sistema permitira as seguintes analises:

- nistagmus expontaneo;

- calorico;

- sacadico;

- pursuit;

- optocinético;

- rotatério;

- pendular;

- posicional.

Vira equipado com os seguintes estimuladores:

- visual, com monitor de TV a cores para os seguintes testes em videonistagmografia:
calibracéo, pursuit, sacadicos e optocinéticos.

- estimulador calérico vestibular por ar quente ou frio especialmente indicado para pacientes
com o timpano perfurado.

A temperatura serd seleccionada pelo operador e controlada electronicamente. A duragdo da
aplicacdo sera também controlada por reldégio digital.

- estimulador calérico vestibular por agua com controle digital do fluxo ( até 450 ml / minuto
), da temperatura da agua ( entre 20° C e 47° C) e da duracéo da aplicacéo.

- um follow—up completo levara cerca de 3 minutos, incluindo telemetria, analise de EGM,
analise de pacing e programagcéo.

Sistema de testes e medicdes neurofisioldgicas para electromiografia, electroneurografia e
potenciais evocados

Permitira uma gama completa de métodos para o diagnéstico de distdrbios funcionais
neuroldgicos.

Sera um dos aparelhos que ligara ao computador com software préprio para ORL que se
encontra junto ao audiémetro.

Sera um aparelho de 4 canais, totalmente aberto, baseado em sistema informatico,
funcionando em sequéncia com tabelas de medidas e marcadores automaticos, com
possibilidade de criagdo de novos programas e de marcadores com novas definicdes, com
tabela de

Tera softwares para:

Electromiografia

- actividade expontanea;

- andlise semi automatica com determinacdo da duracéo do potencial, amplitude, declive,
frequéncia de descarga e nimero de fases dos potenciais de ac¢do do musculo, incluindo
avaliacdo estatistica;

- medicdo e armazenamento de grande nimero de sequéncias de EMG de varios musculos
para analise posterior.

Electroneurografia

- programas para determinacéo da velocidade de conducéo de nervos motores e sensitivos e
combinacéo de NCV, onda F, reflexo de pestanejar, reflexo H e teste da miastenia;

- estandardizacdo da laténcia motora distal, para estabelecimento da distancia standard;

- interface para estimuladores adicionais, incluindo estimulador magnético.

Potenciais Evocados

- programas para potenciais evocados auditivos para curta, média e longa laténcia ( ECochG —
electrococleografia, ABR — auditory brainstem response, etc. );

- programa para potenciais evocados auditivos cognitivos ( P300 ).

Seréd fornecido com carro de transporte para colocagdo do computador o qual incluird um CD
ROM, do monitor de 177, da impressora de jacto de tinta e da unidade de amplificacdo e das
unidades de estimulacéo.

Incluird conjunto completo de cabos e eléctrodos, transformador de isolamento e
auscultadores.

Incluird estimulador eléctrico com conjunto de cabos e agulhas para estimulo do nervo facial e
outros.

Incluira estimulador acustico.

Incluira interface para ligacéo a rede informatica
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Aparelho de electrogustometria

Aparelho de electrogustometria aplicavel no diagnéstico topografico das lesdes do nervo facial
periférico.

Fara testes de limiar e de supra limiar.

Produzira impulsos discretos de estimulo com duragéo de 0,5 a 2 s e amplitude variando de 6
db(4A)a

34 db ( 400 uA ), com aumentos de 2 db.

O operador podera disparar os estimulos através de pedal.

Sera fornecido com jogo completo de cabos e eléctrodos.

Videolaringoestroboscopio

Composigdo:

- fonte de luz estroboscépica com luz de halogéneo ( constante ) e luz de xénon ( flash ).
Podera, também, servir como fonte de luz para videoendoscopia;

- pedais para controle das principais func6es durante o exame;

- microfone laringeo e microfone para prender na lapela;

- laringoscopio rigido de 70° ( 2);

- camara de video com 1 CCD e objectiva de 35 mm, adaptador ao laringoscopio, video
conversor e cabo de luz fria.

- monitor video de alta resolugdo, com 14”;

- gravador de S-VHS;

- altifalante de alta fidelidade;

- impressora policromatica de jacto de tinta;

- carro para transporte do conjunto.

Sistema modular para rinologia

O sistema sera composto por um computador com CD ROM, monitor de 177, impressora de
jacto de tinta, softwares para base de dados e producéo de relatérios e pelos seguintes
madulos:

Médulo de Rinometria Acustica

Fard a avaliacéo objectiva da dimenséo e da morfologia da cavidade nasal a partir de técnicas
acusticas néo invasivas.

Médulo de Rinomanometria

Utilizard mascara e permitird uma medida objectiva do fluxo aéreo nasal, medindo,
simultaneamente, a resisténcia respiratéria nasal.

Esses valores serdo importantes para diagnéstico e controle dos progressos alcancados depois
de operacdes

cirtrgicas e também como auxiliares de testes de alergia e no controle da eficiéncia de
medicamentos aplicados ao paciente.

Aparelho para despiste de problemas auditivos em recém — nascidos

Este aparelho usard as técnicas OAE ( otoacoustic emissions ) e ABR (‘auditory brainstem
response ).

Sistema para treino da audigdo

Consiste num amplificador &udio especial ligado a um conjunto de auscultadores de alta
poténcia que produzira uma qualidade e profundidade de som que auxiliara no treno auditivo
de pacientes com problemas de audic&o.

Serd composto por:

- amplificador;

- auscultadores de alta poténcia;

- microfone com stand de mesa.

Broncofibroscépio de rotina
Broncofibroscépio de rotina com comprimento Util de cerca de 60 cm, diametro externo do
tubo de inser¢do de 5,0 mm e com 1 canal para instrumentos com diametro de 2,2 mm.

Sera fornecido com acessorios diversos, incluindo os de limpeza.

Broncofibroscdpio para rotina e terapéutica, com 2 canais

Broncofibroscopio para rotina e terapéutica com comprimento Util de cerca de 55 cm,
diametro externo do tubo de inser¢éo de 6,0 mm e com 2 canais, um com diametro de 2,0 mm
e 0 outro com diametro de 1,5 mm.

O primeiro ser& usado para instrumentos e o segundo para aspira¢do ou administragao de
anestésicos.

Seréa fornecido com acessérios diversos, incluindo os de limpeza.

Broncofibroscépio para rotina e terapéutica, com 1 canal

Broncofibroscépio para rotina e terapéutica com comprimento (til de cerca de 55 cm,
diametro externo do tubo de insercéo de 6,2 mm e com 1 canal para instrumentos com
diametro de 3,2 mm.

Sera fornecido com acessdrios diversos, incluindo os de limpeza.

Broncofibroscépio pediatrico

Broncofibroscopio pediatrico com comprimento Util de cerca de 60 cm, diametro externo do
tubo de insercdo de 2,8 mm e com 1 canal para instrumentos com diametro de 1,2 mm.
Sera fornecido com acessorios diversos, incluindo os de limpeza.

Conjunto de instrumentos para uso com broncofibroscépios

Sera constituido por:

- 2 conjuntos de agulhas de aspiracéo para canal de trabalho de 2 mm ( bainha metalica
reutilizavel e 6 agulhas descartaveis );

- 2 conjuntos de agulhas de aspiragéo com incisdo lateral para canal de trabalho de 2 mm (
bainha metalica reutilizavel e 6 agulhas descartaveis );

- 2 caixas com 10 escovas de citologia descartaveis, de 1,2 mm, para canal de trabalho de 2
mm;

- 2 caixas com 4 escovas de citologia descartaveis com agulha, de 1,7 mm, para canal de
trabalho de 2 mm;
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- 2 pingas de corpos estranhos redondos e escorregadios, com pega e cesto, de 35 x 55 mm,
reutilizaveis, para canal de trabalho de 2,8 mm:;

- 2 pingas de corpos estranhos redondos e escorregadios, com pega e cesto, de 32 x 45 mm,
reutilizaveis, para canal de trabalho de 2 mm;

- 2 pingas de corpos estranhos grandes e pesados, dente de rato, com abertura de 3,5 mm,
reutilizaveis, para canal de trabalho de 2,6 mm:;

- 2 pingas de corpos estranhos grandes e pesados, dente de rato, com abertura de 3 mm,
reutilizaveis, para canal de trabalho de 2 mm.

Sistema pletismografico computorizado

Fara a determinacéo de:

- espirometria lenta e for¢ada ( curva débito — volume inspiratorio e expiratorio e teste de
Tiffeneau );

- volumes pulmonares parciais: volume de gas intratorcico ( ITGV, FRCpl ), volume residual
(RV) e capacidade pulmonar total ( TLC);

- resisténcia das vias aéreas, condutancia e resisténcia especifica ( Rtot, Reff, R0.5, Rmid );

- closing volume;

- difuséo pelo método do single breath, onde serd medida a capacidade de difusdo pulmonar
pela transferéncia de CO, subvolumes pulmonares pelo método do gés inerte ( diluicdo de
hélio ) e o factor Krogh ( DLCO / VA). O sistema utilizara valvula para insp

- esforco dos musculos respiratérios através de PImax, PEmax e P0.1;

- determinagao do espectro completo de parametros da impedancia respiratoria através da
técnica oscilatéria de impulso a fim de mais facilmente se diagnosticar as doengas de
distribuicdo pulmonar ( DPCO );

- compliance dinamica e estética pulmonar e elastance, pela técnica do baléo esofagico.

Seréa fornecido com sistema de nebulizacéo para executar todos os protocolos de provocagdo
com visualizacdo grafica rapida e directa das reacces do doente.

O sistema compreendera:

- 1 cabina de pletismografia completamente transparente com sensores integrados para
pressdes da caixa e na boca e com 1 pneumotacdgrafo aquecido para determinacéo exacta do
débito e volume. Tera caixa de

compensagdo para supressdo de artefactos. Tera placa de interface com conversor e pré
amplificadores programaveis.

- 1 sistema informatico constituido por computador com interface para ligacdo a rede
informatica, monitor policromatico de 17, CD ROM e impressora policromatica de jacto de
tinta.

- conjunto de softwares para introducéo e arquivo de todos os dados dos pacientes na base de
dados, assim

como para o registo de todas as medi¢des e célculos. Para relatdrios estardo disponiveis
protocolos pré definidos com a selec¢éo individual de parametros, valores calculados e
gréaficos numa comparacdo pré e post ou com séries de provocacao.

Espirémetro electrénico com registador

Principais caracteristicas:

- para testes de inspiracéo e expiracéo;

- visualizacdo da curva em tempo real;

- com introdugdo da altura, idade e sexo do paciente e com selec¢do do teste pretendido;

- com seleccdo automatica do melhor teste e apresentacdo de dados, curvas e
interpretacéo;
- com interface para ligacdo a computador.
- clpula com reflector, filtro de correcgéo de cor e anticaldrico, e lampada de halogéneo de 24
V.
- temperatura de cor: compreendida entre 4000°K e 5000°K.
- iluminacéo, sobre um campo colocado a 1 metro de distancia e com 20 cm de didmetro,
superior a
15.000 lux.

Sistema de telemetria para os cuidados intermédios, com o hardware e o software
completamente modulares, configuravel para cada doente
Tera os seguintes componentes:

- 1 central de monitorizacdo para um minimo de 6 doentes , amplidvel no futuro ( ficara
localizada no posto de enfermagem ) ;

- antenas para recepcao de sinais ;

- 6 transmissores, um para cada doente.
As caracteristicas principais da central de monitorizagao por telemetria serdo as seguintes:

para um minimo de 6 doentes , ampliavel no futuro ;

Transmissdo digital multiderivacéo;

Visualizacdo de ECG multiderivacdo com classificacdo de eventos arritmicos em real
time;

Andlise de ST;

Anaélise de tendéncias para FC, SpO2, NIBP e ST,;

Armazenamento e visualizacdo de eventos;

Com interface de ligacdo ao sistema de informagdo clinica da Unidade de Cuidados
Intensivos Polivalente, de forma a permitir o acesso remoto a doentes monitorizados por
telemetria , a partir de qualquer ponto da rede .

Os 6 transmissores para os doentes serdo:

2 transmissores multiparamétricos , a prova de agua ( ECG, SpO2 e NIBP ), com display
para 2 curvas e electrocardiograma de 12 canais ;

2 transmissores para ECG de 2 derivagdes ou ECG standard de 6 derivacées (1, 11, 11l
aVR,aVLeaVF).

Suporte de tecto para instalagédo de aparelhos de monitorizagao e tratamento, destinado a
cuidados intensivos
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Seréa provido, no minimo, de 10 tomadas de corrente monofasica, 2 tomadas de oxigénio, 2 de
ar comprimido medicinal, 2 tomadas de vacuo, tomada para telefone, fonte de luz para
observacdo do doente e péra de chamada.

O suporte seré constituido por dois agrupamentos, sendo um destinado a suportar
equipamentos de infusdo endovenosa e o outro a suportar o equipamento de ventilagéo
pulmonar, a monitorizacdo hemodinamica e os postos de trabalho do sistema de informagao
cli

Ambos 0s agrupamentos permitirdo, no minimo, movimentos de rotagéo sobre o seu eixo
vertical e de

translacdo.

Monitor fisiol6gico de concepcdo modular, a utilizar em cuidados intensivos
Principais Caracteristicas Técnicas:

- com écran policromatico de 157, memdria de tendéncias, indicadores alfanuméricos e
alarmes programaveis;

- com menus organizados de acordo com as tarefas e parametros préprios da UCI;

- permitindo a visualizacdo de, pelo menos, 6 formas de onda em simultaneo;

- com placas de rede e acessorios necessarios para ligacdo em rede, armazenamento e
transferéncia de dados;

- sera garantida a vigilancia dos parametros que a seguir se indicam:

- ECG de 3 derivagdes com analise do segmento ST;

- pressdo arterial ndo invasiva;

- 2 pressOes arteriais invasivas;

- respiracéo;

- Sp02;

- 2 temperaturas.

Nota: serdo incluidos todos os acessdrios necessarios a monitorizagao destas fungdes.

Ventilador pulmonar destinado a assisténcia de pacientes em situagéo critica e por periodos
prolongados

Sera concebido segundo a mais avangada tecnologia pneumatica e de microprocessadores,
com controle preciso do fluxo de gas e da resposta do paciente, quer seja adulto ou crianga.

O ventilador dard ao paciente toda a possibilidade de respirar livremente e adaptar-se-a
instantaneamente a todas as mudancas que se verifiquem nas necessidades do doente.
Permitira todos os modos convencionais de respiragdo e a monitorizacéo facil dos parametros
pré estabelecidos, possuindo vasta gama de alarmes.

Tera possibilidade de monitorizar, calcular e registar os principais parametros de mecanica
pulmonar, dando indicacdes sobre os pacientes em tempo real e indicando tendéncias.

O ventilador sera fornecido com humidificador controlado por microprocessador, 2 circuitos
de paciente (adulto), 1 circuito de paciente (pediatrico), sistema de sustentagéo do circuito de
paciente e do humidificador e todos demais acessorios necessarios a

Vird preparado para ligacéo a rede de ar comprimido e gases medicinais do Hospital e ao
sistema de informacéo clinica da UCI.

Tera os seguintes modos ventilatorios:

-IPPV /CMV;

- SIMV;

- MMV;

- BIPAP;

- APRV;

- 1LV,

A nivel de espirometria dard toda a informagdo necessaria, no seu monitor, apresentando
curvas e conjuntos de valores medidos.

Apresentara, também, trends e loops.

Fornecera capnografia e valores de etCO2 e informagao sobre a producéo de CO2 baseada em
medicOes feitas em tempo real.

Monitor ndo invasivo de débito cardiaco para pacientes em ventilagdo mecanica controlada

Medira de maneira continua o débito cardiaco com base no principio de Fick.

Além de medir o débito cardiaco ( CO ), o indice cardiaco ( Cl) e o stroke volume ( SV ),
medird, também, parametros vitais tais como a eliminagao de CO2 ( VCO2 ), a ventilacéo
alveolar, a compliance e a resisténcia das vias aéreas.

Desfibrilhador — cardioversor externo para monitorizagdo continua e terapia de pacientes
sujeitos a paragem cardiaca stbita devida a taquicardias ou fibrilhacdes ventriculares

O aparelho monitorizaré e avaliara continuamente o sinal de ECG, administrando a terapia de
desfibrilhacdo em poucos segundos.

O aparelho usara eléctrodos de desfibrilhagdo descartaveis, que realizam a monitorizagéo do
ECG, desfibrilhacéo e cardioverséo sincronizada e cujo estado de desgaste seré por ele
monitorizado.

Seréa um aparelho completamente automatico, embora programavel, discriminando os ritmos
passiveis de desfibrilhagdo dos ndo passiveis ( capacidade de discriminar a fibrilhagdo
ventricular e a taquicardia ventricular da taquicardia supraventricular, sem com

Sistema de hemofiltracdo para terapia continua de substituicdo da funcéo renal ( CRRT )
Principais Caracteristicas Técnicas:

- O sistema terd bomba de heparina incorporada ;

- O sistema terd impressora incorporada ;

- O sistema terd aquecimento de sangue incorporado ;

- O sistema permitira os seguintes protocolos de CRRT :

- Ultrafiltracdo continua lenta ( SCUF ) ;

- Hemofiltracdo venosa - venosa continua ( CVVH) ;

- Hemodialise venosa - venosa continua — hemodiafiltragio ( CVVHD — DHF ) .
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- O aparelho fara depuracéo das toxinas no plasma ( plasmaferese ) ;

- O aparelho tera detector de fugas de sangue e detector de bolhas de ar ;

- O aparelho fara monitorizagéo continua de presséo;

- 0 aparelho possuird monitor a cores que informara sobre os parametros seleccionados , sobre
dados referentes ao tratamento , sobre alarmes e que sera interactivo de forma a poder fornecer
instrucdes sobre como proceder se for solicitada ajuda.

Intensificador de imagem a ser utilizado na introdug&o de cateteres em cuidados intensivos

Composigdo:
- Gerador de Raios- X com cerca de 3 KW de poténcia, controlado por microprocessador, com
conversor de

frequéncia na alta tenséo, permitindo cerca de 7 mA em fluoroscopia de alta definicédo.
- Ampola de RX de foco duplo de 0,6/1,4 mm e 25.000 J de capacidade térmica.
- Diafragma colimador em iris, de controlo remoto electrénico, automatico, com laminas
ajustaveis

semitransparentes, p/ radioscopia.
- Intensificador de imagem, de alta absorcéo quantica, de triplo campo, de 22 cm de diametro
nominal, com

acoplamento de fibras 6pticas ao sensor digital CCD, que constitui a cAmara de TV.
- Monitor de 44 cm / 625 linhas/100 Hz/Interlagadas, de écran negro anti-reflexo, com
controlo

remoto da rotagdo da imagem e adaptagao automatica do brilho as condi¢des de luz
ambientais.
- Processador de imagem digital de alta resolugéo, com filtragem recursiva para integragao
do ruido e

detecgdo dinamica de movimento para evitar distor¢do de imagem. A dimensdo da matriz
sera de

1008 x 576.
- Memodria de video com tecnologia de estado sélido permitindo o armazenamento em
memoria electrénica

de 50 imagens, e unidade de dados do paciente.
- Medidor de dose de radiacdo aplicada ao paciente.
Principais funcoes:
- Fluoroscopia normal, de alta definicdo e pulsada
- Interface simples e eficiente com o utilizador, permitindo a introducéo de dados do doente,
etc..
Acessorios incluidos:
- Gravador de video, SUPER VHS, com controlo remoto.
- Kit de 2 conjuntos de 3 cobertas esterilizaveis, destinadas ao arco em C, ao intensificador
de imagem e

ao tanque de alta tensdo. Também faz parte deste Kit as molas para fixagdo das cobertas.

- Impressora térmica para impressdo de imagens em papel e filme.
Intensificador de imagem a ser utilizado na introdugdo de cateteres em cuidados intensivos

Composicéo:
- Gerador de Raios- X com cerca de 3 KW de poténcia, controlado por microprocessador, com
conversor de

frequéncia na alta tenséo, permitindo cerca de 7 mA em fluoroscopia de alta definicéo.
- Ampola de RX de foco duplo de 0,6/1,4 mm e 25.000 J de capacidade térmica.
- Diafragma colimador em iris, de controlo remoto electrénico, automatico, com laminas
ajustaveis

semitransparentes, p/ radioscopia.
- Intensificador de imagem, de alta absor¢do quantica, de triplo campo, de 22 cm de diametro
nominal, com

acoplamento de fibras 6pticas ao sensor digital CCD, que constitui a cAmara de TV.
- Monitor de 44 cm / 625 linhas/100 Hz/Interlacadas, de écran negro anti-reflexo, com
controlo

remoto da rotagdo da imagem e adaptacéo automatica do brilho as condi¢@es de luz
ambientais.
- Processador de imagem digital de alta resolucdo, com filtragem recursiva para integracao
do ruido e

detecgdo dindmica de movimento para evitar distor¢do de imagem. A dimensdo da matriz
serd de

1008 x 576.
- Memodria de video com tecnologia de estado sélido permitindo o armazenamento em
memoria electrénica

de 50 imagens, e unidade de dados do paciente.
- Medidor de dose de radiacéo aplicada ao paciente.
Principais funcoes:
- Fluoroscopia normal, de alta definicdo e pulsada
- Interface simples e eficiente com o utilizador, permitindo a introdu¢éo de dados do doente,
etc..
Acessorios incluidos:
- Gravador de video, SUPER VHS, com controlo remoto.
- Kit de 2 conjuntos de 3 cobertas esterilizaveis, destinadas ao arco em C, ao intensificador
de imagem e

ao tanque de alta tensdo. Também faz parte deste Kit as molas para fixagdo das cobertas.

- Impressora térmica para impresséo de imagens em papel e filme.

Central de monitorizacdo policromética, para ligacdo de um minimo de 6 monitores

Central de monitorizacdo policromatica, para ligacdo de um minimo de 6 monitores, com
vigilancia seleccionada, visualizacdo automatica, registo de situacdes de alarme e seleccédo de

tendéncias.
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Sera fornecida com todos os cabos e acessorios necessarios a ligagdo aos monitores.
Estara incluida impressora em papel permitindo obter cépias de todas as curvas e dados
alfanuméricos contidos num écran.

Monitor de transporte com pressdes invasivas

Monitor de transporte com pelo menos 4 canais, incluindo baterias, carregador, registador de
1 canal e permitindo a vigilancia dos sequintes parametros:

-ECG;

-NIBP;

-Sp02;

-2 IP.

Cardiotocografo para monitorizacio interna e externa (intra — partum )
Aparelho concebido para monitorizar tanto a mae como o feto, durante o parto.
Principais caracteristicas:

- Possibilidade de detectar a frequéncia cardiaca de gémeos através de um sistema de
Doppler pulsado

direccional emitindo em 1,5 MHz e 2,0 MHz.

- Possibilidade de detectar directamente os picos do ECG do feto através de eléctrodos
colocados na sua

cabeca.

- Possibilidade de detecgdo externa da actividade uterina através de transdutor para
tocografia.

- Possibilidade de medir directamente a pressdo intra — uterina através de transdutores
disposable

concebidos para o efeito.

- Possibilidade de monitorizar a pressao arterial da mae por meios ndo invasivos e pelo
método

oscilométrico.

- Possibilidade de monitorizar a frequéncia cardiaca da méde através de eléctrodos de ECG.

- Possibilidade de monitorizar o SpO2 da mae.

- Possibilidade de monitorizar a temperatura da mae.

Para a frequéncia cardiaca do feto e para a frequéncia cardiaca, pressao, saturagdo de oxigénio
e temperatura da mée, existirdo alarmes acusticos e visuais de maximo e de minimo.

O aparelho terd interface para ligacdo a uma central de revisao e arquivo.

Unidade de reanimagéo para recém — nascidos

Unidade de reanimagdo para recém — nascidos, constituida por moével rodado com gavetas
para a guarda de material e, ainda, pelos seguintes elementos:

- mddulo superior equipado com lampadas fluorescentes para iluminacéo e com irradiador
de infravermelhos;

- sistema de monitorizagdo da temperatura do recém — nascido, feita por meio de uma
sonda colocada na

sua pele;

- mesa de tratamento do bebé com colchéo de espuma forrado a vinil, basculante,
permitindo posicao de

Trendelenburg;

- relogio conta — minutos com alarme, para sinalizagdo dos tempos de Apgar;

- unidade de oxigenacéo, composta por garrafa de oxigénio fixa ao mével, manémetro e
debitometro com

humidificador. Sera também fornecido um concentrador de oxigénio de plexiglass e um
ventilador

manual;

- unidade de aspira¢do das secregdes do recém — nascido, tipo venturi, funcionando com o
oxigénio da

garrafa.

Central de monitorizacdo de cardiotocografia, com possibilidade de revisdo e arquivo
Principais caracteristicas:

- a ela ligar@o os cardiotocografos para monitorizagdo interna e externa ( intra — partum ) das
salas de parto;

- existird uma estacéo de trabalho para reviséo dos registos, elaboracéo de relatérios,
estatisticas, etc.;

- existird uma impressora laser a cores para impressao de estudos e relatérios;

- existird interface de ligacéo ao HIS ( hospital information system ).

Conjunto de uretrocistoscopia rigido, para diagnéstico, bidpsia e pequenos tratamentos
Sera composto por:
- 4 telescopios autoclavaveis de 12°, 4 mm de diametro;
- 3 telescopios autoclavaveis de 30°, 4 mm de diametro;
- 2 telescopios autoclavaveis de 120°, 4 mm de diametro;
- 3 cabos de fibras opticas;
- 2 bainhas de 17 Fr., com obturador;
- 2 bainhas de 19,8 Fr., com obturador;
- 2 bainhas de 21 Fr., com obturador;
- 3 pontes para as bainhas com 1 canal;
- 2 pontes para as bainhas com 2 canais;
- 2 pingas flexiveis, de bidpsia, 7 Fr.;
- 2 pingas flexivel, de bidpsia, 9 Fr.;
- 2 pingas flexiveis, de corpos estranhos, 7 Fr.;
- 2 pingas flexivel, de corpos estranhos, 9 Fr.;
- 2 tesouras flexiveis de 9 Fr.;
- 3 evacuadores de liquidos Ellik;
- 3 agulhas de injeccéo, flexiveis, de 8 Fr.;
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- 2 dilatadores do meato uretral, graduados de 10 a 20 Fr.;

- 1 dilatador do meato uretral, graduado de 15 a 30 Fr.;

- 1 caixa de esterilizacdo para 6pticas ( com possibilidade de ser utilizada em autoclave );

- 1 caixa de esterilizagdo para instrumental ( com possibilidade de ser utilizada em autoclave ).

Equipamento endoscdpico de diagnostico foto — dindmico

Serd composto por:

- Fonte de luz fria de foto — dinamica;

- Cabo de luz fria de liquido;

- telescopio autoclavavel de 0°, 4 mm de diametro;

- telescdpio autoclavavel de 12°, 4 mm de diametro;

- telescdpio autoclavavel de 30°, 4 mm de diametro;

- telescdpio autoclavavel de 70°, 4 mm de diametro;

- Caixa de esterilizacdo para Opticas ( com possibilidade de ser utilizada em autoclave ).

Uretrocistofibroscopio

Uretrocistofibroscépio com adaptador para seringa de bidpsia aspirativa.

Sera fornecido com acessérios diversos, incluindo os de limpeza.

Incluira 1 pinca de bidpsia flexivel e 1 pinca de corpos estranhos, também flexivel.

Uretrocistofibroscopio pediétrico

Uretrocistofibroscopio pediatrico, com canal para instrumentos.

Seréa fornecido com acessorios diversos, incluindo os de limpeza.

Incluird 1 pinca de bidpsia flexivel e 1 pinca de corpos estranhos, também flexivel.

Sistema para exames urodinamicos

Sera um sistema aberto, ampliavel, no futuro, de acordo com as necessidades.

Fard os mais variados exames: urofluxometria, medicéo da pressdo uretral, cistometria por
&gua, cistometria por gas, cistometria de esvaziamento, perfil uretral e cavernosometria.

Permitird urovisdo, PQ Plot ( comparacédo continua do fluxo urinario e da pressdo de
esvaziamento sobreposto a0 nomograma de fluxo / pressdo de Abrams — Griffiths ), stress
profile, leak point pressure, manometria anorectal e treino de reeducacédo perineal.

Podera ser ampliado até 8 canais de presséo, 2 canais de EMG, 2 canais para registo de sinais
externos e utilizar 2 fluxémetros individuais.

Terd interface para ligacéo a rede informatica.

Tera possibilidade de criacdo dos mais variados protocolos e software para edicéo de exames.

A nivel da urovisdo combinara imagens fluoroscopicas ou ecograficas com as curvas
urodindmicas. Fara o arquivo, em base de dados, de imagens video combinadas com estudos
urodinamicos, ou de video loop

(arquivo digital em tempo real de imagens continuas combinadas com estudos urodinamicos,
podendo o estudo combinado, em tempo real, ser posteriormente revisto ). Tera sistema
avancado de processamento de imagens video, incluindo introducéo de cores para

O sistema fara a analise automatica dos estudos efectuados, com controle total do processo de
analise.

O sistema tera deteccdo e remocéo de artefactos e permitira insergéo automatica de
comentarios na base de dados.

O sistema sera composto por computador com CD ROM, drive para discos optico —
magnéticos de 3,5” e monitor policromatico de 17”, controle remoto por infravermelhos,
impressora policromatica de jacto de tinta, carro de transporte, unidade de paciente com m

Tera detector de bolhas de ar para maior segurancga durante o teste de cavernosometria.

Tera mecanismo “ Puller “ para retirada automatica durante a medicao da pressdo uretral.
Sera fornecido com 2 fluxémetros.

Usara transdutores de pressao e eléctrodos de EMG disposable.

com possibilidade de pré - visualizagdo em monitor e analise automatica, incluindo potenciais
tardios, variabilidade RR de curta série, capacidade de memorizacéo e revisao de varios
tracados.

de 500 cc ou 1 000 cc (manga pneumatica)
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